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Spindeln zum Frässkopf S19i
Leicht Präzise

TYP  MFW-1906/18 MFW-1906/26

Aussendurchmesser D [mm] 190 190
Werkzeugschnittstelle HSK-A63 HSK-A63

Max. Drehzahl nmax [min–1] 18‘000 26‘000
Schmierung Fetten Öl-Luft
Drehrichtung links & rechts

Leistung S1 / S6 40% P [kW] 20.0 / 27.0 20.0  /  27.0
Drehmoment S1 / S6 40% M [Nm] 34.0 / 46.0 34.0  /  46.0
Nenndrehzahl nN [min–1] 5'760 5‘760
Motorfrequenz [Hz] 900 1‘300
Motortechnologie ASYN ASYN
Spannung [V] 420 420
Strom S1 [A] 70 70

Länge L [mm] 488 510
Gewicht [kg] 81.0 81.0

Wellenkühlung - Ja
Innere Kühlmittelzufuhr Ja Ja
Drehgeber Ja Ja

Optionen
Wegmesssystem DMD Ja Ja

Schwingungssensor Ja Ja

Spindeln zum Frässkopf D20
Standard Stark Präzise

TYP  MFW–1906/24 MFW–1906/24 MFW–1920/30

Aussendurchmesser D [mm] 190 190 190
Werkzeugschnittstelle HSK–A63 HSK–A63 HSK-A63

Max. Drehzahl nmax [min–1] 24‘000 24‘000 30‘000
Schmierung Öl-Luft Öl-Luft Öl-Luft
Drehrichtung links & rechts

Leistung S1 / S6 40% P [kW] 42.0 / 50.0 42.0 / 50.0 63.0 / 81.0
Drehmoment S1 / S6 40% M [Nm] 67.0 / 84.0 67.0 / 84.0 30.0 / 39.0
Nenndrehzahl nN [min–1] 6‘000 6‘000 20‘000
Motorfrequenz [Hz] 1‘200 1‘200 1‘000
Motortechnologie SYN SYN ASYN
Spannung [V] 420 420 380

Strom S1 [A] 108 108 128

Länge L [mm] 491 510 491
Gewicht [kg] 72.0 72.0 70.0

Wellenkühlung Nein Ja Nein
Innere Kühlmittelzufuhr Ja Ja Ja
Drehgeber Ja Ja Ja

Optionen
Wegmesssystem DMD Ja Ja Ja

Schwingungssensor Ja Ja Ja

Spindeln zum Fräskopf D27
Stark Drehmoment Präzise

TYP  MFW–2701/15 MFW–2715/20 MFW–2702/08 MFW-2702/20

Aussendurchmesser D [mm] 275 275 275 275
Werkzeugschnittstelle HSK–A100 HSK–A100 HSK–A100

HSK-T100
BIG PLUS
ISO-50

HSK-A100

Max. Drehzahl nmax [min–1] 15’000 20’000 8’000 20‘000
Schmierung Öl-Luft Öl-Luft Öl-Luft Öl-Luft
Drehrichtung links & rechts

Leistung S1 / S6 40% P [kW] 63.0 / 82.0 150.0 / 187.0 93.0 / 106.0 50.0 / 62.0
Drehmoment S1 / S6 40% M [Nm] 300.0 / 391.0 96.0 / 119.0 445.0 / 600.0 251 .0/ 313.0
Nenndrehzahl nN [min–1] 2’000 15’000 1’700 1‘950
Motorfrequenz [Hz] 1’000 667 667 1‘333
Motortechnologie ASYN SYN SYN ASYN
Spannung [V] 400 450 353 380
Strom S1 [A] 172 228 200 133

Länge L [mm] 675 573 675 707
Gewicht [kg] 250.0 180.0 250.0 220.0

Wellenkühlung Nein Nein Nein Ja
Innere Kühlmittelzufuhr Ja Ja Ja Ja
Drehgeber Ja Ja Ja Ja

Optionen
Wegmesssystem DMD Ja Ja Ja Ja

Schwingungssensor Ja Ja Ja Ja
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Corporate Headquarter Schweiz 
und Niederlassungen  

FISCHER Spindle Group AG
+41 62 956 22 22
info-fsg@fischerspindle.com

Schweiz
FISCHER AG Präzisionsspindeln
+41 62 956 22 22 
info-fch@fischerspindle.com

Deutschland
FISCHER DEUTSCHLAND GmbH
+49 2173 20535 0 
info-fde@fischerspindle.com

USA
FISCHER USA Inc.
+1 262 632 6173 
info-fusa@fischerspindle.com

China
FISCHER SHANGHAI Spindle Technologies, inc.
+86 21 643 481 50
info-fsh@fischerspindle.cn

Taiwan
FISCHER TAIWAN Inc.
+886 4 2620 2200
info-ftw@fischerspindle.com

Russland
FISCHER Spindle Technology
+7 383 302 22 11  
info-fstr@fischerspindle.ru

Authorisierte
Partner 

Frankreich
PRECISE France
+33 4 50 36 90 15
www.reparation-electrobroche.com 
precise@precise.fr

Japan
CAPTAIN INDUSTRIES, Inc.
+81 3 5674 1162
www.capind.co.jp  
info@capind.co.jp
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www.fischerspindle.com
www.fischerspindle.com

FISCHER USA Inc.
Racine, USA

FISCHER DEUTSCHLAND GmbH
Langenfeld, Deutschland FISCHER Spindle Technology

Novosibirsk, Russland

FISCHER TAIWAN Inc.
Taichung City, Taiwan

FISCHER SPINDLE GROUP AG
Herzogenbuchsee, Schweiz

FISCHER AG Präzisionsspindeln
Herzogenbuchsee, Schweiz

FISCHER SHANGHAI Spindle Technologies Inc.
Shanghai, China
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Ihr Partner für die präzise, schnelle und leistungsstarke Rotation.
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www.fischerspindle.com

Präzise. Schnell. Stark.

Die Perfekte Rotation.
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