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interaktiver PLUS-Katalog mit Online-Shop Zugriff.

MarCal | Messschieber

Messschieber gehören wegen ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten  
und der einfachen Handhabung zu den wichtigsten Messmitteln in  
der Fertigungsmesstechnik. Digitale Geräte sind einfach zu bedienen  
und fehlerfrei abzulesen. Darüber hinaus bieten sie die Möglichkeit  
zur schnellen und unkomplizierten Datenerfassung.

MarCal | Messschieber

18



       Hauptkatalog 

durch Anklicken der Button springen Sie direkt an den Beginn des Kapitels 

PLUS Katalog
Klicken Sie auf die Bestellnummer und Sie 
erhalten Auskunft über Preis und Lieferzeit 

Fertigungsmesstechnik 

Datenübertragung MahrConnect 

Handmesstechnik MahrCal Messschieber 

Micromar Messschrauben 

MahrTest Fühlhebelmessgeräte 

MahrCator Messuhren 

Millmess Feinzeiger 

MahrStand Messständer / Messtische 

Marameter Anzeigende Messgeräte 

Multimar Universalmessgeräte 

MarGage Normale / Maßverkörperungen 

Längenmesstechnik Millimar Längenmesstechnik 

Digimar Höhenmessgeräte 

Precimar Präzisionslängenmessbank 

Oberflächenmesstechnik Mahrsurf Taktile Oberflächenmesstechnik 



4 MarConnect | Messdatenverarbeitung

MarConnect | Messdatenverarbeitung

Alle neuen digitalen Handmessgeräte verfügen über das flexible 
Schnittstellenkonzept MarConnect. Ob Integrated Wireless, externe 
Funkmodule, USB, Opto RS232 oder Digimatic: Gleichgültig welchen 
Schnittstellenstandard Sie nutzen, MarConnect sorgt immer für eine 
optimale Verbindung.
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MarConnect Messdatenverarbeitung 
Kabellos zum Ergebnis

MarConnect MarCom Prof. 
Software-Interface

MarConnect i-Stick 
Funkempfänger für Messgeräte mit integrated Wireless

MarConnect e-Stick 
Funkempfänger 

MarConnect Datenverbindungskabel

MarConnect Opto USB / Millimar USB / 817 USB / 
16 EXu / DK-U1 / MC-I / 800 EWu / 2000 USB / 838 
USB Datenverbindungskabel USB

MarConnect 16 EXr / 16 Esv / 800 EWr / 2000 r 
Datenverbindungskabel RS232C

MarConnect DK-D1 / 16 EWd / 2000 d / 838 di (A) 
Datenverbindungskabel Digimatic

5MarConnect | Messdatenverarbeitung
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MarConnect | Messdatenverarbeitung

Beste Performance 
in jedem Schritt

Das Portfolio der Funkmessgeräte von Mahr bietet Ihnen maximale 
Bewegungsfreiheit für Ihre Messaufgaben. Durch die kabellose 
Lösung der Integrated Wireless Messgeräte werden Sie beim Mes-
sen nicht behindert – egal, für welche Arbeit Sie Ihr Messmittel 
einsetzen. Rufen Sie zuverlässig genau die Leistung ab, die Sie heute 
von modernen Handmessmitteln erwarten dürfen – und erleben Sie 
die Mahr Messgeräte als ideale Begleiter in jeder Fertigungsumge-
bung.

Kabellos zum Ergebnis

ID-Übertragung

Für eine schnelle Zuordnung: Serien- und Bestell-
nummer werden vom Messgerät ausgelesen und  
im Messprotokoll erfasst.

Übersichtlich

Behalten Sie den Überblick! Mit dem Wegfall 
von diversen Kabeln halten Sie Ihren Arbeits-
platz übersichtlich und aufgeräumt. 

Kostengünstig

Nutzen Sie Ihre Funkverbindung zum Kabelpreis. 
Durch den Erwerb eines USB-Empfängersticks  
(i-Stick) für Ihren Rechner betreiben Sie bis zu 
acht Messmittel gleichzeitig und sparen dabei 
Mehrkosten für Verbindungskabel.
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MarConnect | Messdatenverarbeitung

Kostenlose Software 

Profitieren Sie von der Schnittstellensoftware  
MarCom Professional 5.3 und übertragen Sie  
die Messdaten individuell und komfortabel in  
Ihre Windows-Anwendungen oder CAQ-Software.

Integrierter Sender

Eliminieren Sie Gefahren wie Kabelbruch oder 
Abnutzung und Verschleiß. Mit integrierter Funk- 
technologie entfallen solche Gefahrpotenziale  
sofort.

Sicher 

Die Funkmessmittel mit integriertem Sender 
geben eine visuelle Rückmeldung der korrekten 
Datenübertragung und entsprechend eine  
Fehlermeldung bei Verbindungsverlust.

Volle Bewegungsfreiheit 

Messen Sie autonom und ohne Einschränkungen. 
Durch das kabellose, handliche System erlauben 
die Messgeräte von Mahr exaktes Messen – auch 
in der Maschine oder an schwer zugänglichen 
Werkstücken.

Meter 
Reichweite

Messgeräte  
gleichzeitig pro  
i-Stick Empfänger

Gerätevarianten für
jede Messaufgabe

6

8

81

Einfacher geht es nicht! 

Scannen Sie den QR-Code und 
sehen Sie sich die praktische 
Anwendung der Integrated Wireless 
Handmessgeräte im Film an.
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MarCom Professional  | Software

Ihre Schnittstelle für  
noch mehr Leistung

In zwei Schritten zum Ziel: kombinieren Sie Ihre Integrated Wire-
less Geräte mit unserer multifunktionalen MarCom Professional 
Software. Dieses vielseitige Schnittstellentool verbindet Datenauf-
nahme und -übergabe mit Ihrer Datenverarbeitung. Wie Sie dabei 
mit der Verarbeitung der erhobenen Daten verfahren ist ganz Ihnen 
überlassen – für maximale Flexibilität wählen Sie aus unterschied-
lichen Ausgabeformen diejenige, mit der Sie am komfortabelsten 
arbeiten. 

Erleben Sie maximale Individualität am Arbeitsplatz, indem Sie Ihr 
Ausgabemedium frei wählen und zwischen vier Ausgabeformen  
variieren:

• Virtuelle Interface-Box: CAQ-/SPC-Software

• Intelligentes Excel-Interface: Microsoft Excel

• Tastatur Emulation: Beliebige Windows-Software

• Textdatei: flexible Datenverarbeitung

Die MarCom Professional ist IATF ready und verfügt über 
umfassende Funktionen zur Datenübertragung und -verarbeitung. 

Der MarCal 18 EWRi Werkstattmessschieber 
mit Integrated Wireless.

MarConnect | Messdatenverarbeitung
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Leistungsstark und 
anwenderfreundlich durch 
kontinuierliche Updates!

Perfekt abgestimmt: Die MarCom Professional 
ist die ideale Datenübertragungssoftware für 
Ihre Qualitätssicherung & Fertigung und bestens 
für die Datenaufnahme durch Messmittel der 
Integrated Wireless Produktlinie ausgerüstet. 
Eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen bietet  
dem Anwender maximalen Komfort beim 
Aufnehmen und Übertragen der Messwerte. 

Neue Features:

• IATF ready: Übertragung und Anzeige der
Messmittel-ID und Artikel- und Serien-
nummer, zur eindeutigen Zuordnung des
Messmittels zu den Messwerten

• Registerkarten-Einstellungen in bis zu 3 Bereiche:
Einstellungen, Geräteparameter und Ziel

• Skalierbare Messwertanzeige

• Manuelle drag-and-drop Sortierung
der Geräteübersicht möglich

Verbesserte Funktionen:

• Zusatzdaten: Übertragung von weiteren Werten in zu- 
sätzliche Spalten (Name, Seriennummer, Artikelnummer,
Datum und Uhrzeit)

• Geräteparameter jetzt voreinstellbar: Abfragen und
Ändern von Referenzwerten (Preset, Toleranzgrenzen,
Warngrenzen in %) sowie Funktionssperren am Gerät

• Verbesserte Excel-Funktionalität:

Sparen Sie Zeit: Konfigurieren Sie 
Ihre Messgeräte bequem per PC 
Interface und verzichten Sie auf die 
händische Einstellung am Mess-
gerät.

Vermeiden Sie Bedienfehler: durch 
die automatische Identifikation von 
Messwert - und Seriennummern-
übertragung werden alle Informati-
onen automatisch übertragen und 
korrekt zugeordnet. 

Die Micromar 40 EWRi Bügelmessschraube  
mit Integrated Wireless.

•  Rückgängigmachen der letzten Datenübertragung –
Direkt im Programm & einfach per Klick

• Angepasste Zeilen- und Spaltenbezeichnung:
Z1S1-Bezugsart für eine Excel-Bearbeitung
wie in der Praxis

Schnellere 
Konfiguration

Sicherer

3

99

X

%

MarConnect | Messdatenverarbeitung

Das MarSurf M 310 Rauheitsmessgerät  
mit Bluetooth Stick
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Type MarCom Prof. 

Anzahl anschließbarer  
Funkempfänger i-Stick

4

Anzahl anschließbarer Mess- 
geräte mit Integrated Wireless

32

Anzahl anschließbarer  
Funkempfänger e-Stick

1

Anzahl anschließbarer  
Sendemodule für e-Stick

8

Anzahl anschließbarer 
Funkempfänger FM 2

1

Anzahl anschließbarer Sende- 
module für Funkempfänger FM 2

100

Anzahl anschließbarer Mess- 
geräte mit USB-Schnittstelle

128

Anzahl anschließbarer  
USB-Fußschalter

128

Anzahl anschließbarer Mess- 
geräte mit RS232C-Schnittstelle

2

Anzahl virtueller Interface-Boxen 
(8 Eingänge)

4

Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, 
Russisch, Polnisch, Portugiesisch, Tschechisch, Chinesisch, Rumänisch, 

Ungarisch, Japanisch

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Messwertübernahme direkt in
MS Excel (ab Version 97), über
virtuelle Interface-Box (MUX
50 Format) in SPC-Software
(Professional) oder in Textdatei
bzw. über Tastaturcode

• Die Messwerte der angeschlos- 
senen Messgeräte können in
getrennte Excel-Spalten, -Tabellen
oder -Mappen übertragen
werden

• USB Hubs als Messmittel-Interface
anschließbar

• Übersichtliche Anzeige der aus-
gewählten Messgeräte über Icons

• Manuelle drag-and-drop Sortierung
der Geräteübersicht möglich

• Skalierbare Messwertanzeige
• Geräteparameter einfach konfi-

gurieren. Abfragen und Ändern
von Referenzwerten (Preset,
Toleranzgrenzen, Warngrenzen)
sowie Funktionssperren am
Gerät

• Frei definierbare und konfigurier-
bare Messzyklen

• Flexible und komfortable Mess-
wertübertragung wahlweise
über „Data“-Taste am Messgerät
bzw. Datenkabel oder über PC
Tastatur, Timer, durch Fußschal-
ter an USB Schnittstelle oder
über Funkfernbedienung

• Zusatzdaten: Übertragung und
Anzeige der Messmittel-ID und
Artikel- und Seriennummer,
zur eindeutigen Zuordnung des
Messmittels zu den Messwerten

• Rückgängigmachen der letzten
Datenübertragung – Direkt im
Programm & einfach per Klick

• Lieferumfang: Treiber, Bedie-
nungsanleitung

• Software: MarCom Professional
kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur für
Mahr Datenkabel und Funksysteme
mit USB und RS– 232 Schnittstelle)

MarConnect MarCom Prof.

Bestell-
Nr.

Beschreibung Type Für Messgerät

4102220 Funkempfänger für  
Messgeräte mit integrated 
Wireless

i-Stick MarCal 16 EWRi / 30 EWRi, MarCator 1086 Ri / 1086 WRi / 1087 Ri / 
1087 BRi, Micromar 40 EWRi / 40 EWRi-L, Millimess 2000 W(i),  
2001 W(i), Digimar 817 CLT

4102230 e-Stick Funkempfänger e-Stick Sendemodule 16 EWe, 2000 e, RS232 e

4102305 Funkempfänger FM 2 Sendemodule 16 EXf, 1082 f, 2000f, 817 f, RS232 f

4102231 16 EWe Sendemodul  
für e-Stick

16 EWe MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN
Digimar 814 SR
Micromar 40 EWR (≤2017), 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR
MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR
MarSurf PS1, PS10

4102306 16 EXf Sendemodul für FM 2 16 EXf MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN
Digimar 814 SR
Micromar 40 EWR (≤2017), 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR
MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR

4102357 Datenverbindungskabel USB 
(2 m) 

16 EXu MarCal 16 ER, 16 EWR, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN
Digimar 814 SR
Micromar 40 ER, 40 EWR (≤ 2017), 40 EWV, 40 EWS, 44 EWR, 46 EWR
MarCator 1075 R, 1086 R, 1086 Ri, 1087 R, 1087 Ri, 1087 BR, 1087 BRi
MarSurf PS1, PS10, M300, M300C

3003856 USB Bluetooth Adapter USB BT MarSurf M 310

ZUBEHÖR

Software-Interface
MarCom Prof. MarConnect

Messdatenverarbeitung
Software-Interface
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Software-Interface

Bestell-
Nr.

Beschreibung Type Für Messgerät

4102410 Datenverbindungskabel 
RS232C (2 m) 

16 EXr MarCal 16 ER, 16 EWR, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN
Digimar 814 SR
Micromar 40 ER, 40 EWR (≤ 2017), 40 EWV, 40 EWS, 44 EWR, 46 EWR
MarCator 1075 R, 1086 R, 1086 Ri, 1087 R, 1087 Ri, 1087 BR, 1087 BRi
MarSurf PS1, PS10, M300, M300C

4102232 2000 e Sendemodul für 
e-Stick

2000 e Digimar 816 CL
MarCator 1088 / 1088W
Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II
Millimar C1200

4102309 2000 f Sendemodul für FM 2 2000 f Digimar 816 CL, Millimar C 1200
MarCator 1088 / 1088W
Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II

4346023 Datenverbindungskabel USB 
(2 m)

2000 
USB

Digimar 816 CL, Millimar C1200
MarCator 1088, 1088 W
Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II

4346020 Datenverbindungskabel 
RS232C (2 m) 

2000 r Digimar 816 CL, Millimar C1200
MarCator 1088, 1088 W
Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II

7024634 Datenverbindungskabel 
RS232C (3 m) 

Digimar 817 CLM
Millimar C1208, C1216, 1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1745, 832

4102233 RS– 232 e Sendemodul für 
e-Stick

RS– 232 e Millimar C1208, C1216, C1245, S1840, Digimar 817 CLM

4102331 Adapterkabel RS– 232-USB 
(0,2 m)

Millimar - 
USB

Millimar C1208, C1216, 1240, C1240, C1245, S1840, S1841, X1715, 
X1741, 832 (in Verbindung mit Kabel 7024634)

4102310 817 f Sendemodul für FM 2 817 f Digimar 817 CLM

4102333 Adapterkabel RS232-USB
(0,2 m)

817 USB Digimar 817 CLM (in Verbindung mit Kabel 7024634)

4102311 RS232 f Sendemodul für FM 2 RS232 f Millimar C1208, C1216, C1245, S1840

4102307 1082 f Sendemodul für FM 2 1082 f Digimar M814 N/G
Multimar 25 ES
MarTool 106 ES

4102510 Datenverbindungskabel 
RS232C (2 m) 

16 ESv Digimar 814 G, 814 N
Multimar 25 ES
MarTool 106 ES

4102330 Adapterkabel RS232-USB 
(0,2 m)

Opto 
USB

Digimar M814 ( in Verbindung mit Kabel 4102510)
Multimar 25 ES ( in Verbindung mit Kabel 4102510)
MarTool 106 ES ( in Verbindung mit Kabel 4102510)

4305121 Datenverbindungskabel USB 
(2 m)

800 EWu MarCal 31 EW
MarTest 800 EW, 800 EWL

4305122 Datenverbindungskabel 
RS232C (2 m) 

800 EWr MarCal 31 EW
MarTest 800 EW, 800 EWL

4102553 USB-Hub 7-fach, Industrie-
ausführung

USB-Hub

4102782 Adapterkabel (für Fußschal-
ter via MarCom): Klinke  
Ø 3.5mm/USB (0,1 m)

MC-I Fußschalter 16 ESf

4102058 Fußschalter zur Messwert-
übernahme

16 ESf

4102221 Wireless Fernbedienung für 
MarCom

MC-R

4102603 Datenverbindungskabel USB
Bi-Direktional (2 m)

DK-U1 Micromar 40 EWR (≥ 2018), Millimar C 1202, MarSurf M310,  
Millimess 2000 W(i), 2001 W(i), Digimar 817 CLT

4102606 Schnittstellenadapter mit
Datenverbindungskabel
Digimatic (2 m)

DK-D1 Micromar 40 EWR (≥ 2018), Millimar C 1202,  
Millimess 2000 W(i), 2001 W(i)

MarConnect MarCom Prof. 

ZUBEHÖR

i-Stick e-Stick FM 2 16 EWe 16 EXf

2000 e 2000 f RS– 232 e;817 f;RS232 f



Bestell-Nr. 4102220

Anzahl Kanäle 3

Frequenzband MHz 2400

Funkdistanz bis 6 m

Type i-Stick

Anzahl anschließbarer Funkemp-
fänger i-Stick

4

Anzahl anschließbarer Messgerä-
te mit Integrated Wireless

32

Für Messgerät MarCal 16 EWRi / 18 EWRi / 30 EWRi
MarCator 1086 Ri / 1086 WRi / 1087 Ri / 1087 BRi

Micromar 40 EWRi / 40 EWRi-L 
Multimar 25 EWRi 

Millimess 2000 W(i), 2001 W(i)
Digimar 817 CLT

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Messen ohne störende Zusatz-
module: Im Vergleich zu
konventionellen Funklösungen,
bei denen ein großer externer
Sender mit separater Batterie
angebracht wird, ist der Sender
bei Integrated Wireless optimal
integriert.

• Große Bewegungsfreiheit:
Integrated Wireless gibt Ihnen
deutlich mehr Bewegungsfrei-
heit. Ob am Messplatz, beim
Messen auf oder an der Maschi-
ne sowie bei großen Werkstü-
cken werden Sie nicht durch ein
Kabel behindert.

• Einfache Datenübertragung:
Über den i-Stick können Sie Ihre
Messwerte mit Integrated Wire-
less einfach auf den PC über-
tragen. Die Messwertübernahme
erfolgt wie bei einem Datenkabel
über die Software MarCom
direkt in MS Excel© oder über
Tastaturcode in eine beliebige
Windows-Anwendung.

• Sichere Übertragung: Mit
Integrated Wireless kommen Ihre
Daten sicher an. Messgeräte mit
Integrated Wireless bestätigen
über Displaymeldungen, ob die
gesendeten Daten korrekt über-
tragen wurden, bzw. ob Sie sich
im Empfangsbereich des i-Stick
Empfängers befinden.

• Lange Batterielebensdauer:
Durch die integrierte Funk-
schnittstelle arbeitet das Mess-
gerät besonders energieeffizient.
Im Gegensatz zu konventionellen
Funksystemen wird außerdem
keine zusätzliche Batterie be-
nötigt.

• Kostengünstig: Mit Integrated
Wireless lassen sich bis zu 8
Messgeräte pro i-Stick Empfän-
ger anschließen. Teure Inter-
faceboxen werden nicht mehr
benötigt. Bereits bei einem einzi-
gen angeschlossenen Messgerät
erhalten Sie die Funkverbindung
zum Kabelpreis.

• Lieferumfang: i-stick Funkemp-
fänger, Treiber

• Software: MarCom Professional
kostenlos zum Download: www.
mahr.com/marcom (nur für Mahr
Datenkabel und Funksysteme mit
USB und RS– 232 Schnittstelle)

MarConnect i-Stick
Funkempfänger für Messgeräte mit Integrated Wireless
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i-Stick MarConnect
Messdatenverarbeitung

Funkempfänger für Messgeräte mit 
integrated Wireless



MarConnect i-Stick

ZUBEHÖR
Bestell-Nr. Beschreibung Type

4103400 Digitaler Messschieber, 0 – 150 mm, 0,01 mm 16 EWRi

4103401 Digitaler Messschieber, 0 – 150 mm, 0,01 mm 16 EWRi

4103402 Digitaler Messschieber, 0 – 150 mm, 0,01 mm 16 EWRi

4103403 Digitaler Messschieber, 0 – 150 mm, 0,01 mm 16 EWRi

4103404 Digitaler Messschieber, 0 – 200 mm, 0,01 mm 16 EWRi

4103405 Digitaler Messschieber, 0 – 200 mm, 0,01 mm 16 EWRi

4103406 Digitaler Messschieber, 0 – 300 mm, 0,01 mm 16 EWRi

4103407 Digitaler Messschieber, 0 – 300 mm, 0,01 mm 16 EWRi

4112571 Digitaler Werkstattmessschieber, 0 – 300 mm, 0,01 mm 18 EWRi

4112572 Digitaler Werkstattmessschieber, 0 – 500 mm, 0,01 mm 18 EWRi

4112573 Digitaler Werkstattmessschieber, 0 – 750 mm, 0,01 mm 18 EWRi

4112574 Digitaler Werkstattmessschieber, 0 – 1000 mm, 0,01 mm 18 EWRi

4126755 Digitaler Tiefenmessschieber, 0 – 150 mm, 0,01 mm 30 EWRi

4126756 Digitaler Tiefenmessschieber, 0 – 300 mm, 0,01 mm 30 EWRi

4126757 Digitaler Tiefenmessschieber, 0 – 500 mm, 0,01 mm 30 EWRi

4119050  Digitaler Universal-Messschieber, 0 - 300 mm, 0,01 mm 25 EWRi

4119051  Digitaler Universal-Messschieber, 0 - 600 mm, 0,01 mm 25 EWRi

4119052  Digitaler Universal-Messschieber, 0 - 1000 mm, 0,01 mm 25 EWRi

4119053  Digitaler Universal-Messschieber, 0 - 1250 mm, 0,01 mm 25 EWRi

4337624 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 Ri

4337625 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 25 mm 1086 Ri

4337626 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 50 mm 1086 Ri

4337627 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 100 mm 1086 Ri

4337628 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 25 mm 1086 Ri

4337134 Digitale Messuhr, 0,01 mm, 12,5 mm 1086 Ri

4337135 Digitale Messuhr, 0,01 mm, 25 mm 1086 Ri

4337136 Digitale Messuhr, 0,01 mm, 50 mm 1086 Ri

4337137 Digitale Messuhr, 0,01 mm, 100 mm 1086 Ri

4337142 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 WRi

4337143 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 25 mm 1086 WRi

4337147 Digitale Messuhr, 0,01 mm, 12,5 mm 1086 WRi

4337148 Digitale Messuhr, 0,01 mm, 25 mm 1086 WRi

4337663 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1087 Ri

4337665 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 25 mm 1087 Ri

4337664 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1087 BRi

4157100 Digitale Bügelmessschraube, 0 – 25 mm 40 EWRi

4157101 Digitale Bügelmessschraube, 25 – 50 mm 40 EWRi

4157102 Digitale Bügelmessschraube, 50 – 75 mm 40 EWRi

4157103 Digitale Bügelmessschraube, 75 – 100 mm 40 EWRi

4346701 Induktiver Feinzeiger, ± 1 µm 2000 Wi

4346801 Induktiver Feinzeiger, ± 1 µm 2001 Wi

4429600 Höhenmessgerät Digimar 0-350 mm   817 CLT

4429601 Höhenmessgerät Digimar 0-600 mm 817 CLT

4429602 Höhenmessgerät Digimar 0-1000 mm 817 CLT

13MarConnect | Messdatenverarbeitung

Funkempfänger für Messgeräte mit Integrated Wireless
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Bestell-Nr. 4102230

Frequenzband MHz 2400

Funkdistanz bis 6 m

Type e-Stick

Anzahl anschließbarer  
Funkempfänger e-Stick

1

Anzahl anschließbarer  
Sendemodule für e-Stick

8

Für Messgerät Sendemodule 16 EWe, 2000 e, RS232 e

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Zur Nachrüstung aller Mahr
Handmessgeräte mit Daten-
schnittstelle

• Kabellose Messwertübertragung
vom Messmittel zum PC

• Sichere Datenübertragung durch
die Rückmeldung des Messwert-
empfangs vom PC zum Mess-
mittel

• Optische Empfangsbestätigung
am Sendemodul

• Kompakte Sendemodule ohne
externe Antenne

• Bidirektionale Funkstrecke (Fern-
abfrage von Messmitteln)

• Funkfrequenz von 2400 MHz
• Lieferumfang: e-stick Funkemp-

fänger, Treiber
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

MarConnect e-Stick
Funkempfänger

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Beschreibung Type Für Messgerät

4102231 16 EWe Sendemodul für e-Stick 16 EWe MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 18 EWR, 30 EWR, 
30 EWN
Digimar 814 SR
Micromar 40 EWR (≤2017), 40 EWS, 40 EWV,  
44 EWR, 46 EWR
MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR
MarSurf PS1, PS10

4102232 2000 e Sendemodul für e-Stick 2000 e Digimar 816 CL
MarCator 1088 / 1088W
Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II
Millimar C1200

4102233 RS– 232 e Sendemodul für e-Stick RS– 232 e Millimar C1208, C1216, C1245, S1840,  
Digimar 817 CLM

e-Stick MarConnect
Messdatenverarbeitung

Funkempfänger



15MarConnect | Messdatenverarbeitung

Datenverbindungskabel USB

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102221 Fernbedienung für MarCom MC-R

4102553 USB-Hub 7-fach, Industrieausführung USB-Hub

4102058 Fußschalter zur Messwertübernahme 16 ESf

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Datenerfassung mit PC, Laptop oder Tablet mit MS-Windows 
Betriebssystem

EIGENSCHAFTEN

• Zum Anschluss des Messgeräts
an einen PC

• Datenübertragung in MarCom
oder über virtuelle COM-Schnitt-
stelle in andere Anwendungen

• Lieferumfang: USB-Kabel

MarConnect Opto USB / Millimar - USB / 817 USB /  
16 EXu / DK-U1 / MC-I / 800 EWu / 2000 USB / 838 USB

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Kabellänge Type Für Messgerät

m

4102330 0,2 Opto USB Digimar M814 ( in Verbindung mit Kabel 4102510)
Multimar 25 ES ( in Verbindung mit Kabel 4102510)
MarTool 106 ES ( in Verbindung mit Kabel 4102510)

4102331 0,2 Millimar - USB Millimar C1208, C1216, 1240, C1240, C1245, S1840, S1841, X1715, 
X1741, 832

( in Verbindung mit Kabel 7024634)
4102333 0,2 817 USB Digimar 817 CLM (in Verbindung mit Kabel 7024634)

4102357 2 16 EXu MarCal 16 ER, 16 EWR, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN
Digimar 814 SR

Micromar 40 ER, 40 EWR (≤ 2017), 40 EWV, 40 EWS, 44 EWR, 46 EWR
MarCator 1075 R, 1086 R, 1086 Ri, 1087 R, 1087 Ri, 1087 BR, 1087 BRi

MarSurf PS1, PS10, M300, M300C
4102603 2 DK-U1 Micromar 40 EWR (≥ 2018) 

Millimar C 1202 
MarSurf M310

Millimess 2000 W(i), 2001 W(i)
4102782 0,1 MC-I Fußschalter 16 ESf

4305121 2 800 EWu MarCal 31 EW
MarTest 800 EW, 800 EWL

4346023 2 2000 USB Digimar 816 CL, Millimar C1200
MarCator 1088, 1088 W

Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II
4495079 1,5 838 USB Marameter 838 EI, 838 EA

Opto USB
|Millimar - USB|817 USB|16 EXu|DK-U1|MC-I|800 
EWu|2000 USB

MarConnect
Messdatenverarbeitung
Adapterkabel RS232-USB 
Adapterkabel RS– 232-USB 
Datenverbindungskabel USB 
Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional 
Adapterkabel (für Fußschalter via 

MarCom): Klinke Ø3.5mm/USB



16 MarConnect | Messdatenverarbeitung

EIGENSCHAFTEN

• Zum Anschluss des Messgeräts
an eine Interface-Box oder einen
PC

• Datenübertragung in MarCom
oder über COM-Schnittstelle in
andere Anwendungen

• Software: MarCom Professional
kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

MarConnect 16 EXr / 16 ESv / 800 EWr / 2000 r

Bestell-Nr. Kabellänge Type Für Messgerät

m

4102410 2 16 EXr MarCal 16 ER, 16 EWR, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN
Digimar 814 SR

Micromar 40 ER, 40 EWR (≤ 2017), 40 EWV, 40 EWS, 44 EWR,  
46 EWR

MarCator 1075 R, 1086 R, 1086 Ri, 1087 R, 1087 Ri, 1087 BR, 
1087 BRi

MarSurf PS1, PS10, M300, M300C
4102510 2 16 ESv Digimar 814 G, 814 N

Multimar 25 ES
MarTool 106 ES

4305122 2 800 EWr MarCal 31 EW
MarTest 800 EW, 800 EWL

4346020 2 2000 r Digimar 816 CL, Millimar C1200
MarCator 1088, 1088 W

Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II
7024634 3 Digimar 817 CLM

Millimar C1208, C1216, 1240, C1245, S1840, S1841, X1715, 
X1745, 832

TECHNISCHE DATEN

Datenverbindungskabel RS232C
16 EXr|16 ESv|800 EWr|2000 r MarConnect

Messdatenverarbeitung
Datenverbindungskabel RS232C
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TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Datenerfassung mit Digimatic kompatiblen Geräten

EIGENSCHAFTEN

• Zum Anschluss an Digimatic- 
kompatible Interfaces und Aus-
wertegeräte

MarConnect DK-D1 / 16 EWd / 2000 d / 838 di (A)
Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel Digimatic

Bestell-Nr. Kabellänge Type Eingänge Für Messgerät

m

4102606 2 DK-D1 Micromar 40 EWR (≥ 2018) 
Millimar C 1202

Millimess 2000 W(i), 2001 W(i)
4102915 2 16 EWd MarCal 16 ER, 16 EWR, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN

Digimar 814 SR
Micromar 40 ER, 40 EWR (≤ 2017), 40 EWV,  

40 EWS, 44 EWR, 46 EWR
MarCator 1075 R, 1086 R, 1086 Ri, 1087 R,  

1087 Ri, 1087 BR, 1087 BRi
MarSurf PS1, M300, M300C

4346021 2 2000 d Digimar 816 CL
MarCator 1088, 1088 W

Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II
Millimar C1200

4495083 1,5 838 di (A) Marameter 838 EI, 838 EA

DK-D1|16 EWd|2000 d|838 di (A) MarConnect
Messdatenverarbeitung

Schnittstellenadapter mit Datenverbin-
dungskabel Digimatic



MarCal | Messschieber

Messschieber gehören wegen ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten  
und der einfachen Handhabung zu den wichtigsten Messmitteln in  
der Fertigungsmesstechnik. Digitale Geräte sind einfach zu bedienen  
und fehlerfrei abzulesen. Darüber hinaus bieten sie die Möglichkeit  
zur schnellen und unkomplizierten Datenerfassung.

MarCal | Messschieber
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42

Übersicht MarCal Messschieber 

MarCal 16 EWRi / 16 EWR / 16 ER 
Digitale Messschieber

MarCal 16 U  
Uhrenmessschieber

MarCal 16 FN / 16 GN / 16 DN 
Mit Skalenanzeige

MarCal 18 EWRi / 18 EWR / 18 ESA Digitale 
Werkstattmessschieber

MarCal 18 NA  
Werkstattmessschieber

MarCal 16 EWRi-V / 16 EWR-V / 18 EWR-V 
Digitale Universalmessschieber

Digitale Spezial-Messschieber  
Digitale Messschieber für Sonderanwendungen

56MarCal 30 EWRi / 30 EWR 
Digitale Tiefenmessschieber

58MarCal 30 EWRi-D / 30 EWR-D / 30 EWRi-N / 30 EWR-N  
Digitale Tiefenmessschieber

MarCal | Messschieber 19
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Eckige 
Tiefenmessstange

Messschneiden für
Innenmessung Feststellschraube

beweglicher Messschenkel

Schieber Schiene

Strichskalen
Nonien

fester 
Messschenkel

Runde 
Tiefenmessstange

Intuitive Bedienung  
durch MENÜ-Führung

Kontrastreiche Anzeige mit  
11 mm großen Ziffern

Integrierte 
Funkschnittstelle

Einschalten: ON-Taste drücken oder 
Schieber bewegen
RESET (Nullsetzen der Anzeige)

Lock-Funktion 
(Tastatursperre)

��

��

��

��

Fehlergrenzen G nach DIN 862MarCal | Messmöglichkeiten

MarCal | Begriffe

Mahr Taschenmessschieber z.B. 16 EWRi, 16 U, 16 FN)  
verfügen über 4 Messmöglichkeiten:

a) Außenmessung

b) Innenmessung

c) Tiefenmessung

d) Stufen- /
Abstands- 
messung

Fehlergrenzen G in µm

Zu messende 
Länge

Skalenteilungswert bzw. 
Noniuswert

Ziffern- 
schrittwert

mm 0,1 und 0,05 0,02 0,01

50

50

20 20
100

200

30 30

300

400 60

500 70

600 80

700 90

40 40
800 100

900 110

1000 120

1200 140 50

—

1400 160

60
1600 180

1800 200

2000 220

20



MarCal | Messschieber

 

� Einschalten � Zusammenschieben � Nullsetzen � Messergebnis

Alle Mahr-Messschieber mit dem Logo               sind mit dem innovativen Reference-System ausgestattet. Nach 

einmaligem Setzen der Nullposition, bleibt diese für alle weiteren Messungen gespeichert. Dadurch ist das Gerät nach  

dem Betätigen der ON-Taste oder ganz einfach durch Bewegen des Schiebers sofort messbereit. Das bei konventionellen 

Messschiebern notwendige erneute Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt.

� Einschalten � Messergebnis

ON-Taste drücken  oder      Schieber  
     bewegen

Beispiel:
IP67 bedeutet: 
Das Produkt ist 
„staubdicht“ und 
gegen „zeitweiliges 
Untertauchen“ 
geschützt.

Einmaliges Nullsetzen

Konventionell

IP-Schutzart

Erste Kennziffer des Schutzgrades  
nach IEC 60529

Zweite Kennziffer des Schutzgrades  
nach IEC 60529 (angenähert)

Schutz gegen Fremdkörper und Staub Schutz gegen Nässe

0 kein besonderer Schutz 0 kein besonderer Schutz

1 Fremdkörper > 50,0 mm 1 Tropfwasser senkrecht

2 Fremdkörper > 12,5 mm 2 Tropfwasser schräg  < 15°

3 Fremdkörper > 2,5 mm 3 Sprühwasser < 60°

4 Fremdkörper > 1,0 mm 4 Spritzwasser aus allen Richtungen

5 staubgeschützt 5 Strahlwasser aus allen Richtungen

6 staubdicht 6 starkes Strahlwasser

7 zeitweiliges Untertauchen

8 dauerndes Untertauchen unter Druck

21
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System

+ 2 Jahre

Konventionell

1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre

Wettbewerber B 
geschliffene Führung

Wettbewerber A
geschliffene Führunggeläppte Führung

Nur MarCal-Messschieber verfügen über 
geläppte Führungsflächen, die einen gleich-
mäßigen und feinfühligen Lauf des Schiebers 
gewährleisten. Zusätzlich erhöht sich die 
Standzeit gegenüber geschliffenen Führungen 
durch einen deutlich höheren Traganteil der 
Führungsfläche.

Das Reference-System arbeitet besonders energie- 
effizient. Da im Ruhezustand fast keine Energie benötigt 
wird, erhöht sich die Batterielebensdauer auf  
3 Jahre*.

* Bei deaktiviertem Funk

• Nullposition ist gesichert
• Keine Fehlbedienung möglich

Der Messschieber MarCal 16 EWRi Reference ist 
mit einer Lock-Funktion ausgestattet. Durch diese 
Tastatursperre wird die Nullposition gesichert und 
eine Fehlbedienung vermieden.

MarCal | Die neue Generation
Wassergeschützer Messschieber mit Reference-System und Integrated Wireless

Sicherheit durch Lock-Funktion (Tastatursperre)

3 Jahre Batterielebensdauer

Einzigartige Qualität der Führung

Oberfläche der Führung

22
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MarConnect Integrated Wireless - Funkverbindung zum Kabelpreis.
Mit Integrated Wireless, dem neuen integrierten Funksystem von Mahr, erhalten 
Sie die Funkverbindung zum Kabelpreis. Damit wird die Datenerfassung mit 
Messschiebern jetzt noch einfacher: Übertragen Sie Ihre Messdaten einfach und 
ohne störende Kabel direkt in Microsoft Office Excel® oder per Tastaturcode in 
jedes Windows-Programm.

Mit Integrated Wireless kommen Ihre Daten sicher an. 
Messschieber mit Integrated Wireless bestätigen über 
Displaymeldungen, ob die gesendeten Daten korrekt 
übertragen wurden, bzw. ob Sie sich im Empfangs- 
bereich des i-Stick Empfängers befinden.

Durch den hervorragenden Schutz gegen Staub und Wasser 
liefert der Messschieber MarCal 16 EWRi Reference auch 
unter schwierigsten Werkstattbedingungen präzise und 
sichere Ergebnisse. Die verarbeiteten Werkstoffe haben eine 
hervorragende chemische Beständigkeit. 

Code
Buchstaben IP International Protection

Erste 
Kennziffer 6 Staubdicht

Zweite
Kennziffer 7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen

Die griffige Daumenauflage des MarCal 16 EWRi 
gewährleistet auch im verschmutzten Umfeld 
eine problemlose Handhabung und somit sichere 
Messergebnisse.

Die kontrastreiche Anzeige mit 11 mm großen Ziffern 
ermöglicht ein sicheres, ermüdungsfreies Ablesen der 
Messergebnisse.

11 mmOriginalgröße

MarConnect Integrated Wireless

Sichere Übertragung

Ergonomisches Design

Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe

23



75 x 7

16

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschritt-
wert 

Fehlergrenze Norm Tiefenmaß Reibrad

mm mm/inch mm

4103400 16 EWRi 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 rund

4103401 16 EWRi 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 rund •

4103402 16 EWRi 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 eckig

4103403 16 EWRi 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 eckig •

4103404 16 EWRi 0 – 200 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 eckig

4103405 16 EWRi 0 – 200 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 eckig •

4103406 16 EWRi 0 – 300 0,01 / .0005” 0,04 Werksnorm

4103407 16 EWRi 0 – 300 0,01 / .0005” 0,04 Werksnorm •

Bestell-Nr. a b c d e

mm mm mm mm mm

4103400 10 40 16 235 16

4103401 10 40 16 235 16

4103402 10 40 16 235 16

4103403 10 40 16 235 16

4103404 10 50 19 285 16

4103405 10 50 19 285 16

4103406 14 64 19 388 16

4103407 14 64 19 388 16

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102020 Tiefenmessbrücke (75 x 7 mm) 16 Em

4102220 Funkempfänger für Messgeräte 
mit integrated Wireless

i-Stick

TECHNISCHE DATEN

FUNKTIONEN

ON/OFF
AUTO-ON / OFF
HOLD (Messwertspeicherung)
RESET (Nullsetzen der Anzeige)
PRESET (Maßvoreinstellung)
Zählrichtungsumkehr
mm/inch
LOCK-Funktion (Tastatursperre)
DATA (Datenübertragung)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Messschneiden für Innenmes-

sung
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Stufenmesseinrichtung
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:  
www.mahr.com/marcom (nur  
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232 
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032 (3V
Lithium)

• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Batterie,

Bedienungsanleitung, Etui

MarCal 16 EWRi

ZUBEHÖR

Digitaler Messschieber

16 Em

i-Stick

MarCal | Messschieber24

16 EWRi MarCal
Messschieber
Digitale Messschieber
Digitaler Messschieber



75 x 7

16

16 Em

MarCal | Messschieber

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschritt-
wert 

Fehlergrenze Norm Tiefenmaß Reibrad

  mm mm/inch mm    

4103300 16 EWR 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 rund  

4103301 16 EWR 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 rund •

4103302 16 EWR 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 eckig  

4103303 16 EWR 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 eckig •

4103304 16 EWR 0 – 200 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 eckig  

4103305 16 EWR 0 – 200 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 eckig •

4103306 16 EWR 0 – 300 0,01 / .0005” 0,04 Werksnorm   

4103307 16 EWR 0 – 300 0,01 / .0005” 0,04 Werksnorm  •

Bestell-Nr. a b c d e

 mm mm mm mm mm

4103300 10 40 16 235 16

4103301 10 40 16 235 16

4103302 10 40 16 235 16

4103303 10 40 16 235 16

4103304 10 50 19 285 16

4103305 10 50 19 285 16

4103306 14 64 19 388 16

4103307 14 64 19 388 16

Bestell-Nr. Beschreibung Type
   

4102020 Tiefenmessbrücke (75 x 7 mm) 16 Em

TECHNISCHE DATEN

FUNKTIONEN

ON/OFF
AUTO-ON / OFF
RESET (Nullsetzen der Anzeige)
PRESET (Maßvoreinstellung)
Zählrichtungsumkehr
mm/inch
LOCK-Funktion (Tastatursperre)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Messschneiden für Innenmes-

sung
• Schieber und Schiene gehärtet, 

rostfrei
• Stufenmesseinrichtung
• Sofort messbereit durch  

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum 

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen 

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber
• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: ohne
• Energieversorgung: Batterie, 

Betriebsdauer ca. 3 Jahre
• Batterietyp: CR 2032 (3V 

Lithium)
• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Batterie,  

Bedienungsanleitung, Etui

MarCal 16 EWR

ZUBEHÖR
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75 x 7

16

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschritt-
wert 

Fehlergrenze Norm Tiefenmaß Reibrad

mm mm/inch mm

4103064 16 EWR 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 rund

4103065 16 EWR 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 rund •

4103066 16 EWR 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 eckig

4103067 16 EWR 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 eckig •

4103068 16 EWR 0 – 200 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 eckig

4103069 16 EWR 0 – 200 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 eckig •

4103070 16 EWR 0 – 300 0,01 / .0005” 0,04 Werksnorm

4103071 16 EWR 0 – 300 0,01 / .0005” 0,04 Werksnorm •

Bestell-Nr. a b c d e

mm mm mm mm mm

4103064 10 40 16 235 16

4103065 10 40 16 235 16

4103066 10 40 16 235 16

4103067 10 40 16 235 16

4103068 10 50 19 285 16

4103069 10 50 19 285 16

4103070 14 64 19 388 16

4103071 14 64 19 388 16

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102020 Tiefenmessbrücke (75 x 7 mm) 16 Em

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 Schnittstellenadapter mit Datenverbin-
dungskabel Digimatic (2 m) 

16 EWd

TECHNISCHE DATEN

FUNKTIONEN

ON/OFF
AUTO-ON / OFF
RESET (Nullsetzen der Anzeige)
mm/inch
LOCK-Funktion (Tastatursperre)
DATA (in Verbindung mit Daten-
verbindungskabel)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Messschneiden für Innenmes-

sung
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Stufenmesseinrichtung
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:  
www.mahr.com/marcom (nur  
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232 
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: USB, Opto

RS– 232C, Digimatic
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre
• Batterietyp: CR 2032 (3V

Lithium)
• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Batterie,

Bedienungsanleitung, Etui

MarCal 16 EWR

ZUBEHÖR

Digitaler Messschieber

16 Em

MarCal | Messschieber26
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75 x 7

16

16 Em

MarCal | Messschieber

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschritt-
wert 

Fehlergrenze Norm Tiefenmaß Reibrad

mm mm/inch mm

4103010 16 ER 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 rund

4103011 16 ER 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 rund •

4103012 16 ER 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 eckig

4103013 16 ER 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 eckig •

4103205 16 ER 0 – 200 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 eckig

4103206 16 ER 0 – 200 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 eckig •

4103207 16 ER 0 – 300 0,01 / .0005” 0,04 Werksnorm

4103208 16 ER 0 – 300 0,01 / .0005” 0,04 Werksnorm •

Bestell-Nr. a b c d e

mm mm mm mm mm

4103010 10 40 16 235 16

4103011 10 40 16 235 16

4103012 10 40 16 235 16

4103013 10 40 16 235 16

4103205 10 50 19 285 16

4103206 10 50 19 285 16

4103207 14 64 19 388 16

4103208 14 64 19 388 16

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102020 Tiefenmessbrücke (75 x 7 mm) 16 Em

TECHNISCHE DATEN

FUNKTIONEN

ON/OFF
AUTO-ON / OFF
RESET (Nullsetzen der Anzeige)
mm/inch
LOCK-Funktion (Tastatursperre)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Messschneiden für Innenmes-

sung
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Stufenmesseinrichtung
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Schmutzabstreifer im Schieber
• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: ohne
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre
• Batterietyp: CR 2032 (3V

Lithium)
• IP Schutzart: ohne
• Lieferumfang: Bedienungsan- 

leitung, Batterie, Etui

MarCal 16 ER

ZUBEHÖR
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Digitaler Messschieber
16 ER MarCal

Messschieber
Digitale Messschieber
Digitaler Messschieber
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75 x 7

16

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschritt-
wert 

Fehlergrenze Norm Tiefenmaß Reibrad

mm mm/inch mm

4103014 16 ER 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 rund

4103015 16 ER 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 rund •

4103016 16 ER 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 eckig

4103017 16 ER 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 eckig •

4103018 16 ER 0 – 200 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 eckig

4103019 16 ER 0 – 200 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 eckig •

4103020 16 ER 0 – 300 0,01 / .0005” 0,04 Werksnorm

4103021 16 ER 0 – 300 0,01 / .0005” 0,04 Werksnorm •

Bestell-Nr. a b c d e

mm mm mm mm mm

4103014 10 40 16 235 16

4103015 10 40 16 235 16

4103016 10 40 16 235 16

4103017 10 40 16 235 16

4103018 10 50 19 285 16

4103019 10 50 19 285 16

4103020 14 64 19 388 16

4103021 14 64 19 388 16

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102020 Tiefenmessbrücke (75 x 7 mm) 16 Em

4102357 Datenverbindungskabel USB 
(2 m) 

16 EXu

4102410 Datenverbindungskabel 
RS232C (2 m) 

16 EXr

4102915 Schnittstellenadapter mit 
Datenverbindungskabel Digi-
matic (2 m) 

16 EWd

TECHNISCHE DATEN

FUNKTIONEN

ON/OFF
AUTO-ON / OFF
RESET (Nullsetzen der Anzeige)
mm/inch
LOCK-Funktion (Tastatursperre)
DATA (in Verbindung mit Daten-
verbindungskabel)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Messschneiden für Innenmes-

sung
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Stufenmesseinrichtung
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Schmutzabstreifer im Schieber
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:  
www.mahr.com/marcom (nur  
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232 
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: USB,

Opto RS– 232C, Digimatic
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre
• Batterietyp: CR 2032 (3V

Lithium)
• IP Schutzart: ohne
• Lieferumfang: Bedienungsan-

leitung, Batterie, Etui

MarCal 16 ER

ZUBEHÖR

Digitaler Messschieber
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75 x 7

16

16 Em

MarCal | Messschieber

Bestell-Nr. Type Messbereich Skalentei-
lungswert

Zeigerum-
drehung 

Fehler- 
grenze

Norm Tiefenmaß Reibrad

mm mm mm

4107005 16 U 0 – 150 0,01 1 0,03 DIN 862 eckig •

4107107 16 U 0 – 150 0,02 2 0,03 DIN 862 eckig •

Bestell-Nr. a b c d e

mm mm mm mm mm

4107005 10 40 16,5 234 16

4107107 10 40 16,5 234 16

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4100302 Kunstledertasche, schwarz für 
Taschenmssschieber 150 mm

4102020 Tiefenmessbrücke (75 x 7 mm) 16 Em

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Großes kontrastreiches Zifferblatt
• Stoßgeschütztes Messwerk
• Nullpunkteinstellung durch dreh-

bares Zifferblatt und Feststell-
schraube

• Mattverchromte Strichskale
• Feststellschraube oben
• Messflächen aus rostfreiem

Stahl, gehärtet
• Messschneiden für Innenmes-

sung
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Stufenmesseinrichtung
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Lieferumfang: Etui

MarCal 16 U

ZUBEHÖR
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75 x 7

16

Bestell-Nr. Type Messbereich Noniuswert Noniuswert Fehler- 
grenze

Fehler- 
grenze

Norm Tiefen-
maß

mm mm inch mm inch

4100400 16 FN 0 – 150 0,05 1/128” 0,05 0,002 DIN 862 eckig

4100401 16 FN 0 – 200 0,05 1/128” 0,05 0,002 DIN 862 eckig

4100402 16 FN 0 – 300 0,05 1/128” 0,05 0,002 DIN 862 eckig

4100420 16 FN 0 – 150 0,05 0,05 DIN 862 eckig

4100421 16 FN 0 – 200 0,05 0,05 DIN 862 eckig

4100422 16 FN 0 – 300 0,05 0,05 DIN 862 eckig

4100650 16 GN 0 – 150 0,02 0,05 Werksnorm eckig

4100651 16 GN 0 – 200 0,02 0,05 Werksnorm eckig

4100652 16 GN 0 – 300 0,02 0,05 Werksnorm eckig

Bestell-Nr. a b c d e f

mm mm mm mm mm mm

4100400 10 40 16 228 16 3,8

4100401 14 50 19 290 17 3,8

4100402 16 64 23 404 20 4,8

4100420 10 40 16 228 16 3,8

4100421 14 50 19 290 17 3,8

4100422 16 64 23 404 20 4,8

4100650 10 40 16 228 16 3,8

4100651 14 50 19 290 17 3,8

4100652 16 64 23 404 20 4,8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4100302 Kunstledertasche, schwarz für 
Taschenmssschieber 150 mm

4102020 Tiefenmessbrücke (75 x 7 mm) 16 Em

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Nonius und Skale zur blendfreien
Ablesung mattverchromt

• Feststellschraube oben
• Messflächen aus rostfreiem

Stahl, gehärtet
• Messschneiden für Innenmes-

sung
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Stufenmesseinrichtung
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Lieferumfang: Gewindetabelle,

Etui

MarCal 16 FN / 16 GN

ZUBEHÖR

Messschieber mit Skalenanzeige

16 FN

16 GN

16 Em

MarCal | Messschieber30
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Mit Momentklemmung: Federnd gelagerter 
Klemmhebel bewirkt Selbsthemmung des Schie-
bers bei entlasteter Daumenauflage

75 x 7

16

16 Em

MarCal | Messschieber

Bestell-Nr. Type Messbereich Noniuswert Noniuswert Fehler- 
grenze

Fehler- 
grenze

Norm Tiefen-
maß

mm mm inch mm inch

4100600 16 DN 0 – 150 0,05 1/128” 0,05 0,002 DIN 862 eckig

Bestell-Nr. a b c d e f

mm mm mm mm mm mm

4100600 10 40 16 228 16 3,8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4100302 Kunstledertasche, schwarz für 
Taschenmssschieber 150 mm

4102020 Tiefenmessbrücke (75 x 7 mm) 16 Em

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Nonius und Skale zur blendfreien
Ablesung mattverchromt

• Momentklemmung
• Messflächen aus rostfreiem

Stahl, gehärtet
• Messschneiden für Innenmes-

sung
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Stufenmesseinrichtung
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Lieferumfang: Gewindetabelle,

Etui

MarCal 16 DN

ZUBEHÖR
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i-Stick
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Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschrittwert Messschneiden 
für Außenmaße

Fehlergrenze Norm

mm mm/inch mm

4112571 18 EWRi 0 – 300 0,01 / .0005” • 0,03 Werks-
norm

4112572 18 EWRi 0 – 500 0,01 / .0005” • 0,04 Werks-
norm

4112573 18 EWRi 0 – 750 0,01 / .0005” • 0,05 Werks-
norm

4112574 18 EWRi 0 – 1000 0,01 / .0005” • 0,06 Werks-
norm

Bestell-Nr. a b c d e f

mm mm mm mm mm mm

4112571 430 90 10 10 20 40

4112572 650 150 20 20 25 55

4112573 905 150 20 20 25 55

4112574 1165 150 20 20 30 60

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102220 Funkempfänger für Messgeräte 
mit integrated Wireless

i-Stick

TECHNISCHE DATEN

FUNKTIONEN

ON/OFF
AUTO-ON / OFF
HOLD (Messwertspeicherung)
RESET (Nullsetzen der Anzeige)
PRESET (Maßvoreinstellung)
Zählrichtungsumkehr
mm/inch
LOCK-Funktion (Tastatursperre)
DATA (Datenübertragung)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Gerundete Messflächen für

Innenmaße
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 12,5 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie, 

Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei 
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032 (3V 
Lithium)

• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang: Batterie,

Bedienungsanleitung, Etui

MarCal 18 EWRi

ZUBEHÖR

Digitaler Werkstattmessschieber
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Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102230 e-Stick Funkempfänger e-Stick

4102231 16 EWe Sendemodul für e-Stick 16 EWe

4102357 Datenverbindungskabel USB
(2 m) 

16 EXu

4102410 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 Schnittstellenadapter mit Daten- 
verbindungskabel Digimatic (2 m) 

16 EWd

16 EWe

e-Stick

MarCal | Messschieber

Bestell-Nr. a b c d e f

mm mm mm mm mm mm

4112704 410 90 10 10 20 40

4112712 650 150 20 20 25 55

4112714 905 150 20 20 25 55

4112716 1165 150 20 20 30 60

4112705 410 90 10 10 20

4112713 650 150 20 20 25

4112715 905 150 20 20 25

4112717 1165 150 20 20 30

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschritt-
wert 

Messschneiden 
für Außen-

maße

Fehlergrenze Norm Gewicht

mm mm/inch mm kg

4112704 18 EWR 0 – 300 0,01 / .0005” • 0,03 Werksnorm 0,45

4112712 18 EWR 0 – 500 0,01 / .0005” • 0,04 Werksnorm 1,10

4112714 18 EWR 0 – 750 0,01 / .0005” • 0,05 Werksnorm 1,35

4112716 18 EWR 0 – 1000 0,01 / .0005” • 0,06 Werksnorm 2,20

4112705 18 EWR 0 – 300 0,01 / .0005” 0,03 Werksnorm 0,44

4112713 18 EWR 0 – 500 0,01 / .0005” 0,04 Werksnorm 1,00

4112715 18 EWR 0 – 750 0,01 / .0005” 0,05 Werksnorm 1,28

4112717 18 EWR 0 – 1000 0,01 / .0005” 0,06 Werksnorm 2,10

MarCal 18 EWR

FUNKTIONEN

• Funktionen 18 EWR:
• AUTO-ON / OFF
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)
• ON/OFF
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Gerundete Messflächen für

Innenmaße
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber

EIGENSCHAFTEN 18 EWR:
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 10 mm
• Datenschnittstelle: USB,

Opto RS– 232C, Digimatic
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre
• Batterietyp: CR 2032 (3V

Lithium)
• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang: Batterie,

Bedienungsanleitung, Etui

EIGENSCHAFTEN 18 EWR:
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:  
www.mahr.com/marcom (nur  
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232 
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 10 mm
• Datenschnittstelle: USB,

Opto RS– 232C, Digimatic
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre
• Batterietyp: CR 2032 (3V

Lithium)
• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang: Batterie,

Bedienungsanleitung, Etui

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN
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Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschritt-
wert 

Messschneiden 
für Außen-

maße

Fehlergrenze Norm Gewicht

mm mm/inch mm kg

4112621 18 ESA 0 – 500 0,01 / .0005” • 0,05 Werksnorm 1,40

4112622 18 ESA 0 – 800 0,01 / .0005” • 0,07 Werksnorm 1,60

4112623 18 ESA 0 – 1000 0,01 / .0005” • 0,08 Werksnorm 1,80

Bestell-Nr. a b c d e f g h i

mm mm mm mm mm mm mm mm mm

4112621 726 42 150 20,7 15 20 31,9 6 29

4112622 1026 42 150 20,7 15 20 31,9 6 29

4112623 1225 42 150 20,7 15 20 31,9 6 29

TECHNISCHE DATEN

FUNKTIONEN

ON/OFF
RESET (Nullsetzen der Anzeige)
mm/inch
HOLD (Messwertspeicherung)
PRESET (Maßvoreinstellung) 

EIGENSCHAFTEN

• Schieber und Schiene zur
Gewichtsersparnis aus Alumi-
nium, harteloxiert (1100HV)

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Gerundete Messflächen für

Innenmaße
• Leichter, gleichmäßiger Lauf

durch Prismenführung
• Messflächen aus rostfreiem

Stahl, gehärtet
• Messschneiden für Außenmaße
• Schmutzabstreifer im Schieber
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 12 mm
• Datenschnittstelle: ohne
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 2 Jahre
• Batterietyp: CR 2032 (3V

Lithium)
• IP Schutzart: ohne
• Lieferumfang: Batterie,

Bedienungsanleitung, Etui

MarCal 18 ESA
Digitaler Werkstattmessschieber
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MarCal | Messschieber

Bestell-Nr. Type Messbereich Noniuswert Messschneiden 
für Außen-

maße

Fehlergrenze Norm Gewicht

mm mm mm kg

4112301 18 NA 0 – 500 0,02 • 0,05 Werksnorm 1,40

4112302 18 NA 0 – 800 0,02 • 0,07 Werksnorm 1,60

4112303 18 NA 0 – 1000 0,02 • 0,08 Werksnorm 1,75

4112304 18 NA 0 – 1500 0,02 • 0,16 Werksnorm 2,10

4112305 18 NA 0 – 2000 0,02 • 0,16 Werksnorm 2,50

Bestell-Nr. a b c d e f g h i

mm mm mm mm mm mm mm mm mm

4112301 726 42 150 20,7 15 20 31,9 6 29

4112302 1026 42 150 20,7 15 20 31,9 6 29

4112303 1226 42 150 20,7 15 20 31,9 6 29

4112304 1760 85 200 25 15 30 48,1 6 40

4112305 2260 85 200 25 15 30 48,1 6 40

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Schieber und Schiene zur
Gewichtsersparnis aus Alumi-
nium, harteloxiert (1100HV)

• Nonius und Skale zur blendfreien
Ablesung mattverchromt

• Parallaxefreie Ablesung
• Feststellschraube oben
• Leichter, gleichmäßiger Lauf

durch Prismenführung
• Messflächen aus rostfreiem

Stahl, gehärtet
• Messschneiden für Außenmaße
• Lieferumfang: Bis 1000 mm im

Etui, über 1000 mm einzeln
verpackt

MarCal 18 NA
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Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschritt-
wert 

Fehlergrenze Norm Tiefenmaß Inkl. Zu-
behör

mm mm/inch mm

4118907 16 EWRi-V 0 – 200 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 eckig •

Bestell-Nr. b c d e

mm mm mm mm

4118907 48 16,5 285 16

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Einsetzbar als Standardmessschieber (Vierfach-
messeinrichtung)

• mit Standardzubehör zur Messung von Einsti-
chen, Nuten, etc.

• mit Sonderzubehör zur Messung von Gewinden,
Bohrungen, Verzahnungen

FUNKTIONEN

AUTO-ON / OFF
ON/OFF
DATA (in Verbindung mit Daten-
verbindungskabel)
HOLD (Messwertspeicherung)
PRESET (Maßvoreinstellung)
RESET (Nullsetzen der Anzeige)
mm/inch
LOCK-Funktion (Tastatursperre)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Messschneiden für Innenmes-

sung
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Stufenmesseinrichtung
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:  
www.mahr.com/marcom (nur  
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232 
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie, 

Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei 
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032 (3V
Lithium)

• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Batterie, Bedie-

nungsanleitung, Etui, Einstell-
stück für Innenmessung 16 Eel,
Messkrafteinrichtung 16 Ec,
Tiefenmessbrücke 16 Em, Mess-
einsätze für Außenmessung 16
Eea 1– 3, Messeinsätze für Innen-
messung 16 Eei 1– 3

MarCal 16 EWRi-V
Digitaler Universalmessschieber
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16 Em 16 Eea 1 16 Eea 2 16 Eea 3

16 Eei 1 16 Eei 2 16 Eei 3 16 Eei 4

16 Eei 16 Ec 16 Eab i-Stick

MarCal | Messschieber

Bestell-Nr. Beschreibung Mengenein-
heit

Type

4102020 Tiefenmessbrücke (75 x 7 mm) 16 Em

4118810 Messeinsatz für Außenmessung (3,5 x 12 mm) Stück 16 Eea 1

4118811 Messeinsatz für Außenmessung (1,5 x 6 mm) Stück 16 Eea 2

4118812 Messeinsatz für Außenmessung (3,5 x 6 mm) Stück 16 Eea 3

4118813 Messeinsatz für Innenmessung (3,5 x 6 mm) Stück 16 Eei 1

4118814 Messeinsatz für Innenmessung (1,5 x 6 mm) Stück 16 Eei 2

4118815 Messeinsatz für Innenmessung (3,5 x 6 mm) Stück 16 Eei 3

4118816 Messeinsatz für Innenmessung (4 x 2,5 mm) Stück 16 Eei 4

4118817 Einstelllehre für Innenmessung (50 mm) 16 Eel

4118818 Messkrafteinrichtung 16 Ec

4879602 Zylinderschraube rostfrei M2x8 Stück

4118819 Aufnahmebuchse für Gewindemesseinsätze 844 
Tg/844Tr und Kugelmesseinsätze 844 Tk

16 Eab

4102220 Funkempfänger für Messgeräte mit integrated 
Wireless

i-Stick

MarCal 16 EWRi-V

ZUBEHÖR
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16 Eea

16 Eei

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschritt-
wert 

Fehlergrenze Norm Tiefenmaß Inkl. Zu-
behör

mm mm/inch mm

4118807 16 EWR-V 0 – 200 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 eckig •

Bestell-Nr. b c d e

mm mm mm mm

4118807 48 16,5 285 16

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Einsetzbar als Standardmessschieber (Vierfach-
messeinrichtung)

• mit Standardzubehör zur Messung von Einsti-
chen, Nuten, etc.

• mit Sonderzubehör zur Messung von Gewinden,
Bohrungen, Verzahnungen

FUNKTIONEN

AUTO-ON / OFF
DATA (in Verbindung mit Daten-
verbindungskabel)
ON/OFF
PRESET (Maßvoreinstellung)
RESET (Nullsetzen der Anzeige)
mm/inch
LOCK-Funktion (Tastatursperre)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Messschneiden für Innenmes-

sung
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Stufenmesseinrichtung
• Sofort messbereit durch Referen-

ce-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download: www.
mahr.com/marcom (nur für Mahr
Datenkabel und Funksysteme mit
USB und RS– 232 Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: USB, Opto

RS– 232C, Digimatic
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre
• Batterietyp: CR 2032 (3V

Lithium)
• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Batterie, Bedie-

nungsanleitung, Etui, Einstell-
stück für Innenmessung 16 Eel,
Messkrafteinrichtung 16 Ec,
Tiefenmessbrücke 16 Em, Mess-
einsätze für Außenmessung 16
Eea 1– 3, Messeinsätze für Innen-
messung 16 Eei 1– 3, 4118808
ohne Messeinsätze, Einstellstück
und Messkrafteinrichtung

MarCal 16 EWR-V
Digitaler Universalmessschieber

MarCal | Messschieber38
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16 Eei 16 Ec 16 Eab i-Stick

ZUBEHÖR

MarCal | Messschieber

MarCal 16 EWR-V
Digitaler Universalmessschieber

Bestell-Nr. Beschreibung Mengeneinheit Type

4118810 Messeinsatz für Außenmessung (3,5 x 12 mm) Stück 16 Eea 1

4118811 Messeinsatz für Außenmessung (1,5 x 6 mm) Stück 16 Eea 2

4118812 Messeinsatz für Außenmessung (3,5 x 6 mm) Stück 16 Eea 3

4118813 Messeinsatz für Innenmessung (3,5 x 6 mm) Stück 16 Eei 1

4118814 Messeinsatz für Innenmessung (1,5 x 6 mm) Stück 16 Eei 2

4118815 Messeinsatz für Innenmessung (3,5 x 6 mm) Stück 16 Eei 3

4118816 Messeinsatz für Innenmessung (4 x 2,5 mm) Stück 16 Eei 4

4118817 Einstelllehre für Innenmessung (50 mm) 16 Eel

4118818 Messkrafteinrichtung 16 Ec

4879602 Zylinderschraube rostfrei M2x8 Stück

4118819 Aufnahmebuchse für Gewindemesseinsätze  
844 Tg/844Tr und Kugelmesseinsätze 844 Tk

16 Eab

4102020 Tiefenmessbrücke (75 x 7 mm) 16 Em

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102915 Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel Digimatic 
(2 m) 

16 EWd

4102410 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr
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a

e

b

c

d

M2,5

M2,5

2
5

Ø 10

Ø 4,5

10

M2,5

16

Ø 1,5

5

10
16

5

1 8"

16

5

18

Ø 4,5

M2,5

Ø 3,5

M2,5

Ø 4,5

Ø 5

M2,5

5

0,5

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschrittwert Fehlergrenze Norm

mm mm/inch mm

4112722 18 EWR-V 0 – 300 0,01 / .0005” 0,06 Werks-
norm

4112723 18 EWR-V 0 – 500 0,01 / .0005” 0,08 Werks-
norm

Bestell-Nr. a b c d e

mm mm mm mm mm

4112722 410 90 12 75,5 20

4112723 680 100 16 81 25

TECHNISCHE DATEN

FUNKTIONEN

ON/OFF
AUTO-ON / OFF
RESET (Nullsetzen der Anzeige)
PRESET (Maßvoreinstellung)
mm/inch
LOCK-Funktion (Tastatursperre)
DATA (in Verbindung mit Daten-
verbindungskabel)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Messflächen für Außenmessung
• Messschenkel mit Gewinde M

2,5 zur Aufnahme von Messein-
sätzen für Innen- und Außen-
messungen

• Software: MarCom Professional
kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 10 mm
• Datenschnittstelle: USB, Opto

RS– 232C, Digimatic
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre
• Batterietyp: CR 2032 (3V

Lithium)
• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang: Batterie, Etui,

Bedienungsanleitung, Messein-
sätze

MarCal 18 EWR-V
Digitaler Universalmessschieber

Anwendung:

• Für Innen- und Außenmessungen von Einstichen, Nuten, etc.
• Individuelle Anpassung durch Messeinsätze mit Gewinde M2,5
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18 EWR-V MarCal
Messschieber
Digitale Messschieber
Digitaler Universalmessschieber
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Bestell-Nr. Beschreibung Mengeneinheit Type

4102230 e-Stick Funkempfänger e-Stick

4102231 16 EWe Sendemodul für e-Stick 16 EWe

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel Digimatic (2 m) 16 EWd

4112050 Ersatz-Messeinsatz: Teller sphärisch Ø 10,0 mm Stück

4112051 Ersatz-Messeinsatz: Stift zylindrisch Ø 1,5 mm x 10 mm Stück

4112052 Ersatz-Messeinsatz: Spitze, Radius 0,5 mm x 10 mm Stück

4112053 Ersatz-Messeinsatz: Kugel Ø 1/8” Länge 16 mm Stück

4112054 Ersatz-Messeinsatz: Kugel Ø 7,0 mm Stück

4112055 Ersatz-Messeinsatz: Kugel Ø 10,0 mm Stück

ZUBEHÖR

MarCal 18 EWR-V
Digitaler Universalmessschieber

16 EWe e-Stick

M2,5-6g

2

5

Ø10

Ø4,5

11

M2,5-6g

16

Ø 1,5

5

Ø4,5

10

M2,5-6g

Ø3,5

0,5

16

5

M2,5-6g

Ø4,5

1 8"

16

5

M2,5-6g

18

Ø5

5
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Bestell-Nr. a b c d e

mm mm mm mm mm

4103372 10 40 16 235 16

4103072 10 40 16 235 16

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschrittwert Fehlergrenze Norm Tiefen-
maß

mm mm/inch mm

4103372 16 EWRi-C 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 rund

4103072 16 EWR-C 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 rund

MarCal 16 EWRi-C / 16 EWR-C

FUNKTIONEN

• Funktionen 16 EWRi-C:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (Datenübertragung)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• Funktionen 16 EWR-C:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)
• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Messschneiden für Innenmes-

sung
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Stufenmesseinrichtung
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber

EIGENSCHAFTEN 16 EWRI-C:
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie, 

Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei 
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032 (3V 
Lithium)

• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Bedienungsanlei-

tung, Etui

EIGENSCHAFTEN 16 EWR-C:
• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: USB,

Opto RS– 232C, Digimatic
• Energieversorgung: Betriebs-

dauer ca. 3 Jahre

MarCal 16 EWRi-C / 16 EWR-C

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Außenmessflächen aus Keramik, zum Messen 
harter Werkstoffe

Bestell-Nr. Für Messgerät Beschreibung Type

4102220 16 EWRi-C Funkempfänger für Messgeräte mit  
integrated Wireless

i-Stick

4102357 16 EWR-C Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 16 EWR-C Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 16 EWR-C Schnittstellenadapter mit Datenver- 
bindungskabel Digimatic (2 m) 

16 EWd

Digitaler Spezial-Messschieber

16 EWRi-C

16 EWR-C

i-Stick
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Bestell-Nr. a b c d e

mm mm mm mm mm

4103373 10 40 16 235 16

4103073 10 40 16 235 16

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschrittwert Fehlergrenze Norm Tiefen-
maß

mm mm/inch mm

4103373 16 EWRi-H 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 rund

4103073 16 EWR-H 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 DIN 862 rund

MarCal 16 EWRi-H / 16 EWR-H

FUNKTIONEN

• Funktionen 16 EWRi-H:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (Datenübertragung)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• Funktionen 16 EWR-H:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)
• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Messschneiden für Innenmes-

sung
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Stufenmesseinrichtung
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber

EIGENSCHAFTEN 16 EWRI-H:
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie, 

Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei 
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032 (3V 
Lithium)

• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Bedienungsan-

leitung, Etui

EIGENSCHAFTEN 16 EWR-H:
• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: USB,

Opto RS– 232C, Digimatic
• Energieversorgung: Betriebs-

dauer ca. 3 Jahre

MarCal 16 EWRi-H / 16 EWR-H

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Außenmessflächen aus Hartmetall, zum Messen 
harter Werkstoffe

Digitaler Spezial-Messschieber

16 EWRi-H

16 EWR-H

Bestell-Nr. Für Messgerät Beschreibung Type

4102220 16 EWRi-H Funkempfänger für Messgeräte mit  
integrated Wireless

i-Stick

4102357 16 EWR-H Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 16 EWR-H Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 16 EWR-H Schnittstellenadapter mit Datenver- 
bindungskabel Digimatic (2 m) 

16 EWd i-Stick
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Bestell-Nr. c d e

mm mm mm

4103382 16,5 285 16

4103082 16,5 285 16

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschrittwert Fehlergrenze Norm Tiefen-
maß

mm mm/inch mm

4103382 16 EWRi-AR 0 – 200 0,01 / .0005” 0,03 Werksnorm eckig

4103082 16 EWR-AR 0 – 200 0,01 / .0005” 0,03 Werksnorm eckig

MarCal 16 EWRi-AR / 16 EWR-AR

FUNKTIONEN

• Funktionen 16 EWRi-AR:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (Datenübertragung)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• Funktionen 16 EWR-AR:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)
• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Messschneiden für Innenmes-

sung
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Stufenmesseinrichtung
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber

EIGENSCHAFTEN 16 EWRI-AR:
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie, 

Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei 
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032 (3V 
Lithium)

• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Bedienungsan-

leitung, Etui

EIGENSCHAFTEN 16 EWR-AR:
• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: USB,

Opto RS– 232C, Digimatic
• Energieversorgung: Betriebs-

dauer ca. 3 Jahre

MarCal 16 EWRi-AR / 16 EWR-AR

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Außenmessflächen aus Hartmetall
• Zum Anreißen von Werkstücken

Digitaler Spezial-Messschieber

16 EWRi-AR

16 EWR-AR

Bestell-Nr. Für Messgerät Beschreibung Type

4102220 16 EWRi-AR Funkempfänger für Messgeräte mit  
integrated Wireless

i-Stick

4102357 16 EWR-AR Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 16 EWR-AR Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 16 EWR-AR Schnittstellenadapter mit Datenver- 
bindungskabel Digimatic (2 m) 

16 EWd i-Stick
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Bestell-Nr. a b c d e

mm mm mm mm mm

4103374 20 40 16,5 235 16

4103074 20 40 16,5 235 16

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschrittwert Fehlergrenze Norm Tiefen-
maß

mm mm/inch mm

4103374 16 EWRi-NA 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 Werksnorm rund

4103074 16 EWR-NA 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 Werksnorm rund

MarCal 16 EWRi-NA / 16 EWR-NA

FUNKTIONEN

• Funktionen 16 EWRi-NA:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (Datenübertragung)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• Funktionen 16 EWR-NA:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)
• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Messschneiden für Innenmes-

sung
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Stufenmesseinrichtung
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber

EIGENSCHAFTEN 16 EWRI-NA:
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie, 

Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei 
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032 (3V 
Lithium)

• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Bedienungsan-

leitung, Etui

EIGENSCHAFTEN 16 EWR-NA:
• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: USB,

Opto RS– 232C, Digimatic
• Energieversorgung: Betriebs-

dauer ca. 3 Jahre

MarCal 16 EWRi-NA / 16 EWR-NA

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Zur Messung von Wellennuten

Digitaler Spezial-Messschieber

16 EWRi-NA

16 EWR-NA

Bestell-Nr. Für Messgerät Beschreibung Type

4102220 16 EWRi-NA Funkempfänger für Messgeräte mit  
integrated Wireless

i-Stick

4102357 16 EWR-NA Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 16 EWR-NA Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 16 EWR-NA Schnittstellenadapter mit Datenver- 
bindungskabel Digimatic (2 m) 

16 EWd i-Stick
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Bestell-Nr. a b c d e

mm mm mm mm mm

4103375 10 40 16,5 235 16

4103075 10 40 16,5 235 16

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschrittwert Fehlergrenze Norm Tiefen-
maß

mm mm/inch mm

4103375 16 EWRi-S 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 Werksnorm rund

4103075 16 EWR-S 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 Werksnorm rund

FUNKTIONEN

• Funktionen 16 EWRi-S:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (Datenübertragung)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• Funktionen 16 EWR-S:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel
• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Messschneiden für Innenmes-

sung
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Stufenmesseinrichtung
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber

EIGENSCHAFTEN 16 EWRI-S:
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie, 

Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei 
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032 (3V 
Lithium)

• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Bedienungsan-

leitung, Etui

EIGENSCHAFTEN 16 EWR-S:
• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: USB,

Opto RS– 232C, Digimatic
• Energieversorgung: Betriebs-

dauer ca. 3 Jahre

MarCal 16 EWRi-S / 16 EWR-S

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Mit spitzen Messschenkeln z.B. zum Messen von Nutabständen

Bestell-Nr. Für Messgerät Beschreibung Type

4102220 16 EWRi-S Funkempfänger für Messgeräte mit  
integrated Wireless

i-Stick

4102357 16 EWR-S Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 16 EWR-S Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 16 EWR-S Schnittstellenadapter mit Datenver- 
bindungskabel Digimatic (2 m) 

16 EWd

Digitaler Spezial-Messschieber

16 EWRi-S

16 EWR-S

i-Stick
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Bestell-Nr. a b c d e

mm mm mm mm mm

4103376 10 40 16,5 235 16

4103076 10 40 16,5 235 16

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschrittwert Fehlergrenze Norm Tiefen-
maß

mm mm/inch mm

4103376 16 EWRi-SM 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 Werksnorm rund

4103076 16 EWR-SM 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 Werksnorm rund

MarCal 16 EWRi-SM / 16 EWR-SM

FUNKTIONEN

• Funktionen 16 EWRi-SM:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (Datenübertragung)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• Funktionen 16 EWR-SM:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)
• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Messschneiden für Innenmes-

sung
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Stufenmesseinrichtung
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber

EIGENSCHAFTEN 16 EWRI-SM:
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie, 

Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei 
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032 (3V 
Lithium)

• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Bedienungsan-

leitung, Etui

EIGENSCHAFTEN 16 EWR-SM:
• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: USB,

Opto RS– 232C, Digimatic
• Energieversorgung: Betriebs-

dauer ca. 3 Jahre

MarCal 16 EWRi-SM / 16 EWR-SM

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Mit spitzen Messschenkeln z.B. zum Messen von Nutabständen

Digitaler Spezial-Messschieber

16 EWRi-SM

16 EWR-SM

Bestell-Nr. Für Messgerät Beschreibung Type

4102220 16 EWRi-SM Funkempfänger für Messgeräte mit  
integrated Wireless

i-Stick

4102357 16 EWR-SM Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 16 EWR-SM Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 16 EWR-SM Schnittstellenadapter mit Datenver- 
bindungskabel Digimatic (2 m) 

16 EWd i-Stick
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Bestell-Nr. a c d e

mm mm mm mm

4103383 14 18 278 16

4103083 14 18 278 16

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschrittwert Fehlergrenze Norm Tiefen-
maß

mm mm/inch mm

4103383 16 EWRi-VS 0 – 200 0,01 / .0005” 0,04 Werksnorm eckig

4103083 16 EWR-VS 0 – 200 0,01 / .0005” 0,04 Werksnorm eckig

MarCal 16 EWRi-VS / 16 EWR-VS

FUNKTIONEN

• Funktionen 16 EWRi-VS:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (Datenübertragung)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• Funktionen 16 EWR-VS:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)
• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Messschneiden für Innenmes-

sung
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber

EIGENSCHAFTEN 16 EWRI-VS:
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie, 

Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei 
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032 (3V 
Lithium)

• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Bedienungsan-

eitung, Etui

EIGENSCHAFTEN 16 EWR-VS:
• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: USB,

Opto RS– 232C, Digimatic
• Energieversorgung: Betriebs-

dauer ca. 3 Jahre

MarCal 16 EWRi-VS / 16 EWR-VS

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Mit verschiebbarem Messschenkel zur Messung gestufter Werkstücke

Bestell-Nr. Für Messgerät Beschreibung Type

4102220 16 EWRi-VS Funkempfänger für Messgeräte mit  
integrated Wireless

i-Stick

4102357 16 EWR-VS Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 16 EWR-VS Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 16 EWR-VS Schnittstellenadapter mit Datenver- 
bindungskabel Digimatic (2 m) 

16 EWd

Digitaler Spezial-Messschieber

16 EWRi-VS

16 EWR-VS

MarCal | Messschieber

i-Stick
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MarCal | Messschieber

d

eBestell-Nr. d e

mm mm

4103384 278 16

4103084 278 16

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschrittwert Fehlergrenze Norm Tiefen-
maß

mm mm/inch mm

4103384 16 EWRi-BA 10 – 210 0,01 / .0005” 0,04 Werksnorm eckig

4103084 16 EWR-BA 10 – 210 0,01 / .0005” 0,04 Werksnorm eckig

MarCal 16 EWRi-BA / 16 EWR-BA

FUNKTIONEN

• Funktionen 16 EWRi-BA:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (Datenübertragung)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• Funktionen 16 EWR-BA:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)
• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber

EIGENSCHAFTEN 16 EWRI-BA:
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032 (3V
Lithium)

• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Bedienungsan-

leitung, Etui

EIGENSCHAFTEN 16 EWR-BA:
• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: USB,

Opto RS– 232C, Digimatic
• Energieversorgung: Betriebs-

dauer ca. 3 Jahre

MarCal 16 EWRi-BA / 16 EWR-BA

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Zur Bohrungsabstandsmessung

Digitaler Spezial-Messschieber

16 EWRi-BA

16 EWR-BA

Bestell-Nr. Für Messgerät Beschreibung Type

4102220 16 EWRi-BA Funkempfänger für Messgeräte mit  
integrated Wireless

i-Stick

4102357 16 EWR-BA Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 16 EWR-BA Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 16 EWR-BA Schnittstellenadapter mit Datenver- 
bindungskabel Digimatic (2 m) 

16 EWd i-Stick
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Bestell-Nr. b d e

mm mm mm

4103377 40 235 16

4103077 40 235 16

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschrittwert Fehlergrenze Norm Tiefen-
maß

mm mm/inch mm

4103377 16 EWRi-SA 0 – 140 0,01 / .0005” 0,03 Werksnorm ohne

4103077 16 EWR-SA 0 – 140 0,01 / .0005” 0,03 Werksnorm ohne

MarCal 16 EWRi-SA / 16 EWR-SA

FUNKTIONEN

• Funktionen 16 EWRi-SA:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (Datenübertragung)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• Funktionen 16 EWR-SA:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)
• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber

EIGENSCHAFTEN 16 EWRI-SA:
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie, 

Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei 
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032 (3V 
Lithium)

• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Bedienungsan-

leitung, Etui

EIGENSCHAFTEN 16 EWR-SA:
• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: USB,

Opto RS– 232C, Digimatic
• Energieversorgung: Betriebs-

dauer ca. 3 Jahre

MarCal 16 EWRi-SA / 16 EWR-SA

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Nach innen gewinkelte Messspitzen zur Messung 
von Wandstärken und von Einstichen an Wellen

Bestell-Nr. Für Messgerät Beschreibung Type

4102220 16 EWRi-SA Funkempfänger für Messgeräte mit  
integrated Wireless

i-Stick

4102357 16 EWR-SA Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 16 EWR-SA Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 16 EWR-SA Schnittstellenadapter mit Datenver- 
bindungskabel Digimatic (2 m) 

16 EWd

Digitaler Spezial-Messschieber

16 EWRi-SA

16 EWR-SA

MarCal | Messschieber

i-Stick
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MarCal | Messschieber

b

d

e

Bestell-Nr. b d e

mm mm mm

4103379 40 235 16

4103079 40 235 16

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschrittwert Fehlergrenze Norm Tiefen-
maß

mm mm/inch mm

4103379 16 EWRi-AA 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 Werksnorm ohne

4103079 16 EWR-AA 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 Werksnorm ohne

MarCal 16 EWRi-AA / 16 EWR-AA

FUNKTIONEN

• Funktionen 16 EWRi-AA:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (Datenübertragung)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• Funktionen 16 EWR-AA:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)
• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber

EIGENSCHAFTEN 16 EWRI-AA:
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie, 

Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei 
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032 (3V 
Lithium)

• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Bedienungsan-

leitung, Etui

EIGENSCHAFTEN 16 EWR-AA:
• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: USB,

Opto RS– 232C, Digimatic
• Energieversorgung: Betriebs-

dauer ca. 3 Jahre

MarCal 16 EWRi-AA / 16 EWR-AA

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Nach innen gewinkelte Messflächen zur Messung 
von Wandstärken und von Einstichen an Wellen

Digitaler Spezial-Messschieber

16 EWRi-AA

16 EWR-AA

Bestell-Nr. Für Messgerät Beschreibung Type

4102220 16 EWRi-AA Funkempfänger für Messgeräte mit  
integrated Wireless

i-Stick

4102357 16 EWR-AA Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 16 EWR-AA Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 16 EWR-AA Schnittstellenadapter mit Datenver- 
bindungskabel Digimatic (2 m) 

16 EWd i-Stick
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Bestell-Nr. b d e

 mm mm mm

4103378 28 235 16

4103078 28 235 16

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschrittwert Fehlergrenze Norm Tiefen-
maß

  mm mm/inch mm   

4103378 16 EWRi-SI 20 – 170 0,01 / .0005” 0,03 Werksnorm ohne

4103078 16 EWR-SI 20 – 170 0,01 / .0005” 0,03 Werksnorm ohne

MarCal 16 EWRi-SI / 16 EWR-SI

FUNKTIONEN

• Funktionen 16 EWRi-SI:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (Datenübertragung)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• Funktionen 16 EWR-SI:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)
• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Schieber und Schiene gehärtet, 

rostfrei
• Sofort messbereit durch  

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum 

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen 

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber

EIGENSCHAFTEN 16 EWRI-SI:
• Software: MarCom Professional 

kostenlos zum Download:  
www.mahr.com/marcom (nur  
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232 
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Integrated 

wireless
• Energieversorgung: Batterie, 

Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei 
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032 (3V 
Lithium)

• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Bedienungsan-

leitung, Etui

EIGENSCHAFTEN 16 EWR-SI:
• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: USB,  

Opto RS– 232C, Digimatic
• Energieversorgung: Betriebs-

dauer ca. 3 Jahre

MarCal 16 EWRi-SI / 16 EWR-SI

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Nach außen gewinkelte Messpitzen zur Messung 
von Einstichen in Bohrungen

Bestell-Nr. Für Messgerät Beschreibung Type

    
4102220 16 EWRi-SI Funkempfänger für Messgeräte mit  

integrated Wireless
i-Stick

4102357 16 EWR-SI Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 16 EWR-SI Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 16 EWR-SI Schnittstellenadapter mit Datenver- 
bindungskabel Digimatic (2 m) 

16 EWd

Digitaler Spezial-Messschieber

16 EWRi-SI

16 EWR-SI

MarCal | Messschieber

i-Stick
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Bestell-Nr. Für Messgerät Beschreibung Type

4102220 16 EWRi-AI Funkempfänger für Messgeräte mit  
integrated Wireless

i-Stick

4102357 16 EWR-AI Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 16 EWR-AI Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 16 EWR-AI Schnittstellenadapter mit Datenver- 
bindungskabel Digimatic (2 m) 

16 EWd

MarCal | Messschieber

e

d

b

Bestell-Nr. b d e

mm mm mm

4103380 40 235 16

4103080 40 235 16

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschrittwert Fehlergrenze Norm Tiefen-
maß

mm mm/inch mm

4103380 16 EWRi-AI 10 – 160 0,01 / .0005” 0,03 Werksnorm ohne

4103080 16 EWR-AI 10 – 160 0,01 / .0005” 0,03 Werksnorm ohne

MarCal 16 EWRi-AI / 16 EWR-AI

FUNKTIONEN

• Funktionen 16 EWRi-AI:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (Datenübertragung)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• Funktionen 16 EWR-AI:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)
• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber

EIGENSCHAFTEN 16 EWRI-AI:
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032 (3V
Lithium)

• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Bedienungsan-

leitung, Etui

EIGENSCHAFTEN 16 EWR-AI:
• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: USB,

Opto RS– 232C, Digimatic
• Energieversorgung: Betriebs-

dauer ca. 3 Jahre

MarCal 16 EWRi-AI / 16 EWR-AI

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Nach außen gewinkelte Messflächen zur Messung 
von Einstichen in Bohrungen

Digitaler Spezial-Messschieber

16 EWRi-AI

16 EWR-AI

i-Stick
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Bestell-Nr. Für Messgerät Beschreibung Type

4102220 16 EWRi-RW Funkempfänger für Messgeräte mit  
integrated Wireless

i-Stick

4102357 16 EWR-RW Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 16 EWR-RW Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 16 EWR-RW Schnittstellenadapter mit Datenver- 
bindungskabel Digimatic (2 m) 

16 EWd

Bestell-Nr. b d e

mm mm mm

4103381 40 235 16

4103081 40 235 16

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschrittwert Fehlergrenze Norm Tiefen-
maß

mm mm/inch mm

4103381 16 EWRi-RW 0 – 150 0,01 / .0005” 0,05 Werksnorm ohne

4103081 16 EWR-RW 0 – 150 0,01 / .0005” 0,05 Werksnorm ohne

MarCal 16 EWRi-RW / 16 EWR-RW

FUNKTIONEN

• Funktionen 16 EWRi-RW:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (Datenübertragung)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• Funktionen 16 EWR-RW:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)
• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber

EIGENSCHAFTEN 16 EWRI-RW:
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie, 

Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei 
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032 (3V 
Lithium)

• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Bedienungsan-

leitung, Etui

EIGENSCHAFTEN 16 EWR-RW:
• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: USB,

Opto RS– 232C, Digimatic
• Energieversorgung: Betriebs-

dauer ca. 3 Jahre

MarCal 16 EWRi-RW / 16 EWR-RW

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Messung von Wandstärken

Digitaler Spezial-Messschieber

16 EWRi-RW

16 EWR-RW

MarCal | Messschieber

i-Stick
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Bestell-Nr. b d e

mm mm mm

4103385 60 285 16

4103085 60 285 16

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschrittwert Fehlergrenze Norm Tiefen-
maß

mm mm/inch mm

4103385 16 EWRi-LI 10 – 200 0,01 / .0005” 0,05 Werksnorm ohne

4103085 16 EWR-LI 10 – 200 0,01 / .0005” 0,05 Werksnorm ohne

MarCal 16 EWRi-LI / 16 EWR-LI

FUNKTIONEN

• Funktionen 16 EWRi-LI:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (Datenübertragung)
• HOLD (Messwertspeicherung)
•
• Funktionen 16 EWR-LI:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)
• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Messschneiden für Innenmes-

sung
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber

EIGENSCHAFTEN 16 EWRI-LI:
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:  
www.mahr.com/marcom (nur  
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232 
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie, 

Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei 
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032 (3V
Lithium)

• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Bedienungsan-

leitung, Etui

EIGENSCHAFTEN 16 EWR-LI:
• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: USB,

Opto RS– 232C, Digimatic
• Energieversorgung: Betriebs-

dauer ca. 3 Jahre

MarCal 16 EWRi-LI / 16 EWR-LI

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Mit langen Innenmessschneiden

Digitaler Spezial-Messschieber

16 EWRi-LI

16 EWR-LI

Bestell-Nr. Für Messgerät Beschreibung Type

4102220 16 EWRi-LI Funkempfänger für Messgeräte mit  
integrated Wireless

i-Stick

4102357 16 EWR-LI Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 16 EWR-LI Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 16 EWR-LI Schnittstellenadapter mit Datenver- 
bindungskabel Digimatic (2 m) 

16 EWd

MarCal | Messschieber

i-Stick

55

16 EWRi-LI|16 EWR-LI MarCal
Messschieber
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b 70

5

ø1
,5

16
x3

,5

a
Bestell-Nr. a b

mm mm

4126755 234 100

4126754 284 100

4126756 384 150

4126757 584 150

4126700 234 100

4126699 284 100

4126701 384 150

4126702 584 150

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschrittwert Fehlergrenze Norm

mm mm/inch mm

4126755 30 EWRi 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 Werksnorm

4126754 30 EWRi 0 – 200 0,01 / .0005” 0,03 Werksnorm

4126756 30 EWRi 0 – 300 0,01 / .0005” 0,04 Werksnorm

4126757 30 EWRi 0 – 500 0,01 / .0005” 0,05 Werksnorm

4126700 30 EWR 0 – 150 0,01 / .0005” 0,03 Werksnorm

4126699 30 EWR 0 – 200 0,01 / .0005” 0,03 Werksnorm

4126701 30 EWR 0 – 300 0,01 / .0005” 0,04 Werksnorm

4126702 30 EWR 0 – 500 0,01 / .0005” 0,05 Werksnorm

MarCal 30 EWRi / 30 EWR

FUNKTIONEN

• Funktionen 30 EWRi:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• mm/inch
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• Zählrichtungsumkehr
• DATA (Datenübertragung)
• Funktionen 30 EWR:
• AUTO-ON / OFF
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)
• ON/OFF
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Messflächen aus rostfreiem

Stahl, gehärtet
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber

EIGENSCHAFTEN 30 EWRI:
• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032 (3V
Lithium)

• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Batterie,

Bedienungsanleitung, Etui

EIGENSCHAFTEN 30 EWR:
• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: USB,

Opto RS– 232C, Digimatic
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre
• Batterietyp: CR 2032 (3V

Lithium)
• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Batterie,

Bedienungsanleitung, Etui

TECHNISCHE DATEN

200/300

30 EXm 30
 E

X

30 ESa

12
4

ø1,5

ø4ø3

R2

ZUBEHÖR
Bestell-Nr. Für Messgerät Beschreibung Mengeneinheit Type

4102220 30 EWRi Funkempfänger für Messgeräte mit integrated Wireless i-Stick

4102357 30 EWR Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 30 EWR Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 30 EWR Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel Digimatic 
(2 m) 

16 EWd

4125611 30 EWRi, 30 EWR Messeinsatz (4 mm) Stück 30 ESa

4126510 30 EWRi, 30 EWR Verlängerte Messbrücke (300 mm) 30 EXm

4126511 30 EWRi, 30 EWR Verlängerte Messbrücke (200 mm) 30 EXm

Digitaler Tiefenmessschieber

30 EWRi

30 EWR

30 EWRi|30 EWR MarCal
Messschieber
Digitale Messschieber
Digitaler Tiefenmessschieber

i-Stick
56
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48
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Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschrittwert Fehlergrenze Norm Tiefen-
maß

mm mm/inch mm

4126751 30 EWRi 0 – 25 0,01 / .0005” 0,02 Werksnorm rund

Bestell-Nr. a b

mm mm

4126751 129 48

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102220 Funkempfänger für Messgeräte 
mit integrated Wireless

i-Stick

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Klein, handlich, praktisch
• Ideal für den mobilen Einsatz in Fertigung und

Kontrolle sowie auf Montage
• Für kleine Messtiefen in Bohrungen, Rillen,

Nuten ect.

FUNKTIONEN

ON/OFF
AUTO-ON / OFF
RESET (Nullsetzen der Anzeige)
mm/inch
PRESET (Maßvoreinstellung)
LOCK-Funktion (Tastatursperre)
HOLD (Messwertspeicherung)
Zählrichtungsumkehr
DATA (Datenübertragung)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Messflächen aus rostfreiem

Stahl, gehärtet
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:  
www.mahr.com/marcom (nur  
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232 
Schnittstelle)

• Datenschnittstelle: Integrated 
wireless

• Energieversorgung: Batterie,
Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032 (3V
Lithium)

• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Batterie,

Bedienungsanleitung, Etui

MarCal 30 EWRi

ZUBEHÖR

Digitaler Tiefenmessschieber

MarCal | Messschieber

30 EWRi MarCal
Messschieber
Digitale Messschieber
Digitaler Tiefenmessschieber

i-Stick

57
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200/300

30 EXm

70

24

b

16

a

c

Bestell-Nr. a b c

mm mm mm

4126533 281 100 12

4126534 381 150 12

4126523 281 100 12

4126524 381 150 12

Bestell-Nr. Für Messgerät Beschreibung Type

4102220 30 EWRi-D Funkempfänger für Messgeräte mit  
integrated Wireless

i-Stick

4102357 30 EWR-D Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 30 EWR-D Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 30 EWR-D Schnittstellenadapter mit Datenverbindungs- 
kabel Digimatic (2 m) 

16 EWd

4126510 30 EWRi-D, 30 EWR-D Verlängerte Messbrücke (300 mm) 30 EXm

4126511 30 EWRi-D, 30 EWR-D Verlängerte Messbrücke (200 mm) 30 EXm

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschrittwert Fehlergrenze Norm

mm mm/inch mm

4126533 30 EWRi-D 0 – 200 0,01 / .0005” 0,03 Werksnorm

4126534 30 EWRi-D 0 – 300 0,01 / .0005” 0,04 Werksnorm

4126523 30 EWR-D 0 – 200 0,01 / .0005” 0,03 Werksnorm

4126524 30 EWR-D 0 – 300 0,01 / .0005” 0,04 Werksnorm

MarCal 30 EWRi-D / 30 EWR-D

FUNKTIONEN

• Funktionen 30 EWRi-D:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (Datenübertragung)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• Funktionen 30 EWR-D:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)
• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Messflächen aus rostfreiem

Stahl, gehärtet
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber

EIGENSCHAFTEN 30 EWRI-D:
• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032 (3V
Lithium)

• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Batterie, Bedie-

nungsanleitung, Etui

EIGENSCHAFTEN 30 EWR-D:
• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: USB,

Opto RS– 232C, Digimatic
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre
• Batterietyp: CR 2032 (3V

Lithium)
• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Batterie,

Bedienungsanleitung, Etui

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Messen von Nutbreiten und Nutabständen

Digitaler Tiefenmessschieber

30 EWRi-D

30 EWR-D

30 EWRi-D|30 EWR-D MarCal
Messschieber
Digitale Messschieber
Digitaler Tiefenmessschieber

i-Stick
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902/903
30 ENt

Bestell-Nr. a b c

mm mm mm

4126532 268 85 16

4126513 268 85 16

Bestell-Nr. Für Messgerät Beschreibung Mengeneinheit Type

4102220 30 EWRi-N Funkempfänger für Messgeräte mit  
integrated Wireless

i-Stick

4102357 30 EWR-N Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 30 EWR-N Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 30 EWR-N Schnittstellenadapter mit Datenver- 
bindungskabel Digimatic (2 m) 

16 EWd

4126310 30 EWR-N, 30 EWRi-N Tellermesseinsatz (7,5 x 0,5 mm) Stück 30 ENt

4882022 30 EWR-N, 30 EWRi-N Tellermesseinsatz (7,5 x 1 mm) Stück 30 ENt

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschrittwert Fehlergrenze Norm

mm mm/inch mm

4126532 30 EWRi-N 0 – 100 0,01 / .0005” 0,03 Werks-
norm

4126513 30 EWR-N 0 – 100 0,01 / .0005” 0,03 Werks-
norm

MarCal 30 EWRi-N / 30 EWR-N

FUNKTIONEN

• Funktionen 30 EWRi-N:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (Datenübertragung)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• Funktionen 30 EWR-N:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)
• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Feststellschraube oben
• Geläppte Führungsbahnen
• Messflächen aus rostfreiem

Stahl, gehärtet
• Schieber und Schiene gehärtet,

rostfrei
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Erhöhte Führungsbahnen zum

Schutz des Maßstabs
• Hervorragende Resistenz gegen

Staub, Kühl- und Schmierstoffe
• Schmutzabstreifer im Schieber

EIGENSCHAFTEN 30 EWRI-N:
• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032 (3V
Lithium)

• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Bedienungsan-

leitung, Messeinsätze 30 ENt
(1mm), 902 (4mm) und 903
(4mm), Etui

EIGENSCHAFTEN 30 EWR-N:
• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: USB,

Opto RS– 232C, Digimatic
• Energieversorgung: Betriebs-

dauer ca. 3 Jahre

MarCal 30 EWRi-N / 30 EWR-N

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Messen von Nutbreiten und Nutabständen

Digitaler Tiefenmessschieber

30 EWRi-N

30 EWR-N

30 ENt

30 EWRi-N|30 EWR-N MarCal
Messschieber
Digitale Messschieber
Digitaler Tiefenmessschieber

i-Stick
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Micromar | Messschrauben

Messschrauben gehören zu den am häufigsten eingesetzten 
Handmessmitteln. Die Produkte der Micromar-Serie bieten höchste 
Präzision und überzeugen durch ihre Zuverlässigkeit. Die neueste 
Generation wassergeschützter digitaler Messschrauben ermöglicht 
den Einsatz auch unter schwierigsten Werkstattbedingungen.
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Übersicht Micromar Messschrauben 

Bügelmessschrauben

Micromar 40 EWRi / 40 EWR / 40 ER 
Mit Digitalanzeige

Micromar 40 EWRi-L / 40 EWR-L 
Mit Digitalanzeige

Micromar 40 A / 40 SA  
Mit Skalenanzeige

Micromar 40 F / 40 FC / 40 T / 40 TS 
Feinzeiger-Messschrauben

Micromar 40 EWRi-V / 40 EWR-V 
Digitale Bügelmessschrauben

Micromar 40 EWRi-S / 40 EWR-S 
Digitale Bügelmessschrauben

Micromar 40 EWRi-B / 40 EWR-B 
Digitale Bügelmessschrauben

Micromar 40 EWRi-R / 40 EWR-R 
Digitale Bügelmessschrauben

Micromar 40 EWRi-K / 40 EWR-K 
Digitale Bügelmessschrauben

Micromar 44 F / 44 Cm / 44 Cms  
Innenmessschrauben

Micromar 44 A / 44 AS / 44 EWR / 844 A / 844 
AS Selbstzentrierende Innenmessschrauben 

Micromar Einzelelemente 
44 EWg / 844 Ag / 44 Ak / 45 T

61Micromar  | Messschrauben



Die Lock-Funktion 

verhindert Messfehler durch 
versehentliches Betätigen der Bedien-
tasten

Absolut-Funktion

Messschraube kann in jeder Position  
auf 0,000 gesetzt werden, ohne den 

Bezug zur Absoluten Referenz  (OR) zu verlieren

Toleranz- und  
Warngrenzen-Funktion:

 

Stahlbügel

Hochfest, lackiert 

Die digitale Messschraube Micromar 40 EWR. Wassergeschützte Präzision für sichere 
Messergebnisse unter schwierigsten Werkstattbedingungen.

Micromar |  Die digitale Messschraube Micromar 40 EWRi Messschrauben 
mit Integrated Wireless

Der ergonomisch ausgeformte, 
wärmeisolierte Bügel und die in die 
Trommel integrierte Gefühlsratsche 
ermöglichen eine problemlose Hand- 
habung und somit sichere Messergebnisse.

Hervorragender Schutz gegen  
Staub und Wasser für unein- 
geschränkte Werkstatttauglichkeit

Die große kontrast- 
reiche Anzeige 

mit 10 mm großen Ziffern 
ermöglicht ein sicheres, 
ermüdungsfreies Ablesen der 
Messergebnisse.

Messflächen aus Hartmetall

Integrated Wireless 

gibt Ihnen deutlich mehr Bewegungs- 
freiheit. Ob am Messplatz, beim Messen in oder 
an der Maschine sowie bei großen Werkstücken 
werden Sie nie wieder durch ein Kabel  
behindert.

Hold:
Einfrieren des angezeigten Messwertes nach Messung. 
Praktische Funktion für Messaufgaben, bei denen das 
Display während des Messvorganges, z.B. in der  

Maschine nicht einsehbar ist. 
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Messbereich Fehlergrenze Messkraft
G

mm µm N

0 – 25 4 5 – 10 

25 – 50 4 5 – 10

50 – 75 5 5 – 10

75 – 100 5 5 – 10

100 – 125 6 5 – 10

125 – 150 6 5 – 10

150 – 175 7 5 – 10

175 – 200 7 5 – 10

200 – 225 8 5 – 10
225 – 250 8 5 – 10
250 – 275 9 5 – 10
275 – 300 9 5 – 10

300 – 325 10 5 – 10

325 – 350 10 5 – 10

350 – 375 11 5 – 10

375 – 400 11 5 – 10

400 – 425 12 5 – 10

425 – 450 12 5 – 10

450 – 475 13 5 – 10

475 – 500 13 5 – 10

25

30

0

Spindelfeststellung

Ratsche

Skalentrommel

Bezugslinie

Skalenhülse

Messspindel

Hartmetallmessflächen

Messamboss

Bügel

Bügelmessschrauben  
mit Teilung 0,01 mm

Hülse 2,5

Trommel 0,28

Messergebnis 2,78 mm

Micromar | Begriffe

Ablesebeispiel: 

Griffschalen (Wärmeisolierung)

Mahr-Messschrauben sind in folgenden Anzeigevarianten 
erhältlich:

a) Digitale Bügelmessschrauben mit Ziffernanzeige

b) Mechanische Bügelmeschrauben mit Skalenanzeige
und Rundskale

c) Mechanische Bügelmessschrauben mit Skalenanzeige

Micromar | Anzeigevarianten Fehlergrenzen G nach DIN 863-1
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41 H i-Stick
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Digitale Bügelmessschraube

c

b 3

a
4

118

ø6
,5

ø2
1

Bestell-Nr. Type Mess- 
bereich

Mess- 
fläche

Ziffern- 
schrittwert 

Fehler-
grenze

Parallelitätsab- 
weichung

Ebenheits- 
abweichung

mm mm/inch µm µm µm

4157100 40 EWRi 0 – 25 Hartmetall 0,001 / .00005” 2 2 0,6

4157101 40 EWRi 25 – 50 Hartmetall 0,001 / .00005” 2 2 0,6

4157102 40 EWRi 50 – 75 Hartmetall 0,001 / .00005” 3 3 0,6

4157103 40 EWRi 75 – 100 Hartmetall 0,001 / .00005” 3 3 0,6

4157104 40 EWRi 100 – 125 Hartmetall 0,001 / .00005” 6 3 0,6

4157105 40 EWRi 125 – 150 Hartmetall 0,001 / .00005” 6 3 0,6

4157106 40 EWRi 150 – 175 Hartmetall 0,001 / .00005” 7 4 0,6

4157107 40 EWRi 175 – 200 Hartmetall 0,001 / .00005” 7 4 0,6

4157115 40 EWRi 0 – 100 Hartmetall 0,001 / .00005”

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102220 Funkempfänger für Messgeräte mit integrated Wireless i-Stick

4102520 Batterie 3 V, CR 2032

4158000 Halter, zur Aufnahme von Bügelmessschrauben 41 H

TECHNISCHE DATEN

FUNKTIONEN

• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum ORIGIN zu verlieren)

• mm/inch
• ORIGIN (Maßvoreinstellung)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• TOL (Toleranz- und Warngren-

zen-Eingabe)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• DATA (Datenübertragung)
• Bi-direktionale Datenschnittstelle

(externe Abfrage und Eingabe-
möglichkeit von Kennwerten
sowie Einstellung individueller
Funktionssperren per Software
MarCom)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Messspindel rostfrei, ganz

gehärtet und geschliffen
• Messspindel und Amboss

hartmetallbewehrt
• Schnelltrieb
• Vorgezogene Ratsche
• Lackierter Stahlbügel, wärme-

isoliert
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 10 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032
(3V Lithium)

• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie,
Einstellmaß (ab Messbereich
25– 50 mm), Etui

Micromar 40 EWRi

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Spindel- 
steigung

Messkraft Norm Anzahl  
Messschrauben

Ausführung  
Messfläche

a b c

mm N mm mm mm

4157100 0,5 5 – 10 Werksnorm plan 24 9,5 32

4157101 0,5 5 – 10 Werksnorm plan 36 11 57

4157102 0,5 5 – 10 Werksnorm plan 45 13 82

4157103 0,5 5 – 10 Werksnorm plan 57 13 107

4157104 0,5 5 – 10 DIN 863– 1 plan 73 13 132

4157105 0,5 5 – 10 DIN 863– 1 plan 82 13 157

4157106 0,5 5 – 10 DIN 863– 1 plan 95 13 182

4157107 0,5 5 – 10 DIN 863– 1 plan 106 13 207

4157115 0,5 5 – 10 Werksnorm 4 plan

40 EWRi Micromar
Messschrauben
Digitale Bügelmessschraube 
Satz digitale Bügelmessschrauben



41 H
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Digitale Bügelmessschraube

c

b 3

a
4

118

ø6
,5

ø2
1

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102603 Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional (2 m) DK-U1

4102606 Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel Digimatic (2 m) DK-D1

4158000 Halter, zur Aufnahme von Bügelmessschrauben 41 H

TECHNISCHE DATEN

FUNKTIONEN

• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum ORIGIN zu verlieren)

• mm/inch
• ORIGIN (Maßvoreinstellung)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• TOL (Toleranz- und Warngren-

zen-Eingabe)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)
• Bi-direktionale Datenschnittstelle

(externe Abfrage und Eingabe-
möglichkeit von Kennwerten
sowie Einstellung individueller
Funktionssperren per Software
MarCom)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Messspindel rostfrei, ganz

gehärtet und geschliffen
• Messspindel und Amboss

hartmetallbewehrt
• Schnelltrieb
• Vorgezogene Ratsche
• Lackierter Stahlbügel, wärme-

isoliert
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:  
www.mahr.com/marcom (nur  
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232 
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 10 mm
• Datenschnittstelle: MarCon-

nect (Bidirektional), USB, 
Digimatic

• Energieversorgung: Batterie,
Betriebsdauer ca. 2 Jahre

• Batterietyp: CR 2032  
(3V Lithium)

• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie,
Einstellmaß (ab Messbereich
25– 50 mm), Etui

Micromar 40 EWR

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Type Mess- 
bereich

Ziffern- 
schrittwert 

Fehler-
grenze

Parallelitätsab- 
weichung

Ebenheits- 
abweichung

mm mm/inch µm µm µm

4157000 40 EWR 0 – 25 0,001 / .00005” 2 2 0,6

4157001 40 EWR 25 – 50 0,001 / .00005” 2 2 0,6

4157002 40 EWR 50 – 75 0,001 / .00005” 3 3 0,6

4157003 40 EWR 75 – 100 0,001 / .00005” 3 3 0,6

4157004 40 EWR 100 – 125 0,001 / .00005” 6 3 0,6

4157005 40 EWR 125 – 150 0,001 / .00005” 6 3 0,6

4157006 40 EWR 150 – 175 0,001 / .00005” 7 4 0,6

4157007 40 EWR 175 – 200 0,001 / .00005” 7 4 0,6

4157015 40 EWR 0 – 100 0,001 / .00005”

Bestell-Nr. Spindel-
steigung

Messkraft Norm Anzahl 
Messschrauben

a b c

mm N mm mm mm

4157100 0,5 5 – 10 Werksnorm 24 9,5 32

4157101 0,5 5 – 10 Werksnorm 36 11 57

4157102 0,5 5 – 10 Werksnorm 45 13 82

4157103 0,5 5 – 10 Werksnorm 57 13 107

4157104 0,5 5 – 10 DIN 863– 1 73 13 132

4157105 0,5 5 – 10 DIN 863– 1 82 13 157

4157106 0,5 5 – 10 DIN 863– 1 95 13 182

4157107 0,5 5 – 10 DIN 863– 1 106 13 207

4157115 0,5 5 – 10 Werksnorm 4

40 EWR Micromar
Messschrauben
Digitale Bügelmessschraube
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Bestell-Nr. Type Mess- 
bereich

Mess- 
fläche

Ziffern-
schrittwert 

Fehler-
grenze

Spindel-
steigung

Mess- 
kraft

Norm Ausführung 
Messfläche

mm mm/inch µm mm N

4157010 40 ER 0 – 25 Hartmetall 0,001 / 
.00005”

2 0,5 5 – 10 Werksnorm plan

Bestell-Nr. a b c

mm mm mm

4157010 24 9,5 32

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102520 Batterie 3 V, CR 2032

4158000 Halter, zur Aufnahme von 
Bügelmessschrauben

41 H

TECHNISCHE DATEN

FUNKTIONEN

• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• mm/inch
• HOLD (Messwertspeicherung)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Messspindel rostfrei, ganz

gehärtet und geschliffen
• Messspindel und Amboss

hartmetallbewehrt
• Schnelltrieb
• Vorgezogene Ratsche
• Lackierter Stahlbügel, wärme-

isoliert
• Ziffernhöhe: 10 mm
• Batterietyp: CR 2032

(3V Lithium)
• IP Schutzart: IP 40
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie,
Etui

Micromar 40 ER

ZUBEHÖR



41 H

40 EWR
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c

b 3

a
4

118

ø6
,5

ø2
1

Bestell-Nr. Type Messbe-
reich

Mess- 
fläche

Ziffern-
schrittwert 

Fehler-
grenze

Spindel-
steigung

Mess- 
kraft

Norm Ausführung 
Messfläche

mm mm/inch µm mm N

4157011 40 EWR 0 – 25 Hartmetall 0,001 / 
.00005”

2 0,5 5 – 10 Werksnorm plan

4157012 40 EWR 25 – 50 Hartmetall 0,001 / 
.00005”

2 0,5 5 – 10 Werksnorm plan

4157013 40 EWR 50 – 75 Hartmetall 0,001 / 
.00005”

3 0,5 5 – 10 Werksnorm plan

4157014 40 EWR 75 – 100 Hartmetall 0,001 / 
.00005”

3 0,5 5 – 10 Werksnorm plan

Bestell-Nr. a b c

mm mm mm

4157011 24 9,5 32

4157012 36 11 57

4157013 45 13 82

4157014 57 13 107

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4158000 Halter, zur Aufnahme von 
Bügelmessschrauben

41 H

TECHNISCHE DATEN

FUNKTIONEN

• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum Preset zu verlieren)

• mm/inch
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• HOLD (Messwertspeicherung)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Messspindel rostfrei, ganz

gehärtet und geschliffen
• Messspindel und Amboss

hartmetallbewehrt
• Schnelltrieb
• Vorgezogene Ratsche
• Lackierter Stahlbügel, wärme-

isoliert
• Ziffernhöhe: 10 mm
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 2 Jahre
• Batterietyp: CR 2032  

(3V Lithium)
• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie,
Einstellmaß (ab Messbereich
25– 50 mm), Etui

Micromar 40 EWR

ZUBEHÖR



Digitale Bügelmessschraube
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TECHNISCHE DATEN

FUNKTIONEN

• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum ORIGIN zu verlieren)

• mm/inch
• ORIGIN (Maßvoreinstellung)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• TOL (Toleranz- und Warngren-

zen-Eingabe)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)
• Bi-direktionale Datenschnittstelle

(externe Abfrage und Eingabe-
möglichkeit von Kennwerten
sowie Einstellung individueller
Funktionssperren per Software
MarCom)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Messspindel rostfrei, ganz

gehärtet und geschliffen
• Messspindel und Amboss

hartmetallbewehrt
• QUICK DRIVE Schnellverstellung
• Nicht drehende Spindel
• Vorgezogene Ratsche
• Lackierter Stahlbügel, wärme-

isoliert
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 10 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie, 

Betriebsdauer ca. 2 Jahre (bei 
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032  
(3V Lithium)

• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie,
Einstellmaß (ab Messbereich
25– 50 mm), Etui

Micromar 40 EWRi-L

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Type Mess- 
bereich

Ziffern- 
schrittwert 

Fehlergrenze Parallelitätsab- 
weichung

Ebenheits- 
abweichung

mm mm/inch µm µm µm

4157120 40 EWRi-L 0 – 25 0,001 / .00005” 2 2 0,6

4157121 40 EWRi-L 25 – 50 0,001 / .00005” 2 2 0,6

4157122 40 EWRi-L 50 – 75 0,001 / .00005” 3 3 0,6

4157123 40 EWRi-L 75 – 100 0,001 / .00005” 3 3 0,6

4157410 40 EWRi-L 0 – 100 0,001 / .00005”

Bestell-Nr. Spindel-
steigung

Messkraft Norm Anzahl Mess-
schrauben

a b c

mm N mm mm mm

4157120 5 5 – 10 Werksnorm 24 9,5 32

4157121 5 5 – 10 Werksnorm 36 11 57

4157122 5 5 – 10 Werksnorm 45 13 82

4157123 5 5 – 10 Werksnorm 57 13 107

4157410 5 5 – 10 Werksnorm 4

Anwendung:

• Vermeidung von Werkstückbeschädigungen: Die nicht drehende Spindel
hat eine antastende Berührung, dadurch können Kratzspuren z.B.
wegen Schleifstaubresten auf empfindlichen und feinst bearbeiteten
Oberflächen verhindert werden.

• Bestens geeignet zum Messen dünner Metallfolien, ohne dass diese
verdreht und damit verbogen werden.

• Gewindeflankenmessung mittels Gewindemessdrähten: Beide
Messdrahthalter bleiben durch die nicht drehende Spindel stets in
der Eingriffsposition zueinander stehen.

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102220 Funkempfänger für Messgeräte mit integrated Wireless i-Stick

4158000 Halter, zur Aufnahme von Bügelmessschrauben 41 H

41 H i-Stick

40 EWRi-L Micromar
Messschrauben
Digitale Bügelmessschraube
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Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102603 Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional (2 m) DK-U1

4102606 Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel 
Digimatic (2 m) 

DK-D1

4158000 Halter, zur Aufnahme von Bügelmessschrauben 41 H

TECHNISCHE DATEN

FUNKTIONEN

• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum ORIGIN zu verlieren)

• mm/inch
• ORIGIN (Maßvoreinstellung)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• TOL (Toleranz- und Warngren-

zen-Eingabe)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)
• Bi-direktionale Datenschnittstelle

(externe Abfrage und Eingabe-
möglichkeit von Kennwerten
sowie Einstellung individueller
Funktionssperren per Software
MarCom)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Messspindel rostfrei, ganz

gehärtet und geschliffen
• Messspindel und Amboss

hartmetallbewehrt
• QUICK DRIVE Schnellverstellung
• Nicht drehende Spindel
• Vorgezogene Ratsche
• Lackierter Stahlbügel, wärme-

isoliert
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 10 mm
• Datenschnittstelle: MarCon-

nect (Bidirektional), USB,
Digimatic

• Energieversorgung: Batterie,
Betriebsdauer ca. 2 Jahre

• Batterietyp: CR 2032
(3V Lithium)

• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang:

Batterie, Bedienungsanleitung,
Einstellmaß (ab Messbereich
25– 50 mm), Etui

Micromar 40 EWR-L

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Type Mess- 
bereich

Ziffern- 
schrittwert 

Fehlergrenze Parallelitätsab- 
weichung

Ebenheits- 
abweichung

mm mm/inch µm µm µm

4157020 40 EWR-L 0 – 25 0,001 / .00005” 2 2 0,6

4157021 40 EWR-L 25 – 50 0,001 / .00005” 2 2 0,6

4157022 40 EWR-L 50 – 75 0,001 / .00005” 3 3 0,6

4157023 40 EWR-L 75 – 100 0,001 / .00005” 3 3 0,6

4157400 40 EWR-L 0 – 100 0,001 / .00005”

Anwendung:

• Vermeidung von Werkstückbeschädigungen: Die nicht drehende Spindel
hat eine antastende Berührung, dadurch können Kratzspuren z.B.
wegen Schleifstaubresten auf empfindlichen und feinst bearbeiteten
Oberflächen verhindert werden.

• Bestens geeignet zum Messen dünner Metallfolien, ohne dass diese
verdreht und damit verbogen werden.

• Gewindeflankenmessung mittels Gewindemessdrähten: Beide
Messdrahthalter bleiben durch die nicht drehende Spindel stets in
der Eingriffsposition zueinander stehen.

Bestell-Nr. Spindel-
steigung

Messkraft Norm Anzahl Mess-
schrauben

a b c

mm N mm mm mm

4157120 5 5 – 10 Werksnorm 24 9,5 32

4157121 5 5 – 10 Werksnorm 36 11 57

4157122 5 5 – 10 Werksnorm 45 13 82

4157123 5 5 – 10 Werksnorm 57 13 107

4157400 5 5 – 10 Werksnorm 4

41 H

40 EWR-L Micromar
Messschrauben
Digitale Bügelmessschraube
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Bügelmessschraube

Bestell-Nr. Type Messbereich Skalen- 
teilungswert

Fehler- 
grenze

Spindel- 
steigung

Norm Anzahl  
Messschrauben

Ausführung 
Messfläche

mm mm µm mm

4134000 40 A 0 – 25 0,01 4 0,5 DIN 863– 1 plan

4134001 40 A 25 – 50 0,01 4 0,5 DIN 863– 1 plan

4134002 40 A 50 – 75 0,01 5 0,5 DIN 863– 1 plan

4134003 40 A 75 – 100 0,01 5 0,5 DIN 863– 1 plan

4134004 40 A 100 – 125 0,01 6 0,5 DIN 863– 1 plan

4134005 40 A 125 – 150 0,01 6 0,5 DIN 863– 1 plan

4134006 40 A 150 – 175 0,01 7 0,5 DIN 863– 1 plan

4134007 40 A 175 – 200 0,01 7 0,5 DIN 863– 1 plan

4134050 40 SA 0 – 100 0,01 0,5 DIN 863– 1 4 plan

4134051 40 SA 100 – 200 0,01 0,5 DIN 863– 1 4 plan

Bestell-Nr. a b c

mm mm mm

4134000 31 25,5 7

4134001 56 34,5 12

4134002 81 47,5 12

4134003 106 58,5 13

4134004 131 71,5 13

4134005 156 83,5 13

4134006 182 95,5 13

4134007 207 108,5 13

4134050

4134051

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4158000 Halter, zur Aufnahme von 
Bügelmessschrauben

41 H

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Bedien- und Anzeigeteile blend-
frei mattverchromt

• Hartlackierter Stahlbügel
• Messspindel und Amboss aus

gehärtetem Stahl, hartmetall-
bewehrt

• Wärmedämmplatten
• Schnelltrieb mit integrierter

Ratsche
• Feststelleinrichtung
• Lieferumfang: Einstellmaß

(ab Messbereich 25– 50 mm),
Bedienungsanleitung, Etui

Micromar 40 A / 40 SA

ZUBEHÖR

41 H

40 A|40 SA Micromar
Messschrauben
Bügelmessschraube
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Feinzeigermessschraube
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c
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d

Mahr

Bestell-Nr. 4150000 4150001 4150200 4150201

Type 40 F 40 FC

Messbereich mm 0 – 25 25 – 50 0 – 25 25 – 50

Messfläche Hartmetall Keramik

Skalenteilungswert mm 0,01

Fehlergrenze µm 2

Parallelitätsabweichung µm 1

Ebenheitsabweichung µm 0,2

Spindelsteigung mm 0,5

Messkraft N 9

Norm Werksnorm

Ausführung Messfläche plan

Messbereich Feinzeiger  
(Messschraube)

µm ± 65

Skalenteilungswert µm 1

Fehlergrenze Ge µm 1

Bestell-Nr. a b c d e

mm mm mm mm mm

4150000 149 100 16 71 32

4150001 174 125 30 85 56

4150200 149 100 16 71 32

4150201 174 125 30 85 56

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4158000 Halter, zur Aufnahme von 
Bügelmessschrauben

41 H

4159400 Einstellmaß, plan (25 mm) 43 A

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:
• Schnellprüfung des Durchmessers von zylindrischen Teilen (Wellen, Bolzen, Schäfte)
• Dicken- und Längenmessungen
• Besonders geeignet für genaue Serienteile

EIGENSCHAFTEN

• Bedien- und Anzeigeteile
blendfrei mattverchromt

• Feinzeiger in Bügel integriert
• Einstellbare Toleranzmarken
• Verchromter Stahlbügel,

wärmeisoliert
• Abhebung des beweglichen

Messtasters gewährt lange
Lebensdauer

• Messspindel und Amboss
hartmetallbewehrt

• Messspindel rostfrei, ganz
gehärtet und geschliffen

• Feststelleinrichtung
• Konstante Messkraft
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Etui

Micromar 40 F / 40 FC

ZUBEHÖR

41 H

40 F|40 FC Micromar
Messschrauben
Feinzeigermessschraube
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Feinzeigermessschraube

Mahr

a

e c
d

7,5

b

ø1
7,5

67

Bestell-Nr. 4154000 4154001 4154002 4154003 4154004

Type 40 T

Messbereich mm 0 – 25 25 – 50 50 – 100 100 – 150 150 – 200

Skalenteilungswert mm 0,01

Fehlergrenze µm 2

Parallelitätsabweichung µm 2

Ebenheitsabweichung µm 0,2

Spindelsteigung mm 0,5

Messkraft N 6,5 7,5

Norm DIN 863– 3

Anzeigegerät (Lieferumfang) Millimess 1003

Ausführung Messfläche plan

Messbereich Feinzeiger (Mess-
schraube)

µm ± 50

Skalenteilungswert µm 1

Fehlergrenze Ge µm 1

Bestell-Nr. a b c d e

mm mm mm mm mm

4154000 27 28 4 11 8

4154001 52 40 4 11 8

4154002 76 65 5,5 30 8

4154003 127 87 5,5 30 8

4154004 177 112 5,5 30 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4158000 Halter, zur Aufnahme von Bügelmessschrauben 41 H

4159400 Einstellmaß, plan (25 mm) 43 A

4159401 Einstellmaß, plan (50 mm) 43 A

4159402 Einstellmaß, plan (75 mm) 43 A

4159403 Einstellmaß, plan (100 mm) 43 A

4159404 Einstellmaß, plan (125 mm) 43 A

4159405 Einstellmaß, plan (150 mm) 43 A

4159406 Einstellmaß, plan (175 mm) 43 A

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Schnellprüfung des Durchmessers von zylindrischen Teilen (Wellen, Bolzen, Schäfte)
• Dicken- und Längenmessungen
• Besonders geeignet für genaue Serienteile

EIGENSCHAFTEN

• Bedien- und Anzeigeteile
blendfrei mattverchromt

• Abhebung des beweglichen
Messtasters gewährt lange
Lebensdauer

• Konstante Messkraft
• Messspindel rostfrei, ganz

gehärtet und geschliffen
• Messspindel und Amboss

hartmetallbewehrt
• Feststelleinrichtung
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Etui

Micromar 40 T

ZUBEHÖR

41 H

40 T Micromar
Messschrauben
Feinzeigermessschraube
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Feinzeiger-Standmessschraube
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Mahr
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Bestell-Nr. 4154030 4154031

Type 40 TS

Messbereich mm 0 – 50

Skalenteilungswert mm 0,005

Fehlergrenze µm 2

Parallelitätsabweichung µm 2

Ebenheitsabweichung µm 0,2

Spindelsteigung mm 0,5

Messkraft N 6,5

Norm DIN 863– 3

Anzeigegerät (Lieferumfang) Millimess 1003 ohne

Ausführung Messfläche plan

Messbereich Feinzeiger (Mess-
schraube)

µm ± 50

Skalenteilungswert µm 1

Fehlergrenze Ge µm 1

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4335000 Millimess 0,5 µm, ± 25 µm 1002

4334000 Millimess 1 µm, ± 50 µm 1003

4333000 Millimess 5 µm, ± 130 µm 1004

4337624 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 Ri

4337620 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 R

4337663 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1087 Ri

4337660 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1087 R

4154035 Holzkasten

4159400 Einstellmaß, plan (25 mm) 43 A

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Schnellprüfung des Durchmessers von zylindri-
schen Teilen (Wellen, Bolzen, Schäfte)

• Dicken- und Längenmessungen
• Besonders geeignet für genaue Serienteile

EIGENSCHAFTEN

• Bedien- und Anzeigeteile
blendfrei mattverchromt

• Kräftiger Stahlbügel, um 45°
gegen stabilen Fuß neigbar

• Abhebung des beweglichen
Messtasters gewährt lange
Lebensdauer

• Höhenverstellbarer Anschlag
• Konstante Messkraft
• Messspindel rostfrei, ganz

gehärtet und geschliffen
• Messspindel und Amboss

hartmetallbewehrt
• Feststelleinrichtung
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung

Micromar 40 TS

ZUBEHÖR

1002 1003 1004

1086 Ri  1086 R 1087 Ri  1087 R  

40 TS Micromar
Messschrauben
Feinzeiger-Standmessschraube
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Bestell-Nr. Type Mess- 
bereich

Ziffern-
schrittwert 

Fehler-
grenze

Spindel-
steigung

Mess- 
kraft

Norm Ausführung 
Messfläche

Inkl.  
Zubehör

mm mm/inch µm mm N

4157150 40 EWRi-V 0 – 25 0,001 / 
.00005”

4 5 5 – 10 DIN 863– 3 3,5 mm 
Aufnahme-

bohrung

•

Bestell-Nr. a b c Aufnahme- 
bohrung

mm mm mm

4157150 32 11,5 57 Für Messeinsätze  
mit Schaft- 

Ø 3,5 x 15,5 mm

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102220 Funkempfänger für Messgeräte mit integrated Wireless i-Stick

4102520 Batterie 3 V, CR 2032

4151794 Planer Messeinsatz (6,5 mm) 40 Ef

4151795 Messeinsatz mit reduzierter Messfläche (2,3 x 2 mm) 40 Ea

4151796 Messeinsatz Teller (11,3 mm) 40 Et

4151797 Messeinsatz mit balliger Messfläche (6,5 mm) 40 Er

4151798 Messeinsatz mit Spitze (60°) 40 Ep

4151799 Messeinsatz mit Schneide (0,45 mm x 4) 40 Es

4158000 Halter, zur Aufnahme von Bügelmessschrauben 41 H

4173210 Messeinsatz plan, gehärteter Stahl, Ø 7,5 mm 40 Za

4511190 Messeinsatz plan, hartmetallbewehrt, Ø 7,5 mm 40 Za

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Universelle Anpassung auf unterschiedlichste Werkstück- und Mess-Situationen durch individuell 
wechselbare Messeinsätze. 
Es können auch Gewindeflanken- und Kugel-Messeinsätze (optionelles Zubehör) verwendet werden.

FUNKTIONEN

• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum ORIGIN zu verlieren)

• mm/inch
• ORIGIN (Maßvoreinstellung)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• TOL (Toleranz- und Warngrenzen-

Eingabe)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• DATA (Datenübertragung)
• Bi-direktionale Datenschnittstelle

(externe Abfrage und Eingabe-
möglichkeit von Kennwerten 
sowie Einstellung individueller 
Funktionssperren per Software 
MarCom)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Messspindel rostfrei, ganz ge-

härtet und geschliffen
• Mit Aufnahmebohrungen für

Messeinsätze mit Schaft-Ø
3,5mm

• QUICK DRIVE Schnellverstellung
• Nicht drehende Spindel
• Vorgezogene Ratsche
• Lackierter Stahlbügel, wärme-

isoliert
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:  
www.mahr.com/marcom (nur  
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232 
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 10 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei
aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)

• Batterietyp: CR 2032 (3V
Lithium)

• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang:

Je 1 Messeinsatzpaar:
- 40 Ef Plan Ø 6,5 mm
- 40 Ea Abgesetzt Ø2 x 4 mm
- 40 Et Teller Ø 11,3 mm
- 40 Eb Sphärisch R=5 mm
- 40 Ep Kegel 60° Ø 0,3 – 5,5 mm
- 40 Es Schneide 0,75 x 4 mm

• Lieferumfang:
Bedienungsanleitung, Batterie,
Etui

Micromar 40 EWRi-V

ZUBEHÖR

41 H i-Stick

40 Ef 40 Ea   40 Er  40 Et   40 Ep  40 Es

40 EWRi-V Micromar
Messschrauben
Digitale Bügelmessschraube
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Anwendung:

Universelle Anpassung auf unterschiedlichste Werkstück- und Mess-
Situationen durch individuell wechselbare Messeinsätze. 
Es können auch Gewindeflanken- und Kugel-Messeinsätze (optionelles 
Zubehör) verwendet werden.

Bestell-Nr. Type Mess- 
bereich

Ziffern-
schrittwert 

Fehler-
grenze

Spindel-
steigung

Mess-
kraft

Norm Ausführung 
Messfläche

Inkl.  
Zubehör

mm mm/inch µm mm N

4157050 40 EWR-V 0 – 25 0,001 / 
.00005”

4 5 5 – 10 DIN 863– 3 3,5 mm  
Aufnahme-

bohrung

•

Bestell-Nr. a b c Aufnahme- 
bohrung

mm mm mm

4157050 32 11,5 57 Für Messeinsätze  
mit Schaft- 

Ø 3,5 x 15,5 mm

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102520 Batterie 3 V, CR 2032

4102603 Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional (2 m) DK-U1

4102606 Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel Digimatic (2 m) DK-D1

4151794 Planer Messeinsatz (6,5 mm) 40 Ef

4151795 Messeinsatz mit reduzierter Messfläche (2,3 x 2 mm) 40 Ea

4151796 Messeinsatz Teller (11,3 mm) 40 Et

4151797 Messeinsatz mit balliger Messfläche (6,5 mm) 40 Er

4151798 Messeinsatz mit Spitze (60°) 40 Ep

4151799 Messeinsatz mit Schneide (0,45 mm x 4) 40 Es

4158000 Halter, zur Aufnahme von Bügelmessschrauben 41 H

4173210 Messeinsatz plan, gehärteter Stahl, Ø 7,5 mm 40 Za

4511190 Messeinsatz plan, hartmetallbewehrt, Ø 7,5 mm 40 Za

TECHNISCHE DATEN

FUNKTIONEN

• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum ORIGIN zu verlieren)

• mm/inch
• ORIGIN (Maßvoreinstellung)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• TOL (Toleranz- und Warngrenzen-

Eingabe)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• DATA (Datenübertragung)
• Bi-direktionale Datenschnittstelle

(externe Abfrage und Eingabe-
möglichkeit von Kennwerten
sowie Einstellung individueller
Funktionssperren per Software
MarCom)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Messspindel rostfrei, ganz

gehärtet und geschliffen
• Mit Aufnahmebohrungen für

Messeinsätze mit Schaft-Ø 
3,5mm

• QUICK DRIVE Schnellverstellung
• Nicht drehende Spindel
• Vorgezogene Ratsche
• Lackierter Stahlbügel, wärme-

isoliert
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:  
www.mahr.com/marcom (nur  
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232 
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 10 mm
• Datenschnittstelle:

MarConnect (Bidirektional),
USB, Digimatic

• Energieversorgung: Batterie,
Betriebsdauer ca. 3 Jahre

• Batterietyp: CR 2032 (3V
Lithium)

• IP Schutzart: IP 65
Lieferumfang:
Je 1 Messeinsatzpaar:
- 40 Ef Plan Ø 6,5 mm
- 40 Ea Abgesetzt Ø2 x 4 mm
- 40 Et Teller Ø 11,3 mm
- 40 Eb Sphärisch R=5 mm
- 40 Ep Kegel 60° Ø 0,3 – 5,5 mm
- 40 Es Schneide 0,75 x 4 mm

• Lieferumfang:
Bedienungsanleitung, Batterie,
Etui

Micromar 40 EWR-V

ZUBEHÖR

41 H i-Stick

40 Ef 40 Ea   40 Er  40 Et   40 Ep  40 Es

40 EWR-V Micromar
Messschrauben
Digitale Bügelmessschraube
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Bestell-Nr. Type Mess- 
bereich

Ziffern-
schrittwert 

Fehler- 
grenze

Spindel- 
steigung

Mess- 
kraft

Norm Ausführung  
Messfläche

mm mm/inch µm mm N

4157145 40 EWRi-V 0 – 25 0,001 / 
.00005”

4 5 5 – 10 DIN 863– 3 3,5 mm Auf- 
nahmebohrung

4157146 40 EWRi-V 25 – 50 0,001 / 
.00005”

4 5 5 – 10 DIN 863– 3 3,5 mm Auf- 
nahmebohrung

4157147 40 EWRi-V 50 – 75 0,001 / 
.00005”

5 5 5 – 10 DIN 863– 3 3,5 mm Auf- 
nahmebohrung

4157148 40 EWRi-V 75 – 100 0,001 / 
.00005”

5 5 5 – 10 DIN 863– 3 3,5 mm Auf- 
nahmebohrung

Bestell-Nr. a b c Aufnahme- 
bohrung

mm mm mm

4157145 32 11,5 57 Für Messeinsätze 
mit Schaft-Ø  

3,5 x 15,5 mm
4157146 44 13,5 82 Für Messeinsätze 

mit Schaft-Ø  
3,5 x 15,5 mm

4157147 57 15,5 107 Für Messeinsätze 
mit Schaft-Ø  

3,5 x 15,5 mm
4157148 73 17 132,5 Für Messeinsätze 

mit Schaft-Ø  
3,5 x 15,5 mm

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Zur Messung von Gewindeflanken- und Zahnrad-
Durchmessern mittels wechselbaren Messeinsätzen.

FUNKTIONEN

• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum ORIGIN zu verlieren)

• mm/inch
• ORIGIN (Maßvoreinstellung)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• TOL (Toleranz- und Warngrenzen-

Eingabe)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• DATA (Datenübertragung)
• Bi-direktionale Datenschnittstelle

(externe Abfrage und Eingabe-
möglichkeit von Kennwerten 
sowie Einstellung individueller 
Funktionssperren per Software 
MarCom)

EIGENSCHAFTEN

• Mit Aufnahmebohrungen für
Messeinsätze mit Schaft-Ø
3,5mm

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Messspindel rostfrei, ganz ge-

härtet und geschliffen
• QUICK DRIVE Schnellverstellung
• Nicht drehende Spindel
• Vorgezogene Ratsche
• Lackierter Stahlbügel, wärme-

isoliert
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:  
www.mahr.com/marcom (nur  
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232 
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 10 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 2 Jahre
• Batterietyp: CR 2032 (3V

Lithium)
• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie,
Etui

Micromar 40 EWRi-V

ZUBEHÖR
Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102220 Funkempfänger für Messgeräte mit integrated  
Wireless

i-Stick

4158000 Halter, zur Aufnahme von Bügelmessschrauben 41 H

4173210 Messeinsatz plan, gehärteter Stahl, Ø 7,5 mm 40 Za

4511190 Messeinsatz plan, hartmetallbewehrt, Ø 7,5 mm 40 Za

41 H i-Stick

40 EWRi-V Micromar
Messschrauben
Digitale Bügelmessschraube
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Bestell-Nr. Type Mess- 
bereich

Ziffern-
schrittwert 

Fehler-
grenze

Spindel-
steigung

Mess-
kraft

Norm Ausführung  
Messfläche

mm mm/inch µm mm N

4157045 40 EWR-V 0 – 25 0,001 / 
.00005”

4 5 5 – 10 DIN 863– 3 3,5 mm Auf- 
nahmebohrung

4157046 40 EWR-V 25 – 50 0,001 / 
.00005”

4 5 5 – 10 DIN 863– 3 3,5 mm Auf- 
nahmebohrung

4157047 40 EWR-V 50 – 75 0,001 / 
.00005”

5 5 5 – 10 DIN 863– 3 3,5 mm Auf- 
nahmebohrung

4157048 40 EWR-V 75 – 100 0,001 / 
.00005”

5 5 5 – 10 DIN 863– 3 3,5 mm Auf- 
nahmebohrung

Bestell-Nr. a b c Aufnahme- 
bohrung

mm mm mm

4157045 32 11,5 57 Für Messeinsätze 
mit Schaft-Ø  

3,5 x 15,5 mm
4157046 44 13,5 82 Für Messeinsätze 

mit Schaft-Ø  
3,5 x 15,5 mm

4157047 57 15,5 107 Für Messeinsätze 
mit Schaft-Ø  

3,5 x 15,5 mm
4157048 73 17 132,5 Für Messeinsätze 

mit Schaft-Ø 3,5 x 
15,5 mm

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Zur Messung von Gewindeflanken- und Zahnrad-
Durchmessern mittels wechselbaren Messeinsätzen.

FUNKTIONEN

• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum ORIGIN zu verlieren)

• mm/inch
• ORIGIN (Maßvoreinstellung)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• TOL (Toleranz- und Warngrenzen-

Eingabe)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• DATA (Datenübertragung)
• Bi-direktionale Datenschnittstelle

(externe Abfrage und Eingabe-
möglichkeit von Kennwerten 
sowie Einstellung individueller 
Funktionssperren per Software 
MarCom)

EIGENSCHAFTEN

• Mit Aufnahmebohrungen
für Messeinsätze mit Schaft- 
Ø 3,5mm

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Messspindel rostfrei, ganz ge-

härtet und geschliffen
• QUICK DRIVE Schnellverstellung
• Nicht drehende Spindel
• Vorgezogene Ratsche
• Lackierter Stahlbügel, wärme-

isoliert
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:  
www.mahr.com/marcom (nur  
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232 
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 10 mm
• Datenschnittstelle:

MarConnect (Bidirektional), USB,
Digimatic

• Energieversorgung: Batterie,
Betriebsdauer ca. 2 Jahre

• Batterietyp: CR 2032 (3V
Lithium)

• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie,
Etui

Micromar 40 EWR-V

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102603 Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional (2 m) DK-U1

4102606 Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel  
Digimatic (2 m) 

DK-D1

4158000 Halter, zur Aufnahme von Bügelmessschrauben 41 H

4173210 Messeinsatz plan, gehärteter Stahl, Ø 7,5 mm 40 Za

4511190 Messeinsatz plan, hartmetallbewehrt, Ø 7,5 mm 40 Za
41 H

40 EWR-V Micromar
Messschrauben
Digitale Bügelmessschraube
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Digitale Bügelmessschraube

15,5

ø3
,5

EIGENSCHAFTEN

• Verschleißfester Spezialstahl,
gehärtet. Mit zylindrischem
Aufnahmeschaft und Sprengring
zum drehbaren Halten in der
Bohrung von Messspindel und
Amboss.

• Paar besteht aus Kimme und
Kegel.

• Bei Steigung 0,2 – 0,45 mm
überbrückt die Kimme 3
Gänge.Einstellung deshalb mit
Gewinde-Einstelldornen 715 E,
sonst mit Einstellmaßen 43 Z.

Micromar Gewindemesseinsätze

Gewinde-
steigung

Kegel Kimme

Bestell- Nr. Bestell- Nr.

Flankendurchmesser,  
Außengewinde
Metrisch 60°

0,2 4173407 4173007
0,25 4173408 4173008
0,3 4173409 4173009
0,35 4173410 4173010
0,4 4173411 4173011
0,45 4173412 4173012
0,5 – 0,7 4173400 4173000
0,7 – 1 4173401 4173001
1,25 – 2 4173402 4173002
2 – 3,5 4173403 4173003
3,5 – 5 4173404 4173004
5 – 7 4173405 4173005
7 – 9 4173406 4173006
Trapez 30°

1 4173650 4173250
1,5 4173651 4173251
2 4173652 4173252
3 4173653 4173253
4 4173654 4173254
5 4173655 4173255
6 4173656 4173256
7 4173657 4173257
8 4173658 4173258
9 4173659 4173259
10 4173660 4173260
12 4173661 4173261
14 4173662 4173262
16 4173663 4173263
18 4173664 4173264
20 4173665 4173265

Gewinde-
steigung 
in TPI

Kegel Kimme

Bestell- Nr. Bestell- Nr.

Flankendurchmesser,  
Außengewinde
UST 60°

60 – 48 4173513 4173113
48 – 40 4173514 4173114
40 – 32 4173515 4173115
32 – 24 4173516 4173116
24 – 18 4173517 4173117
18 – 14 4173518 4173118
14 – 10 4173519 4173119
10 – 7 4173520 4173120
7 – 4,5 4173521 4173121
4,5 – 3 4173522 4173122
Whitworth 55 °

40 – 32 4173443 4173043
32 – 24 4173444 4173044
24 – 18 4173445 4173045
18 – 14 4173446 4173046
14 – 10 4173447 4173047
10 – 7 4173448 4173048
7 – 4,5 4173449 4173049
4,5 – 3 4173450 4173050
3 – 2,5 4179409 4179408

40 EWR-V Micromar
Messschrauben
Digitale Bügelmessschraube
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Kugelmesseinsatz
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Micromar

Bestell-Nr. d h

mm mm

4179150 0,5 5

4179151 0,551 5,1

4179152 0,62 5,1

4179153 0,623 5,1

4179154 0,63 5,1

4179155 0,722 5,2

4179156 0,862 5,4

4179157 0,895 5,4

4179158 0,965 5,5

4170550 1 5,5

4179159 1,1 5,6

4179160 1,118 5,6

4170551 1,25 5,8

4179161 1,125 5,6

4179162 1,35 5,9

4179163 1,372 5,9

4179164 1,385 5,9

4170552 1,5 6

4179165 1,524 6

4179166 1,54 6

4179167 1,6 6,1

4179168 1,65 6,2

Bestell-Nr. d h

mm mm

4179169 1,7 6,2

4170553 1,75 6,3

4179170 1,782 6,3

4179171 1,8 6,3

4179172 1,829 6,3

4179173 1,9 6,4

4170554 2 6,5

4170568 2,032 6,5

4170569 2,2 6,7

4170564 2,25 6,8

4179174 2,284 6,8

4179175 2,386 6,9

4179176 2,438 6,9

4170556 2,5 7

4179177 2,667 7,2

4179178 2,704 7,2

4179179 2,713 7,2

4179180 2,721 7,2

4179181 2,743 7,2

4170565 2,75 7,3

4170557 3 7,5

4179182 3,048 7,5

Bestell-Nr. d h

mm mm

4170570 3,2 7,7

4170566 3,25 7,8

4179183 3,4 7,9

4170558 3,5 8

4179184 3,658 8,2

4170571 3,7 8,2

4170559 4 8,5

4170560 4,5 9

4179185 4,835 9,3

4170561 5 9,5

4179186 5,25 9,8

4179187 5,486 10

4170562 5,5 10

4170563 6 10,5

4179188 6,096 10,6

4179189 6,35 10,9

4170567 6,5 11

4170572 7 11,5

4170573 8 12,5

4170574 9 13,5

4170575 10 14,5

Rollenschneide Hartmetall

h

ø 
d

b

15,5

ø 
3,

5

Micromar

Bestell-Nr. b d h

mm mm mm

4510200 5 1 5,5

4510201 5 1,25 5,8

4510202 5 1,5 6

4510203 5 1,75 6,3

4510204 5 2 6,5

4510206 5,5 2,5 7

4510207 5,5 3 7,5

4510208 5,5 3,5 8

4510209 5,5 4 8,5

4510210 5,5 4,5 9

4510211 6 5 9,5

4510212 6 5,5 10

4510213 6 6 10,5

MaraMeter
Anzeigende Messgeräte
Rollenschneide Hartmetall

MaraMeter
Anzeigende Messgeräte
Kugelmesseinsatz
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Bestell-Nr. Type Mess- 
bereich

Mess- 
fläche

Ziffern-
schrittwert 

Fehler-
grenze

Spindel-
steigung

Mess- 
kraft

Norm Ausführung 
Messfläche

mm mm/inch µm mm N

4157141 40 EWRi-S 0 – 25 gehärteter 
Stahl

0,001 / 
.00005”

4 5 5 – 10 DIN 863– 3 Schneide

4157142 40 EWRi-S 25 – 50 gehärteter 
Stahl

0,001 / 
.00005”

4 5 5 – 10 DIN 863– 3 Schneide

4157143 40 EWRi-S 50 – 75 gehärteter 
Stahl

0,001 / 
.00005”

5 5 5 – 10 DIN 863– 3 Schneide

4157144 40 EWRi-S 75 – 100 gehärteter 
Stahl

0,001 / 
.00005”

5 5 5 – 10 DIN 863– 3 Schneide

Bestell-Nr. a b c

mm mm mm

4157141 32 11,5 57

4157142 44 13,5 82

4157143 57 15,5 107

4157144 73 17 132,5

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102220 Funkempfänger für Messgeräte mit integrated 
Wireless

i-Stick

4158000 Halter, zur Aufnahme von Bügelmessschrauben 41 H

TECHNISCHE DATEN

FUNKTIONEN

• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum ORIGIN zu verlieren)

• mm/inch
• ORIGIN (Maßvoreinstellung)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• TOL (Toleranz- und Warngrenzen-

Eingabe)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• DATA (Datenübertragung)
• Bi-direktionale Datenschnittstelle

(externe Abfrage und Eingabe-
möglichkeit von Kennwerten
sowie Einstellung individueller
Funktionssperren per Software
MarCom)

EIGENSCHAFTEN

• Mit schneidenförmigen Mess-
flächen

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Messspindel rostfrei, ganz

gehärtet und geschliffen
• QUICK DRIVE Schnellverstellung
• Nicht drehende Spindel
• Vorgezogene Ratsche
• Lackierter Stahlbügel, wärme-

isoliert
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 10 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 2 Jahre
• Batterietyp: CR 2032 (3V

Lithium)
• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie,
Einstellmaß (ab Messbereich
25– 50 mm), Etui

Micromar 40 EWRi-S

ZUBEHÖR

Anwendung:

Zum Messen von schmalen Nuten, Einstichen usw.

41 H i-Stick

40 EWRi-S Micromar
Messschrauben
Digitale Bügelmessschraube
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Bestell-Nr. Type Mess- 
bereich

Mess- 
fläche

Ziffern-
schrittwert 

Fehler-
grenze

Spindel-
steigung

Mess- 
kraft

Norm Ausführung 
Messfläche

mm mm/inch µm mm N

4157041 40 EWR-S 0 – 25 gehärteter 
Stahl

0,001 / 
.00005”

4 5 5 – 10 DIN 863– 3 Schneide

4157042 40 EWR-S 25 – 50 gehärteter 
Stahl

0,001 / 
.00005”

4 5 5 – 10 DIN 863– 3 Schneide

4157043 40 EWR-S 50 – 75 gehärteter 
Stahl

0,001 / 
.00005”

5 5 5 – 10 DIN 863– 3 Schneide

4157044 40 EWR-S 75 – 100 gehärteter 
Stahl

0,001 / 
.00005”

5 5 5 – 10 DIN 863– 3 Schneide

Bestell-Nr. a b c

mm mm mm

4157041 32 11,5 57

4157042 44 13,5 82

4157043 57 15,5 107

4157044 73 17 132,5

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102603 Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional (2 m) DK-U1

4102606 Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel 
Digimatic (2 m) 

DK-D1

4158000 Halter, zur Aufnahme von Bügelmessschrauben 41 H

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Zum Messen von schmalen Nuten, Einstichen usw.

FUNKTIONEN

• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum ORIGIN zu verlieren)

• mm/inch
• ORIGIN (Maßvoreinstellung)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• TOL (Toleranz- und Warngrenzen-

Eingabe)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• DATA (Datenübertragung)
• Bi-direktionale Datenschnittstelle

(externe Abfrage und Eingabe-
möglichkeit von Kennwerten
sowie Einstellung individueller
Funktionssperren per Software
MarCom)

EIGENSCHAFTEN

• Mit schneidenförmigen Mess-
flächen

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Messspindel rostfrei, ganz

gehärtet und geschliffen
• QUICK DRIVE Schnellverstellung
• Nicht drehende Spindel
• Vorgezogene Ratsche
• Lackierter Stahlbügel, wärme-

isoliert
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:  
www.mahr.com/marcom (nur  
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232 
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 10 mm
• Datenschnittstelle:

MarConnect (Bidirektional), USB,
Digimatic

• Energieversorgung: Batterie,
Betriebsdauer ca. 2 Jahre

• Batterietyp: CR 2032 (3V
Lithium)

• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie,
Einstellmaß (ab Messbereich
25– 50 mm), Etui

Micromar 40 EWR-S

ZUBEHÖR

41 H

40 EWR-S Micromar
Messschrauben
Digitale Bügelmessschraube
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Digitale Bügelmessschraube

Bestell-Nr. Type Mess- 
bereich

Mess- 
fläche

Ziffern-
schrittwert 

Fehler-
grenze

Spindel-
steigung

Mess- 
kraft

Norm Ausführung 
Messfläche

mm mm/inch µm mm N

4157132 40 EWRi-B 0 – 25 Hartmetall 0,001 / 
.00005”

4 0,5 5 – 10 DIN 863– 3 plan,  
reduziert

4157133 40 EWRi-B 25 – 50 Hartmetall 0,001 / 
.00005”

4 0,5 5 – 10 DIN 863– 3 plan,  
reduziert

Bestell-Nr. a b c

mm mm mm

4157132 32 11,5 57

4157133 44 13,5 82

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Zum Messen von Nuten, Keilwellen, Einstichen usw.

FUNKTIONEN

• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum ORIGIN zu verlieren)

• mm/inch
• ORIGIN (Maßvoreinstellung)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• TOL (Toleranz- und Warngrenzen-

Eingabe)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• DATA (Datenübertragung)
• Bi-direktionale Datenschnittstelle

(externe Abfrage und Eingabe-
möglichkeit von Kennwerten
sowie Einstellung individueller
Funktionssperren per Software
MarCom)

EIGENSCHAFTEN

• Mit reduzierten Messflächen
Ø 3 mm

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Messspindel rostfrei, ganz

gehärtet und geschliffen
• Messspindel und Amboss

hartmetallbewehrt
• Schnelltrieb
• Vorgezogene Ratsche
• Lackierter Stahlbügel, wärme-

isoliert
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:  
www.mahr.com/marcom (nur  
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232 
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 10 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 2 Jahre
• Batterietyp: CR 2032 (3V

Lithium)
• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie,
Einstellmaß (ab Messbereich
25– 50 mm), Etui

Micromar 40 EWRi-B

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102220 Funkempfänger für Messgeräte mit integrated 
Wireless

i-Stick

4158000 Halter, zur Aufnahme von Bügelmessschrauben 41 H

ZUBEHÖR

41 H i-Stick

40 EWRi-B Micromar
Messschrauben
Digitale Bügelmessschraube
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Digitale Bügelmessschraube

Bestell-Nr. Type Mess- 
bereich

Mess- 
fläche

Ziffern-
schrittwert 

Fehler-
grenze

Spindel-
steigung

Mess- 
kraft

Norm Ausführung 
Messfläche

mm mm/inch µm mm N

4157032 40 EWR-B 0 – 25 Hartmetall 0,001 / 
.00005”

4 0,5 5 – 10 DIN 863– 3 plan,  
reduziert

4157033 40 EWR-B 25 – 50 Hartmetall 0,001 / 
.00005”

4 0,5 5 – 10 DIN 863– 3 plan,  
reduziert

Bestell-Nr. a b c

mm mm mm

4157032 32 11,5 57

4157033 44 13,5 82

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Zum Messen von Nuten, Keilwellen, Einstichen usw.

FUNKTIONEN

• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum ORIGIN zu verlieren)

• mm/inch
• ORIGIN (Maßvoreinstellung)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• TOL (Toleranz- und Warngrenzen-

Eingabe)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• DATA (Datenübertragung)
• Bi-direktionale Datenschnittstelle

(externe Abfrage und Eingabe-
möglichkeit von Kennwerten
sowie Einstellung individueller
Funktionssperren per Software
MarCom)

EIGENSCHAFTEN

• Mit reduzierten Messflächen
Ø 3 mm

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Messspindel rostfrei, ganz

gehärtet und geschliffen
• Messspindel und Amboss

hartmetallbewehrt
• Schnelltrieb
• Vorgezogene Ratsche
• Lackierter Stahlbügel, wärme-

isoliert
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:  
www.mahr.com/marcom (nur  
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232 
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 10 mm
• Datenschnittstelle:

MarConnect (Bidirektional), USB,
Digimatic

• Energieversorgung: Batterie,
Betriebsdauer ca. 2 Jahre

• Batterietyp: CR 2032 (3V
Lithium)

• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie,
Einstellmaß (ab Messbereich
25– 50 mm), Etui

Micromar 40 EWR-B

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102603 Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional (2 m) DK-U1

4102606 Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel 
Digimatic (2 m) 

DK-D1

4158000 Halter, zur Aufnahme von Bügelmessschrauben 41 H

41 H

40 EWR-B Micromar
Messschrauben
Digitale Bügelmessschraube
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Digitale Bügelmessschraube

Bestell-Nr. Type Mess- 
bereich

Mess- 
fläche

Ziffern-
schrittwert 

Fehler-
grenze

Spindel-
steigung

Mess- 
kraft

Norm Ausführung 
Messfläche

mm mm/inch µm mm N

4157130 40 EWRi-R 0 – 25 Hartmetall 0,001 / 
.00005”

4 0,5 5 – 10 DIN 863– 3 plan,  
sphärisch

4157131 40 EWRi-R 25 – 50 Hartmetall 0,001 / 
.00005”

4 0,5 5 – 10 DIN 863– 3 plan,  
sphärisch

Bestell-Nr. a b c

mm mm mm

4157130 23 9,5 31,5

4157131 32 11,5 57

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Zum Messen von Rohrwandstärken

FUNKTIONEN

• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum ORIGIN zu verlieren)

• mm/inch
• ORIGIN (Maßvoreinstellung)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• TOL (Toleranz- und Warngrenzen-

Eingabe)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• DATA (Datenübertragung)
• Bi-direktionale Datenschnittstelle

(externe Abfrage und Eingabe-
möglichkeit von Kennwerten
sowie Einstellung individueller
Funktionssperren per Software
MarCom)

EIGENSCHAFTEN

• Messflächen: Amboss ballig,
Spindel plan

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Messspindel rostfrei, ganz

gehärtet und geschliffen
• Messspindel und Amboss

hartmetallbewehrt
• Schnelltrieb
• Vorgezogene Ratsche
• Lackierter Stahlbügel, wärme-

isoliert
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:  
www.mahr.com/marcom (nur  
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232 
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 10 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 2 Jahre
• Batterietyp: CR 2032 (3V

Lithium)
• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie,
Einstellmaß (ab Messbereich
25– 50 mm), Etui

Micromar 40 EWRi-R

REL mm

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102220 Funkempfänger für Messgeräte mit integrated 
Wireless

i-Stick

4158000 Halter, zur Aufnahme von Bügelmessschrauben 41 H

ZUBEHÖR

41 H i-Stick

40 EWRi-R Micromar
Messschrauben
Digitale Bügelmessschraube
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Digitale Bügelmessschraube

Bestell-Nr. Type Mess- 
bereich

Mess- 
fläche

Ziffern-
schrittwert 

Fehler-
grenze

Spindel-
steigung

Mess- 
kraft

Norm Ausführung 
Messfläche

mm mm/inch µm mm N

4157030 40 EWR-R 0 – 25 Hartmetall 0,001 / 
.00005”

4 0,5 5 – 10 DIN 863– 3 plan,  
sphärisch

4157031 40 EWR-R 25 – 50 Hartmetall 0,001 / 
.00005”

4 0,5 5 – 10 DIN 863– 3 plan,  
sphärisch

Bestell-Nr. a b c

mm mm mm

4157030 23 9,5 31,5

4157031 32 11,5 57

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Zum Messen von Rohrwandstärken

FUNKTIONEN

• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum ORIGIN zu verlieren)

• mm/inch
• ORIGIN (Maßvoreinstellung)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• TOL (Toleranz- und Warngrenzen-

Eingabe)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• DATA (Datenübertragung)
• Bi-direktionale Datenschnittstelle

(externe Abfrage und Eingabe-
möglichkeit von Kennwerten
sowie Einstellung individueller
Funktionssperren per Software
MarCom)

EIGENSCHAFTEN

• Messflächen: Amboss ballig,
Spindel plan

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Messspindel rostfrei, ganz

gehärtet und geschliffen
• Messspindel und Amboss

hartmetallbewehrt
• Schnelltrieb
• Vorgezogene Ratsche
• Lackierter Stahlbügel, wärme-

isoliert
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:  
www.mahr.com/marcom (nur  
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232 
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 10 mm
• Datenschnittstelle:

MarConnect (Bidirektional), USB,
Digimatic

• Energieversorgung: Batterie,
Betriebsdauer ca. 2 Jahre

• Batterietyp: CR 2032 (3V
Lithium)

• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie,
Einstellmaß (ab Messbereich
25– 50 mm), Etui

Micromar 40 EWR-R

REL mm

ZUBEHÖR
Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102603 Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional (2 m) DK-U1

4102606 Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel 
Digimatic (2 m) 

DK-D1

4158000 Halter, zur Aufnahme von Bügelmessschrauben 41 H

41 H

40 EWR-R Micromar
Messschrauben
Digitale Bügelmessschraube
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Digitale Bügelmessschraube

REL mm

Bestell-Nr. Type Mess- 
bereich

Mess- 
fläche

Ziffern-
schrittwert 

Fehler-
grenze

Spindel-
steigung

Mess- 
kraft

Norm Ausführung 
Messfläche

mm mm/inch µm mm N

4157140 40 EWRi-K 0 – 20 Hartmetall 0,001 / 
.00005”

4 0,5 5 – 10 Werksnorm Schneide, 
Spitze

Bestell-Nr. a b c

mm mm mm

4157140 23 9,5 31,5

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Zur Messung von Crimphöhen an Aderendhülsen

FUNKTIONEN

• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum ORIGIN zu verlieren)

• mm/inch
• ORIGIN (Maßvoreinstellung)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• TOL (Toleranz- und Warngrenzen-

Eingabe)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• DATA (Datenübertragung)
• Bi-direktionale Datenschnittstelle

(externe Abfrage und Eingabe-
möglichkeit von Kennwerten
sowie Einstellung individueller
Funktionssperren per Software
MarCom)

EIGENSCHAFTEN

• Messflächen: Amboss mit
schmalem Steg, Spindel spitz

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Messspindel rostfrei, ganz

gehärtet und geschliffen
• Messspindel und Amboss

hartmetallbewehrt
• Schnelltrieb
• Vorgezogene Ratsche
• Lackierter Stahlbügel, wärme-

isoliert
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 10 mm
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 2 Jahre
• Batterietyp: CR 2032 (3V

Lithium)
• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie,
Etui

Micromar 40 EWRi-K

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102220 Funkempfänger für Messgeräte mit integrated 
Wireless

i-Stick

4158000 Halter, zur Aufnahme von Bügelmessschrauben 41 H

ZUBEHÖR

41 H i-Stick

40 EWRi-K Micromar
Messschrauben
Digitale Bügelmessschraube
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Digitale Bügelmessschraube

REL mm

Bestell-Nr. Type Mess- 
bereich

Mess- 
fläche

Ziffern-
schrittwert 

Fehler-
grenze

Spindel-
steigung

Mess- 
kraft

Norm Ausführung 
Messfläche

mm mm/inch µm mm N

4157040 40 EWR-K 0 – 20 Hartmetall 0,001 / 
.00005”

4 0,5 5 – 10 Werksnorm Schneide, 
Spitze

Bestell-Nr. a b c

mm mm mm

4157040 23 9,5 31,5

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Zur Messung von Crimphöhen an Crimpkontakten 
und Aderendhülsen

FUNKTIONEN

• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum ORIGIN zu verlieren)

• mm/inch
• ORIGIN (Maßvoreinstellung)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• TOL (Toleranz- und Warngrenzen-

Eingabe)
• HOLD (Messwertspeicherung)
• DATA (Datenübertragung)
• Bi-direktionale Datenschnittstelle

(externe Abfrage und Eingabe-
möglichkeit von Kennwerten
sowie Einstellung individueller
Funktionssperren per Software
MarCom)

EIGENSCHAFTEN

• Messflächen: Amboss mit
schmalem Steg, Spindel spitz

• Kontrastreiche Ziffernanzeige
• Messspindel rostfrei, ganz

gehärtet und geschliffen
• Messspindel und Amboss

hartmetallbewehrt
• Schnelltrieb
• Vorgezogene Ratsche
• Lackierter Stahlbügel, wärme-

isoliert
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 10 mm
• Datenschnittstelle:

MarConnect (Bidirektional), USB,
Digimatic

• Energieversorgung: Batterie,
Betriebsdauer ca. 2 Jahre

• Batterietyp: CR 2032 (3V
Lithium)

• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie,
Etui

Micromar 40 EWR-K

ZUBEHÖR
Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102603 Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional (2 m) DK-U1

4102606 Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel 
Digimatic (2 m) 

DK-D1

4158000 Halter, zur Aufnahme von Bügelmessschrauben 41 H

41 H

40 EWR-K Micromar
Messschrauben
Digitale Bügelmessschraube
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Innenmessschraube
-

�

�

�

� �

�

�

�

��

���

Bestell-Nr. Type Messbereich Skalenteilungs-
wert

Fehlergrenze Spindelsteigung Norm

mm mm µm mm

4163000 44 F 30 – 40 0,01 4 0,5 DIN 863– 4

4163001 44 F 40 – 50 0,01 4 0,5 DIN 863– 4

4163002 44 F 50 – 70 0,01 5 0,5 DIN 863– 4

4163003 44 F 70 – 100 0,01 5 0,5 DIN 863– 4

4163004 44 F 100 – 125 0,01 6 0,5 DIN 863– 4

4163005 44 F 125 – 150 0,01 6 0,5 DIN 863– 4

4163006 44 F 150 – 175 0,01 7 0,5 DIN 863– 4

4163007 44 F 175 – 200 0,01 7 0,5 DIN 863– 4

Bestell-Nr. a b c d e

mm mm mm mm mm

4163000 7 12,5 2 4 12,6

4163001 7 12,5 2,5 4,5 12,6

4163002 7 13,5 2,5 4,5 13,6

4163003 7 13,5 4,5 4,5 14

4163004 8 20 4,5 4,5 20

4163005 8 20 8 8 20

4163006 8 20 8 8 20

4163007 8 20 8 8 20

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4710050 Einstellring DIN 2250 C, Ø 30 mm 355 E

4710060 Einstellring DIN 2250 C, Ø 40 mm 355 E

4710070 Einstellring DIN 2250 C, Ø 50 mm 355 E

4710090 Einstellring DIN 2250 C, Ø 70 mm 355 E

4710120 Einstellring DIN 2250 C, Ø 100 mm 355 E

4710121 Einstellring DIN 2250 C, Ø 125 mm 355 E

4710122 Einstellring DIN 2250 C, Ø 175 mm 355 E

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Bedien- und Anzeigeteile
blendfrei mattverchromt

• Leichte Rohrkonstruktion mit
hoher Steifigkeit

• Messspindel rostfrei, ganz
gehärtet und geschliffen

• Messflächen sphärisch geläppt,
eine Messfläche nachjustierbar

• Ab Messbereich 100 – 125 mm
Wärmedämmgriffe und Feststell-
einrichtung

• Lieferumfang: Etui

Micromar 44 F

ZUBEHÖR

355 E

44 F Micromar
Messschrauben
Innenmessschraube
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Innenmessschraube
-

c d

a a

b e

Bestell-Nr. Type Mess- 
bereich

Skalen- 
teilungswert

Verlängerungen  
44 Cv

Fehler- 
grenze

Fehler- 
grenze

Spindel- 
steigung

Norm

mm mm µm µm mm

4168001 44 Cm 100 – 125 0,01 6 0,5 DIN 863– 4

4168020 44 Cms 1 100 – 150 0,01 25 mm Herstelltoleranz der 
Verlängerungen  

44 CV: ISO 286 js2

0,5 DIN 863– 4

4168021 44 Cms 2 100 – 300 0,01 25 mm
50 / 100 mm

Herstelltoleranz der 
Verlängerungen  

44 CV: ISO 286 js2

0,5 DIN 863– 4

4168022 44 Cms 3 100 – 500 0,01 25 / 50 mm
100 / 200 mm

Herstelltoleranz der 
Verlängerungen  

44 CV: ISO 286 js2

0,5 DIN 863– 4

4168023 44 Cms 4 100 – 900 0,01 25 / 50 mm
100 / 200 mm

400 mm

Herstelltoleranz der 
Verlängerungen  

44 CV: ISO 286 js2

0,5 DIN 863– 4

Bestell-Nr. a b c d e

mm mm mm mm mm

4168001 5 16 2 2 18

4168020 5 16 2 2 18

4168021 5 16 2 2 18

4168022 5 16 2 2 18

4168023 5 16 2 2 18

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4167030 Verlängerung (25 mm) 44 Cv

4167031 Verlängerung (50 mm) 44 Cv

4167032 Verlängerung (100 mm) 44 Cv

4167033 Verlängerung (200 mm) 44 Cv

4167034 Verlängerung (400 mm) 44 Cv

4167035 Verlängerung (800 mm) 44 Cv

4168016 Holzkasten für 2 Verlängerungen 44 Cv 800mm

4168160 Kunststoffetui für 44 Cms

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Zum Messen von großen Innendurchmessern

EIGENSCHAFTEN

• Bedien- und Anzeigeteile blend-
frei mattverchromt

• Leichte Rohrkonstruktion mit
hoher Steifigkeit

• Messspindel rostfrei, ganz
gehärtet und geschliffen

• Feststelleinrichtung
• Sphärische Messflächen,

hartmetallbewehrt
• Auswechselbare Verlängerungen

44 Cv mit zylindrischen End-
maßen in Schutzhülsen federnd
gelagert zur Erweitung des
Messbereiches

• Schutzhülsen mattverchromt
• Lieferumfang:

Messkopf 44 cm, ab Messbereich
100– 150 mm mit Verlängerungen
44 Cv, Etui

Micromar 44 Cm / 44 Cms 1 / 44 Cms 2 / 44 Cms 3 / 44 Cms 4

ZUBEHÖR

44 Cm|44 Cms 1|44 Cms 2|44 Cms 
3|44 Cms 4

Micromar
Messschrauben
Innenmessschraube 
Innenmessschraube im Satz
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Selbstzentrierende Innenmessschraube
-

a

b

b

c

a

d

b
c

d

Bestell-Nr. a b c d

mm mm mm mm

4190310 1,5 4 1,5 58

4190311 1,8 4,3 1,5 58

4190312 1,8 4,3 1,5 58

4190313 6,5 4 64

4190314 6,5 4 64

4190315 9 4 68

4190316 9 4 68

4190317 15 5 76

4190319 15 5 76

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4710026 Einstellring DIN 2250 C, Ø 8 mm 355 E

4710030 Einstellring DIN 2250 C, Ø 10 mm 355 E

4710032 Einstellring DIN 2250 C, Ø 12 mm 355 E

4710036 Einstellring DIN 2250 C, Ø 16 mm 355 E

4710040 Einstellring DIN 2250 C, Ø 20 mm 355 E

4710045 Einstellring DIN 2250 C, Ø 25 mm 355 E

4710050 Einstellring DIN 2250 C, Ø 30 mm 355 E

4710060 Einstellring DIN 2250 C, Ø 40 mm 355 E

4710070 Einstellring DIN 2250 C, Ø 50 mm 355 E

4710080 Einstellring DIN 2250 C, Ø 60 mm 355 E

4710105 Einstellring DIN 2250 C, Ø 85 mm 355 E

4710121 Einstellring DIN 2250 C, Ø 125 mm 355 E

4710122 Einstellring DIN 2250 C, Ø 175 mm 355 E

4190090 Tiefenverlängerung 75 mm, (6 – 12 mm) 44 Av

4190091 Tiefenverlängerung 75 mm, (12 – 20 mm) 44 Av

4190092 Tiefenverlängerung 150 mm, (20 – 30 mm) 44 Av

4190093 Tiefenverlängerung 150 mm, (30 – 200 mm) 44 Av

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Type Mess- 
bereich

Skalentei-
lungswert

Fehler- 
grenze

Spindel- 
steigung

Norm Messtiefe Messtiefe mit 
Verlängerung

mm mm µm mm mm mm

4190310 44 A 6 – 8 0,001 4 0,5 DIN 863– 4 58 133

4190311 44 A 8 – 10 0,001 4 0,5 DIN 863– 4 58 133

4190312 44 A 10 – 12 0,001 4 0,5 DIN 863– 4 58 133

4190313 44 A 12 – 16 0,001 4 0,5 DIN 863– 4 64 139

4190314 44 A 16 – 20 0,001 4 0,5 DIN 863– 4 64 139

4190315 44 A 20 – 25 0,005 4 0,5 DIN 863– 4 68 218

4190316 44 A 25 – 30 0,005 4 0,5 DIN 863– 4 68 218

4190317 44 A 30 – 40 0,005 4 0,5 DIN 863– 4 76 226

4190319 44 A 40 – 50 0,005 4 0,5 DIN 863– 4 76 226

4190320 44 A 50 – 60 0,005 5 0,5 DIN 863– 4 79 229

4190321 44 A 60 – 70 0,005 5 0,5 DIN 863– 4 79 229

4190012 44 A 70 – 85 0,005 5 0,5 DIN 863– 4 97 247

4190013 44 A 85 – 100 0,005 5 0,5 DIN 863– 4 97 247

4190014 44 A 100 – 125 0,005 6 0,5 DIN 863– 4 132 282

4190015 44 A 125 – 150 0,005 6 0,5 DIN 863– 4 132 282

4190016 44 A 150 – 175 0,005 7 0,5 DIN 863– 4 132 282

4190017 44 A 175 – 200 0,005 7 0,5 DIN 863– 4 132 282

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:
Messung von

• Durchgangsbohrungen
• Sacklochbohrungen
• Zentrierrändern

EIGENSCHAFTEN

• Bedien- und Anzeigeteile blend-
frei mattverchromt

• Messspindel rostfrei, ganz
gehärtet und geschliffen

• Schnelltrieb mit integrierter
Ratsche

• Selbstzentrierender Messkopf
mit drei seitlich austretenden,
um 120° versetzten Messtastern

• Messtaster ab 12 mm hartmetall-
bewehrt

• Ab 12 mm Messtaster für
Messungen bis Bohrungsgrund

• Ab 40 mm Messkopf zur Ge-
wichtsersparnis aus Aluminium

• Lieferumfang:
Bedienungsanleitung, Sech-
skantstiftschlüssel, Schlüssel
zum Wechseln der Messköpfe
(ab 30 mm), Etui

Micromar 44 A

44 Av

Bestell-Nr. a b c d

mm mm mm mm

4190320 18 5 79

4190321 18 5 79

4190012 23 7 97

4190013 23 7 97

4190014 27 7 132

4190015 27 7 132

4190016 27 7 132

4190017 27 7 132

44 A Micromar
Messschrauben
Selbstzentrierende Innenmessschraube
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Selbstzentrierende Innenmessschrauben im Satz
-

a

b

Bestell-Nr. Type Messbereich Skalentei-
lungswert

Fehler- 
grenze

Norm Anzahl Mess-
schrauben

Einstell-
ringe

mm mm µm

4190350 44 AS 6 – 12 0,001 4 DIN 863– 4 3 8 mm,  
10 mm

4190351 44 AS 12 – 20 0,001 4 DIN 863– 4 2 16 mm

4190352 44 AS 20 – 50 0,005 4 DIN 863– 4 4 25 mm, 
40 mm

4190353 44 AS 50 – 100 0,005 5 DIN 863– 4 4 60 mm, 
 85 mm

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4190090 Tiefenverlängerung 75 mm, (6 – 12 mm) 44 Av

4190091 Tiefenverlängerung 75 mm, (12 – 20 mm) 44 Av

4190092 Tiefenverlängerung 150 mm, (20 – 30 mm) 44 Av

4190093 Tiefenverlängerung 150 mm, (30 – 200 mm) 44 Av

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:
Messung von

• Durchgangsbohrungen
• Sacklochbohrungen
• Zentrierrändern

EIGENSCHAFTEN

• Bedien- und Anzeigeteile blend-
frei mattverchromt

• Messspindel rostfrei, ganz
gehärtet und geschliffen

• Schnelltrieb mit integrierter
Ratsche

• Selbstzentrierender Messkopf
mit drei seitlich austretenden,
um 120° versetzten Messtastern

• Messtaster ab 12 mm hartmetall-
bewehrt

• Ab 12 mm Messtaster für
Messungen bis Bohrungsgrund

• Ab 40 mm Messkopf zur Ge-
wichtsersparnis aus Aluminium

• Lieferumfang:
Bedienungsanleitung, Einstell-
ringe, Schlüssel zum Wechseln
der Messköpfe (ab 30 mm),
Sechskantstiftschlüssel, Etui

Micromar 44 AS

ZUBEHÖR

44 Av
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Selbstzentrierende digitale Innenmessschraube

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschritt-
wert 

Fehler- 
grenze

Norm Messtiefe Messtiefe mit 
Verlängerung

mm mm/inch µm mm mm

4191120 44 EWR 6 – 8 0,001 / .00005” 4 DIN 863– 4 58 133

4191121 44 EWR 8 – 10 0,001 / .00005” 4 DIN 863– 4 58 133

4191122 44 EWR 10 – 12 0,001 / .00005” 4 DIN 863– 4 58 133

4191123 44 EWR 12 – 16 0,001 / .00005” 4 DIN 863– 4 64 139

4191124 44 EWR 16 – 20 0,001 / .00005” 4 DIN 863– 4 64 139

4191125 44 EWR 20 – 25 0,001 / .00005” 4 DIN 863– 4 68 218

4191126 44 EWR 25 – 30 0,001 / .00005” 4 DIN 863– 4 68 218

4191127 44 EWR 30 – 40 0,001 / .00005” 4 DIN 863– 4 76 226

4191129 44 EWR 40 – 50 0,001 / .00005” 4 DIN 863– 4 76 226

4191130 44 EWR 50 – 60 0,001 / .00005” 5 DIN 863– 4 79 229

4191131 44 EWR 60 – 70 0,001 / .00005” 5 DIN 863– 4 79 229

4191032 44 EWR 70 – 85 0,001 / .00005” 5 DIN 863– 4 97 247

4191033 44 EWR 85 – 100 0,001 / .00005” 5 DIN 863– 4 97 247

4191034 44 EWR 100 – 125 0,001 / .00005” 6 DIN 863– 4 132 282

4191035 44 EWR 125 – 150 0,001 / .00005” 6 DIN 863– 4 132 282

4191036 44 EWR 150 – 175 0,001 / .00005” 7 DIN 863– 4 132 282

4191037 44 EWR 175 – 200 0,001 / .00005” 7 DIN 863– 4 132 282

TECHNISCHE DATEN

FUNKTIONEN

• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum Preset zu verlieren)

• mm/inch
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)

EIGENSCHAFTEN

• Anschlussgewinde zum Aus-
wechseln der Messköpfe

• Selbstzentrierender Messkopf
mit drei seitlich austretenden,
um 120° versetzten Messtastern

• Messtaster ab 12 mm hartmetall-
bewehrt

• Ab 12 mm Messtaster für
Messungen bis Bohrungsgrund

• Ab 40 mm Messkopf zur Ge-
wichtsersparnis aus Aluminium

• Software: MarCom Professional
kostenlos zum Download:  
www.mahr.com/marcom (nur  
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232 
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: Digimatic,

Opto RS– 232C, USB
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 2 Jahre
• Batterietyp: CR 2032 (3V

Lithium)
• IP Schutzart: IP 52
• Lieferumfang:

Grundgerät 44 EWg, Messkopf
44 Ak, Bedienungsanleitung,
Batterie, Etui

Micromar 44 EWR

Anwendung:
Messung von

• Durchgangsbohrungen
• Sacklochbohrungen
• Zentrierrändern

44 EWR
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Selbstzentrierende digitale Innenmessschraube

a

b

b

c

a

d

b

c

d

Bestell-Nr. a b c d

mm mm mm mm

4191120 1,5 4 1,5 58

4191121 1,8 4,3 1,5 58

4191122 1,8 4,3 1,5 58

4191123 6,5 4 64

4191124 6,5 4 64

4191125 9 4 68

4191126 9 4 68

4191127 15 5 76

4191129 15 5 76

4191130 18 5 79

4191131 18 5 79

4191032 23 7 97

4191033 23 7 97

4191034 27 7 132

4191035 27 7 132

4191036 27 7 132

4191037 27 7 132

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102915 Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel 
Digimatic (2 m) 

16 EWd

4102410 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102231 16 EWe Sendemodul für e-Stick 16 EWe

4102230 e-Stick Funkempfänger e-Stick

4190090 Tiefenverlängerung 75 mm, (6 – 12 mm) 44 Av

4710026 Einstellring DIN 2250 C, Ø 8 mm 355 E

4710030 Einstellring DIN 2250 C, Ø 10 mm 355 E

4190091 Tiefenverlängerung 75 mm, (12 – 20 mm) 44 Av

4710032 Einstellring DIN 2250 C, Ø 12 mm 355 E

4710036 Einstellring DIN 2250 C, Ø 16 mm 355 E

4190092 Tiefenverlängerung 150 mm, (20 – 30 mm) 44 Av

4710040 Einstellring DIN 2250 C, Ø 20 mm 355 E

4710045 Einstellring DIN 2250 C, Ø 25 mm 355 E

4710050 Einstellring DIN 2250 C, Ø 30 mm 355 E

4710060 Einstellring DIN 2250 C, Ø 40 mm 355 E

4710070 Einstellring DIN 2250 C, Ø 50 mm 355 E

4710080 Einstellring DIN 2250 C, Ø 60 mm 355 E

4190093 Tiefenverlängerung 150 mm, (30 – 200 mm) 44 Av

4710105 Einstellring DIN 2250 C, Ø 85 mm 355 E

4710121 Einstellring DIN 2250 C, Ø 125 mm 355 E

4710122 Einstellring DIN 2250 C, Ø 175 mm 355 E

Micromar 44 EWR

ZUBEHÖR

44 Av

e-Stick

16 EWe
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Selbstzentrierende Digitale Innenmessschraube im Satz

a

b

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschritt-
wert 

Fehler- 
grenze

Norm Anzahl Mess-
köpfe 44 Ak

Einstell-
ringe

mm mm/inch µm

4191160 44 EWR 6 – 12 0,001 / .00005” 4 DIN 863– 4 3 8 mm,  
10 mm

4191161 44 EWR 12 – 20 0,001 / .00005” 4 DIN 863– 4 2 16 mm

4191162 44 EWR 20 – 50 0,001 / .00005” 4 DIN 863– 4 4 25 mm,  
40 mm

4191163 44 EWR 50 – 100 0,001 / .00005” 5 DIN 863– 4 4 60 mm,  
85 mm

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102915 Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel 
Digimatic (2 m) 

16 EWd

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102231 16 EWe Sendemodul für e-Stick 16 EWe

4102230 e-Stick Funkempfänger e-Stick

4190090 Tiefenverlängerung 75 mm, (6 – 12 mm) 44 Av

4190091 Tiefenverlängerung 75 mm, (12 – 20 mm) 44 Av

4190092 Tiefenverlängerung 150 mm, (20 – 30 mm) 44 Av

4190093 Tiefenverlängerung 150 mm, (30 – 200 mm) 44 Av

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Durchgangsbohrungen
• Sacklochbohrungen
• Zentrierrändern

FUNKTIONEN

• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum Preset zu verlieren)

• PRESET (Maßvoreinstellung)
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)

EIGENSCHAFTEN

• Anschlussgewinde zum Aus-
wechseln der Messköpfe

• Selbstzentrierender Messkopf
mit drei seitlich austretenden,
um 120° versetzten Messtastern

• Messtaster ab 12 mm hartmetall-
bewehrt

• Ab 12 mm Messtaster für
Messungen bis Bohrungsgrund

• Ab 40 mm Messkopf zur Ge-
wichtsersparnis aus Aluminium

• Software: MarCom Professional
kostenlos zum Download:  
www.mahr.com/marcom (nur  
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232 
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: Digimatic,

Opto RS– 232C, USB
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 2 Jahre
• Batterietyp: CR 2032 (3V

Lithium)
• IP Schutzart: IP 52
• Lieferumfang:

Grundgerät 44 EWg, Messköpfe
44 Ak, Einstellringe, Batterie,
Bedienungsanleitung, Etui

Micromar 44 EWR

ZUBEHÖR

44 Av

e-Stick

16 EWe

44 EWR
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Selbstzentrierende Innenmesspistole

Bestell-Nr. Type Messbereich Fehlergrenze Norm Messtiefe Messtiefe mit 
Verlängerung

mm µm mm mm

4487700 844 A 6 – 8 3 Werksnorm 58 133

4487701 844 A 8 – 10 3 Werksnorm 58 133

4487702 844 A 10 – 12 3 Werksnorm 58 133

4487703 844 A 12 – 16 3 Werksnorm 64 139

4487704 844 A 16 – 20 3 Werksnorm 64 139

4487705 844 A 20 – 25 3 Werksnorm 68 218

4487706 844 A 25 – 30 3 Werksnorm 68 218

4487707 844 A 30 – 40 3 Werksnorm 76 226

4487709 844 A 40 – 50 3 Werksnorm 76 226

4487710 844 A 50 – 60 4 Werksnorm 79 229

4487711 844 A 60 – 70 4 Werksnorm 79 229

4487612 844 A 70 – 85 4 Werksnorm 97 247

4487613 844 A 85 – 100 4 Werksnorm 97 247

4487614 844 A 100 – 125 5 Werksnorm 132 282

4487615 844 A 125 – 150 5 Werksnorm 132 282

4487616 844 A 150 – 175 6 Werksnorm 132 282

4487617 844 A 175 – 200 6 Werksnorm 132 282

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Anschlussgewinde zum Aus-
wechseln der Messköpfe

• Selbstzentrierender Messkopf
mit drei seitlich austretenden,
um 120° versetzten Messtastern

• Messtaster ab 12 mm hartmetall-
bewehrt

• Ab 12 mm Messtaster für
Messungen bis Bohrungsgrund

• Ab 40 mm Messkopf zur Ge-
wichtsersparnis aus Aluminium

• Stets optimal ablesbare Mess-
wertanzeige bei Verwendung
einer elektronischen Messuhr
mit drehbarem Display

• Lieferumfang:
ohne Anzeigegerät, Grundgerät
844 Ag, Messkopf 44 Ak, Be-
dienungsanleitung, Etui

Micromar 844 A

844 A Micromar
Messschrauben
Selbstzentrierende Innenmesspistole
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Selbstzentrierende Innenmesspistole

a

b

b

c

a

d

b

c

d

Bestell-Nr. a b c d

mm mm mm mm

4487700 1,5 4 1,5 58

4487701 1,8 4,3 1,5 58

4487702 1,8 4,3 1,5 58

4487703 6,5 4 64

4487704 6,5 4 64

4487705 9 4 68

4487706 9 4 68

4487707 15 5 76

4487709 15 5 76

4487710 18 5 79

4487711 18 5 79

4487612 23 7 97

4487613 23 7 97

4487614 27 7 132

4487615 27 7 132

4487616 27 7 132

4487617 27 7 132

Bestell-Nr. g Beschreibung Type

4337621 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 25 mm 1086 R

4337625 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 25 mm 1086 Ri

4102915 Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel  
Digimatic (2 m) 

16 EWd

4102410 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4710026 Einstellring DIN 2250 C, Ø 8 mm 355 E

4710030 Einstellring DIN 2250 C, Ø 10 mm 355 E

4710036 Einstellring DIN 2250 C, Ø 16 mm 355 E

4710040 Einstellring DIN 2250 C, Ø 20 mm 355 E

4710050 Einstellring DIN 2250 C, Ø 30 mm 355 E

4710060 Einstellring DIN 2250 C, Ø 40 mm 355 E

4710080 Einstellring DIN 2250 C, Ø 60 mm 355 E

4710105 Einstellring DIN 2250 C, Ø 85 mm 355 E

4710121 Einstellring DIN 2250 C, Ø 125 mm 355 E

4710122 Einstellring DIN 2250 C, Ø 175 mm 355 E

4190090 M5x0,5 Tiefenverlängerung 75 mm, (6 – 12 mm) 44 Av

4190091 M5x0,5 Tiefenverlängerung 75 mm, (12 – 20 mm) 44 Av

4190092 M12x1 Tiefenverlängerung 150 mm, (20 – 30 mm) 44 Av

4190093 M12x1 Tiefenverlängerung 150 mm, (30 – 200 mm) 44 Av

4102220 Funkempfänger für Messgeräte mit  
integrated Wireless

i-Stick

Micromar 844 A

ZUBEHÖR

44 Av

1086 Ri

 1086 R
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Selbstzentrierende Messpistole im Satz

a

b

Bestell-Nr. Type Mess- 
bereich

Ziffern-
schrittwert 

Fehler- 
grenze

Norm Anzahl 
Messköpfe 

44 Ak

Anzeigegerät 
(Lieferumfang)

Einstell-
ringe

mm mm/inch µm

4487750 844 AS 6 – 12 4 Werksnorm 3 ohne 8 mm,  
10 mm

4487751 844 AS 12 – 20 4 Werksnorm 2 ohne 16 mm

4487752 844 AS 20 – 50 4 Werksnorm 4 ohne 25 mm,  
40 mm

4487753 844 AS 50 – 100 5 Werksnorm 4 ohne 60 mm,  
85 mm

4487760 844 AS 6 – 12 0,0005 / 
.00002”

4 Werksnorm 3 MarCator  
1086 R

8 mm,  
10 mm

4487761 844 AS 12 – 20 0,0005 / 
.00002”

4 Werksnorm 2 MarCator  
1086 R

16 mm

4487762 844 AS 20 – 50 0,0005 / 
.00002”

4 Werksnorm 4 MarCator  
1086 R

25 mm,  
40 mm

4487763 844 AS 50 – 100 0,0005 / 
.00002”

5 Werksnorm 4 MarCator  
1086 R

60 mm,  
85 mm

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 Schnittstellenadapter mit Datenverbindungs- 
kabel Digimatic (2 m) 

16 EWd

4102231 16 EWe Sendemodul für e-Stick 16 EWe

4102230 e-Stick Funkempfänger e-Stick

4190090 Tiefenverlängerung 75 mm, (6 – 12 mm) 44 Av

4190091 Tiefenverlängerung 75 mm, (12 – 20 mm) 44 Av

4190092 Tiefenverlängerung 150 mm, (20 – 30 mm) 44 Av

4190093 Tiefenverlängerung 150 mm, (30 – 200 mm) 44 Av

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:
Messung von

• Durchgangsbohrungen
• Sacklochbohrungen
• Zentrierrändern

EIGENSCHAFTEN

• Anschlussgewinde zum Aus-
wechseln der Messköpfe

• Selbstzentrierender Messkopf
mit drei seitlich austretenden,
um 120° versetzten Messtastern

• Messtaster ab 12 mm hartmetall-
bewehrt

• Ab 12 mm Messtaster für
Messungen bis Bohrungsgrund

• Ab 40 mm Messkopf zur Ge-
wichtsersparnis aus Aluminium

• Stets optimal ablesbare Mess-
wertanzeige bei Verwendung
einer elektronischen Messuhr mit
drehbarem Display

• Lieferumfang:
Bedienungsanleitung, Einstell- 
ringe, Schlüssel zum Wechseln
der Messköpfe (ab 30 mm), Etui

Micromar 844 AS

ZUBEHÖR

44 Av

e-Stick

16 EWe

844 AS Micromar
Messschrauben
Selbstzentrierende Messpistole im Satz
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Grundgerät

Bestell-Nr. Type Messbereich Ziffernschrittwert 

mm mm/inch

4190106 44 EWg 6 – 20 0,001 / .00005”

4190107 44 EWg 20 – 100 0,001 / .00005”

4190108 44 EWg 100 – 200 0,001 / .00005”

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102520 Batterie 3 V, CR 2032

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102915 Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel  
Digimatic (2 m) 

16 EWd

4102410 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4190330 Messkopf, 6 – 8 mm 44 Ak

4190331 Messkopf, 8 – 10 mm 44 Ak

4190332 Messkopf, 10 – 12 mm 44 Ak

4190333 Messkopf, 12 – 16 mm 44 Ak

4190334 Messkopf, 16 – 20 mm 44 Ak

4190335 Messkopf, 20 – 25 mm 44 Ak

4190336 Messkopf, 25 – 30 mm 44 Ak

4190337 Messkopf, 30 – 40 mm 44 Ak

4190339 Messkopf, 40 – 50 mm 44 Ak

4190340 Messkopf, 50 – 60 mm 44 Ak

4190341 Messkopf, 60 – 70 mm 44 Ak

4190042 Messkopf, 70 – 85 mm 44 Ak

4190043 Messkopf, 85 – 100 mm 44 Ak

4190044 Messkopf, 100 – 125 mm 44 Ak

4190045 Messkopf, 125 – 150 mm 44 Ak

4190046 Messkopf, 150 – 175 mm 44 Ak

4190047 Messkopf, 175 – 200 mm 44 Ak

TECHNISCHE DATEN

FUNKTIONEN

• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum Preset zu verlieren)

• PRESET (Maßvoreinstellung)
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)

EIGENSCHAFTEN

Anschlussgewinde zum Auswech-
seln der Messköpfe

• Software: MarCom Professional
kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232
Schnittstelle)

• Datenschnittstelle: Digimatic,
Opto RS– 232C, USB

• Energieversorgung: Batterie,
Betriebsdauer ca. 2 Jahre

• Batterietyp: CR 2032 (3V
Lithium)

• IP Schutzart: IP 52
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie,
Etui

Micromar 44 EWg

ZUBEHÖR

44 EWg Micromar
Messschrauben
Grundgerät
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Grundgerät Messpistole

Bestell-Nr. Type Messbereich

mm

4487635 844 Ag 6 – 100

4487633 844 Ag 20 – 100

4487634 844 Ag 100 – 200

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4190330 Messkopf, 6 – 8 mm 44 Ak

4190331 Messkopf, 8 – 10 mm 44 Ak

4190332 Messkopf, 10 – 12 mm 44 Ak

4190333 Messkopf, 12 – 16 mm 44 Ak

4190334 Messkopf, 16 – 20 mm 44 Ak

4190335 Messkopf, 20 – 25 mm 44 Ak

4190336 Messkopf, 25 – 30 mm 44 Ak

4190337 Messkopf, 30 – 40 mm 44 Ak

4190339 Messkopf, 40 – 50 mm 44 Ak

4190340 Messkopf, 50 – 60 mm 44 Ak

4190341 Messkopf, 60 – 70 mm 44 Ak

4190042 Messkopf, 70 – 85 mm 44 Ak

4190043 Messkopf, 85 – 100 mm 44 Ak

4487410 Adapter für 844 Ag 6– 20 mm 844 Aga

4190044 Messkopf, 100 – 125 mm 44 Ak

4190045 Messkopf, 125 – 150 mm 44 Ak

4190046 Messkopf, 150 – 175 mm 44 Ak

4190047 Messkopf, 175 – 200 mm 44 Ak

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Anschlussgewinde zum Aus-
wechseln der Messköpfe

• Aufnahmebohrung für Anzeige-
geräte mit 8mm Einspannschaft

• Lieferumfang:
Ausführung 6– 100 mm: inkl.
Adapter für 6– 20 mm

• Lieferumfang:
Bedienungsanleitung, Etui

Micromar 844 Ag

ZUBEHÖR

844 Ag Micromar
Messschrauben
Grundgerät Messpistole
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Messkopf
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Bestell-Nr. Type Messbereich

mm

4190330 44 Ak 6 – 8

4190331 44 Ak 8 – 10

4190332 44 Ak 10 – 12

4190333 44 Ak 12 – 16

4190334 44 Ak 16 – 20

4190335 44 Ak 20 – 25

4190336 44 Ak 25 – 30

4190337 44 Ak 30 – 40

4190339 44 Ak 40 – 50

4190340 44 Ak 50 – 60

4190341 44 Ak 60 – 70

4190042 44 Ak 70 – 85

4190043 44 Ak 85 – 100

4190044 44 Ak 100 – 125

4190045 44 Ak 125 – 150

4190046 44 Ak 150 – 175

4190047 44 Ak 175 – 200

Bestell-Nr. a b c d

mm mm mm mm

4190330 1,5 4 1,5 58

4190331 1,8 4,3 1,5 58

4190332 1,8 4,3 1,5 58

4190333 6,5 4 64

4190334 6,5 4 64

4190335 9 4 68

4190336 9 4 68

4190337 15 5 76

4190339 15 5 76

4190340 18 5 79

4190341 18 5 79

4190042 23 7 97

4190043 23 7 97

4190044 27 7 132

4190045 27 7 132

4190046 27 7 132

4190047 27 7 132

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Selbstzentrierender Messkopf
mit drei seitlich austretenden,
um 120° versetzten Messtastern

• Messtaster ab 12 mm hartmetall-
bewehrt

• Ab 12 mm Messtaster für
Messungen bis Bohrungsgrund

• Ab 40 mm Messkopf zur Ge-
wichtsersparnis aus Aluminium

Micromar 44 Ak

44 Ak Micromar
Messschrauben
Messkopf

100 Micromar  | Messschrauben



Tiefenmessschraube

1

ø9

M3

c

a x b

Bestell-Nr. Type Messbereich Skalenteilungs-
wert

Fehlergrenze Spindelsteigung Norm

mm mm µm mm

4180000 45 T 0 – 100 0,01 5 0,5 Werks-
norm

Bestell-Nr. a b c

mm mm mm

4180000 100 16 13

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4180001 Verlängerung (25 mm) 45 Tv

4180002 Verlängerung (50 mm) 45 Tv

4180003 Verlängerung (100 mm) 45 T

4180011 Tellermesseinsatz (9 x 1 mm) 45 Tm

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Messen von Tiefen
• Messen von Nutabständen und Nut-

breiten mit Tellermesseinsatz 45 Tm

EIGENSCHAFTEN

• Bedien- und Anzeigeteile blend-
frei mattverchromt

• Messspindel rostfrei, ganz ge-
härtet und geschliffen

• Schnelltrieb mit integrierter
Ratsche

• Lieferumfang: Verlängerungen
25 mm und 50 mm, Etui

Micromar 45 T

ZUBEHÖR

45 Tm

101Micromar  | Messschrauben
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MarTest | Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster

Fühlhebelmessgeräte von Mahr sind optimal für sensible Messaufgaben. Ihr feinfühliges 
Messwerk sorgt für ein Maximum an Sicherheit und Präzision. Um den rauen Werkstatt-
bedingungen gerecht zu werden, ist die Anzeige mit einer gehärteten Mineralglasscheibe 
und einer Dichtung geschützt.
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Übersicht Fühlhebelmessgeräte 

Fühlhebelmessgeräte mit Skalenanzeige

MarTest 800 S / 800 SG / 800 SR /800 SA / 800 SGA 
Standardausführung

MarTest 800 SGB / 800 SL / 800 SGL 
Fühlhebelmessgerät

MarTest 800 SM / 800 SGM / 800 SRM / 800 SGE 
Mit langem Messeineinsatz

MarTest 800 V / 800 VGM 
Vertikale Ausführung

MarTest 800 H 
Horizontale Ausführung

Digitale Fühlhebelmessgeräte

MarTest 800 EW / 800 EWL 

Digitales Fühlhebelmessgerät

Zubehör Halter, Mess- und Zentriergestänge, Messständer 

3D-Kantentaster

MarTest 802 EW 
Digitaler 3D-Kantentaster

MarTest 802 NW 
Mechanischer 3D-Kantentaster
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Zeiger

Mit O-Ring 
abgedichtetes
Zifferblatt

Schwalben- 
schwanzleisten

Schwalbenschwanzleiste

Kugelgelagerter Doppelhebel, 
Überlastschutz durch Rutschkupplung

Zahnsegmenthebel

Messkraftfeder Stoßschutz

Spielausgleichsfeder

Messwerk
• Stoßgeschützt
• Antimagnetische Bauteile
• Messwerkachsen in 8 Edelsteinen

gelagert für höchste Übertragungsgenauigkeit

Messeinsätze  
mit Rubinkugel

Messeinsatz mit Hartmetallkugel

Messeinsätze  
mit Hartmetallkugel

MarTest | Begriffe

Rundlaufprüfung einer Welle Rundlaufprüfung einer Hülse Zentrieren einer Bohrung

Ausrichten einer Fläche Parallelitätsprüfung

MarTest | Messmöglichkeiten
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Standardausführung
800 S

Langer Messeinsatz
800 SL

Hohe Genauigkeit
800 SM

Großer Messbereich
800 SR

Horizontale Ausführung
800 H

Vertikale Ausführung
800 V

MarTest 800S

MarTest 800S

Nur die für den Gerätetyp (z. B. 800 S) vorgesehene  
Messeinsatzlänge verwenden!

l = 41,2

l = 14,5

800 EW 800 EWL

Bei Messungen darauf achten, dass der Messeinsatz senkrecht zur  
Messrichtung steht (Abb. 1). Sofern dies nicht möglich ist, muss bei Messungen 
der abgelesene Messwert mit einem Korrekturfaktor, der vom Winkel α (Abb. 2) 
abhängig ist, multipliziert werden. Bei Winkeln unter 15° ist der Korrekturfaktor 
vernachlässigbar.

Winkel α 15° 30° 45° 60°

Korr.-Faktor 0,96 0,87 0,70 0,50

Beispiel:

Winkel α: 30° (geschätzt)

Ablesewert: 0,38 mm

Messergebnis: 0,38 x 0,87 = 0,33 mm

� �

�

� � � �
��

��

�A
bw

ei
ch

un
g 

de
r 

A
nz

ei
ge

entgegen der Messkraft
in Richtung der Messkraft

Nennwert

MarTest | Messfehler vermeiden

MarTest | Automatische  
Messrichtungsumschaltung

MarTest | Messtechnische Merkmale

Ohne umzuschalten, kann in beiden Messrichtungen gemessen 
werden. Der Zeiger bewegt sich stets im Uhrzeigersinn. Dadurch 
eindeutige und irrtumsfreie Ablesung.

Funktionsdarstellung

MarTest | Varianten
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Bestell-Nr. a b c d e f Messein-
satzlänge

mm mm mm mm mm mm mm

4305200 30 13,6 17,8 75 99 14,5

4307200 40,5 13,6 17,8 75 99 14,5

4307250 40,5 13,6 17,8 75 99 14,5

4301200 30 13,6 17,8 75 99 14,5

4301250 40,5 13,6 17,8 75 99 14,5

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4305870 Messeinsatz ø 1,0 mm, Hartmetall, l = 14,5 mm 800 ts

4305850 Messeinsatz ø 2,0 mm, Hartmetall, l = 14,5 mm 800 ts

4305871 Messeinsatz ø 3,0 mm, Hartmetall, l = 14,5 mm 800 ts

4309051 Messeinsatz ø 2,0 mm, Rubin, l = 14,5 mm 800 tsr

4305868 Schlüssel

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen
• Zentrieren von Wellen oder Bohrungen
• Paralleles oder rechtwinkliges Ausrichten von Werkstücken

EIGENSCHAFTEN

Standardausführung

• Kontrastreiches Zifferblatt, durch
O-Ring abgedichtet

• Sichtscheibe aus Mineralglas
zum besten Schutz:

-  gegen Zerkratzen oder
Beschädigung durch heiße Späne

-  beste Resistenz gegen
Lösungsmittel

• Mattverchromtes Schutzgehäuse
mit 3 integrierten
Schwalbenschwanzleisten

• Stoßgeschütztes Messwerk
• Antimagnetische Ausführung
• Automatische Anpassung an die

Antastrichtung, dadurch
irrtumsfreie Ablesung

• Kugelgelagerter Doppelhebel
• Überlastschutz durch

Rutschkupplung
• Lieferumfang: Etui,

Bedienungsanleitung, Schlüssel
zum Wechseln der Messeinsätze,
Messeinsatz ø 2 mm,
Einspannschaft 800a8

MarTest 800 S / 800 SG / 800 SR / 800 SA / 800 SGA

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. 4305200 4307200 4307250 4301200 4301250

Norm DIN 2270 Werksnorm

Type 800 S 800 SG 800 SR 800 SA 800 SGA

Messbereich mm ± 0,4 ± 0,8 ± 0,25

Skalenteilungswert mm 0,01

Messfläche Hartmetall

Skalendurchmesser mm 28 38 28 38

Ausführung Zifferblatt 40– 0– 40 25– 0– 25

Zifferblattfarbe Gelb

Messkraft N 0,15 0,1

Zeigerumdrehung mm 0,8 0,5

Abweichungsspanne fe µm 10 5

Gesamtabweichungsspanne fges µm 13 14 8

Messwertumkehrspanne fu µm 3 4 3

Teilmessspanne ft µm 5

Wiederholpräzision fw µm 3

106 MarTest | Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
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Bestell-Nr. 4301300 4306200 4306250

Norm Werksnorm

Type 800 SGB 800 SL 800 SGL

Messbereich mm ± 0,5 ± 0,25

Skalenteilungswert mm 0,01

Messfläche Hartmetall

Skalendurchmesser mm 38 28 38

Ausführung Zifferblatt 50– 0– 50 25– 0– 25

Zifferblattfarbe Gelb

Messkraft N 0,07

Zeigerumdrehung mm 1 0,5

Abweichungsspanne fe µm 10

Gesamtabweichungsspanne fges µm 13

Messwertumkehrspanne fu µm 4 5

Teilmessspanne ft µm 5

Wiederholpräzision fw µm 3

Bestell-Nr. a b c d e f Messein-
satzlänge

mm mm mm mm mm mm mm

4301300 40,5 31,4 35,7 93 117 32,3

4306200 30 40,3 44,6 102 126 41,24

4306250 40,5 40,3 44,6 102 126 41,24

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4301851 Messeinsatz ø 1,0 mm, Hartmetall, l = 32,3 mm 800 tb
4301850 Messeinsatz ø 2,0 mm, Hartmetall, l = 32,3 mm 800 tb
4301852 Messeinsatz ø 3,0 mm, Hartmetall, l = 32,3 mm 800 tb
4309052 Messeinsatz ø 2,0 mm, Rubin, l = 32,3 mm 800 tbr
4305868 Schlüssel
4306851 Messeinsatz ø 1,0 mm, Hartmetall, l = 41,24 mm 800 tl
4306850 Messeinsatz ø 2,0 mm, Hartmetall, l = 41,24 mm 800 tl
4306853 Messeinsatz ø 3,0 mm, Hartmetall, l = 41,24 mm 800 tl
4309053 Messeinsatz ø 2,0 mm, Rubin, l = 41,24 mm 800 tlr

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen
• Zentrieren von Wellen oder Bohrungen
• Paralleles oder rechtwinkliges Ausrichten von Werkstücken

EIGENSCHAFTEN

Mit langem Messeinsatz,  
für Messungen an schwer 
zugänglichen Messstellen

• Kontrastreiches Zifferblatt, durch
O-Ring abgedichtet

• Sichtscheibe aus Mineralglas
zum besten Schutz:

-  gegen Zerkratzen oder
Beschädigung durch heiße Späne

-  beste Resistenz gegen
Lösungsmittel

• Mattverchromtes Schutzgehäuse
mit 3 integrierten
Schwalbenschwanzleisten

• Stoßgeschütztes Messwerk
• Antimagnetische Ausführung
• Automatische Anpassung an die

Antastrichtung, dadurch 
irrtumsfreie Ablesung

• Kugelgelagerter Doppelhebel
• Überlastschutz durch

Rutschkupplung
• Lieferumfang: Etui,

Bedienungsanleitung, Schlüssel
zum Wechseln der Messeinsätze,
Messeinsatz ø 2 mm,
Einspannschaft 800a6 (800 SA/
SGA/SGB), Einspannschaft 800a8

MarTest 800 SGB / 800 SL / 800 SGL

ZUBEHÖR
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800 SGB|800 SL|800 SGL MarTest
Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
Fühlhebelmessgerät
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Bestell-Nr. 4308150 4308200 4308250

Norm DIN 2270 Werksnorm

Type 800 SM 800 SGM 800 SRM

Messbereich mm ± 0,1 ± 0,2

Skalenteilungswert mm 0,002

Messfläche Hartmetall Hartmetall

Skalendurchmesser mm 28 38

Ausführung Zifferblatt 100– 0– 100

Zifferblattfarbe Gelb

Messkraft N 0,15

Zeigerumdrehung mm 0,2

Abweichungsspanne fe µm 3

Gesamtabweichungsspanne fges µm 4 5

Messwertumkehrspanne fu µm 2 3

Teilmessspanne ft µm 2

Wiederholpräzision fw µm 1,5

Bestell-Nr. a b c d e f Messein-
satzlänge

mm mm mm mm mm mm mm

4308150 30 13,6 17,8 75 99 14,5

4308200 40,5 13,6 17,8 75 99 14,5

4308250 40,5 13,6 17,8 75 99 14,5

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4305870 Messeinsatz ø 1,0 mm, Hartmetall, l = 14,5 mm 800 ts

4305850 Messeinsatz ø 2,0 mm, Hartmetall, l = 14,5 mm 800 ts

4305871 Messeinsatz ø 3,0 mm, Hartmetall, l = 14,5 mm 800 ts

4309051 Messeinsatz ø 2,0 mm, Rubin, l = 14,5 mm 800 tsr

4305868 Schlüssel

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen
• Zentrieren von Wellen oder Bohrungen
• Paralleles oder rechtwinkliges Ausrichten von Werkstücken

EIGENSCHAFTEN

Für hochpräzise Messungen

• Kontrastreiches Zifferblatt, durch
O-Ring abgedichtet

• Sichtscheibe aus Mineralglas
zum besten Schutz:

-  gegen Zerkratzen oder
Beschädigung durch heiße Späne

-  beste Resistenz gegen
Lösungsmittel

• Mattverchromtes Schutzgehäuse
mit 3 integrierten
Schwalbenschwanzleisten

• Stoßgeschütztes Messwerk
• Antimagnetische Ausführung
• Automatische Anpassung an die

Antastrichtung, dadurch
irrtumsfreie Ablesung

• Kugelgelagerter Doppelhebel
• Überlastschutz durch

Rutschkupplung
• Lieferumfang: Etui,

Bedienungsanleitung, Schlüssel
zum Wechseln der Messeinsätze,
Messeinsatz ø 2 mm,
Einspannschaft 800a8

MarTest 800 SM / 800 SGM / 800 SRM

ZUBEHÖR
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Bestell-Nr. 4308220

Norm Werksnorm

Type 800 SGE

Messbereich mm ± 0,07

Skalenteilungswert mm 0,001

Messfläche Hartmetall

Skalendurchmesser mm 38

Ausführung Zifferblatt 70– 0– 70

Zifferblattfarbe Gelb

Messkraft N 0,2

Zeigerumdrehung mm 0,14

Abweichungsspanne fe µm 3

Gesamtabweichungsspanne fges µm 4

Messwertumkehrspanne fu µm 2

Teilmessspanne ft µm 2

Wiederholpräzision fw µm 1,5

Bestell-Nr. a c d e f Messein-
satzlänge

mm mm mm mm mm mm

4308220 40,5 8,3 12,5 70 94 9,15

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4308851 Messeinsatz ø 1,0 mm, Hartmetall, l = 9,1 mm 800 te

4308850 Messeinsatz ø 2,0 mm, Hartmetall, l = 9,1 mm 800 te

4308852 Messeinsatz ø 3,0 mm, Hartmetall, l = 9,1 mm 800 te

4309050 Messeinsatz ø 2,0 mm, Rubin, l = 9,1 mm 800 ter

4305868 Schlüssel

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen
• Zentrieren von Wellen oder Bohrungen
• Paralleles oder rechtwinkliges Ausrichten von Werkstücken

EIGENSCHAFTEN

Für hochpräzise Messungen

• Kontrastreiches Zifferblatt, durch
O-Ring abgedichtet

• Sichtscheibe aus Mineralglas
zum besten Schutz:

-  gegen Zerkratzen oder
Beschädigung durch heiße Späne

-  beste Resistenz gegen
Lösungsmittel

• Mattverchromtes Schutzgehäuse
mit 3 integrierten
Schwalbenschwanzleisten

• Stoßgeschütztes Messwerk
• Antimagnetische Ausführung
• Automatische Anpassung an die

Antastrichtung, dadurch
irrtumsfreie Ablesung

• Kugelgelagerter Doppelhebel
• Überlastschutz durch

Rutschkupplung
• Lieferumfang: Etui,

Bedienungsanleitung, Schlüssel
zum Wechseln der Messeinsätze,
Messeinsatz ø 2 mm,
Einspannschaft 800a8

MarTest 800 SGE

ZUBEHÖR
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800 SGE MarTest
Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
Fühlhebelmessgerät
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Bestell-Nr. 4302200

Norm DIN 2270

Type 800 V

Messbereich mm ± 0,4

Skalenteilungswert mm 0,01

Messfläche Hartmetall

Skalendurchmesser mm 28

Ausführung Zifferblatt 40– 0– 40

Zifferblattfarbe Gelb

Messkraft N 0,2

Zeigerumdrehung mm 0,8

Abweichungsspanne fe µm 10

Gesamtabweichungsspanne fges µm 13

Messwertumkehrspanne fu µm 3

Teilmessspanne ft µm 5

Wiederholpräzision fw µm 3

Bestell-Nr. b Messeinsatzlänge

mm mm

4302200 30 14,5

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4305870 Messeinsatz ø 1,0 mm, Hartmetall, l = 14,5 mm 800 ts

4305850 Messeinsatz ø 2,0 mm, Hartmetall, l = 14,5 mm 800 ts

4305871 Messeinsatz ø 3,0 mm, Hartmetall, l = 14,5 mm 800 ts

4309051 Messeinsatz ø 2,0 mm, Rubin, l = 14,5 mm 800 tsr

4305868 Schlüssel

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen
• Zentrieren von Wellen oder Bohrungen
• Paralleles oder rechtwinkliges Ausrichten von Werkstücken

EIGENSCHAFTEN

Vertikale Ausführung

• Kontrastreiches Zifferblatt, durch
O-Ring abgedichtet

• Sichtscheibe aus Mineralglas
zum besten Schutz:

-  gegen Zerkratzen oder
Beschädigung durch heiße Späne

-  beste Resistenz gegen
Lösungsmittel

• Mattverchromtes Schutzgehäuse
mit 3 integrierten
Schwalbenschwanzleisten

• Stoßgeschütztes Messwerk
• Antimagnetische Ausführung
• Automatische Anpassung an die

Antastrichtung, dadurch
irrtumsfreie Ablesung

• Kugelgelagerter Doppelhebel
• Überlastschutz durch

Rutschkupplung
• Lieferumfang: Etui,

Bedienungsanleitung, Schlüssel
zum Wechseln der Messeinsätze,
Messeinsatz ø 2 mm,
Einspannschaft 800a8

MarTest 800 V

ZUBEHÖR
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800 V MarTest
Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
Fühlhebelmessgerät
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Bestell-Nr. 4302250

Norm DIN 2270

Type 800 VGM

Messbereich mm ± 0,1

Skalenteilungswert mm 0,002

Messfläche Hartmetall

Skalendurchmesser mm 38

Ausführung Zifferblatt 100– 0– 100

Zifferblattfarbe Gelb

Messkraft N 0,25

Zeigerumdrehung mm 0,2

Abweichungsspanne fe µm 3

Gesamtabweichungsspanne fges µm 4

Messwertumkehrspanne fu µm 2

Teilmessspanne ft µm 2

Wiederholpräzision fw µm 1,5

Bestell-Nr. a Messeinsatzlänge

mm mm

4302250 40,5 14,5

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4305870 Messeinsatz ø 1,0 mm, Hartmetall, l = 14,5 mm 800 ts

4305850 Messeinsatz ø 2,0 mm, Hartmetall, l = 14,5 mm 800 ts

4305871 Messeinsatz ø 3,0 mm, Hartmetall, l = 14,5 mm 800 ts

4309051 Messeinsatz ø 2,0 mm, Rubin, l = 14,5 mm 800 tsr

4305868 Schlüssel

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen
• Zentrieren von Wellen oder Bohrungen
• Paralleles oder rechtwinkliges Ausrichten von Werkstücken

EIGENSCHAFTEN

Vertikale Ausführung

• Kontrastreiches Zifferblatt, durch
O-Ring abgedichtet

• Sichtscheibe aus Mineralglas
zum besten Schutz:

-  gegen Zerkratzen oder
Beschädigung durch heiße Späne

- b este Resistenz gegen
Lösungsmittel

• Mattverchromtes Schutzgehäuse
mit 3 integrierten
Schwalbenschwanzleisten

• Stoßgeschütztes Messwerk
• Antimagnetische Ausführung
• Automatische Anpassung an die

Antastrichtung, dadurch
irrtumsfreie Ablesung

• Kugelgelagerter Doppelhebel
• Überlastschutz durch

Rutschkupplung
• Lieferumfang: Etui,

Bedienungsanleitung, Schlüssel
zum Wechseln der Messeinsätze,
Messeinsatz ø 2 mm,
Einspannschaft 800a8

MarTest 800 VGM

ZUBEHÖR
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800 VGM MarTest
Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
Fühlhebelmessgerät
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Bestell-Nr. 4303200

Norm DIN 2270

Type 800 H

Messbereich mm ± 0,4

Skalenteilungswert mm 0,01

Messfläche Hartmetall

Skalendurchmesser mm 28

Ausführung Zifferblatt 40– 0– 40

Zifferblattfarbe Gelb

Messkraft N 0,25

Zeigerumdrehung mm 0,8

Abweichungsspanne fe µm 10

Gesamtabweichungsspanne fges µm 13

Messwertumkehrspanne fu µm 3

Teilmessspanne ft µm 5

Wiederholpräzision fw µm 3

Bestell-Nr. Messeinsatzlänge

mm

4303200 14,5

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4305870 Messeinsatz ø 1,0 mm, Hartmetall, l = 14,5 mm 800 ts

4305850 Messeinsatz ø 2,0 mm, Hartmetall, l = 14,5 mm 800 ts

4305871 Messeinsatz ø 3,0 mm, Hartmetall, l = 14,5 mm 800 ts

4309051 Messeinsatz ø 2,0 mm, Rubin, l = 14,5 mm 800 tsr

4305868 Schlüssel

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen
• Zentrieren von Wellen oder Bohrungen
• Paralleles oder rechtwinkliges Ausrichten von Werkstücken

EIGENSCHAFTEN

Horizontale Ausführung

• Kontrastreiches Zifferblatt, durch
O-Ring abgedichtet

• Sichtscheibe aus Mineralglas
zum besten Schutz:

-  gegen Zerkratzen oder
Beschädigung durch heiße Späne

-  beste Resistenz gegen
Lösungsmittel

• Mattverchromtes Schutzgehäuse
mit 3 integrierten
Schwalbenschwanzleisten

• Stoßgeschütztes Messwerk
• Antimagnetische Ausführung
• Automatische Anpassung an die

Antastrichtung, dadurch
irrtumsfreie Ablesung

• Kugelgelagerter Doppelhebel
• Überlastschutz durch

Rutschkupplung
• Lieferumfang: Etui,

Bedienungsanleitung, Schlüssel
zum Wechseln der Messeinsätze,
Messeinsatz ø 2 mm,
Einspannschaft 800a8

MarTest 800 H

ZUBEHÖR

800 H MarTest
Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
Fühlhebelmessgerät
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Digitales Fühlhebelmessgerät
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Bestell-Nr. 4305120 4306120

Norm Werksnorm

Type 800 EW 800 EWL

Messbereich mm ± 0,4 ± 0,25

Ziffernschrittwert mm / inch 0,001 / .00005”

Ziffernschrittwert in inch (Text) inch .00005”

Ziffernschrittwert mm 0,001

Messkraft N 0,13 0,07

Abweichungsspanne fe µm 10

Gesamtabweichungsspanne fges µm 13

Messwertumkehrspanne fu µm 5 7

Teilmessspanne ft µm 5

Wiederholpräzision fw µm 3

Bestell-Nr. c d e f Einspann-
schaft

Messein-
satzlänge

mm mm mm mm mm mm

4305120 13,6 17,8 75 99 8 14,5

4306120 40,3 44,6 102 126 8 41,24

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4305870 Messeinsatz ø 1,0 mm, Hartmetall, l = 14,5 mm 800 ts
4305850 Messeinsatz ø 2,0 mm, Hartmetall, l = 14,5 mm 800 ts
4305871 Messeinsatz ø 3,0 mm, Hartmetall, l = 14,5 mm 800 ts
4102520 Batterie 3 V, CR 2032
4305122 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 800 EWr
4305121 Datenverbindungskabel USB (2 m) 800 EWu
4309051 Messeinsatz ø 2,0 mm, Rubin, l = 14,5 mm 800 tsr
4306850 Messeinsatz ø 2,0 mm, Hartmetall, l = 41,24 mm 800 tl
4306851 Messeinsatz ø 1,0 mm, Hartmetall, l = 41,24 mm 800 tl
4306853 Messeinsatz ø 3,0 mm, Hartmetall, l = 41,24 mm 800 tl
4309053 Messeinsatz ø 2,0 mm, Rubin, l = 41,24 mm 800 tlr

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen
• Zentrieren von Wellen oder Bohrungen
• Paralleles oder rechtwinkliges Ausrichten von Werkstücken

FUNKTIONEN

• ON/OFF
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• mm/inch
• MAX/MIN Speicher zur

Umkehrpunktsuche
• TIR (MAX-MIN) zur Rundlauf- 

und Ebenheitsprüfung

EIGENSCHAFTEN

• Induktives Messsystem,
Batterielebensdauer ca. 2 Jahre

• Anzeigeeinheit Wasser- und
kühlmittelfest

• IP65
• Kombinierte Ziffern- und

Skalenanzeige
• Bedien- und Anzeigeteil um 360°

drehbar
• Mattverchromtes Schutzgehäuse

mit 3 Schwalbenschwanzleisten
• Stoßgeschütztes Messwerk,

Achsen in Edelsteinen gelagert
• Automatische Anpassung der

Antastrichtung
• Antimagnetische Ausführung
• Kugelgelagerter Doppelhebel,

Überlastungsschutz durch
Rutschkupplung

• Datenschnittstelle: Opto
RS232C, USB

• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang: Einspannschaft

800a8, Schlüssel zum Wechseln
der Messeinsätze, Messeinsatz ø
2 mm, Etui

MarTest 800 EW / 800 EWL

ZUBEHÖR

800 EW|800 EWL MarTest
Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
Digitales Fühlhebelmessgerät
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25

ød
17

ø12

Einspannschaft

Bestell-Nr. Type

4305885 800 a4

4301865 800 a6

4305865 800 a8

Bestell-Nr. Einspannschaft

mm

4305885 4

4301865 6

4305865 8

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Einspannschäfte auf Schwalben-
schwanzleisten des Gehäuses
verschiebbar

• Spannung in jeder gewünschten
Lage mit Kordelmutter ohne
Werkzeug

MarTest 800 a4 / 800 a6 / 800 a8

MarTest
Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
Einspannschaft
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Ø
d2 60

°

Ø
6H

7

Ød1

30

8

Halter

Bestell-Nr. Type

4305888 800 h1

Bestell-Nr. a b Querschnitt

mm mm mm

4305888 9 100 9x9

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4305891 Universalklemme, ø d1 = 4 mm,  
ø d2 = 8 mm, Schwalbenschwanzklemmung

800 k8

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Zur Aufnahme von Fühlhebel-
messgeräten in Werkzeug-
maschinen in Verbindung mit
Unversalklemme 800k

MarTest 800 h1

ZUBEHÖR

b

a

Ø6h6

9

MarTest
Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
Halter
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Universalhalter mit Schwalbenschwanzklemmung

a

Ø
 c60

°

b

Bestell-Nr. Type

4305886 800 hs8

Bestell-Nr. a b c

mm mm mm

4305886 100 124 8

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Zum Ausrichten und Zentrieren
von Werkstücken auf Werkzeug-
maschinen

• Schwenkbare Aufnahmeklemme
für Schwalbenschwanz

MarTest 800 hs8

MarTest
Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
Universalhalter mit Schwalbenschwanzklemmung
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Mess- und Zentriergestänge

25

ød

17

ø12

18
0

ø14

max. 130

Bestell-Nr. Type

4309070 801 v

Bestell-Nr. Aufnahmebohrung Schwenkbereich der Aufnah-
meklemme

°

4309070 8 mm 180

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

Zum Ausrichten und Zentrieren 
von Werkstücken auf Werkzeug-
maschinen

• Schwenkbare Aufnahmeklemme
mit integrierter Feineinstellung

• Gestänge aus rostfreiem Stahl

MarTest 801 v

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4305865 Einspannschaft ø 8 mm 800 a8

ZUBEHÖR

MarTest
Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
Mess- und Zentriergestänge
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Messständer

Bestell-Nr. Type

4309090 801 p

Bestell-Nr. Aufnahmebohrung Fußfläche Höhe Prismenwinkel Säulen-Ø

mm ° mm

4309090 4 und 8 mm 65 x 40 mm 150 140 8

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

Ideal für Messungen mit Klein-
messuhren und Fühhebelmessge-
räten

• Schwenkbarer Halter mit Auf-
nahme Ø 8 und Ø 4 mm sowie
Schwalbenschwanzprofil für
Fühhebelmessgeräte

• Säule aus rostfreiem Stahl
• Fuß mit prismatischem Einschnitt

MarTest 801 p

MarTest
Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
Messständer
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Universal-Zentrierbügel

25

ød

17

ø12

Bestell-Nr. Type

4305893 800 b

Bestell-Nr. Aufnahmebohrung

4305893 4 mm

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4305885 Einspannschaft ø 4 mm 800 a4

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Zum Ausrichten und Zentrieren
von Werkstücken auf Werkzeug-
maschinen

• Schwenkbare Aufnahmeklemme

MarTest 800 b

ZUBEHÖR

ø4

44
58

ø8

60°

MarTest
Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
Universal-Zentrierbügel
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Digitaler 3D-Kantentaster
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ø16h5
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39
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Bestell-Nr. 4304300

Norm Werksnorm

Type 802 EW

Ziffernschrittwert mm 0,005

Arbeitsbereiche X, Y,Z -Achse – 2 bis 4 mm

Wiederholpräzision im Nullpunkt, 
unidirektional

inch ± 0,005 mm

Bestell-Nr. Einspannschaft

mm

4304300 16

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4304320 Messeinsatz ø 4,0 mm, l = 31 mm 802 EWt

4102520 Batterie 3 V, CR 2032

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Einsatz in Fräs- und Erodiermaschinen zur

• Nullpunktbestimmung an Werkstücken
• Bestimmung von Bohrungsmitten
• Bestimmung und Korrektur der Werk- 

stückausrichtungund zum Messen von
- Längen
- Tiefen

FUNKTIONEN

• ON/OFF
• Auto OFF nach 2 h

EIGENSCHAFTEN

Sehr gute Ablesbarkeit durch 
kombinierte Anzeige:
-  Balkenanzeige für dynamische

Weginformation
-  Ziffernanzeige für exakte

Ablesung

• Unabhängig von der Steuerung
der Werkzeugmaschine

• Großer Arbeitsbereich in allen
Achsen (X, Y, Z) verhindert
Beschädigung des Tasteinsatzes
bei Antastfehlern

• Kompaktes Metallgehäuse und
langer Tastarm

• Stoßgeschütztes Messwerk
• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang: Batterie,

Bedienungsanleitung, 
Messeinsatz 802 EWt

MarTest 802 EW

ZUBEHÖR

802 EW MarTest
Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
Digitaler 3D-Kantentaster
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Mechanischer 3D-Kantentaster
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Bestell-Nr. 4304311

Norm Werksnorm

Type 802 NW

Skalenteilungswert mm 0,01

Arbeitsbereiche X, Y,Z -Achse 6,6 mm

Wiederholpräzision im Nullpunkt, 
unidirektional

inch ± 0,01mm

Bestell-Nr. Einspannschaft

mm

4304311 16

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4304320 Messeinsatz ø 4,0 mm, l = 31 mm 802 EWt

4304321 Messeinsatz ø 6,0 mm, l = 56,6 mm 802 NWt

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Einsatz in Fräs- und Erodiermaschinen zur

• Nullpunktbestimmung an Werkstücken
• Bestimmung von Bohrungsmitten
• Bestimmung und Korrektur der Werk- 

stückausrichtung und zum Messen von
- Längen
- Tiefen

EIGENSCHAFTEN

• Großes kontrastreiches Zifferblatt
• Unabhängig von der Steuerung

der Werkzeugmaschine
• Großer Arbeitsbereich in allen

Achsen (X, Y, Z) verhindert
Beschädigung des Tasteinsatzes
bei Antastfehlern

• Kompaktes Metallgehäuse und
langer Tastarm

• Hohe Genauigkeit und Linearität
• Stoß - und

spritzwassergeschützt, ideal für
den Einsatz auf Maschinen mit
Werkzeugwechslern

• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Batterie,

Bedienungsanleitung,
Messeinsatz 802 EWt

MarTest 802 NW

ZUBEHÖR

802 NW MarTest
Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
Mechanischer 3D-Kantentaster



MarCator | Messuhren

Ob mechanisch oder digital: Messuhren zählen zu den am 
häufigsten eingesetzten Messwertaufnehmern. Präzise 
Messergebnisse, einfache Bedienbarkeit und eine robuste 
Bauweise für den werkstattnahen Einsatz zeichnen unsere 
Messuhren der Serie MarCator aus.

122 MarCator | Messuhren
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Übersicht MarCator Messuhren 

Digitale Messuhren

MarCator 1075 R 
Standardausführungen mit Ziffernanzeige

MarCator 1086 Ri / 1086 WRi / 1086 R / 1086 WR / 1086 R-HR 
Mit dynamischen Messfunktionen und  Toleranzanzeige

MarCator 1087 Ri / 1087 R / 1087 R-HR 
Mit kombinierter Ziffern- und Skalenanzeige

MarCator 1087 BRi / 1087 BR 
Für 2-Punkt-Vergleichsmessgeräte

Messuhren mit Skalenanzeige

MarCator 803 S / 803 A / 805 A 
Kleinmessuhren

MarCator 810 S / 810 A / 810 AT / 810 SV / 810 AU
Standardausführungen

MarCator 810 SM / 810 SRM / 810 AX 
Sicherheitsmessuhr mit Skalenteilung 0,001 mm / 0,1 mm

MarCator 810 SW / 803 SW 
Wassergeschützte Ausführung (IP54)

MarCator 810 SB / 803 SB 
Ausführung mit begrenztem Messbereich

MarCator 810 AG 
Großmessuhr

Messeinsätze und Zubehör für Messuhren und Feinzeiger 146
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Lock-Funktion verhindert 
unbeabsichtigte Tastenbedienung.  
Es können alle Tasten oder individuell 
einzelne Funktionen gesperrt werden.

Wird eine gesperrte Taste betätigt, erscheint in 
der Ziffernanzeige „LOC“.

Absolut-Funktion:
Messuhr kann in jeder  
Po si tion auf 0,000 gesetzt  
werden, ohne den Bezug  
zur Referenz zu verlieren

Universelle SPC-Schnittstelle

• Integrated Wireless
Die Funkschnittstelle zum
Kabelpreis

• USB
Keine Interfacebox not- 
wendig! Einfacher und
kostengünstiger Aufbau
von Mehrstellenmess- 
einrichtungen über
USB-Hubs

• Digimatic
Zum Anschluss an
Digimatic kompatible
Auswertegeräte

• Mahr Opto RS232C
Zum direkten Anschluss an
die COM-Schnittstelle des PCs

Code
Buchstaben IP International Protection

Erste 
Kennziffer 5 Staub (schädliche Staubab- 

lagerungen)

Zweite
Kennziffer 4 Schutz gegen Spritzwasser aus  

allen Richtungen

Das neue Reference-
System arbeitet besonders 
energieeffizient. Da im Ruhe- 
zustand fast keine Energie 
benötigt wird, erhöht sich  
die Batterielebensdauer  
auf 3 Jahre*.

Konventionell

- System

1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre

+ 2 Jahre

* Bei deaktiviertem Funk

MarCator | Messuhren
Digitale Messuhren mit Reference-System und Integrated Wireless

Mit den MarCator 1086 Ri bzw. 1087 Ri setzt Mahr Maßstäbe im Produktsegment der Messuhren:
Mit dem Reference-System sind MarCator Messuhren sofort messbereit, da die einmal gesetzte Nullposition für alle  
weiteren Messungen gespeichert bleibt. Und wenn Sie Ihre Daten dokumentieren müssen, bietet Ihnen Integrated Wireless, 
das integrierte energieeffiziente Funksystem, die optimale Lösung bei der Übertragung der Messwerte an den PC.

Eindeutige Anzeige
Toleranzdarstellung mit Messwert- 
anzeige. Anzeige des aktuellen Werts  
und der Toleranzlage

Toleranzdarstellung ohne Messwert- 
anzeige. Toleranzüber- bzw. unter- 
schreitung wird ausschließlich durch  
Symbole angezeigt

Große Bediensicherheit 

IP-Schutzart IP54 (optional)
• Schutzkappe am Messbolzenende
• Gummibalg am Messbolzen
• Abgedichtetes Batteriefach

3 Jahre Batterielebensdauer

MarCator | Messuhren124



Mit Integrated Wireless, dem integrierten Funksystem von Mahr, erhalten Sie die Funkverbindung zum 
Kabelpreis. Damit wird die Datenerfassung mit Messuhren jetzt noch einfacher: Übertragen Sie Ihre 
Messdaten einfach und ohne störende Kabel direkt in Microsoft Office Excel® oder per Tastaturcode in 
jedes Windows-Programm.

Messeinsatz

Messbolzen

�

�

Strichskale

Einstellbare 
Toleranzmarken

Zeiger

Einspannschaft

Abhebekappe

Nennwert

Umkehrspanne Messabweichung der 
Anzeige über Messbereich

A
bw

ei
ch

un
g 

de
r 

A
nz

ei
ge

Messabweichung  
der Anzeige über  
1 Umdrehung

hineingehender Messbolzen  
herausgehender Messbolzen

Die Messuhren 1086 Ri/1087 Ri sind mit dem innovativen Reference-System ausgestattet. Nach einmaligem Setzen 
der Nullposition bleibt diese für alle weiteren Messungen gespeichert. Dadurch ist das Gerät nach dem Betätigen 
der ON-Taste oder ganz einfach durch Bewegen des Messbolzens sofort messbereit. Das bei konventionellen 
Messuhren notwendige erneute Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt.

Kleinmessuhr 803 S Messuhr 810 S Digitale Messuhr 1075 R Digitale Messuhr 1087 Ri

Einmaliges Nullsetzen

MarConnect Integrated Wireless – Funkverbindung zum Kabelpreis

MarCator | Begriffe Messtechnische Merkmale

MarCator | Varianten

MarCator | Messuhren 125



Digitale Messuhr
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Bestell-Nr. 4336010 4336020 4336030

Type 1075 R

Messspanne mm 12,5

Ziffernschrittwert mm 0,01 0,005 0,001

Fehlergrenze mm 0,02 0,015 0,005

Messkraft N 0,5 – 1

Norm Werksnorm

Schutzkappe am Messbolzenende •

1075 R MarCator
Messuhren

Digitale Messuhr

Bestell-Nr. Einspannschaft

mm

4336010 8

4336020 8

4336030 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102915 Datenverbindungskabel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

4372000 Drahtabheber (250 mm) 951

4375004 Schutzkappe für 1075 R / 1086 R / 1087 R 1086 s

4337320 Abhebekappe kpl. 12,5 / 25 mm

4336041 Ösenrückwand, horizontal 1075 Rbh

4336042 Ösenrückwand, vertikal 1075 Rbv

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Einfache Messfunktionen für statische Messungen wie z.B. Längen, 
Abstände und Längendifferenzen”

FUNKTIONEN

• ON/OFF
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• mm/inch
• Zählrichtungsumkehr
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• DATA (in Verbindung mit

Datenverbindungskabel)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• AUTO-ON / OFF

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche LCD-Anzeige
• Schutzkappe am

Messbolzenende
• Einspannschaft und Messbolzen

aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und
Funksysteme mit USB und RS232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 12 mm
• Datenschnittstelle: Digimatic,

Opto RS232C, USB
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre
• IP Schutzart: IP 52
• Lieferumfang: Batterie,

Bedienungsanleitung

MarCator 1075 R

ZUBEHÖR

MarCator | Messuhren126



1086 Ri MarCator
Messuhren

Digitale Messuhr

Digitale Messuhr
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Bestell-Nr. 4337624 4337625 4337626 4337627 4337628

Type 1086 Ri

Messspanne mm 12,5 25 50 100 25

Ziffernschrittwert mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Ziffernschrittwert inch .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Fehlergrenze mm 0,004 0,007 0,008 0,004

Fehlergrenze über 50 Ziffernschritte mm 0,002

Wiederholpräzision mm 0,001

Messkraft N 0,65 – 0,9 0,65 – 1,15 1,25 – 2,7 1,8 – 3,5 0 – 0

Norm Werksnorm

Abhebekappe am Messbolzenende •

Bestell-Nr. a b c Einspannschaft

mm mm mm mm

4337624 126,3 23 13,5 8

4337625 153,4 26,8 26,5 8

4337626 267,3 40 52 8

4337627 420,3 91 103 8

4337628 153,4 26,8 26,5 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102220 Funkempfänger für Messgeräte mit integrated Wireless i-Stick

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102915 Datenverbindungskabel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4375004 Schutzkappe für 1075 R / 1086 R / 1087 R 1086 s

4337421 Ösenrückwand 1086 b

4336311 Drahtabheber (12,5 + 25 mm) 1085 a

4336237 Pneumatische Abhebung (12,5 + 25 mm) 1082 p

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

4336230 Pneumatische Abhebung (50 + 100 mm) 1082 p

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:
Umfangreiche Messfunktionen für statische Messungen wie z.B. Längen, 
Abstände und Längendifferenzen

FUNKTIONEN

• ON/OFF
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• mm/inch
• Zählrichtungsumkehr
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• TOL (Toleranzeingabe)
• <0> (Modus der

Toleranzanzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum Preset zu verlieren)

• DATA (in Verbindung mit
Datenverbindungskabel)

• Faktor (einstellbar)
• LOCK (individuelle Tastensperre)

EIGENSCHAFTEN

• Integrierter Funksender
• Kontrastreiche LCD-Anzeige
• Bedien- und Anzeigeteil um 280°

drehbar
• Einspannschaft und Messbolzen 

aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und
Funksysteme mit USB und RS232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Digimatic,

Opto RS232C, USB, Integrated
wireless

• IP Schutzart: IP 42
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie

MarCator 1086 Ri

ZUBEHÖR

i-Stick1085 a

1082 p

1082 p

MarCator | Messuhren 127



1086 Ri MarCator
Messuhren

Digitale Messuhr

Digitale Messuhr

ø12

45
35

26

21

6 M2,5
(4-48 UNF)

ø8h6
(ø3/8")

ø6
0,

5

1086 b

a
b

ø4c
ø5

8

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

Bestell-Nr. 4337134 4337135

Type 1086 Ri

Messspanne mm 12,5 25

Ziffernschrittwert mm 0,01

Ziffernschrittwert inch .0005”

Fehlergrenze mm 0,02

Fehlergrenze über 50 Ziffernschritte mm 0,02

Wiederholpräzision mm 0,01

Messkraft N 0,65 – 0,9 0,65 – 1,15

Norm Werksnorm

Abhebekappe am Messbolzenende •

Bestell-Nr. a b c Einspannschaft

mm mm mm mm

4337134 126,3 23 13,5 8

4337135 153,4 26,8 26,5 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102220 Funkempfänger für Messgeräte mit integrated Wireless i-Stick

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102915 Datenverbindungskabel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4375004 Schutzkappe für 1075 R / 1086 R / 1087 R 1086 s

4337421 Ösenrückwand 1086 b

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

4336311 Drahtabheber (12,5 + 25 mm) 1085 a

4336237 Pneumatische Abhebung (12,5 + 25 mm) 1082 p

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:
Umfangreiche Messfunktionen für statische Messungen wie z.B. Längen, 
Abstände und Längendifferenzen

FUNKTIONEN

• ON/OFF
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• mm/inch
• Zählrichtungsumkehr
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• TOL (Toleranzeingabe)
• <0> (Modus der

Toleranzanzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum Preset zu verlieren)

• DATA (in Verbindung mit
Datenverbindungskabel)

• Faktor (einstellbar)
• LOCK (individuelle Tastensperre)

EIGENSCHAFTEN

• Integrierter Funksender
• Kontrastreiche LCD-Anzeige
• Bedien- und Anzeigeteil um 280°

drehbar
• Einspannschaft und Messbolzen 

aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und
Funksysteme mit USB und RS232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Digimatic,

Opto RS232C, USB, Integrated
wireless

• IP Schutzart: IP 42
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie

MarCator 1086 Ri

ZUBEHÖR

i-Stick1085 a 1082 p
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Bestell-Nr. 4337142 4337143

Type 1086 WRi

Messspanne mm 12,5 25

Ziffernschrittwert mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Ziffernschrittwert inch .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Fehlergrenze mm 0,004

Fehlergrenze über 50 Ziffernschritte mm 0,002

Wiederholpräzision mm 0,001

Messkraft N 0,65 – 1,4 1 – 2,25

Norm Werksnorm

Schutzkappe am Messbolzenende •

Bestell-Nr. a b c Einspannschaft

mm mm mm mm

4337142 144,3 21 28,5 8

4337143 193,2 24,8 50 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102220 Funkempfänger für Messgeräte mit integrated Wireless i-Stick

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102915 Datenverbindungskabel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4375004 Schutzkappe für 1075 R / 1086 R / 1087 R 1086 s

4337421 Ösenrückwand 1086 b

4336311 Drahtabheber (12,5 + 25 mm) 1085 a

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

4336237 Pneumatische Abhebung (12,5 + 25 mm) 1082 p

4337472-E Gummibalg (12,5 mm)

4337474-E Gummibalg (25 mm)

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:
Umfangreiche Messfunktionen für statische Messungen wie z.B. Längen, 
Abstände und Längendifferenzen

FUNKTIONEN

• ON/OFF
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• mm/inch
• Zählrichtungsumkehr
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• TOL (Toleranzeingabe)
• <0> (Modus der Toleranzanzei-

ge)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum Preset zu verlieren)

• DATA (in Verbindung mit Daten-
verbindungskabel)

• Faktor (einstellbar)
• LOCK (individuelle Tastensperre)

EIGENSCHAFTEN

• Integrierter Funksender
• Kontrastreiche LCD-Anzeige
• Bedien- und Anzeigeteil um 280°

drehbar
• Einspannschaft und Messbolzen 

aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
• Sofort messbereit durch Referen-

ce-System
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur für
Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Digimatic,

Opto RS232C, USB, Integrated
wireless

• IP Schutzart: IP 54
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie

MarCator 1086 WRi

ZUBEHÖR

i-Stick1085 a 1082 p
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Bestell-Nr. 4337620 4337621 4337622 4337623

Type  1086 R

Messspanne mm 12,5 25 50 100

Ziffernschrittwert mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Fehlergrenze mm 0,004 0,007 0,008

Fehlergrenze über 50 Ziffern-
schritte

mm 0,002

Wiederholpräzision mm 0,001

Messkraft N 0,65 – 0,9 0,65 – 1,15 1,25 – 2,7 1,8 – 3,5

Norm  Werksnorm

Bestell-Nr. a b c Einspannschaft

 mm mm mm mm

4337620 126,3 23 13,5 8

4337621 153,4 26,8 26,5 8

4337622 267,3 40 52 8

4337623 420,3 91 103 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type
   

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102915 Datenverbindungskabel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4375004 Schutzkappe für 1075 R / 1086 R / 1087 R 1086 s

4337421 Ösenrückwand 1086 b

4336311 Drahtabheber (12,5 + 25 mm) 1085 a

4336237 Pneumatische Abhebung (12,5 + 25 mm) 1082 p

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

4336230 Pneumatische Abhebung (50 + 100 mm) 1082 p

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Umfangreiche Messfunktionen für statische Messungen wie z.B. Längen, 
Abstände und Längendifferenzen

FUNKTIONEN

• ON/OFF
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• mm/inch
• Zählrichtungsumkehr
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• TOL (Toleranzeingabe)
• <0> (Modus der 

Toleranzanzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null 

gesetzt werden ohne den Bezug 
zum Preset zu verlieren)

• DATA (in Verbindung mit 
Datenverbindungskabel)

• Faktor (einstellbar)
• LOCK (individuelle Tastensperre)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche LCD-Anzeige
• Bedien- und Anzeigeteil um 280° 

drehbar
• Abhebekappe mit 

Staubschutzfunktion am 
Messbolzenende

• Einspannschaft und Messbolzen 
aus rostfreiem, gehärtetem Stahl

• Sofort messbereit durch 
Reference-System

• Software: MarCom Professional 
kostenlos zum Download:  
www.mahr.com/marcom (nur 
für Mahr Datenkabel und 
Funksysteme mit USB und RS232 
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Digimatic, 

Opto RS232C, USB
• Energieversorgung: Batterie, 

Betriebsdauer ca. 3 Jahre
• IP Schutzart: IP 42
• Lieferumfang: 

Bedienungsanleitung, Batterie

MarCator 1086 R

ZUBEHÖR

1085 a 1082 p1082 p

1086 R|1086 ZR MarCator
Messuhren

Digitale Messuhr
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Bestell-Nr. 4337130 4337131 4337132 4337133

Type 1086 R

Messspanne mm 12,5 25 50 100

Ziffernschrittwert mm 0,01

Ziffernschrittwert inch .0005”

Fehlergrenze mm 0,02

Fehlergrenze über 50 Ziffernschritte mm 0,02

Wiederholpräzision mm 0,01

Messkraft N 0,65 – 0,9 0,65 – 1,15 1,25 – 2,7 1,6 – 3,5

Norm Werksnorm

Abhebekappe am Messbolzenende •

Bestell-Nr. a b c Einspannschaft

mm mm mm mm

4337130 126,3 23 13,5 8

4337131 153,4 26,8 26,5 8

4337132 267,3 40 52 8

4337133 420,3 91 103 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102915 Datenverbindungskabel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4375004 Schutzkappe für 1075 R / 1086 R / 1087 R 1086 s

4337421 Ösenrückwand 1086 b

4336237 Pneumatische Abhebung (12,5 + 25 mm) 1082 p

4336311 Drahtabheber (12,5 + 25 mm) 1085 a

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

4336230 Pneumatische Abhebung (50 + 100 mm) 1082 p

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Umfangreiche Messfunktionen für statische Messungen wie z.B. Längen, 
Abstände und Längendifferenzen

FUNKTIONEN

• ON/OFF
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• mm/inch
• Zählrichtungsumkehr
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• TOL (Toleranzeingabe)
• <0> (Modus der

Toleranzanzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum Preset zu verlieren)

• DATA (in Verbindung mit
Datenverbindungskabel)

• Faktor (einstellbar)
• LOCK (individuelle Tastensperre)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche LCD-Anzeige
• Bedien- und Anzeigeteil um 280°

drehbar
• Abhebekappe mit

Staubschutzfunktion am
Messbolzenende

• Einspannschaft und Messbolzen
aus rostfreiem, gehärtetem Stahl

• Sofort messbereit durch
Reference-System

• Software: MarCom Professional
kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und
Funksysteme mit USB und RS232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Digimatic,

Opto RS232C, USB
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre
• IP Schutzart: IP 42
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie

MarCator 1086 R

ZUBEHÖR

1085 a 1082 p1082 p

1086 R MarCator
Messuhren

Digitale Messuhr
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1085 a 1082 p

Bestell-Nr. 4337640 4337641

Type 1086 WR

Messspanne mm 12,5 25

Ziffernschrittwert mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Ziffernschrittwert inch .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Fehlergrenze mm 0,004

Fehlergrenze über 50 Ziffernschritte mm 0,002

Wiederholpräzision mm 0,001

Messkraft N 0,65 – 1,4 1 – 2,25

Norm Werksnorm

Schutzkappe am Messbolzenende •

Bestell-Nr. a b c Einspannschaft

mm mm mm mm

4337640 144,3 21 28,5 8

4337641 193,2 24,8 50 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu
4102915 Datenverbindungskabel Digimatic (2 m) 16 EWd
4102410 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr
4375004 Schutzkappe für 1075 R / 1086 R / 1087 R 1086 s
4337421 Ösenrückwand 1086 b
4336311 Drahtabheber (12,5 + 25 mm) 1085 a
4336237 Pneumatische Abhebung (12,5 + 25 mm) 1082 p
4337472-E Gummibalg (12,5 mm)
4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940
4337474-E Gummibalg (25 mm)

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Umfangreiche Messfunktionen für statische Messungen wie z.B. Längen, 
Abstände und Längendifferenzen

FUNKTIONEN

• ON/OFF
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• mm/inch
• Zählrichtungsumkehr
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• TOL (Toleranzeingabe)
• <0> (Modus der

Toleranzanzeige)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum Preset zu verlieren)

• DATA (in Verbindung mit
Datenverbindungskabel)

• Faktor (einstellbar)
• LOCK (individuelle Tastensperre)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche LCD-Anzeige
• Bedien- und Anzeigeteil um 280°

drehbar
• Schutzkappe am

Messbolzenende
• Einspannschaft und Messbolzen

aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und
Funksysteme mit USB und RS232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Digimatic,

Opto RS232C, USB
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre
• IP Schutzart: IP 54
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie

MarCator 1086 WR

ZUBEHÖR

1086 WR MarCator
Messuhren

Digitale Messuhr
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Bestell-Nr. 4337697 4337698

Type 1086 R-HR

Messspanne mm 12,5 25

Ziffernschrittwert mm 0,0001, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Ziffernschrittwert inch .000001”, .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Fehlergrenze mm 0,0018 0,0022

Fehlergrenze über 50 Ziffernschritte mm 0,0005

Wiederholpräzision mm 0,0005

Messkraft N 0,65 – 0,9 0,65 – 1,15

Norm Werksnorm

Abhebekappe am Messbolzenende •

Bestell-Nr. a b c Einspannschaft

mm mm mm mm

4337697 126,3 23 13,5 8

4337698 153,4 26,8 26,5 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102915 Datenverbindungskabel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4375004 Schutzkappe für 1075 R / 1086 R / 1087 R 1086 s

4337421 Ösenrückwand 1086 b

4336311 Drahtabheber (12,5 + 25 mm) 1085 a

4336237 Pneumatische Abhebung (12,5 + 25 mm) 1082 p

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:
Ausführung mit höchster Auflösung: Ziffernschrittwert 0,1 µm

Umfangreiche Messfunktionen für statische Messungen wie z.B. Längen, 
Abstände und Längendifferenzen

FUNKTIONEN

• ON/OFF
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• mm/inch
• Zählrichtungsumkehr
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• TOL (Toleranzeingabe)
• <0> (Modus der Toleranzanzei-

ge)
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum Preset zu verlieren)

• DATA (in Verbindung mit Daten-
verbindungskabel)

• Faktor (einstellbar)
• LOCK (individuelle Tastensperre)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche LCD-Anzeige
• Bedien- und Anzeigeteil um 280°

drehbar
• Abhebekappe mit Staubschutz-

funktion am Messbolzenende
• Einspannschaft und Messbolzen

aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
• Sofort messbereit durch Referen-

ce-System, hochauflösendes
Messsystem mit Ziffernschritt-
wert 0,1 µm

• Software: MarCom Professional
kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur für
Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11 mm
• Datenschnittstelle: Digimatic,

Opto RS232C, USB
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre
• IP Schutzart: IP 42
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie

MarCator 1086 R-HR

ZUBEHÖR

1086 R-HR MarCator
Messuhren

Digitale Messuhr
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Digitale Messuhr
1087 Ri MarCator

Messuhren
Digitale Messuhr

Bestell-Nr. 4337663 4337665 4337667

Type 1087 Ri

Messspanne mm 12,5 25 50

Ziffernschrittwert mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Ziffernschrittwert inch .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Skalenteilungswerte mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Anzeigebereich Skalenanzeige mm ± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2

Fehlergrenze mm 0,004 0,007

Fehlergrenze über 50 Ziffernschritte mm 0,002

Wiederholpräzision mm 0,001

Messkraft N 0,65 – 0,85 0,65 – 0,9 1,25 – 2,7

Norm Werksnorm

Abhebekappe am Messbolzenende •

Bestell-Nr. a b c Einspannschaft

mm mm mm mm

4337663 126,3 23 13,5 8

4337665 153,4 26,8 26,5 8

4337667 267,3 40 52 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102220 Funkempfänger für Messgeräte mit integrated Wireless i-Stick

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102915 Datenverbindungskabel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4375004 Schutzkappe für 1075 R / 1086 R / 1087 R 1086 s

4337421 Ösenrückwand 1086 b

4336237 Pneumatische Abhebung (12,5 + 25 mm) 1082 p

4336311 Drahtabheber (12,5 + 25 mm) 1085 a

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

4336230 Pneumatische Abhebung (50 + 100 mm) 1082 p

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Umfangreiche Messfunktionen für:

• Statische Messungen wie z.B. Längen, Abstände und Längendifferenzen
• Dynamische Messungen wie z.B. Rundlauf, Geradheit und Ebenheit mittels

MAX / MIN / MAX-MIN Funktionen

FUNKTIONEN

• 0 (Analoganzeige auf Null
setzen)

• ABS (Anzeige kann auf Null
gesetzt werden ohne den Bezug
zum Preset zu verlieren)

• AUTO-ON / OFF
• DATA (in Verbindung mit

Datenverbindungskabel)
• Faktor (einstellbar)
• LOCK (individuelle Tastensperre)
• MAX/MIN Speicher zur

Umkehrpunktsuche
• ON/OFF
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• RANGE (Umschalten des

Messbereichs und des
Skalenteilungswerts

• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• TIR (MAX-MIN) zur Rundlauf- 

und Ebenheitsprüfung
• TOL (Toleranzeingabe)
• Zählrichtungsumkehr
• mm/inch

EIGENSCHAFTEN

• Integrierter Funksender
• Kontrastreiche LCD-Anzeige
• Bedien- und Anzeigeteil um 280°

drehbar
• Abhebekappe am

Messbolzenende
• Einspannschaft und Messbolzen

aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und
Funksysteme mit USB und RS232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: Digimatic,

Opto RS232C, USB, Integrated
wireless

• Energieversorgung:
Batteriebetrieb

• IP Schutzart: IP 42
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie

MarCator 1087 Ri

ZUBEHÖR

i-Stick1085 a1082 p 1082 p

MarCator | Messuhren134
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Bestell-Nr. 4337660 4337661 4337666

Type 1087 R

Messspanne mm 12,5 25 50

Ziffernschrittwert mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Ziffernschrittwert inch .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Skalenteilungswerte mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Anzeigebereich Skalenanzeige mm ± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2

Fehlergrenze mm 0,004 0,007

Fehlergrenze über 50 Ziffernschritte mm 0,002

Wiederholpräzision mm 0,001

Messkraft N 0,65 – 0,9 0,65 – 1,15 1,25 – 2,7

Norm Werksnorm

Abhebekappe am Messbolzenende •

Bestell-Nr. a b c Einspannschaft

mm mm mm mm

4337660 126,3 23 13,5 8

4337661 153,4 26,8 26,5 8

4337666 267,3 40 52 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102915 Datenverbindungskabel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4375004 Schutzkappe für 1075 R / 1086 R / 1087 R 1086 s

4337421 Ösenrückwand 1086 b

4336237 Pneumatische Abhebung (12,5 + 25 mm) 1082 p

4336311 Drahtabheber (12,5 + 25 mm) 1085 a

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

4336230 Pneumatische Abhebung (50 + 100 mm) 1082 p

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Umfangreiche Messfunktionen für:

• Statische Messungen wie z.B. Längen, Abstände und Längendifferenzen
• Dynamische Messungen wie z.B. Rundlauf, Geradheit und Ebenheit mittels

MAX / MIN / MAX-MIN Funktionen

FUNKTIONEN

• ON/OFF
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• mm/inch
• Zählrichtungsumkehr
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• TOL (Toleranzeingabe)
• MAX/MIN Speicher zur

Umkehrpunktsuche
• TIR (MAX-MIN) zur Rundlauf- 

und Ebenheitsprüfung
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum Preset zu verlieren)

• DATA (in Verbindung mit
Datenverbindungskabel)

• Faktor (einstellbar)
• LOCK (individuelle Tastensperre)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche LCD-Anzeige
• Bedien- und Anzeigeteil um 280°

drehbar
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Abhebekappe mit

Staubschutzfunktion am
Messbolzenende

• Einspannschaft und Messbolzen
aus rostfreiem, gehärtetem Stahl

• Software: MarCom Professional
kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und
Funksysteme mit USB und RS232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: Opto

RS232C, Digimatic, USB
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre
• IP Schutzart: IP 42
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie

MarCator 1087 R

ZUBEHÖR

1085 a1082 p 1082 p
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Digitale Messuhr
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1087 R-HR MarCator
Messuhren

Digitale Messuhr

Bestell-Nr. 4337695 4337696

Type 1087 R-HR

Messspanne mm 12,5 25

Ziffernschrittwert mm 0,0001, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Ziffernschrittwert inch .000001”, .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Anzeigebereich Skalenanzeige mm ± 0,002, ± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2

Fehlergrenze mm 0,0018 0,0022

Fehlergrenze über 50 Ziffernschritte mm 0,0005

Wiederholpräzision mm 0,0005

Messkraft N 0,65 – 0,9 0,65 – 1,15

Norm Werksnorm

Abhebekappe am Messbolzenende •

Bestell-Nr. a b c Einspannschaft

mm mm mm mm

4337695 126,3 23 13,5 8

4337696 153,4 26,8 26,5 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102915 Datenverbindungskabel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4375004 Schutzkappe für 1075 R / 1086 R / 1087 R 1086 s

4337421 Ösenrückwand 1086 b

4336311 Drahtabheber (12,5 + 25 mm) 1085 a

4336237 Pneumatische Abhebung (12,5 + 25 mm) 1082 p

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Ausführung mit höchster Auflösung: Ziffernschrittwert 0,1 µm

Umfangreiche Messfunktionen für:
- Statische Messungen wie z.B. Längen, Abstände und Längendifferenzen
- Dynamische Messungen wie z.B. Rundlauf, Geradheit und Ebenheit mittels
MAX / MIN / MAX-MIN Funktionen

FUNKTIONEN

• ON/OFF
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• mm/inch
• Zählrichtungsumkehr
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• TOL (Toleranzeingabe)
• MAX/MIN Speicher zur

Umkehrpunktsuche
• TIR (MAX-MIN) zur Rundlauf- 

und Ebenheitsprüfung
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum Preset zu verlieren)

• DATA (in Verbindung mit
Datenverbindungskabel)

• Faktor (einstellbar)
• LOCK (individuelle Tastensperre)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche LCD-Anzeige
• Bedien- und Anzeigeteil um 280°

drehbar
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Abhebekappe mit

Staubschutzfunktion am
Messbolzenende

• Einspannschaft und Messbolzen
aus rostfreiem, gehärtetem Stahl,
hochauflösendes Messsystem mit
Ziffernschrittwert 0,1 µm

• Software: MarCom Professional
kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und
Funksysteme mit USB und RS232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: Opto

RS232C, Digimatic, USB
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre
• IP Schutzart: IP 42
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie

MarCator 1087 R-HR

ZUBEHÖR
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1087 BRi MarCator
Messuhren

Digitale Messuhr

Digitale Messuhr
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Bestell-Nr. 4337664

Type 1087 BRi

Messspanne mm 12,5

Ziffernschrittwert mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Ziffernschrittwert inch .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Skalenteilungswerte mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Anzeigebereich Skalenanzeige mm ± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2

Fehlergrenze mm 0,004

Fehlergrenze über 50 Ziffernschritte mm 0,002

Wiederholpräzision mm 0,001

Messkraft N 0,65 – 0,9

Norm Werksnorm

Schutzkappe am Messbolzenende •

Bestell-Nr. a b c Einspannschaft

mm mm mm mm

4337664 126,3 23 13,5 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102220 Funkempfänger für Messgeräte mit integrated Wireless i-Stick

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102915 Datenverbindungskabel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4375004 Schutzkappe für 1075 R / 1086 R / 1087 R 1086 s

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Der Umkehrpunkt wird bei einer 2-Punkt Innen- bzw. Außenmessung durch 
Pendeln automatisch ermittelt, anschließend kann diesem ein PRESET-Wert 
einfach zugeordnet werden.
Bei der Messung wird der gemessene IST-Wert durch die MIN- bzw. MAX-
Funktion gespeichert und im Display angezeigt.
Um schnelle Messbewegungen mit entsprechender Messsicherheit 
ausführen zu können, werden bei der Type 1087 BRi intern 64 Messwerte 
per Sekunde verarbeitet.

FUNKTIONEN

• ON/OFF
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• mm/inch
• PRESET (Maßvoreinstellung) ab

Messbereich 500mm
• Zählrichtungsumkehr
• TOL (Toleranzeingabe)
• START/STOP der

Umkehrpunktsuche
• MAX/MIN Speicher zur

Umkehrpunktsuche
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum Preset zu verlieren)

• 0 (Analoganzeige auf Null
setzen)

• DATA (in Verbindung mit
Datenverbindungskabel)

• Faktor (einstellbar)
• LOCK (individuelle Tastensperre)

EIGENSCHAFTEN

• Integrierter Funksender
• Kontrastreiche LCD-Anzeige
• Bedien- und Anzeigeteil um 280°

drehbar
• Abhebekappe am

Messbolzenende
• Einspannschaft und Messbolzen

aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und
Funksysteme mit USB und RS232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: Opto

RS232C, Digimatic, USB,
Integrated wireless

• Energieversorgung: Batterie,
Betriebsdauer ca. 3 Jahre

• IP Schutzart: IP 42
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie

MarCator 1087 BRi

ZUBEHÖR

i-Stick
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1087 BR MarCator
Messuhren

Digitale Messuhr

Digitale Messuhr
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Bestell-Nr. 4337662

Type 1087 BR

Messspanne mm 12,5

Ziffernschrittwert mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Ziffernschrittwert inch .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Skalenteilungswerte mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Anzeigebereich Skalenanzeige mm ± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2

Fehlergrenze mm 0,004

Fehlergrenze über 50 Ziffernschritte mm 0,002

Wiederholpräzision mm 0,001

Messkraft N 0,65 – 0,9

Norm Werksnorm

Schutzkappe am Messbolzenende •

Bestell-Nr. a b c Einspannschaft

mm mm mm mm

4337662 126,3 23 13,5 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102915 Datenverbindungskabel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4375004 Schutzkappe für 1075 R / 1086 R / 1087 R 1086 s

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Der Umkehrpunkt wird bei einer 2-Punkt Innen- bzw. Außenmessung durch 
Pendeln automatisch ermittelt, anschließend kann diesem ein PRESET-Wert 
einfach zugeordnet werden.
Bei der Messung wird der gemessene IST-Wert durch die MIN- bzw. MAX-
Funktion gespeichert und im Display angezeigt.
Um schnelle Messbewegungen mit entsprechender Messsicherheit 
ausführen zu können, werden bei der Type 1087 BR intern 64 Messwerte 
per Sekunde verarbeitet.

FUNKTIONEN

• ON/OFF
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• mm/inch
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• Zählrichtungsumkehr
• TOL (Toleranzeingabe)
• START/STOP der

Umkehrpunktsuche
• MAX/MIN Speicher zur

Umkehrpunktsuche
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum Preset zu verlieren)

• 0 (Analoganzeige auf Null
setzen)

• DATA (in Verbindung mit
Datenverbindungskabel)

• Faktor (einstellbar)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche LCD-Anzeige
• Bedien- und Anzeigeteil um 280°

drehbar
• Sofort messbereit durch

Reference-System
• Einspannschaft und Messbolzen

aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
• Schutzkappe am

Messbolzenende
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und
Funksysteme mit USB und RS232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 8,5 mm
• Datenschnittstelle: Opto

RS232C, Digimatic, USB
• Energieversorgung: Batterie,

Betriebsdauer ca. 3 Jahre
• IP Schutzart: IP 42
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Batterie

MarCator 1087 BR

ZUBEHÖR
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Kleinmessuhren
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Bestell-Nr. 4324000 4324050 4324060

Type 803 S 803 A 805 A

Messspanne mm 3 5

Skalenteilungswert mm 0,01

Ausführung Zifferblatt 0 – 50 0 – 50 0 – 100

Fehlergrenze Messbereich µm 10 12

Fehlergrenze 1 Umdrehung µm 9 10

Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm 8 9

Fehlergrenze 1/10 Umdrehung µm 5

Wiederholpräzision fw µm 3

Messwertumkehrspanne fu µm 3

Freihub mm 0,1

Messkraft hineingehender Messbolzen 0,7 – 1,1

Norm DIN 878

Stoßgeschütztes Messwerk •

Abhebekappe am Messbolzenende •

Skalendurchmesser mm 34

Zeigerumdrehung mm 0,5 1

Zifferblattfarbe Weiß

Bestell-Nr. a b c d e f g Einspannschaft

mm mm mm mm mm mm mm mm

4324000 40 20,6 6,8 37 80 15,5 5,5 8

4324050 40 20,6 6,8 37 83 15 8 8

4324060 40 20,6 6,8 37 83 15 8 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

4375020 Ösenrückwand, vertikal, für 803 966

4375021 Ösenrückwand, horizontal, für 803 967

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

An allen kleineren anzeigenden Messgeräten und überall dort, wo die 
Raumverhältnisse ein kleineres Anzeigegerät erfordern

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiches Zifferblatt
• Einstellbare Toleranzmarken
• Verchromtes Gehäuse
• Abhebekappe mit Staubschutz-

funktion am Messbolzenende
• Präzisionsverzahnte Räder und

Ritzel
• Lieferumfang: Etui

MarCator 803 S / 803 A / 805 A

ZUBEHÖR
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Bestell-Nr. 4311000 4311050 4311060 4321000 4329050

Type 810 S 810 A 810 AT 810 SV 810 AU

Messspanne mm 10 40 10

Skalenteilungswert mm 0,01

Ausführung Zifferblatt 0 – 100 100 – 0 0 – 100 100 – 0

Fehlergrenze Messbereich µm 15 25 15

Fehlergrenze 1 Umdrehung µm 10 1w5 10

Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm 9 10 9

Fehlergrenze 1/10 Umdrehung µm 5

Wiederholpräzision fw µm 3 5

Messwertumkehrspanne fu µm 3 6

Freihub mm 0,1 0,8 0,1

Messkraft hineingehender Messbolzen 0,7 – 1,3 0,8 – 1,8  - 

Norm DIN 878 Werksnorm

Stoßgeschütztes Messwerk • •

Abhebekappe am Messbolzenende •

Umgekehrte Messkraftrichtung •

Skalendurchmesser mm 50

Zeigerumdrehung mm 1

Zifferblattfarbe Weiß

Bestell-Nr. a b c d e f g Einspannschaft

mm mm mm mm mm mm mm mm

4311000 58 23 7,5 52 112 21 16 8

4311050 58 23 7,5 52 112 22 15 8

4311060 58 23 7,5 52 112 22 15 8

4321000 58 24,2 8,7 52 169 22 45 8

4329050 58 23 7,5 52 112 22 4,5 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

4373020 Spritzwasser-Schutzkappe (58 mm) 955

4375010 Ösenrückwand, vertikal, für 810 961

4375011 Ösenrückwand, horizontal, für 810 962

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Der Tastbolzen ist federnd zurückgezogen, die Antastung und Messkraft 
erfolgt manuell (von Hand) durch Tastendruck auf die obere Hülse

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiches Zifferblatt
• Einstellbare Toleranzmarken
• Verchromtes Gehäuse
• Abhebekappe mit

Staubschutzfunktion am
Messbolzenende

• Präzisionsverzahnte Räder
und Ritzel

• Lieferumfang: Etui

MarCator 810 S / 810 A / 810 AT / 810 SV / 810 AU

ZUBEHÖR
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Bestell-Nr. 4311070 4311080

Type 810 SM 810 SRM

Messspanne mm 1 5

Skalenteilungswert mm 0,001

Ausführung Zifferblatt 0– 100 0– 100– 0

Fehlergrenze Messbereich µm 4 10

Fehlergrenze 1 Umdrehung µm 3 5

Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm 2 4

Fehlergrenze 1/10 Umdrehung µm 1 3

Wiederholpräzision fw µm 1,5 3

Messwertumkehrspanne fu µm 1,5 3

Freihub mm 4 0,1

Messkraft hineingehender Messbolzen 1,3 – 1,8 1,2 – 1,7

Norm Werksnorm

Stoßgeschütztes Messwerk •

Abhebekappe am Messbolzenende •

Skalendurchmesser mm 50

Zeigerumdrehung mm 0,1 0,2

Bestell-Nr. a b c d e f g Einspannschaft

mm mm mm mm mm mm mm mm

4311070 58 23 8,5 52 111,5 22 15 8

4311080 58 23 7,5 52 111,5 22 15 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

4373020 Spritzwasser-Schutzkappe (58 mm) 955

4375010 Ösenrückwand, vertikal, für 810 961

4375011 Ösenrückwand, horizontal, für 810 962

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiches Zifferblatt
• Einstellbare Toleranzmarken
• Verchromtes Gehäuse
• Abhebekappe mit

Staubschutzfunktion am
Messbolzenende

• Präzisionsmesswerk mit
kombinierter Zahnrad-
Hebelübersetzung

• Hohe Genauigkeit und geringe
Umkehrspanne

• Lieferumfang: Etui

MarCator 810 SM / 810 SRM

ZUBEHÖR
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Bestell-Nr. 4331000

Type 810 AX

Messspanne mm 10

Skalenteilungswert mm 0,1

Ausführung Zifferblatt 0 – 10

Fehlergrenze Messbereich µm 50

Fehlergrenze 1 Umdrehung µm 50

Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm 40

Fehlergrenze 1/10 Umdrehung µm 30

Wiederholpräzision fw µm 15

Messwertumkehrspanne fu µm 15

Freihub mm 0,5

Messkraft hineingehender Messbolzen 0,7 – 1,3

Norm Werksnorm

Abhebekappe am Messbolzenende •

Skalendurchmesser mm 50

Zeigerumdrehung mm 10

Zifferblattfarbe Weiß

Bestell-Nr. Einspannschaft

mm

4331000 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

4373020 Spritzwasser-Schutzkappe (58 mm) 955

4375010 Ösenrückwand, vertikal, für 810 961

4375011 Ösenrückwand, horizontal, für 810 962

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiches Zifferblatt
• Einstellbare Toleranzmarken
• Verchromtes Gehäuse
• Abhebekappe mit

Staubschutzfunktion am
Messbolzenende

• Präzisionsverzahnte Räder
und Ritzel

• Lieferumfang: Etui

MarCator 810 AX

ZUBEHÖR
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Messuhr, Wasser- und Staubgeschützt
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Bestell-Nr. 4315000 4326000

Type 810 SW 803 SW

Messspanne mm 10 3

Skalenteilungswert mm 0,01

Ausführung Zifferblatt 0 – 100 0 – 50

Fehlergrenze Messbereich µm 15 10

Fehlergrenze 1 Umdrehung µm 10 9

Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm 9 8

Fehlergrenze 1/10 Umdrehung µm 5

Wiederholpräzision fw µm 3

Messwertumkehrspanne fu µm 3

Freihub mm 0,1

Messkraft hineingehender Messbolzen 0,7 – 1,6 0,7 – 1,7

Norm DIN 878

Stoßgeschütztes Messwerk •

Schutzkappe am Messbolzenende •

Zeigerumdrehung mm 1 0,5

Zifferblattfarbe Weiß

Bestell-Nr. a b c d e f g Einspannschaft

mm mm mm mm mm mm mm mm

4315000 61 24,2 7,9 52 127,6 22 22,1 8

4326000 44 21,6 7,1 37 86 15 11 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

4375010 Ösenrückwand, vertikal, für 810 961

4375011 Ösenrückwand, horizontal, für 810 962

4375020 Ösenrückwand, vertikal, für 803 966

4375021 Ösenrückwand, horizontal, für 803 967

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

An Messtellen, an denen Messuhren starken Verunreinigungen oder 
Feuchtigkeitseinflüssen ausgesetzt sind

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiches Zifferblatt
• Einstellbare Toleranzmarken
• Verchromtes Gehäuse
• Präzisionsverzahnte Räder und

Ritzel
• Schutzkappe am

Messbolzenende sowie
Zifferblattring und
Klarsichtscheibe mit O-Ringen
abgedichtet

• Gummibalg am Messbolzen
zum Schutz gegen Eindringen
von Flüssigkeiten und
Verunreinigungen

• IP Schutzart: IP 54
• Lieferumfang: Etui

MarCator 810 SW / 803 SW

ZUBEHÖR
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Sicherheits-Messuhr
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Bestell-Nr. 4317000 4324250

Type 810 SB 803 SB

Messspanne mm 0,8 0,4

Skalenteilungswert mm 0,01

Ausführung Zifferblatt 40 – 0 – 40 20 – 0– 20

Fehlergrenze Messbereich µm 7

Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm 6

Fehlergrenze 1/10 Umdrehung µm 5

Wiederholpräzision fw µm 3

Messwertumkehrspanne fu µm 3

Freihub mm 9 4,5

Messkraft hineingehender Messbolzen 0,9 – 1,1 0,7 – 1,1

Norm DIN 878

Stoßgeschütztes Messwerk •

Schutzkappe am Messbolzenende •

Zeigerumdrehung mm 0,8

Zifferblattfarbe Weiß

Bestell-Nr. a b c d e f g Einspannschaft

mm mm mm mm mm mm mm mm

4317000 58 23 7,5 52 120 22 15 8

4324250 44 21,6 6,8 37 83 15,5 8 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

4375010 Ösenrückwand, vertikal, für 810 961

4375011 Ösenrückwand, horizontal, für 810 962

4375020 Ösenrückwand, vertikal, für 803 966

4375021 Ösenrückwand, horizontal, für 803 967

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Der Anzeigebereich dieser Messuhren ist zur Sicherheit auf etwas weniger 
als eine Zeigerumdrehung begrenzt. 
HIerdurch wird verhindert, dass keine Fehlmessungen durch evtl. weitere 
Zeigerumdrehungen entstehen.

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiches Zifferblatt
• Einstellbare Toleranzmarken
• Verchromtes Gehäuse
• Schutzkappe am

Messbolzenende
• Begrenzter Messbereich zur

irrtumsfreien Ablesung
• Großer Freihub, z.B. zum

leichteren Einlegen von
Prüflingen in Messvorrichtungen

• Präzisionsverzahnte Räder und
Ritzel

• Lieferumfang: Etui

MarCator 810 SB / 803 SB

ZUBEHÖR
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Großmessuhr

24,1
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ø4
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ø8h6

ø5
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Bestell-Nr. 4322000

Type 810 AG

Messspanne mm 10

Skalenteilungswert mm 0,01

Ausführung Zifferblatt 0 – 100

Fehlergrenze Messbereich µm 17

Fehlergrenze 1 Umdrehung µm 15

Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm 10

Fehlergrenze 1/10 Umdrehung µm 5

Wiederholpräzision fw µm 3

Messwertumkehrspanne fu µm 5

Freihub mm 0,1

Messkraft hineingehender Messbolzen 1,3 – 2,2

Norm Werksnorm

Abhebekappe am Messbolzenende •

Skalendurchmesser mm 112

Zeigerumdrehung mm 1

Zifferblattfarbe Weiß

Bestell-Nr. Einspannschaft

mm

4322000 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Zum sicheren und ermüdungsfreien Ablesen aus größerer Distanz sowie 
bei schlechten Lichtverhältnissen

EIGENSCHAFTEN

• Großes kontrastreiches Zifferblatt
• Einstellbare Toleranzmarken
• Verchromtes Gehäuse
• Abhebekappe mit Staubschutz-

funktion am Messbolzenende
• Präzisionsverzahnte Räder und

Ritzel

MarCator 810 AG

ZUBEHÖR
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R 1,5

6
5

M 2,5

ø4,2

Standardmesseinsatz

R 6 

l 

M 2, 5

ø4, 2 

Sphärischer Messeinsatz

Bestell-Nr. Type l Messflächenradius Messfläche

mm mm

4360001 901 6 1,5 Stahl

4360002 901 H 6 1,5 Hartmetall

4360003 901 R 6 1,5 Rubin

MarCator 901 / 901 H / 901 R

MarCator 902

Bestell-Nr. Type l Ausführung
Messfläche

Messflächen-ø Messflächen-
radius

Messfläche

mm mm mm

4360007 902 4 sphärisch 4 6 gehärteter Stahl

4360009 902 6 sphärisch 4 6 gehärteter Stahl

4360010 902 8 sphärisch 4 6 gehärteter Stahl

4360011 902 10 sphärisch 4 6 gehärteter Stahl

4360012 902 12 sphärisch 4 6 gehärteter Stahl

4360013 902 15 sphärisch 4 6 gehärteter Stahl

4360014 902 20 sphärisch 4 6 gehärteter Stahl

4360015 902 25 sphärisch 4 6 gehärteter Stahl

4360018 902 50 sphärisch 4 6 gehärteter Stahl

Bestell-Nr. Type l Ausführung
Messfläche

Messflächen-ø Messflächen-
radius

Messfläche

mm mm mm

4360040 902 H 8 sphärisch 4,2 6 Hartmetall

4360041 902 H 10 sphärisch 4,2 6 Hartmetall

4360042 902 H 12 sphärisch 4,2 6 Hartmetall

4360043 902 H 15 sphärisch 4,2 6 Hartmetall

4360044 902 H 20 sphärisch 4,2 6 Hartmetall

4360045 902 H 25 sphärisch 4,2 6 Hartmetall

4360048 902 H 50 sphärisch 4,2 6 Hartmetall

MarCator 902 H
Sphärischer Messeinsatz

R 6 

l 

M 2, 5

ø4, 2 
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Bestell-Nr. Type l Messflächen-ø Messfläche

mm mm

4360070 903 4 4 Stahl

4360071 903 6 4 Stahl

4360072 903 8 4 Stahl

4360073 903 10 4 Stahl

4360074 903 12 4 Stahl

4360075 903 15 4 Stahl

4360076 903 20 4 Stahl

4360077 903 25 4 Stahl

4360300 903 30 4 Stahl

4360078 903 35 4 Stahl

4360310 903 40 4 Stahl

4360079 903 50 4 Stahl

4360101 903 H 6 4 Hartmetall

4360102 903 H 8 4 Hartmetall

4360103 903 H 10 4 Hartmetall

4360104 903 H 12 4 Hartmetall

4360105 903 H 15 4 Hartmetall

4360106 903 H 20 4 Hartmetall

4360107 903 H 25 4 Hartmetall

4360110 903 H 30 4 Hartmetall

4360108 903 H 35 4 Hartmetall

4360111 903 H 40 4 Hartmetall

4360109 903 H 50 4 Hartmetall

MarCator 903 / 903 H
Planeinsatz

ø4

M 2,5

l

ø4,2
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10

R 0,3

M 2,5

30°

ø4

5

ø4

10
5

M 2,5

R 0,3

Bestell-Nr. Type l Messflächenradius Winkel Messfläche

mm mm °

4360130 904 10 0,3 30 Stahl

4360131 904 H 10 0,3 30 Hartmetall

MarCator 904 / 904 H

Bestell-Nr. Type l Messflächen-ø Messflächenradius Messfläche

mm mm mm

4360140 905 10 4 0,3 Stahl

4360141 905 H 10 4 0,3 Hartmetall

MarCator 905 / 905 H

Spitzenmesseinsatz

Schneidenmesseinsatz



MarCator | Messuhren148

d

M 2,5

l

Bestell-Nr. Type d l Messfläche

mm mm

4360150 906 H 1 8,5 Hartmetall

4360151 906 H 1,25 8,5 Hartmetall

4360152 906 H 1,5 8,5 Hartmetall

4360153 906 H 1,75 8,5 Hartmetall

4360154 906 H 2 8,5 Hartmetall

4360155 906 H 2,5 8,5 Hartmetall

4360156 906 H 3 8,5 Hartmetall

4360157 906 H 3,5 8,5 Hartmetall

4360158 906 H 4 8,5 Hartmetall

4360159 906 H 4,5 8,5 Hartmetall

4360160 906 H 5 9 Hartmetall

4360161 906 H 5,5 9 Hartmetall

4360162 906 H 6 9 Hartmetall

4360163 906 H 6,35 9 Hartmetall

4360164 906 H 6,5 10 Hartmetall

4360165 906 H 7 10 Hartmetall

4360166 906 H 7,5 11 Hartmetall

4360167 906 H 8 11 Hartmetall

4360168 906 H 8,5 12 Hartmetall

4360169 906 H 9 12 Hartmetall

4360170 906 H 10 13 Hartmetall

MarCator 906 H
Kugelmesseinsatz

5

M 2,5

ø11,3

5

M 2,5

ø12

R3
0

18

4

M 2,5

10

Bestell-Nr. Type l Messfläche Messflächen-ø Messfläche

mm cm² mm

4360200 907 5 1 11,3 Stahl

4360201 907 H 5 7 Hartmetall

MarCator 907 / 907 H

Bestell-Nr. Type l Messflächen-ø Messflächenradius Messfläche

mm mm mm

4360210 908 5 12 30 Stahl

4360211 908 H 5 12 30 Hartmetall

MarCator 908 / 908 H

Bestell-Nr. Type l Messflächen- 
radius

Zulässige Rundlauf-
abweichung

Messfläche

mm mm µm

4360220 909 A 18 3 Stahl

4360221 909 B 18 5 3 Stahl

MarCator 909 A / 909 B

Messteller, plan

Messteller, sphärisch

Messrolle
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Bestell-Nr. Type l Messfläche

mm

4360230 910 H 22 Hartmetall

MarCator 910 H
Messaufsatz

l

M 2,5

M 2,5

Bestell-Nr. Type l Messflächen-ø Messfläche

mm mm

4360240 911 H1 2 1 Hartmetall

4360241 911 H2 11 1,5 Hartmetall

4360280 911 15 1,5 Stahl

4360281 911 20 1,5 Stahl

4360282 911 25 1,5 Stahl

4360283 911 30 1,5 Stahl

4360284 911 35 1,5 Stahl

4360285 911 40 1,5 Stahl

4360286 911 50 1,5 Stahl

MarCator 911 H1 / 911 H2 / 911

Bestell-Nr. Type d l

mm mm

4360250 912 4 10

4360251 912 4 15

4360252 912 4 20

4360253 912 4 25

4360254 912 4 35

4360255 912 4 50

4360256 912 4 75

4360257 912 4 100

MarCator 912

Stiftmesseinsatz

Verlängerung für Tastbolzen
5

M 2,5

ø7,5

426 M

Bestell-Nr. Type Messflächen-ø

mm

4360400 913 7,5

MarCator 913
Planeinsatz



Gerader Halter

47

ø8H7

6

l 1
13

ø8h6

ø12

ø4

Bestell-Nr. Länge l1 Messweg Type

 mm   

4365000 25 3 mm 941 G

4365001 50 3 mm 941 G

4365002 75 3 mm 941 G

Bestell-Nr. Länge l1 

 mm

4365000 25

4365001 50

4365002 75

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Für Messvorrichtungen aller Art
• Zur Verwendung mit Messuhren oder induktiven Messtastern
• Zum Positionieren in abgerückter Position

EIGENSCHAFTEN

Für Messvorrichtungen und in 
Kombination mit serienmäßigen 
Messgeräten, wo ein Abrücken 
des Messgerätes erforderlich ist

• Lieferumfang: Messeinsatz 901

MarCator 941 G
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Abgewinkelter Halter

20
 

8H 7 
13

 

8h6 

4 

l 1
 

l 2
 

Bestell-Nr. Länge l1 Länge l2 Messweg Type

mm mm

4365010 25 53,7 3 mm 941 W

4365011 50 53,7 3 mm 941 W

4365020 25 49,3 3 mm 941 W

4365021 50 49,3 3 mm 941 W

4365022 75 49,3 3 mm 941 W

4365030 25 34,5 3 mm 941 W

4365031 50 34,5 3 mm 941 W

4365032 75 34,5 3 mm 941 W

Bestell-Nr. Länge l1 Länge l2 Winkel α
mm mm °

4365010 25 53,7 45

4365011 50 53,7 45

4365020 25 49,3 60

4365021 50 49,3 60

4365022 75 49,3 60

4365030 25 34,5 90

4365031 50 34,5 90

4365032 75 34,5 90

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Für Messvorrichtungen aller Art
• Zur Verwendung mit Messuhren oder induktiven Messtastern
• Zum geneigten Positionieren zur Messrichtung und in abgerückter

Position

EIGENSCHAFTEN

Für Messvorrichtungen und in 
Kombination mit serienmäßigen 
Messgeräten, wo ein Neigen des 
Messgerätes erforderlich ist

• Lieferumfang: Messeinsatz
901, Messeinsatz 903
(l = 10mm)

MarCator 941 W
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Tasthebel

11
M 2,5

94
45

5 ø1
0

ø8H7

40
12

60

ø8h6

ø12

Bestell-Nr. Messweg Type

4367000 +/– 1mm 943

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Zur Rundlaufprüfung von Bohrungen und schwer zugänglichen
Außendurchmessern

• Zum Einsetzen in Messständer

EIGENSCHAFTEN

• Integrierte Abhebeeinrichtung
• Auswechselbarer Messeinsatz
• Lieferumfang: Messeinsatz 901

MarCator 943

MarCator | Messuhren152



Tiefenmessbrücke für Messuhren

R 6 

l 

M 2, 5

ø4, 2 

810 AT 1075 R 1086 R 902

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4311060 Messuhr, 0,01 mm, 10 mm 810 AT

4336010 Digitale Messuhr, 0,01 mm, 12,5 mm 1075 R

4337131 Digitale Messuhr, 0,01 mm, 25 mm 1086 R

4360015 Sphärischer Messeinsatz, Stahl, l = 25 mm, r = 6 mm 902

4360017 Sphärischer Messeinsatz, Stahl, l = 35 mm, r = 6 mm 902

4360026 Sphärischer Messeinsatz, Stahl, l = 45 mm, r = 6 mm 902

4360031 Sphärischer Messeinsatz, Stahl, l = 55 mm, r = 6 mm 902

4360035 Sphärischer Messeinsatz, Stahl, l = 65 mm, r = 6 mm 902

4360020 Sphärischer Messeinsatz, Stahl, l = 75 mm, r = 6 mm 902

4360036 Sphärischer Messeinsatz, Stahl, l = 85 mm, r = 6 mm 902

4360029 Sphärischer Messeinsatz, Stahl, l = 95 mm, r = 6 mm 902

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Große Messbrücke mit gehärte-
ter, plangeschliffener Auflage- 
fläche und Aufnahme für Mess-
uhren mit Schaft-Ø 8 mm

• Messbrücke hartverchromt und
gehärtet

• Messfläche feingeläppt
• Lieferumfang: Tiefenmess- 

brücke, Messeinsatz 902
(l = 12mm), ohne Anzeigegerät

MarCator 837

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. 4494010 4494011 4494012

Type 837

Aufnahmebohrung Anzeigegerät mm 8

Messbrückenlänge mm 80 100 150

Messbrückenbreite mm 16 20
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Millimess | Feinzeiger

Feinzeiger Millimess unterscheiden sich zu konventionellen Messuh-
ren durch eine höhere Präzision der Bauteile, bessere Genauigkeit 
und eine vielfach bessere Umkehrspanne. Millimess Feinzeiger 
zeichnen sich im besonderen bei Rundlaufprüfungen, Geradheits- 
und Ebenheitsmessungen sowie Vergleichsmessungen aus. Heraus-
ragende weitere Vorteile sind die einfache Handhabung, die sichere 
Ablesbarkeit sowie die absolute Stoßsicherheit des Messwerks.

154 Millimess | Feinzeiger
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Millimess Übersicht 
Feinzeiger 

Millimess 2000 W / 2000 Wi 
Induktiver Feinzeiger 

Millimess 2001 W / 2001 Wi 
Induktiver Feinzeiger 

Millimess µMaxµm II 
Induktiver Feinzeiger

Mechanische Feinzeiger

Millimess 1002 / 1002 T / 1003 / 1003 T 
Mechanischer Feinzeiger

Millimess 1004 / 1004 T /1003 XL / 1003 XLT 
Mechanischer Feinzeiger

Millimess 1003 
Mechanische Feinzeiger mit besonderer Messkraft

Millimess 1000 A / 1000 B 
Mechanischer Feinzeiger

Millimess 1010 / 1010 T 
Mechanischer Feinzeiger

155Millimess | Feinzeiger
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HOLD

Millimess | Feinzeiger

Millimess 2001 Wi: Alles sicher unter Kontrolle!
Digitaler Feinzeiger – höchste Präzision dank induktivem Messsystem

Integrated Wireless 
- Integrierte Funkschnittstelle
- Senden und Empfangen von Mess- 
 daten sowie diversen Parametern

Konfigurierbar und fernsteuerbar 
per Software  MarCom Professional

Individuelle Tasten-  
und Funktions-Sperren
ferngesteuerte Einstellungen, komfortabel und 
einfach per Software MarCom Professional

Erste Messuhr mit Touch Bedienung

Enorme Vorteile:
- Tastenreaktion bereits bei leichter Berührung
- Dadurch wird ein Verstellen oder Deformieren einer

Messeinrichtung verhindert –  Höchste Messsicherheit

Gehärtete Glasfront

- Kratz- und stoßfeste Oberfläche
- Herausragender Schutz gegen Kratzer und eindringende Flüssigkeiten
- Verschleißfreie Tasten reagieren bereits auf leichte Berührung

Schutzart IP 64

Hervorragender Schutz gegen Staub und 
Spritzwasser aus allen Richtungen, für stets 
ideale Werkstatttauglichkeit

Hochpräzise Kugelführung 

für höchste Empfindlichkeit des 
Messsystems, lange Standzeit und 
hohe Belastbarkeit

MarCom

Einzigartige Touchbedienung – 

funktioniert sogar mit Handschuhen!
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HOLD

Bi-Direktionelle Datenschnittstelle per USB 
- Senden und Empfangen von Messdaten sowie

diversen Parametern
- Permanente Stromversorgung per Datenkabel
- Abfrage der Geräte ID möglich

Datenschnittstelle per Digimatic 
- zum Senden von Messdaten

Komfortable Toleranzfunktionen 

- Eindeutige Toleranz-Symbole
- Farbige LED Signale (rot, grün, gelb)

zur Messwertklassierung
• Ausschuss/Gut/Warngrenze
• Ausschuss/Gut/Nacharbeit

Hochpräzises Induktives Messsystem 

Geringste Messabweichungen dank 
Linearisierung

Absolutes Messsystem
Der Bezug zum elektrischen Nullpunkt geht beim 
Ausschalten des Gerätes nicht verloren
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Konstante Messkraft

Kastenförmiges Schutzgehäuse 

Einspannschaft und  
Messbolzen aus rostfreiem,  
gehärtetem Stahl

Messbolzenanhebung durch  
einschraubbaren Draht- 
abheber oder Abhebetaste

Präzisionskugelführung des 
Messbolzens (Typen 
1000/1002/1003/ 1004)  
für kleine Umkehrspanne

Unempfindlichkeit gegen  
seitlich auf den Messbolzen  
wirkende Kräfte

Übersichtliche Skale

Hohe Feinfühligkeit und 
Genauigkeit durch 
Lagerung der Messwerk- 
 achsen in Steinen und  
präzisionsverzahnte  
Räder und Ritzel

Einstellbare 
Toleranzmarken

Blockierbare Feineinstellung

In sich geschlossenes Messwerk 
als Einheit problemlos austauschbar

A
bw
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A
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ge

Millimess | Mechanische Feinzeiger– Konstruktionsmerkmale
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Beim Überfahren des Messbereichs  
wird das Messwerk mechanisch  
entkoppelt (rot dargestellt)

Messbolzen  
innerhalb des  
Messbereichs

Nennwert

entgegen der Messkraft
in Richtung der Messkraft
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Millimess | Mechanische Feinzeiger– Konstruktionsmerkmale Millimess | Stoßschutzmechanismus

Millimess | Messtechnische Merkmale

Millimess | Varianten

Induktive Feinzeiger Mechanische Feinzeiger Mechanische Feinzeiger 
mit Schutzart IP 54



Bestell-Nr. 4346700 4346701

Type 2000 W 2000 Wi

Messbereich mm ± 1

Ziffernschrittwert mm 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Ziffernschrittwert mm 0,0001

Ziffernschrittwert inch .000005”, .00001”, .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Fehlergrenze µm ± (0,2 + L/2) L in mm

Messwertumkehrspanne fu µm 0,3

Wiederholpräzision fw µm 0,1

Norm Werksnorm

Freihub mm 2,5

Messkraft N 0,9 ±0,1 (am elektrischen Nullpunkt)

IP Schutzart: IP 64

Datenschnittstelle           USB, Digimatic Integrated wireless, USB, Digimatic

Netzanschluss 100– 240 V

Millimess | Feinzeiger160

Induktiver Feinzeiger

TECHNISCHE DATEN

Millimess 2000 W / 2000 Wi

Anwendung:
Für statische Messaufgaben

FUNKTIONEN

• ON/OFF
• mm/inch
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• ABS (Bezug zum elektrischen

Nullpunkt)
• Umschaltung des Ziffernschritt-

wertes
• TOL (Toleranz- und Warngrenzen-

Eingabe)
• Faktor (einstellbar)
• Zählrichtungsumkehr
• HOLD (Messwertspeicherung)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• DATA (Datenübertragung)
• Bi-direktionale Datenschnittstelle

(externe Fernbedienung, Abfrage
und Eingabemöglichkeit von
Kennwerten sowie Einstellung
individueller Funktionssperren
per Software MarCom)

EIGENSCHAFTEN

• Gehärtete Glasfront mit
Touch-Bedienfeldern mit
enormen Vorteilen:
- kratz- und stoßfeste Oberfläche
- hervorragender Schutz gegen
Staub, Kühl- und Schmierstoffe
- verschleißfreie Touch-Bedien-
tasten 
- verbesserte Sicherheit der Mess- 
ergebnisse in Messstativen, da
nur eine leichte Tastenberührung
– kein Tastendruck erforderlich
ist, dadurch kein Verstellen oder 
deformieren der Messeinrichtung

• Kontrastreiche LCD-Anzeige,
dadurch sehr deutlich und sicher
ablesbar

• Eindeutige Toleranz-Symbole und
farbige LED Signale (rot, grün
gelb) für Messwertklassierung

- mit Warngrenzeneingabe:
Ausschuss / Gut / Warngrenze
- ohne Warngrenzeneingabe:
Ausschuss / Gut / Nacharbeit

• Bedien- und Anzeigeteil um 280°
drehbar

• Einspannschaft und Messbolzen
aus rostfreiem, gehärtetem Stahl

• Präzisionskugelführung des
Messbolzens für kleine Umkehr-
spanne

• Linearisiertes induktives Absolut-
messsystem

• Messkraftfeder austauschbar
• Unterer Endanschlag einstellbar
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und Funk- 
systeme mit USB und RS–232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 11,5 mm

• Energieversorgung: Integrierter
Akku (bis zu 4 Wochen) bzw.
über USB Datenkabel

• Batterietyp: Lithium-Polymer
Akku 3,7 V

• Lieferumfang: Bedienungsanlei-
tung, USB Daten- und Ladekabel
Typ DK-U1, Steckernetzteil (mit
4 Wechseladaptern) für USB,
Gummibalg, Schraubendreher
zur Vorhubeinstellung
(Innensechskant 0,9 mm), Etui

Bestell-Nr. Einspannschaft

mm

4346700 8

4346701 8
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Induktiver Feinzeiger

Millimess 2000 W / 2000 Wi

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102603 Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional (2 m) DK-U1

4102606 Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel Digimatic (2 m) DK-D1

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

4346010 Handabhebung mit Drahtabheber 2000 h

4346011 Pneumatische Abhebung 2000 p

4346012 Messkrafteinstellung 2000 m

4337421 Ösenrückwand 1086 b

4346050 Messkraftfeder 0,25 N

4346051 Messkraftfeder 0,50 N

4882284 Messkraftfeder 0,75 N

4346052 Messkraftfeder 1,00 N

4346053 Messkraftfeder 1,50 N

4346054 Messkraftfeder 2,00 N

4346055 Messkraftfeder 2,50 N

4337900 Display Schutzfolie, matt entspiegelt, aus extra hartem Hybridglas, 
zum Schutz gegen Kratzer und Reflektionen

1086 sf

4346606 Stoßschutzring aus Hartgummi für Millimess 2000 W (i) / 2001 W (i) 1086 sr

4102220 Funkempfänger für Messgeräte mit integrated Wireless i-Stick

ZUBEHÖR

2000 p 2000 h 2000 m

1086 sf 1086 sr i-stick

1086 b



Bestell-Nr. 4346800 4346801 4346811

Type 2001 W 2001 Wi 2001 Wi

Messbereich mm

Ziffernschrittwert mm

Ziffernschrittwert mm

Ziffernschrittwert inch            .000005”, .00001”, .00002”, .00005”, 
.0001”, .0002”, .0005”

nur Metrisch

Fehlergrenze µm

Messwertumkehrspanne fu µm

Wiederholpräzision fw µm

Norm

Freihub mm

Messkraft N

Anzeigebereich Skalenanzeige mm

IP Schutzart:

Datenschnittstelle           USB, Digimatic Integrated wireless,  USB, Digimatic

Netzanschluss 100– 240 V

Bestell-Nr. Einspannschaft

mm

4346800 8

4346801 8

4346811 8

± 1
0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

0,0001

± (0,2 + L/2) L in mm

0,3
0,1

Werksnorm
2,5

0,9 ±0,1 (am elektrischen Nullpunkt)

± 0,002, ± 0,004, ± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2
IP 64
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Induktiver Feinzeiger

TECHNISCHE DATEN

FUNKTIONEN

• ON/OFF
• mm/inch
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• ABS (Bezug zum elektrischen

Nullpunkt)
• Umschaltung des Ziffernschritt-

wertes
• TOL (Toleranz- und Warngrenzen-

Eingabe)
• RANGE (Umschalten des Mess-

bereichs und des Skalenteilungs-
werts

• MAX/MIN Speicher zur Umkehr-
punktsuche

• (MAX-MIN) zur Rundlauf- und
Ebenheitsprüfung

• 0 (analoge Skalenanzeige auf
Null setzen)

• Faktor (einstellbar)
• Zählrichtungsumkehr
• HOLD (Messwertspeicherung)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• DATA (Datenübertragung)
• Bi-direktionale Datenschnittstelle

(externe Fernbedienung, Abfrage
und Eingabemöglichkeit von
Kennwerten sowie Einstellung
individueller Funktionssperren
per Software MarCom)

EIGENSCHAFTEN

• Gehärtete Glasfront mit
Touch-Bedienfeldern mit
enormen Vorteilen:
- kratz- und stoßfeste Oberfläche
- hervorragender Schutz gegen
Staub, Kühl- und Schmierstoffe
- verschleißfreie Touch-Bedien-
tasten
- verbesserte Sicherheit der Mess- 
ergebnisse in Messstativen, da
nur eine leichte Tastenberührung
- kein Tastendruck erforderlich
ist, dadurch kein Verstellen oder 
Deformieren der Messeinrichtung

• Eindeutige Toleranzgrenzen in
der Skalenanzeige und farbige
LED-Signale (rot, grün, gelb)
für Messwertklassierung
- mit Warngrenzeneingabe:
Ausschuss / Gut / Warngrenze
- ohne Warngrenzeneingabe:
Ausschuss / Gut / Nacharbeit

• LED Signale (rot, grün, gelb) in
Modus:
- Akkubetrieb: Blinksignal 1 Sek.
- Stromversorgung per Datenkabel
DK-U1: permanent

• Kontrastreiche LCD-Anzeige,
dadurch sehr deutlich und sicher
ablesbar

• LCD-Skalenanzeige zur visuellen
Erkennung der Messbewegung
bei dynamischen Messaufgaben
wie Rund- und Ebenheitsprüfungen

Millimess 2001 W / 2001 Wi

Anwendung:
Für statische und dynamische Messaufgaben

sowie zur Umkehrpunktsuche 
bei Bohrungsmessungen

• Bedien- und Anzeigeteil um
280° drehbar

• Einspannschaft und Messbolzen
aus rostfreiem, gehärtetem Stahl

• Präzisionskugelführung des
Messbolzens für kleine Umkehr-
spanne

• Linearisiertes induktives Absolut-
messsystem

• Messkraftfeder austauschbar
• Unterer Endanschlag einstellbar
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur

für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS–232 
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 9 mm
• Datenschnittstelle: USB, Digimatic
• Energieversorgung: Integrierter

Akku (bis zu 4 Wochen) bzw.
über USB Datenkabel

• Batterietyp: Lithium-Polymer
Akku 3,7 V

• Lieferumfang: Bedienungsanlei-
tung, USB Daten- und Ladekabel
Typ DK-U1, Steckernetzteil (mit
4 Wechseladaptern) für USB,
Gummibalg, Schraubendreher
zur Vorhubeinstellung
(Innensechskant 0,9 mm), Etui
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Induktiver Feinzeiger

Millimess 2001 W / 2001 Wi

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4102603 Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional (2 m) DK-U1

4102606 Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel Digimatic (2 m) DK-D1

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

4346010 Handabhebung mit Drahtabheber 2000 h

4346011 Pneumatische Abhebung 2000 p

4346012 Messkrafteinstellung 2000 m

4337421 Ösenrückwand 1086 b

4346050 Messkraftfeder 0,25 N

4346051 Messkraftfeder 0,50 N

4882284 Messkraftfeder 0,75 N

4346052 Messkraftfeder 1,00 N

4346053 Messkraftfeder 1,50 N

4346054 Messkraftfeder 2,00 N

4346055 Messkraftfeder 2,50 N

4337900 Display Schutzfolie, matt entspiegelt, aus extra hartem Hybridglas, 
zum Schutz gegen Kratzer und Reflektionen

1086 sf

4346606 Stoßschutzring aus Hartgummi für Millimess 2000 W (i) / 2001 W (i) 1086 sr

4102220 Funkempfänger für Messgeräte mit integrated Wireless i-Stick

ZUBEHÖR

2000 p 2000 h 2000 m

1086 sf 1086 sr i-stick

1086 b
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Bestell-Nr. a b c Einspannschaft

mm mm mm mm

2034205 11,7 24,1 53,6 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

2210555 Ösenrückwand EBK– 1010
2212878 Spritzwasserschutzkappe ECV– 1307-W2
4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940
4346023 Datenverbindungskabel USB (2 m) 2000 USB
4346021 Datenverbindungskabel Digimatic (2 m) 2000 d
4346020 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 2000 r
4102232 Sendemodul für e-Stick 2000 e
4102230 Funkempfänger e-Stick
2210556 Rückwand mit zylindrischer Aufnahme, Ø = .5”, l = 1” EBK– 1012
2210557 Rückwand mit Gewindebohrung 1/4– 28, Ø = 11/16”, l = .5” EBK– 1013
2210561 Flache Rückwand EBK– 1018
2210559 Rückwand mit verstellbarer Aufnahme EBK– 1016
2210558 Rückwand mit Zahnstange EBK– 1014
2232570 Messkraftfeder 0,35 N SP– 351

TECHNISCHE DATEN

FUNKTIONEN

• ON/OFF
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• mm/inch
• Zählrichtungsumkehr
• ABS (Anzeige kann auf Null

gesetzt werden ohne den Bezug
zum Preset zu verlieren)

• MAX/MIN Speicher zur Umkehr-
punktsuche

• TIR (MAX-MIN) zur Rundlauf- 
und Ebenheitsprüfung

• Faktor (einstellbar)
• HOLD (Messwertspeicherung)

EIGENSCHAFTEN

• Induktives Absolutmesssystem
• Großes kontrastreiches Display

mit Ziffern- und Skalenanzeige
• Bedien- und Anzeigeteil um 270°

drehbar
• Gesetzter Nullpunkt bleibt auch

nach Ausschalten der Messuhr
erhalten

• Software: MarCom Professional
kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und
Funksysteme mit USB und RS232
Schnittstelle)

• Ziffernhöhe: 8 mm
• Datenschnittstelle: Digimatic,

Opto RS232C, USB
• Energieversorgung: Batterie-

betrieb
• Lieferumfang:  

Bedienungsanleitung, Batterie

Millimess µMaxµm II

ZUBEHÖR
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Bestell-Nr. 2034205

Type µMaxµm II

Messbereich mm ±1

Ziffernschrittwert mm 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02

Ziffernschrittwert mm 0,0002

Ziffernschrittwert inch .00001”, .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”, .001”

Fehlergrenze µm ± 5

Fehlergrenze im Teilmessbereich µm ± 1,25

Teilmessbereich mm ± 0,5

Norm Werksnorm

Messkraft N 0,8 – 1,1

IP Schutzart: IP 54

µMaxµm II Millimess
Feinzeiger
Induktiver Feinzeiger
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Bestell-Nr. 4334000 4334005 4334102 4334103 4335000 4335005

Type 1003 1003 T 1002 1003 1002 1002 T

Messbereich µm µm ± 50 ± 25 ± 50 ± 25

Skalenteilungswert µm 1 0,5 1 0,5

Ausführung Zifferblatt 50– 0– 50 25– 0– 25 50– 0– 50 25– 0– 25

Fehlergrenze Ge µm 1 0,5 1 0,5

Fehlergrenze Gges µm 1,2 0,6 1,2 0,6

Fehlergrenze Gt µm 0,7 0,4 0,7 0,4

Messwertumkehrspanne fu µm 0,5 0,3 0,5 0,3

Wiederholpräzision fw µm 0,5 0,3 0,5 0,3

Norm DIN 879– 1 Werksnorm DIN 879– 1 Werksnorm

Freihub mm 2,8

Messkraft N 1

Skalendurchmesser mm 50

Zifferblattfarbe Gelb Weiß Gelb

IP Schutzart: IP 54 IP 54

Bestell-Nr. Einspannschaft

mm

4334000 8

4334005 8

4334102 8

4334103 8

4335000 8

4335005 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

4372000 Drahtabheber (250 mm) 951

4372030 Abhebetaste 954

4373030 Spritzwasserschutzkappe 957

4334786 Gummibalg 970

4375002 Befestigungsöse zum Aufsetzen auf den  
Einspannschaft 8h6 mm

963

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Großes kontrastreiches Zifferblatt
• Einstellbare Toleranzmarken
• Blockierbare Feineinstellung
• Stoßgeschütztes Messwerk
• Einspannschaft und Messbolzen

aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
• Präzisionskugelführung des

Messbolzens für kleine Umkehr-
spanne

• Unempfindlich gegen seitlich auf
den Messbolzen wirkende Kräfte

• Hohe Feinfühligkeit und Genau-
igkeit durch Lagerung der
Messwerkachsen in Steinen und
präzisionsverzahnte Räder und
Ritzel

• Kastenförmiges Schutzgehäuse
• Konstante Messkraft
• Messbolzenanhebung durch ein-

schraubbaren Drahtabheber oder
Abhebetaste

• Lieferumfang: Etui

Millimess 1003 / 1003 T / 1002 / 1002 T

ZUBEHÖR
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1003|1003 T|1002|1002 T Millimess
Feinzeiger
Mechanischer Feinzeiger
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Bestell-Nr. 4333000 4333005 4334001 4334006

Type 1004 1004 T 1003 XL 1003 XLT

Messbereich µm µm ± 130

Skalenteilungswert µm 5 2

Ausführung Zifferblatt 130– 0– 130

Fehlergrenze Ge µm 3,5 2

Fehlergrenze Gges µm 4 2,4

Fehlergrenze Gt µm 3 1,4

Messwertumkehrspanne fu µm 1

Wiederholpräzision fw µm 1

Norm Werksnorm

Freihub mm 2,5

Messkraft N 1

Skalendurchmesser mm 50

Zifferblattfarbe Weiß Gelb

IP Schutzart: IP 54 IP 54

Bestell-Nr. Einspannschaft

mm

4333000 8

4333005 8

4334001 8

4334006 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

4372000 Drahtabheber (250 mm) 951

4372030 Abhebetaste 954

4373030 Spritzwasserschutzkappe 957

4334786 Gummibalg 970

4375002 Befestigungsöse zum Aufsetzen auf den  
Einspannschaft 8h6 mm

963

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Großes kontrastreiches Zifferblatt
• Einstellbare Toleranzmarken
• Blockierbare Feineinstellung
• Stoßgeschütztes Messwerk
• Einspannschaft und Messbolzen

aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
• Präzisionskugelführung des

Messbolzens für kleine Umkehr-
spanne

• Unempfindlich gegen seitlich auf
den Messbolzen wirkende Kräfte

• Hohe Feinfühligkeit und Genau-
igkeit durch Lagerung der
Messwerkachsen in Steinen und
präzisionsverzahnte Räder und
Ritzel

• Kastenförmiges Schutzgehäuse
• Konstante Messkraft
• Messbolzenanhebung durch

einschraubbaren Drahtabheber
oder Abhebetaste

• Lieferumfang: Etui

Millimess 1004 / 1004 T / 1003 XL / 1003 XLT

ZUBEHÖR
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1004|1004 T|1003 XL|1003 XLT Millimess
Feinzeiger
Mechanischer Feinzeiger
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Bestell-Nr. 4334075 4334070 4334050 4334076 4334071 4334010 4334011

Type 1003

Messbereich µm µm ± 50

Skalenteilungswert µm 1

Ausführung Zifferblatt 50– 0– 50

Fehlergrenze Ge µm 1

Fehlergrenze Gges µm 1,2

Fehlergrenze Gt µm 0,7

Messwertumkehrspanne fu µm 0,5

Wiederholpräzision fw µm 0,5

Norm DIN 879– 1 Werksnorm

Freihub mm 2,8

Messkraft N 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 2 3

Skalendurchmesser mm 50

Zifferblattfarbe Gelb

Bestell-Nr. Einspannschaft

mm

4334075 8

4334070 8

4334050 8

4334076 8

4334071 8

4334010 8

4334011 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

4372000 Drahtabheber (250 mm) 951

4372030 Abhebetaste 954

4373030 Spritzwasserschutzkappe 957

4334786 Gummibalg 970

4375002 Befestigungsöse zum Aufsetzen auf den  
Einspannschaft 8h6 mm

963

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Ausführungen mit reduzierter bzw.
erhöhter Messkraft

• geringere Messkraft wird benötigt z.B.
für Messungen auf dünnwandigen oder
weichen Materialien oder empfindlichen
Oberflächen

• erhöhte Messkraft wird benötigt um z.B.
die Wiederholgenauigkeit bei verlängerten
Vergleichsmessgeräten zu verbessern

EIGENSCHAFTEN

• Großes kontrastreiches Zifferblatt
• Einstellbare Toleranzmarken
• Blockierbare Feineinstellung
• Stoßgeschütztes Messwerk
• Einspannschaft und Messbolzen

aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
• Präzisionskugelführung des

Messbolzens für kleine Umkehr-
spanne

• Unempfindlich gegen seitlich auf
den Messbolzen wirkende Kräfte

• Hohe Feinfühligkeit und Genau-
igkeit durch Lagerung der
Messwerkachsen in Steinen und
präzisionsverzahnte Räder und
Ritzel

• Kastenförmiges Schutzgehäuse
• Konstante Messkraft
• Messbolzenanhebung durch

einschraubbaren Drahtabheber
oder Abhebetaste

• Lieferumfang: Etui

Millimess 1003

ZUBEHÖR
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Bestell-Nr. 4338100 4339100

Type 1000 A 1000 B

Messbereich µm µm ± 120 ± 50

Skalenteilungswert µm 1

Ausführung Zifferblatt 120– 0– 120 50– 0– 50

Fehlergrenze Ge µm 1,5

Fehlergrenze Gges µm 2

Fehlergrenze Gt µm 0,7

Messwertumkehrspanne fu µm 1

Wiederholpräzision fw µm 0,5

Norm Werksnorm

Freihub mm 4

Messkraft N 3,5

Skalendurchmesser mm 110

Zifferblattfarbe Gelb

Bestell-Nr. Einspannschaft

mm

4338100 28

4339100 28

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4362001 Messaufsatz, Stahlkugel 921

4362002 Messaufsatz, Rubinkugel 921 R

4372000 Drahtabheber (250 mm) 951

4338008 Gummibalg für 1000 A/B

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Sehr deutliche, sichere und ermüdungs-
freie Ablesung durch das sehr große
Gehäuse.

• Ideal für Prüfplatze an denen z.B. viele
Serienteile gemessen werden oder nur
mit großem Abstand abgelesen werden
kann

• Verwendung in einem stabilen Mess-
tisch, unsere Empfehlung: MarStand
Messtisch 824 GT

• Gewinde M2,5 am Messbolzenende für
optionale Standard-Tasteinsätze

EIGENSCHAFTEN

• Großes kontrastreiches Zifferblatt
• Einstellbare Toleranzmarken
• Blockierbare Feineinstellung
• Stoßgeschütztes Messwerk
• Einspannschaft und Messbolzen

aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
• Präzisionskugelführung des

Messbolzens für kleine Umkehr-
spanne

• Unempfindlich gegen seitlich auf
den Messbolzen wirkende Kräfte

• Hohe Feinfühligkeit und Genau-
igkeit durch Lagerung der
Messwerkachsen in Steinen und
präzisionsverzahnte Räder und
Ritzel

• Kastenförmiges Schutzgehäuse
• Konstante Messkraft
• Messbolzenanhebung durch

einschraubbaren Drahtabheber
oder Abhebetaste

• Lieferumfang: Drahtabheber,
Etui

Millimess 1000 A / 1000 B

ZUBEHÖR
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Bestell-Nr. 4332000 4332005

Type 1010 1010 T

Messbereich mm ±0,25

Skalenteilungswert mm 0,01

Ausführung Zifferblatt 25– 0– 25

Fehlergrenze Ge µm 7

Fehlergrenze Gges µm 8

Fehlergrenze Gt µm 4

Messwertumkehrspanne fu µm 2

Wiederholpräzision fw µm 2

Norm Werksnorm

Freihub mm 2,5

Messkraft N 1

Skalendurchmesser mm 50

Zifferblattfarbe Weiß

IP Schutzart: IP 54

Bestell-Nr. Einspannschaft

mm

4332000 8

4332005 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4310103 Adapterbüchse (.375” / 8 mm) 940

4372000 Drahtabheber (250 mm) 951

4372030 Abhebetaste 954

4373030 Spritzwasserschutzkappe 957

4375002 Befestigungsöse zum Aufsetzen auf den  
Einspannschaft 8h6 mm

963

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Großes kontrastreiches Zifferblatt
• Einstellbare Toleranzmarken
• Blockierbare Feineinstellung
• Stoßgeschütztes Messwerk
• Einspannschaft und Messbolzen

aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
• Präzisionskugelführung des

Messbolzens für kleine Umkehr-
spanne

• Unempfindlich gegen seitlich auf
den Messbolzen wirkende Kräfte

• Hohe Feinfühligkeit und Genau-
igkeit durch Lagerung der
Messwerkachsen in Steinen und
präzisionsverzahnte Räder und
Ritzel

• Kastenförmiges Schutzgehäuse
• Konstante Messkraft
• Messbolzenanhebung durch

einschraubbaren Drahtabheber
oder Abhebetaste

• Lieferumfang: Etui

Millimess 1010 / 1010 T

ZUBEHÖR
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Millimar | Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte

Ebenso vielfältig wie die Anforderungen an elektrische Längenmessgeräte sind auch ihre  
Anwendungen. Hier sind höchste Zuverlässigkeit und Präzision sowie einfachste Bedienung  
gefragt. Die Millimar Serie wird diesen Anforderungen auf ganzer Linie gerecht. Produkte dieser 
Serie sind robust im Aufbau, flexibel in der Anwendung und attraktiv im Preis.

170 Milimar | Elektronische und pneumatische Längenmessgeräte
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Übersicht Millimar Produktfamilie 

Millimar C 1200 T / C 1200 M / C 1202 
Kompaktlängenmessgerät

Millimar S 1840 M / S 1840 F / S 1840 PE/F 
Kompaktlängenmessgerät

Millimar C 1750 PC 
Messrechner

Millimar Cockpit 13 
Mess-Software

Millimar N 1700 Module  
Zur Auswertung von Messsensoren

Millimar µDimensionair II® 
Mobiles pneumatisches Längenmessgerät

Übersicht Millimar induktive Messtaster 

Millimar P2000-Serie 
Induktive Messtaster

Millimar P1300-Serie 
Induktive Messtaster

Millimar P 1512 V / P 1530 V 
Inkrementale Messtaster

Übersicht Millimar pneumatische Messtechnik 

Millimar DP50 / DP20 / DP60 
Düsenmessdorne

Millimar DR50 / DR20 
2-Düsenmessringe

Millimar DR50– 3 / DR20– 3 
3-Düsenmessringe

Millimar 6105 N 
Einstellringe

Millimar 6107 S 
Hochgenaue Einstellringe

Millimar 6400 
Einstelldorne

Übersicht Millimar Messnormteile  222
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C 1200

P1300 M

Cockpit Software

P2004 M

Millimar | Produktfamilie

Millimar | Auswertegeräte Millimar | Induktive Messtaster

Moduł N1700

Flexibles Messen in der Fertigung  
mit der neuen Generation  
der Millimar Familie
Die Komponenten der Millimar Serie sind dafür optimiert, 
Messprozesse in der Fertigung so einfach und präzise  
wie möglich zu gestalten. Dies geschieht vor allem durch 
die individuelle Zusammenstellung der Messgeräte – 
denn jede Produktionsumgebung bringt unterschiedliche 
Schwerpunkte, räumliche Besonderheiten oder mess- 
technisch relevante Anforderungen mit sich. 

Die Millimar Produkte sind speziell für diese Art  
von Anforderungen der modernen Qualitätssicherung 
entwickelt. Hierbei liegt der Fokus vor allem darauf, die 
Handhabung zu vereinfachen, Prozesse zu beschleuni-
gen und sich dabei voll in komplexe Arbeitsumfelder  
zu integrieren. 

Flexible und modulare Produktkombinationen zur Lösung 
kundenspezifischer Messaufgaben 

Verschiedene Module für unterschiedliche 
Messanforderungen

Breite Auswahl an Messsensoren ermöglicht die 
Durchführung diverser Messaufgaben

Einsatz in weit gefächerten Anwendungsfeldern

Realisierung von hochdynamischen Messungen durch 
extrem hohe Datenübertragungsrate
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Millimar | Induktive Messtaster

Millimar |  Elektrische Längenmessgeräte Anwendungen 
mit induktiven Messtastern

Summenmessung  
mit 2 Messtastern

Differenzmessung mit 2 Messtastern

Anzeige der Differenz,  
der von beiden Mess-
tastern ermittelten 
Messwerte, unabhängig 
vom Absolutmaß des 
Prüflings. Besonders 
geeignet zum Maß-
vergleich zwischen  
2 Messstellen.

Formprüfung an Keilen oder Kegeln Höhendifferenz zwischen 2 Stufen

Rechtwinkligkeitsprüfung Konzentrizitätsprüfung  
an 2 Wellendurchmessern

Anzeigegerät zeigt direkten
Messwert an.

• Direktmessung aller Art an
zylindrischen und planen
Werkstücken

• Anwendung erfolgt sinn-
gemäß wie bei Messuhren,
Feinzeigern, Fühl- 
hebelmessgeräten

Dickenmessung

Rundlauf Planlauf

Anzeige der Summe, der 
von beiden Messtastern 
erfaßten Abweichungen  
unabhängig von Form,  
Auflage und Rundlauf- 
abweichungen.

Dickenmessung

Einzelmessung mit  
einem Messtaster
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Millimar C 1202

Überall flexibel 
auswerten und anzeigen

Das neue Kompaktgerät Millimar C 1202 ist vielseitig für 
unterschiedliche Sensoren einsetzbar.

Mit dem neuen Millimar C 1202 erhalten Sie die nächste 
Generation mehrkanaliger Kompaktgeräte für die Längenmess-
technik. Dank seiner durchdachten Ausstattungsmerkmale 
wie dem neigbaren ablesesicheren Display, der klaren Menü-
führung und der flexiblen Messwertdarstellung bietet es ein 
Höchstmaß an Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit. In Kom-
bination mit einem leicht zu wechselnden Modul der N 1700er 
Reihe, erhalten Sie das perfekte zu Ihrer Messaufgabe passende 
Messgerät. Aufgrund seines großen Funktionsumfangs ist das 
Millimar C 1202 universell einsetzbar. Sie können damit eine 
Vielzahl von Messaufgaben lösen, z. B. statische und dyna-
mische Messungen, aber auch Kegelberechnungen. Außerdem 
sind je nach Modul auch die Messtaster anderer Hersteller 
kompatibel, was Ihre Kosten senkt.

Neigbares Display

Die Messwerte sind sehr gut und er- 
müdungsfrei aus allen Blickwinkeln  
ablesbar. Außerdem ist das Display  
hinterleuchtet.

Robustes Kunststoffgehäuse

Da das Millimar C 1202 unempfindlich  
gegenüber äußeren Einflüssen ist, eignet  
es sich hervorragend für den Einsatz in der 
Fertigung.

Module wechselbar

Das Millimar C 1202 lässt sich leicht 
auf unterschiedliche Messaufgaben  
umrüsten.

N 1702 M/M-HR/T/U

N 1702 VPP

N 1701 PF/PM

Erweiterungsschiene,
2x N 1701 PF/PM

Abschlussplatte im 
Lieferumfang von 
Millimar C 1202

1x N 170x Modul oder 
 2x N 1701 PF/PM

C 1202 konfigurieren

Kombinationsmöglichkeiten  
mit N 1700 Modulen

C 1202
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Millimar C 1202 

Verschiedene N 1700 Module 
mit Millimar C 1202 kombinierbar

Große Tasten 

Auch mit Handschuhen ist das Millimar C 1202 
verlässlich zu bedienen. Selbst Schmutz  
beeinträchtigt seine Funktionsweise nicht.

9

Messergebnisse einfach interpretieren 

Das kontrastreiche Farbdisplay bietet eine 
eindeutige Darstellung der Messergebnisse.

+
Vorteile

• Drei Merkmale gleichzeitig darstellbar: für noch mehr statische
und dynamische Messaufgaben

• Zwei unabhängige Eingänge über N 1700 Modul zum
wahlweisen Anschluss von Messtastern oder pneumatischen
Messwertaufnehmern

• Module wechselbar für Flexibilität und Kompatibilität
• Schnittstellen Digimatic und USB für einfache Anbindung an

Datenerfassungssysteme und Auswertsoftware
• Programmierbare Messabläufe für mehr Produktivität und

SicherheitFlexible Aufstellmöglichkeiten

Anwender können das Gerät auf dem 
Tisch platzieren oder an der Wand  
anbringen.
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Bestell-Nr. 5312011 5312012

Type C1200 T C 1200 M

Anzeige TFT-Farbdisplay 110 mm (4,3”), 480 x 272 Pixel

Anzeigebereich Ziffernanzeige µm ± 5000

Anzeigebereich Skalenanzeige µm ± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 300, ± 100, ± 30, ± 10, ± 3

Ziffernschrittwert µm 0,1

Skalenteilungswert µm 500, 200, 100, 20, 10, 2, 1, 0,2

Tastereingänge 1

Kompatibilität Tesa Mahr

Messkombinationen +A, -A

Merkmale 1

Dynamische Funktionen Max, Min, Max-Min

Konfigurierung Tastatur

Datenübertragungsrate Hz 30

Bildwechselfrequenz fps 40

Fehlergrenze Ziffernanzeige 0,3 % (min. 0,2 μm)

Fehlergrenze Skalenanzeige 0,25 % des Skalenendwerts / 0,3% des angezeigten Werts

Datenschnittstelle: Opto RS– 232C, USB, Digimatic, Wireless

Energieversorgung: Steckernetzgerät, 230 V/115 V; 50/60 Hz, Batteriebetrieb

IP Schutzart: IP 42

Bestell-Nr. Breite Höhe Tiefe

mm mm mm

5312011 130 170 150

5312012 130 170 150

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4346023 Datenverbindungskabel USB (2 m) 2000 USB

4346021 Schnittstellenadapter mit Datenverbindungs-
kabel Digimatic (2 m) 

2000 d

4346020 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 2000 r

4102232 2000 e Sendemodul für e-Stick 2000 e

4102230 e-Stick Funkempfänger e-Stick

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Millimar C 1200, jetzt in 2 Ausführungen

• M für induktive Messtaster mit der Kompatibilität M
• T für induktive Messtaster mit der Kompatibilität T

FUNKTIONEN

ON/OFF
mm/inch
Zählrichtungsumkehr
Umschaltung in verschiedene 
Messbereiche
MAX/MIN Speicher zur Umkehr-
punktsuche
(MAX-MIN) zur Rundlauf- und 
Ebenheitsprüfung
TOL (Toleranzeingabe)
PRESET (Maßvoreinstellung)
Umschaltung des Ziffernschritt-
wertes
Faktor (einstellbar)
DATA (Datenübertragung)
Menüsperre

EIGENSCHAFTEN

ON/OFF|mm/inch|Zählrichtungsum-
kehr|Umschaltung in verschiedene 
Messbereiche|MAX/MIN Spei-
cher zur Umkehrpunktsuche|TIR 
(MAX-MIN) zur Rundlauf- und 
Ebenheitsprüfung|TOL (Tole-
ranzeingabe)|PRESET (Maß-
voreinstellung)|Umschaltung 
des Ziffernschrittwertes|Faktor 
(einstellbar)|DATA (Datenübertra-
gung)|Menüsperre

• Hochauflösendes und kontrast-
reiches Farbdisplay

• Anzeige stufenlos neigbar für
optimalen Blickwinkel

• Einfachste Bedienung
• Netz- oder Batteriebetrieb mög-

lich
• Durch Batteriebetrieb auch für

mobilen Einsatz geeignet
• Kompaktes Gehäuse
• Wandmontage möglich
• Batterietyp: 5 x LR6 (1,5V Mig-

non AA) möglich
• Lieferumfang: Steckernetzge-

rät, Bedienungsanleitung
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download: www.
mahr.com/marcom (nur für Mahr
Datenkabel und Funksysteme mit
USB und RS– 232 Schnittstelle)

Millimar C 1200 T / C 1200 M

ZUBEHÖR

Kompaktlängenmessgerät
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Bestell-Nr. 5312025

Type  C 1202

Anzeige  TFT-Farbdisplay 110 mm (4,3”), 480 x 272 Pixel

Anzeigebereich Ziffernanzeige µm ± 999 999,9

Anzeigebereich Skalenanzeige µm ± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 300, ± 100, ± 30, ± 10, ± 3

Ziffernschrittwert µm 0,01, 0,1, 1

Skalenteilungswert µm 500, 200, 100, 20, 10, 2, 1, 0,2

Messkombinationen  +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B

Merkmale  3

Dynamische Funktionen  Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, Mittelwert

Statistische Funktionen  Länge, Winkel

Konfigurierung  Tastatur

Datenübertragungsrate Hz 30

Bildwechselfrequenz fps 40

Fehlergrenze Ziffernanzeige  0,3 % (min. 0,2 μm);
0,3 % (min. 0,04 μm)*
* (mit N 1702 M-HR)

Fehlergrenze Skalenanzeige  0,25 % des Skalenendwerts / 0,3% des angezeigten Werts

Datenschnittstelle:  USB, Digimatic

Steuereingänge  Steuereingang programmierbar 
(Funktionen und Funktionsfolgen)

Energieversorgung:  Steckernetzgerät, 230 V/115 V; 50/60 Hz

IP Schutzart:  IP 42

Bestell-Nr. Breite Höhe Tiefe

 mm mm mm

5312025 130 175 145

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Anzeigegerät für präzise Längenmessungen

• zum Anschluss unterschiedlicher Sensoren durch N1700 Messmodule
• zum Anschluss von bis zu 2 Messsensoren
 
Bitte Beachten:
N 1700 Messmodule sind zusätzlich erforderliches Zubehör

FUNKTIONEN

• mm/inch
• TOL (Toleranz- und Warngren-

zen-Eingabe)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• 1 und 2 Punkt Meistermessung
• MAX/MIN Speicher zur Umkehr-

punktsuche
• (MAX-MIN) zur Rundlauf- und 

Ebenheitsprüfung
• HOLD (Messwertspeicherung)
• Umschaltung des Ziffernschritt-

wertes
• Faktor (einstellbar)
• Zählrichtungsumkehr
• Steuereingang programmierbar
• Messablauf mit Zeitsteuerung
• DATA (Datenübertragung)
• Menüsperre

EIGENSCHAFTEN

• Flexibel für die unterschiedlichs-
ten Messaufgaben einsetzbar.

• N 1700 Module als Messkanäle 
für induktive und inkrementale 
Taster oder für pneumatische 
Messmittel.

• Hochauflösendes und kontrast-
reiches Farbdisplay

• Anzeige stufenlos neigbar für 
optimalen Blickwinkel

• 3 Messwertanzeigen zur Aus-
wahl: Zahl, Zeiger oder Balken 

• 1 – 3 Merkmale können gleich-
zeitig angezeigt werden

• Einfachste Bedienung
• Unterschiedliche Messaufgaben 

lassen sich auf der Speicherkarte 
ablegen.

• Kompaktes Gehäuse
• Wandmontage möglich
• Lieferumfang: Steckernetzge-

rät, micro SD Speicherkarte, 
Bedienungsanleitung, ohne 
N 1700-Modul (notwendiges 
optionales Zubehör)

• Software: MarCom Professional 
kostenlos zum Download:  
www.mahr.com/marcom (nur  
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232 
Schnittstelle)

Millimar C 1202
Kompaktlängenmessgerät

Bestell-Nr. Beschreibung Type
   

5331120 Modul für induktive Taster N 1702 M

5331125 Modul für induktive Taster N 1702 M-HR

5331121 Modul für induktive Taster N 1702 T

5331122 Modul für induktive Taster N 1702 U

5331161 Modul für inkrementale Sensoren N 1702 VPP

5331155 Modul für pneumatische Messmittel N 1701 PF– 2500/5000

5331157 Modul für pneumatische Messmittel N 1701 PF– 10000

5312950 Erweiterungsschien für das Millimar C 1202
zur Aufnahme von zwei Modulen N 1701 PF/PM

 

4102603 Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional (2 m) DK-U1

4102058 Fußschalter zur Messwertübernahme 16 ESf

2258471 Luftfilter/Feindruckregler Kit für Messmodul N 1701 PF  

ZUBEHÖR
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Bestell-Nr. 5318400 5318402

Type S 1840 M S 1840 F

Anzeige 101 LED Elemente, 3 farbig

Anzeigebereich Ziffernanzeige µm ± 2000, ± 10000

Anzeigebereich Skalenanzeige µm ± 10, ± 30, ± 100, ± 300, ± 1000, ± 3000, ± 10000, toleranzbezogen

Ziffernschrittwert µm 0,01, 0,1

Toleranzanzeige über Farbwechsel der Analoganzeige

Messbereich Induktivtaster µm ± 200, ± 2000

Tastereingänge 2

Kompatibilität Mahr Federal

Messkombinationen +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B

Merkmale 2

Dynamische Funktionen Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, Mittelwert

Konfigurierung PC, Tastatur

Datenübertragungsrate Hz 40

Fehlergrenze Ziffernanzeige 0,3% (min. 0,2 μm)

Fehlergrenze Skalenanzeige 1% (101 LEDs)

Datenschnittstelle: RS– 232C, Wireless

Steuereingänge 3 Optokoppler Eingänge, 24 V, 10 mA

Steuerausgänge 3 Optokoppler Ausgänge, 24 V, 100 mA

Analogausgang max. ± 5 V, Empfindlichkeit einstellbar max. +/– 5V, Empfindlichkeit einstellbar

Energieversorgung: Steckernetzgerät, 230 V/115 V; 50/60 Hz

IP Schutzart: IP 42

Bestell-Nr. Breite Höhe Tiefe

mm mm mm

5318400 47 487 144

5318402 47 487 144

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Gute Ablesbarkeit der dreifarbigen
Analoganzeige

• Für Messungen mit elektroni-
schen Längenmesstastern (z. B.
Mahr P2004)

• 2 Eingänge für induktive Taster
(wahlweise kompatibel zu Tastern
von Mahr oder Federal)

• Umfangreiche Verrechnung der
Eingangssignale: ±A, ±B und alle
Kombinationen

• Dynamische Messfunktionen:
Max, Min, Max-Min, Mittelwert

• Programmierbar über eingebaute
Folientastatur oder RS– 232
Schnittstelle mittels Konfigura-
tionssoftware

• Programmierbare Warn- und
Toleranzgrenzen, bei Überschrei-
tung erfolgt Farbwechsel der
Segmente von grün nach gelb
bzw. rot.

• Hinterleuchtetes, zweizeiliges
LCD zur Anzeige von Messwerten,
Hilfstexten und Maßeinheiten

• 1 Analogausgang
• 3 digitale Eingänge (z. B. Mess-

start, Meistermessung)
• 3 digitale Ausgänge für Gut –

Ausschuss – Nacharbeit, Messzeit
• Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, Stecker-
netzgerät

• Software: MarCom Professional
kostenlos zum Download:  
www.mahr.com/marcom (nur  
für Mahr Datenkabel und Funk-
systeme mit USB und RS– 232 
Schnittstelle)

Millimar S 1840 M / S 1840 F

Bestell-Nr. Beschreibung Type

5318430 Steuergerät mit 3 Drucktasten
5330955 Fußschalter für Eingang 1
5330956 Fußschalter für Eingang 2
5330957 Fußschalter für Eingang 3
7032401 Stecker 25-polig, unverdrahtet für I/O Schnittstelle
3025712 Tastaturschutzhaube
7024634 Datenverbindungskabel RS232C (3 m) 
4102331 Adapterkabel RS– 232-USB (0,2 m) Millimar - USB
4102233 RS– 232 e Sendemodul für e-Stick RS– 232 e
4102230 e-Stick Funkempfänger e-Stick

ZUBEHÖR

Kompaktsäulenmessgerät



Bestell-Nr. 5318455 5318456 5318457

Type S 1840 PE/F

Anzeige 101 LED Elemente, 3 farbig

Toleranzanzeige über Farbwechsel der Analoganzeige

Eingänge für pneum. Messmittel 1

Kompatibilität Federal

Übersetzung 2500:1 5000:1 10000:1

Messkombinationen +A, -A

Merkmale 1

Dynamische Funktionen Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, Mittelwert

Konfigurierung PC, Tastatur

Nullsteller elektrisch

Fehlergrenze 0,5 – 1 %

Fehlergrenze Ziffernanzeige +/– 1 Stelle

Fehlergrenze Skalenanzeige 1% (101 LEDs)

Luftanschluss Ø8mm

Luftdruck 2,1 bar ± 5%

Luftverbrauch in L/h ca. 1– 2 m3

Datenschnittstelle: RS– 232C, Wireless

Steuereingänge 3 Optokoppler Eingänge, 24 V, 10 mA

Steuerausgänge 3 Optokoppler Ausgänge, 24 V, 100 mA

Analogausgang 1 V/mm

Energieversorgung: Steckernetzgerät, 230 V/115 V; 50/60 Hz

IP Schutzart: IP 43

Bestell-Nr. Breite Höhe Tiefe

mm mm mm

5318455 47 487 144

5318456 47 487 144

5318457 47 487 144

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Das Säulenmessgerät Millimar S
1840 ermöglicht das einfache
Bestimmen und Beurteilen von
Messergebnissen auf einen
Blick. Für Messungen mit
pneumatischen Messmitteln
geeignet. Das Millimar S 1840
Säulenmessgerät bietet ein
breites Spektrum an Funktionen
zur kombinierten Auswertung
der Signale aus statischen und
dynamischen Messungen. Die
Messergebnisse werden mit 101
dreifarbigen LEDs angezeigt.
Die Überschreitung der
programmierbaren Warn- und
Toleranzgrenzen wird an der
weithin gut sichtbaren Anzeige
durch einen entsprechenden
Farbwechsel der LED-Segmente
von Grün nach Gelb bzw. Rot
angezeigt.

• Bei dem Einsatz von
pneumatischen Kompaktlsäulenmessgeräten 
wird stets die Verwendung
eines Druckreglers und
Versorgungsfilters (siehe
Zubehör) empfohlen

• Gut ablesbare und dreifarbige
Analog-Leuchtbalkenanzeige der
Warn- und Toleranzgrenzen

• Hinterleuchtetes, zweizeiliges
LCD zur Anzeige von
Messwerten, Hilfstexten und
Maßeinheiten

• 1-Kanal
• RS– 232-Schnittstelle
• Analogausgang
• 3 digitale Eingänge für

Messstart, Meistermessung usw.
• 3 digitale Ausgänge für Gut-,

Ausschuss-, Nacharbeit-
Klassierung, Messzeit usw.

• Dynamische Messungen: Max,
Min, Max-Min, Max+Min,
Mittelwert

• Das Millimar S1840
Säulenmessgerät kann entweder
menügeführt über die integrierte
Folientastatur oder über die
Konfigurationssoftware für
MS Windows® programmiert
werden

• 1-Punkt- oder 2-Punkt-
Meistermessung

• Passwort-Sperre im
Einrichtbetrieb

• Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,
Steckernetzgerät

• Software: MarCom Professional
kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und
Funksysteme mit USB und RS232
Schnittstelle)

Millimar S 1840 PE/F

Bestell-Nr. Beschreibung Type

5330914 Basisfuß mit 1 Druckregler

5330915 Basisfuß mit 2 Druckreglern

5330916 Basisfuß mit 3 Druckreglern

2121236 Versorgungsfilter mit Adapterkit

5318430 Steuergerät mit 3 Drucktasten

5330955 Fußschalter für Eingang 1

5330956 Fußschalter für Eingang 2

5330957 Fußschalter für Eingang 3

7024634 Datenverbindungskabel RS232C (3 m) 

4102331 Adapterkabel RS232-USB (0,2 m) Millimar - USB

4102233 Sendemodul für e-Stick RS232 e

4102230 Funkempfänger e-Stick

ZUBEHÖR

Kompaktsäulenmessgerät
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Bestell-Nr. Beschreibung Type

5312802 Softwareoption: Messwert-/Meisterwerthistorie

5331130 USB-Anschlussmodul N 1701 USB

5331120 Modul für induktive Taster N 1702 M

5331125 Modul für induktive Taster N 1702 M-HR

5331140 Modul für induktive Taster N 1704 M

5331121 Modul für induktive Taster N 1702 T

5331141 Modul für induktive Taster N 1704 T

5331122 Modul für induktive Taster N 1702 U

5331142 Modul für induktive Taster N 1704 U

5331155 Modul für pneumatische Messmittel N 1701 PF– 2500/5000

5331133 Stromversorgungsmodul N 1701 PS

5331134 Ein- / Ausgabemodul N 1704 I/O

4102220 Funkempfänger für Messgeräte mit integrated Wireless i-Stick

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4346023 Datenverbindungskabel USB (2 m) 2000 USB

4102331 Adapterkabel RS– 232-USB (0,2 m) Millimar - USB

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Komfortabler Messrechner mit smarter und universell einsetzbarer  
Software für komplexe Messaufgaben im Fertigungsbereich

EIGENSCHAFTEN

• Robuster 10.1” Touch-PC mit i5
Prozessor

• 8GB Speicher, Industrie 256GB
SSD, Frontgehäuse IP65

• Interaktive, touchfähige Software
• Sehr einfache und intuitive Be-

dienung
• Benutzerfreundliche Erstellung

von Messaufgaben
• Einfachste Bedienung durch Zu-

griff auf vordefinierte Formel-
vorlagen

• Verwaltung der Messaufgaben
(Speicher- und Ladefunktion)

• Verknüpfung der Messaufgabe
mit Bildern oder Zeichnungen

• Statische und dynamische Mess-
werterfassung

• Unterstützt durch grafische Be-
dienelemente

• Live-Visualisierung der Mess-
werte

• Ziffern- und Skalenanzeigen von
bis zu 128 Merkmalen zeitgleich

• Anschluss von Millimar N 1700
Modulen in Verbindung mit
induktiven Messtastern sowie
Mahr-Messgeräten mit Daten-
schnittstelle

• Anschluss von Mahr-Messgerä-
ten mit Integrated-Wireless

• Datenauslagerung in MS-Excel
oder als qs-Stat-Datenformat
(dfq oder dfx bzw. dfd-Format)

• Passwortgeschützte Bediener-
ebenen (3-stufig)

• Online-Hilfe (Bedienungsanlei-
tung) direkt von der Software
aus abrufbar

• Batterietyp: CR 2032 (3V
Lithium)

• Lieferumfang: Millimar Cockpit
Software inkl. 10,1” Touch-PC, 
Vorinstalliertem Windows 10 
IoT “Value”, Mahr License Key, 
Recovery-Stick 32 GB, Bedie-
nungsanleitung (Online-Hilfe), 
Steckernetzgerät, VESA 100 
Standard Halterung

Millimar C 1750 PC
Messrechner

Bestell-Nr. Breite Höhe Tiefe

mm mm mm

5312870 278 203 49

Bestell-Nr. 5312870

Type C 1750 PC

Anzeige Vertikale Balkenanzeige
Horizontale Balkenanzeige

Analoganzeige bzw. Rundskale
Digitalanzeige

Anzeigearten pro Merkmal frei kombinierbar 
Anzeigebereich Skalenanzeige µm ± 10000, ± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 500, ± 200, ± 100, ± 50, ± 20, ± 10

Ziffernschrittwert µm 0,01

Toleranzanzeige Obere u. untere Toleranzgrenze (pro Merkmal)
Obere u. untere Warngrenze (pro Merkmal)

Messbereich mm Abhängig vom Messgerät

Kompatibilität USB, Integrated Wireless, Millimar N 1700

Messkombinationen Vordefinierte Formelvorlagen für Standardmerkmale
Eingabe der Verknüpfungen über umfangreichen Formeleditor

Merkmale 128

Dynamische Funktionen Max, Min, Max-Min, Max+Min

Klassierung max. 20 Klassen

Steuereingänge über N 1704 I/O

Steuerausgänge über N 1704 I/O

Energieversorgung: 100– 240V ACDC active switching; 12V DC-Out

IP Schutzart: IP 65 (Front Panel)
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TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Interaktive, touchfähige Software
• Sehr einfache und intuitive Be-

dienung
• Benutzerfreundliche Erstellung

von Messaufgaben
• Einfachste Bedienung durch Zu-

griff auf vordefinierte Formel-
vorlagen

• Verwaltung der Messaufgaben
(Speicher- und Ladefunktion)

• Verknüpfung der Messaufgabe
mit Bildern oder Zeichnungen

• Statische und dynamische Mess-
werterfassung

• Unterstützt durch grafische Be-
dienelemente

• Live-Visualisierung der Mess-
werte

• Ziffern- und Skalenanzeigen von
bis zu 128 Merkmalen zeitgleich

• Anschluss von Millimar N 1700
Modulen in Verbindung mit
induktiven Messtastern sowie
Mahr-Messgeräten mit Daten-
schnittstelle

• Anschluss von Mahr-Messgerä-
ten mit Integrated-Wireless

• Datenauslagerung in MS-Excel
oder als qs-Stat-Datenformat
(dfq oder dfx bzw. dfd-Format)

• Passwortgeschützte Bediener-
ebenen (3-stufig)

• Online-Hilfe (Bedienungsanlei-
tung) direkt von der Software
aus abrufbar

• Lieferumfang: Mahr License
Key, Installationsdatenträger, Be-
dienungsanleitung (Online-Hilfe)

Millimar Cockpit 13

Anwendung:

Smarte und universell einsetzbare Software für komplexe 
Messaufgaben im Fertigungsbereich

Mess-Software

Bestell-Nr. Beschreibung Type

5312802 Softwareoption: Messwert-/Meisterwerthistorie

5331130 USB-Anschlussmodul N 1701 USB

5331120 Modul für induktive Taster N 1702 M

5331125 Modul für induktive Taster N 1702 M-HR

5331140 Modul für induktive Taster N 1704 M

5331121 Modul für induktive Taster N 1702 T

5331141 Modul für induktive Taster N 1704 T

5331122 Modul für induktive Taster N 1702 U

5331142 Modul für induktive Taster N 1704 U

5331155 Modul für pneumatische Messmittel N 1701 PF– 2500/5000

5331133 Stromversorgungsmodul N 1701 PS

5331134 Ein- / Ausgabemodul N 1704 I/O

4102220 Funkempfänger für Messgeräte mit integrated Wireless i-Stick

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4346023 Datenverbindungskabel USB (2 m) 2000 USB

4102331 Adapterkabel RS– 232-USB (0,2 m) Millimar - USB

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. 5312865

Type Cockpit 13

Anzeige Vertikale Balkenanzeige
Horizontale Balkenanzeige

Analoganzeige bzw. Rundskale
Digitalanzeige

Anzeigearten pro Merkmal frei kombinierbar 
Anzeigebereich Skalenanzeige µm ± 10000, ± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 500, ± 200, ± 100, ± 50, ± 20, ± 10

Ziffernschrittwert µm 0,01

Toleranzanzeige Obere u. untere Toleranzgrenze (pro Merkmal)
Obere u. untere Warngrenze (pro Merkmal)

Messbereich mm Abhängig vom Messgerät

Kompatibilität USB, Integrated Wireless, Millimar N 1700

Messkombinationen Vordefinierte Formelvorlagen für Standardmerkmale
Eingabe der Verknüpfungen über umfangreichen Formeleditor

Merkmale 128

Klassierung max. 20 Klassen

Steuereingänge über N 1704 I/O Modul (5331134)

Steuerausgänge über N 1704 I/O Modul (5331134)
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Bestell-Nr. 5331120 5331121 5331122 5331125 5331140 5331141 5331142

Type N 1702 M N 1702 T N 1702 U N 1702 
M-HR

N 1704 M N 1704 T N 1704 U

Ziffernschrittwert µm 0,1 0,01 0,1

Messbereich Induktivtaster µm ± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 
500

± 200 ± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 
500

Tastereingänge 2 4

Kompatibilität Mahr, 
Mahr 
1340, 
Mahr-
Halb-

brücke, 
Mahr-
LVDT, 
Mahr-
VLDT

Tesa Marposs Mahr, 
Mahr 
1340, 
Mahr-
Halb-

brücke, 
Mahr-
LVDT, 
Mahr-
VLDT

Mahr, 
Mahr-
Halb-

brücke, 
Mahr-
LVDT, 
Mahr-
VLDT

Tesa Marposs

Konfigurierung Millimar Cockpit Software

Datenübertragungsrate Hz 4189

Fehlergrenze 0,3 % (min. 0,2 μm) 0,3 % 
(min. 

0,04 μm)

0,3 % (min. 0,2 μm)

Datenschnittstelle: RS– 485

Stromverbrauch mA 115 95 115 180 150 180

Energieversorgung: + 5V vom N 1700 Bus

IP Schutzart: IP 42

Bestell-Nr. Breite Höhe Tiefe

mm mm mm

5331120 77 54,8 66

5331121 77 54,8 66

5331122 77 54,8 66

5331125 77 54,8 66

5331140 116,5 54,8 66

5331141 116,5 54,8 66

5331142 116,5 54,8 66

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Smarte und flexible Kombination von 
Messmodulen und Software zur Lösung von 
kundenspezifischen Messaufgaben.

EIGENSCHAFTEN

• Flexibel kombinierbare
RS– 485-Bus-Module

• Leistungsfähige Anschlussmodu-
le zur Auswertung von Messsen-
soren (induktiv/pneumatisch)

• Synchrone Datenabfrage von
mehreren angeschlossenen
Messtastern

• Anschluss der N 1700 Module
via USB-Schnittstelle an die
smarte und universell einsetzbare
Auswerte- und Konfigurations-
software Millimar Cockpit

• Anschluss aller Messtaster-Typen
einer Kompatibilität über ein und
dasselbe Modul

• Flexible und modulare Produkt-
kombination zur Lösung von
kundenspezifischen Messauf-
gaben

• Max. theoretische Bus-Datenrate
von 4189 Werte/s (abhängig
von der Anzahl angeschlossener
Kanäle)

• Lieferumfang: Bedienungs-
anleitung

Millimar N 1702 M / N 1702 T / N 1702 U / 
N 1702 M-HR / N 1704 M / N 1704 T / N 1704 U
Modul für induktive Taster
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ZUBEHÖR

Millimar N 1702 M / N 1702 T / N 1702 U / 
N 1702 M-HR / N 1704 M / N 1704 T / N 1704 U
Modul für induktive Taster

Bestell-Nr. Beschreibung Type
   

5313010 Induktiver Messtaster, ± 1 mm 1301

5313030 Induktiver Messtaster, ± 1 mm 1303

5313049 Induktiver Messtaster, ± 1 mm 1304 K

5313180 Induktiver Messtaster, – 0,3 . . . 1 mm 1318

5313400 Induktiver Messtaster, ± 2 mm 1340

4400180 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P1300 MA

4400182 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P1300 MA ohne Kabel

4400181 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P1300 MB

4400183 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P1300 MB ohne Kabel

5323040 Induktiver Messtaster, ± 0,5 mm P2001 M

5323010 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P2004 M

5323020 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P2004 MA

5323030 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P2004 MB

5324010 Induktiver Messtaster, ± 5 mm P2010 M

5324020 Induktiver Messtaster, ± 5 mm P2010 MA

5324030 Induktiver Messtaster, ± 5 mm P2010 MB

5324070 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P2104 MA

5324080 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P2104 MB

4400190 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P1300 TA

4400191 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P1300 TB

5323011 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P2004 T

5323021 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P2004 TA

5323031 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P2004 TB

5324021 Induktiver Messtaster, ± 5 mm P2010 TA

5324031 Induktiver Messtaster, ± 5 mm P2010 TB

5324071 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P2104 TA

5324081 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P2104 TB

5323013 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P2004 U

5323023 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P2004 UA

5323033 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P2004 UB

5324023 Induktiver Messtaster, ± 5 mm P2010 UA

5324033 Induktiver Messtaster, ± 5 mm P2010 UB

5324073 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P2104 UA

5324083 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P2104 UB

4400192 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P1300 TA ohne Kabel

4400193 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P1300 TB ohne Kabel



184 Milimar | Elektronische und pneumatische Längenmessgeräte

Bestell-Nr. 5331161

Type N 1702 VPP

Ziffernschrittwert µm 0,01, 0,1

Messbereich mm 30 Bit Zähler
Abhängig von der Signalperide des Sensores  

und der eingestellten Interpolation.
Einstellbare Interpolationsfaktoren 256, 128, 64 oder 32.

Tastereingänge 2

Kompatibilität Inkremental 1 Vss

Konfigurierung Millimar C 1202

Datenübertragungsrate Hz 4189

Datenschnittstelle: RS– 485

Stromverbrauch mA 350

Energieversorgung: + 5V vom N 1700 Bus

IP Schutzart: IP 42

Bestell-Nr. Breite Höhe Tiefe

mm mm mm

5331161 77 53 66

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Smarte und flexible Kombination von 
Messmodulen und Software zur Lösung von 
kundenspezifischen Messaufgaben.

EIGENSCHAFTEN

• Flexibel kombinierbare
RS– 485-Bus-Module

• Leistungsfähige Anschlussmodu-
le zur Auswertung

• von inkrementalen Messsensoren
oder Drehgeber

• Referenzpunktauswertung
• Synchrone Datenabfrage von

mehreren angeschlossenen
Messtastern

• Als Messmodul am Millimar C
1202 ab Firmware v.:1.1.0.0
einsetzbar

• Anschluss der N 1700 Module
via USB-Schnittstelle an die
smarte und universell einsetzbare
Auswerte- und Konfigurations-
software Millimar Cockpit ab
Version 14

• Anschluss aller Messtaster-Typen
einer Kompatibilität über ein und
dasselbe Modul

• Flexible und modulare Produkt-
kombination zur Lösung von
kundenspezifischen Messauf-
gaben

• Max. theoretische Bus-Datenrate
von 4189 Werte/s (abhängig 
von der Anzahl angeschlossener 
Kanäle)

• Lieferumfang: Bedienungs-
anleitung

Millimar N 1702 VPP

ZUBEHÖR

Modul für inkrementale Sensoren

Bestell-Nr. Beschreibung Type

5315081 Inkrementaler Messtaster P 1512 V P 1512 V

5315311 Inkrementaler Messtaster P 1530 V P 1530 V
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Bestell-Nr. 5331150 5331151 5331152 5331155 5331156 5331157

Type  N 1701 
PM– 2500

N 1701 
PM– 5000

N 1701 
PM– 10000

N 1701 
PF– 2500/5000

N 1701 
PF– 2500/5000– 4

N 1701 PF– 10000

Ziffernschrittwert µm 0,1

Messspanne µm 100 50 25    

Messbereich mm    ± 40 µm / ± 20 
µm, abhängig 

vom Messsensor

  

Eingänge für pneum. 
Messmittel

 1

Kompatibilität  Mahr Mahr-Federal

Messprinzip  Differenzdruck

Übersetzung  2500:1 5000:1 10000:1 2500:1, 5000:1 10000:1

Konfigurierung  Millimar Cockpit Software

Nullsteller  Elektrisch

Datenübertragungsrate Hz 4189

Fehlergrenze  ± 0,8 µm im Bereich ± 38 µm und ± 0,5 µm im Bereich ± 25 µm

Anzahl Düsen  2 1– 3 4 1– 3

Luftanschluss     3/8– 32 Male   

Einstelldauer Druckluft     ≤ 0,3 Sekunden 
(bei Schlauch-
länge von 1m 
/ 3.3 ft)≤ 0,5 

Sekunden (bei 
Schlauchlänge 

von 2 m / 6.6 ft)

≤ 0,3 Sekunden 
(bei Schlauch-
länge von 1m 
/ 3.3 ft)≤ 0,5 

Sekunden (bei 
Schlauchlänge 

von 2 m / 6.6 ft)

≤ 0,5 Sekunden 
(bei Schlauchlänge 
von 1m / 3.3 ft)≤ 
0,7 Sekunden (bei 
Schlauchlänge von 

2 m / 6.6 ft)

Luftdruck     2,1 bar ± 5 %  

Luftverbrauch in L/h  1– 2

Datenschnittstelle:  RS– 485

Stromverbrauch mA 32

Energieversorgung:     + 5V vom N 
1700 Bus

  

Bestell-Nr. Breite Höhe Tiefe

 mm mm mm

5331150 90 50 66

5331151 90 50 66

5331152 90 50 66

5331155 90 50 66

5331156 90 50 66

5331157 90 50 66

Bestell-Nr. Beschreibung
  

2258476 Luftfilter/Feindruckregler Kit für Messmodul N 1701 PM

2258471 Luftfilter/Feindruckregler Kit für Messmodul N 1701 PF

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Smarte und flexible Kombination von Messmodulen und 
Software zur Lösung von kundenspezifischen Messaufgaben.

EIGENSCHAFTEN

• Flexibel kombinierbare 
RS– 485-Bus-Module

• Leistungsfähige Anschlussmodu-
le zur Auswertung von Messsen-
soren (induktiv / pneumatisch)

• Synchrone Datenabfrage von 
mehreren angeschlossenen 
Messsensoren

• Anschluss der N 1700 Module 
via USB-Schnittstelle an die 
smarte und universell einsetzbare 
Auswerte- und Konfigurations-
software Millimar Cockpit

• Flexible und modulare Produkt-
kombination zur Lösung von 
kundenspezifischen Messauf-
gaben

• Max. theoretische Bus-Datenrate 
von 4189 Werte/s (abhängig 
von der Anzahl angeschlossener 
Kanäle)

• Lieferumfang: Bedienungs-
anleitung

Millimar N 1701 PM– 2500 / N 1701 PM– 5000 / N 1701 PM– 10000 /  
N 1701 PF– 2500/5000 / N 1701 PF– 2500/5000– 4 / N 1701 PF– 10000

ZUBEHÖR

Modul für pneumatische Messmittel



N 1704 I/O Millimar
Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte
Ein- / Ausgabemodul

Bestell-Nr. 5331134

Type N 1704 I/O

Konfigurierung Millimar Cockpit Software

Datenschnittstelle: RS– 485

Stromverbrauch mA 70

Steuereingänge 4 Eingänge, 10 – 30 V

Steuerausgänge 4 Ausgänge, 10 – 30 V
ESD-geschützt, kurzschlussfest

Bestell-Nr. Breite Höhe Tiefe

mm mm mm

5331134 77 54 66

Bestell-Nr. Beschreibung Type

5331139 Verlängerungskabel 1 m Länge N 1700 RS485

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Smarte und flexible Kombination von 
Messmodulen und Software zur Lösung von 
kundenspezifischen Messaufgaben.

EIGENSCHAFTEN

• Flexibel kombinierbare
RS– 485-Bus-Module

• Leistungsfähige Anschlussmodule
zur Auswertung von Messsensoren

• Synchrone Datenabfrage von
mehreren angeschlossenen
Messtastern

• Anschluss der N 1700 Module
via USB-Schnittstelle an die
smarte und universell einsetzbare
Auswerte- und Konfigurations-
software Millimar Cockpit

• Anschluss aller Messtaster-Typen
einer Kompatibilität über ein und
dasselbe Modul

• Flexible und modulare Produkt-
kombination zur Lösung von
kundenspezifischen Messauf-
gaben

• Max. theoretische Bus-Datenrate
von 4189 Werte/s (abhängig
von der Anzahl angeschlossener
Kanäle)

• Lieferumfang: Steckerleisten,
Bedienungsanleitung

Millimar N 1704 I/O

ZUBEHÖR

Ein- / Ausgabemodul
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Bestell-Nr. 5331130

Type N 1701 USB

Konfigurierung Millimar Cockpit Software

Datenschnittstelle: USB, RS– 485

Stromversorgung mA 430

Bestell-Nr. Breite Höhe Tiefe

mm mm mm

5331130 54 54 66

Bestell-Nr. Beschreibung Type

5331139 Verlängerungskabel 1 m Länge N 1700 RS485

4102058 Fußschalter zur Messwertübernahme 16 ESf

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Flexibel kombinierbare
RS– 485-Bus-Module

• Leistungsfähige Anschlussmodule
zur Auswertung von Messsensoren

• Synchrone Datenabfrage von
mehreren angeschlossenen
Messtastern

• Anschluss der N 1700 Module
via USB-Schnittstelle an die
smarte und universell einsetzbare
Auswerte- und Konfigurations-
software Millimar Cockpit

• Anschluss aller Messtaster-Typen
einer Kompatibilität über ein und
dasselbe Modul

• Flexible und modulare Produkt-
kombination zur Lösung von
kundenspezifischen Messauf-
gaben

• Max. theoretische Bus-Datenrate
von 4189 Werte/s (abhängig
von der Anzahl angeschlossener
Kanäle)

• Lieferumfang: Abschlussmodul,
Bedienungsanleitung, USB-Kabel

Millimar N 1701 USB

ZUBEHÖR

Anwendung:

Smarte und flexible Kombination von Messmodulen und 
Software zur Lösung von kundenspezifischen Messaufgaben.

USB-Anschlussmodul

187Milimar | Elektronische und pneumatische Längenmessgeräte



N 1701 PS Millimar
Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte
Stromversorgungsmodul

Bestell-Nr. 5331133

Type N 1701 PS

Konfigurierung Millimar Cockpit Software

Datenschnittstelle: RS– 485

Stromversorgung mA 2000

Energieversorgung: 230 V/115 V; 50/60 Hz

Bestell-Nr. Breite Höhe Tiefe

mm mm mm

5331133 57 55 66

Bestell-Nr. Beschreibung Type

5331139 Verlängerungskabel 1 m Länge N 1700 RS485

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Flexibel kombinierbare
RS– 485-Bus-Module

• Leistungsfähige Anschlussmodu-
le zur Auswertung von Mess-
sensoren

• Synchrone Datenabfrage von
mehreren angeschlossenen
Messtastern

• Anschluss der N 1700 Module
via USB-Schnittstelle an die
smarte und universell einsetzbare
Auswerte- und Konfigurations-
software Millimar Cockpit

• Anschluss aller Messtaster-Typen
einer Kompatibilität über ein und
dasselbe Modul

• Flexible und modulare Produkt-
kombination zur Lösung von
kundenspezifischen Messauf-
gaben

• Max. theoretische Bus-Datenrate
von 4189 Werte/s (abhängig 
von der Anzahl angeschlossener 
Kanäle)

• Lieferumfang: Steckernetzge-
rät, Bedienungsanleitung

Millimar N 1701 PS

ZUBEHÖR

Anwendung:

Smarte und flexible Kombination von Messmodulen und 
Software zur Lösung von kundenspezifischen Messaufgaben.

Stromversorgungsmodul
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Bestell-Nr. Beschreibung Type

2238020 Druckregler mit Filter

2095924 Druckmesser

2239307 Tischmontagesatz

2237666 Standard Kunststoffgriff

2240993 Schiebeventil Low Mag zur Regulierung der Druck-
luftzufuhr

2241109 Tischständer für µDimensionair

2240594 Drehlager für Messdorn

2201994 Druckluftregler / Abscheider AFL– 24

2237713 Verbindungsschlauch, 6 m

2202076 Versorgungsschlauch, 1,5 m AHO– 2

4102520 Batterie 3 V, CR 2032

4346023 Datenverbindungskabel USB (2 m) 2000 USB

4346021 Datenverbindungskabel Digimatic (2 m) 2000 d

4346020 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 2000 r

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. 2103200

Type µDimensionair®II

Anzeige Analoganzeige mit einzeiliger Digitalanzeige

Digitalanzeige um 270° drehbar

Skalenteilungswert µm 0,5, 1, 2

Toleranzanzeige Zwei — Grenze über- / unterschritten (3 Klassen)

Messbereich mm ± 0.020mm,± 0.040mm,± 0.080mm

Eingänge für pneum. Messmittel 1

Kompatibilität Federal

Übersetzung 5000:1, 2500:1, 1260:1

Merkmale 1

Dynamische Funktionen MAX, MIN, MAX-MIN

Statistische Funktionen Difference, Nominal Average

Fehlergrenze ± 1 % des Gesamtbereichs

Einstelldauer Druckluft ca. 1 s

Luftdruck 2.10 ± .01 bar

Wiederholbarkeit [µm] ± 1 Ziffernschritt

Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS– 232C, USB, Wireless

Energieversorgung: Batteriebetrieb, ca. 3000h

IP Schutzart: IP 54

Bestell-Nr. Breite Höhe Länge Tiefe

mm mm mm mm

2103200 70 3 100 60

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Applikationen mit pneumatischen Messmitteln, 
bei denen die Messung und Auswertung mobil 
erfolgen soll.

EIGENSCHAFTEN

• Kostengünstig
• Vielseitig
• Innovativ
• Robust
• Kein anderes pneumatisches

Messsystem ist so vielseitig wie das
μDimensionair, das als Handgerät,
stationäres Tischgerät oder sogar
direkt an der Werkzeugmaschine
verwendet werden kann. Dank
seiner Ausführung in Schutzart
IP54 ist es auch für den rauen
Werkstatteinsatz geeignet. Die
aus dem Messmittel strömende
Druckluft befreit den Prüfling
von Verschmutzungen, um
zuverlässige Messergebnisse zu
erhalten.

• Direkt und deutlich ablesbare
Messergebnisse.

• Dank fester Übersetzung und
Merkmale geregelter
Druckluftzufuhr ist das stabile und 
zuverlässige Messgerät bestens
für Fertigungsumgebungen
geeignet.

• Das μDimensionair II bietet:
• Auswahlmöglichkeit zwischen

Einrichtbetrieb mit einem Normal
oder mit Min/Max-Normalen

• Alle anderen Funktionen des
digitalen Feinzeigers μMaxμm II:

• Dynamisches Messen: Min, Max,
Messspanne

• Multiplikationsfaktor und Hold-
Funktion („Einfrieren“)

• Datenübertragung mit
Seriennummer wählbar

• MarConnect Datenausgang: USB,
Opto RS– 232C und Digimatic

Vielseitigkeit
Optimal durchdachte Konfiguration: 
Der austauschbare Handgriff kann 
an der Unterseite des Geräts montiert 
werden (als Pistolengriff) oder als 
normaler Stabgriff fluchtend zum 
Messaufsatz, damit das Messmittel 
in jeder Situation bequem am Werk- 
stück angewendet werden kann. 
Werden große, schwere Messauf- 
sätze verwendet, kann der Griff 
auch zwischen den Messaufsatz 
und die Anzeige montiert werden 
(Hantelgriff), um ein ausgewogenes, 
ergonomisches Messsystem zu er-
halten. Das Messgerät kann zudem 
mit dem optionalen Messständer 
stationär auf einer Werkbank 
betrieben werden.

• Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,
Versorgungsschlauch AHO– 2

• Software: MarCom Professional
kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und
Funksysteme mit USB und RS232
Schnittstelle)

Millimar µDimensionair®II
Mobiles pneumatisches Längenmessgerät
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• Hohe Betriebsrobustheit, da Messsystem abgesetzt von Führung
und Einspannschaft

• Hervorragende Spann-Eigenschaften

• Messbolzen in Kugelführung gelagert (außer 1318)

• Messbolzenabhebung über Drahtabheber möglich (1301/1303)

1301 1303 1304 K 1318

Millimar | Elektrische Längenmessgeräte Induktives Messtasterprogramm

Millimar – P1300-Serie (Mahr-Halbbrücke)

• In allen führenden Kompatibilitäten (Mahr, Tesa, Marposs)
erhältlich

• Breite Modelpalette mit Messbereichen von 1 bis 10 mm und
Varianten mit pneumatischer Abhebung bzw. Beaufschlagung

• Messbolzen in Kugelführung gelagert (außer P2001)

• Hohe Linearität über den gesamten Messbereich

• Hervorragende elektromagnetische Abschirmung (EMV)

• Alle Taster (außer P2001) können durch mitgelieferte
Kabelumlenkung auf radialen Kabelausgang umgebaut werden

P2001 P2004 P2010 A P2104 A

Millimar – P2000-Serie

Millimar – 1301 / 1303 / 1304 K / 1318 (Mahr-LVDT) 

• Einsetzbar mit Kompaktlängenmessgerät
Millimar C 1202 + N 1702 M-HR

• Taster gegen Schmutz und Feuchtigkeit geschützt, daher Einsatz
im fertigungsnahen Bereich möglich

• Höchste Messgenauigkeit und geringste Linearitätsabweichung
< 0,01 %, d. h. 0,4 µm über den gesamten Messbereich

1340

Millimar –   Mahr Hochpräzisionstaster

• In Mahr und Tesa-Kompatibiltät erhältlich

• Bewährte Mahr-Halbbrückentechnologie

• Hohe Servicefreundlichkeit: Kabel und Taster über Steckverbin-
dung trennbar

• Einfacher Umbau auf pneumatische Abhebung

• Messbolzen in Kugelführung gelagert

P1300 A P1300 B
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Der Messeffekt induktiver Taster beruht auf der  
Lageänderung eines magnetisch leitfähigen Kerns  
innerhalb eines Spulenpaketes. Prinzipiell wird nach  
Halbbrücken und LVDTs unterschieden. 

Die Mahr-Taster der Serie P2000 verwenden einen  
hochlinearen, patentierten VLDT-Wandler, der  
ähnlich wie die LVDT-Wandler auch nach dem 
Differentialtransformatorprinzip arbeitet.

Prinzipschaltbilder der Eingangsverstärker in Mahr-Geräten  
entsprechend den verschiedenen Kompatibilitäten

Steckerbelegung
(Kontaktseite)

Oszillator Mahr Oszillator Tesa

Oszillator Marposs Oszillator Mahr-Federal

S S S

Halbbrücke HB
(Differentialdrosseln)

LVDT
(Linear Variable

Differential Transducer)

VLDT
(Very Linear

Differential Transducer)

Allgemeine Technische Daten zu induktiven Messtastern

Elektrische Kennwerte verschiedener Kompatibilitäten

Typ Mahr Tesa Marposs Mahr-Federal

Trägerfrequenz KHz 19,4 13 7,5 5

Empfindlichkeit mV / V / mm

P2001
P2004
P2104

192 73,75 115 78,74

P1300 192 73,75 — —

1301
1303
1304 K
1318

192 — — —

P2010 19,2 29,5 11,5 7,874

Amplitude Veff 5 3 3,5 2



P2001 M Millimar
Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte
Induktiver Messtaster

11
33

,7

17,5

ø8h6

+0,5

–0,5

P2001

Bestell-Nr. 5323040

Type P2001 M

Messbereich mm ± 0,5

Messkraft N 0,75 N +/– 0,15 N

Messkraftanstieg N/mm 0,1 N/mm

Empfindlichkeitsabweichung % 0,3

Wiederholpräzision fw
µm 0,15

Messwertumkehrspanne fu
µm 0,2

Linearitätsabweichung im 
Bereich +/– 0,1 mm

µm 0,6

Linearitätsabweichung im 
Bereich +/– 0,5 mm

µm 1,5

IP Schutzart: IP 40

Kabellänge m 2,5

Temperaturkoeffizient µm/°C 0,15

Kompatibilität Mahr-VLDT

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Kompakte Bauform
• Gleitlagerführung
• Hohe Linearität über den gesamten

Messbereich
• Hervorragende elektromagneti-

sche Abschirmung (EMV)
• Angaben zur chemischen Be-

ständigkeit: beständig gegen Öl,
Benzin, Wasser und Aliphate.
Mäßig beständig gegen Säuren,
Basen, Lösungsmittel und Ozon

Millimar P2001 M

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Beschreibung Type

5323130 Verlängerungskabel 2,5 m (Mahr-VLDT) C2025 M

5323140 Verlängerungskabel 5 m (Mahr-VLDT) C2050 M

5323150 Verlängerungskabel 7,5 m (Mahr-VLDT) C2075 M

5323160 Verlängerungskabel 10 m (Mahr-VLDT) C2100 M

Induktiver Messtaster
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Bestell-Nr. a b c d e f f h Anschluss- 
gewinde

mm mm mm mm mm inch mm mm

5323010 88,7 28 21,3 6 9,2 8 14 M 2,5

5323011 88,7 28 21,3 6 9,2 8 14 M 2,5

5323013 88,7 28 21,3 6 9,2 8 14 M 2,5

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Varianten ohne und mit pneu-
matischer Abhebung bzw.
Beaufschlagung

• Messbolzen in Kugelführung
gelagert

• Hohe Linearität über den
gesamten Messbereich

• Hervorragende elektromagneti-
sche Abschirmung ( EMV)

• Alle Taster können durch mit-
gelieferte Kappe von axialem auf
radialen Kabelausgang umge-
baut werden

• Angaben zur chemischen Be-
ständigkeit: beständig gegen Öl,
Benzin, Wasser und Aliphate.
Mäßig beständig gegen Säuren,
Basen, Lösungsmittel und Ozon

• Lieferumfang: Bedienungsan-
leitung, Kappe für seitlichen
Kabelausgang, Schlüssel für
Vorhubeinstellung

Millimar P2004 M / P2004 T / P2004 U 
Induktiver Messtaster

Bestell-Nr. 5323010 5323011 5323013

Type P2004 M P2004 T P2004 U

Messbereich mm ± 2

Abstand oberer 
Anschlag

mm...mm +2,2 . . . 4,4

Abstand unterer 
Anschlag

mm...mm – 2,2 . . . 0

Abhebung /  
Vortrieb

Standardausführung

Messkraft N 0,75 N +/– 0,15 N

Messkraftanstieg N/mm 0,2 N/mm

Empfindlichkeits-
abweichung

% 0,3

Wiederhol- 
präzision fw

µm 0,1

Messwertumkehr-
spanne fu

µm 0,5

Linearitätsabwei-
chung im Bereich 
+/– 0,5 mm

µm 0,4

Linearitätsabwei-
chung im Bereich 
+/– 1,0 mm

µm 1,5

Linearitätsabwei-
chung im Bereich 
+/– 2,0 mm

µm 3

IP Schutzart: IP 64

Kabellänge m 2,5

Temperatur- 
koeffizient

µm/°C 0,15

Kompatibilität Mahr-VLDT Tesa Marposs
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TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Varianten ohne und mit pneu-
matischer Abhebung bzw.
Beaufschlagung

• Messbolzen in Kugelführung
gelagert

• Hohe Linearität über den
gesamten Messbereich

• Hervorragende elektromagneti-
sche Abschirmung ( EMV)

• Alle Taster können durch mit-
gelieferte Kappe von axialem auf
radialen Kabelausgang umge-
baut werden

• Angaben zur chemischen Be-
ständigkeit: beständig gegen Öl,
Benzin, Wasser und Aliphate.
Mäßig beständig gegen Säuren,
Basen, Lösungsmittel und Ozon

• Lieferumfang: Bedienungsan-
leitung, Kappe für seitlichen
Kabelausgang, Schlüssel für
Vorhubeinstellung

Millimar P2004 MA / P2004 TA / P2004 UA
Induktiver Messtaster

Bestell-Nr. 5323020 5323021 5323023

Type P2004 MA P2004 TA P2004 UA

Messbereich mm ± 2

Abstand oberer 
Anschlag

mm...mm +2,2 . . . 4,4

Abstand unterer 
Anschlag

mm...mm – 2,2 . . . 0

Abhebung /  
Vortrieb

Vakuum Abhebung

Messkraft N 0,75 N +/– 0,15 N

Messkraftanstieg N/mm 0,2 N/mm

Empfindlichkeits-
abweichung

% 0,3

Wiederhol- 
präzision fw

µm 0,1

Messwertumkehr-
spanne fu

µm 0,5

Linearitätsabwei-
chung im Bereich 
+/– 0,5 mm

µm 0,4

Linearitätsabwei-
chung im Bereich 
+/– 1,0 mm

µm 1,5

Linearitätsabwei-
chung im Bereich 
+/– 2,0 mm

µm 3

IP Schutzart: IP 64

Kabellänge m 2,5

Temperatur- 
koeffizient

µm/°C 0,15

Kompatibilität Mahr-VLDT Tesa Marposs

Bestell-Nr. a b c d e f h i j k l m Anschluss-
gewinde

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

5323020 88,7 28 21,3 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 8,3 12,5 M 2,5

5323021 88,7 28 21,3 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 8,3 12,5 M 2,5

5323023 88,7 28 21,3 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 8,3 12,5 M 2,5

194 Milimar | Elektronische und pneumatische Längenmessgeräte



a b
c

d

g
-2  +2

0

f

e

h

i

j

k

l
m

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Varianten ohne und mit pneu-
matischer Abhebung bzw.
Beaufschlagung

• Messbolzen in Kugelführung
gelagert

• Hohe Linearität über den
gesamten Messbereich

• Hervorragende elektromagneti-
sche Abschirmung ( EMV)

• Alle Taster können durch mit-
gelieferte Kappe von axialem auf
radialen Kabelausgang umge-
baut werden

• Angaben zur chemischen Be-
ständigkeit: beständig gegen Öl,
Benzin, Wasser und Aliphate.
Mäßig beständig gegen Säuren,
Basen, Lösungsmittel und Ozon

• Lieferumfang: Bedienungsanlei-
tung, Kappe für seitlichen
Kabelausgang, Schlüssel für
Vorhubeinstellung

Millimar P2004 MB / P2004 TB / P2004 UB
Induktiver Messtaster

Bestell-Nr. 5323030 5323031 5323033

Type P2004 MB P2004 TB P2004 UB

Messbereich mm ± 2

Abstand oberer  
Anschlag

mm...mm +2,2 . . . 4,4

Abstand unterer 
Anschlag

mm...mm – 2,2 . . . 0

Abhebung / Vortrieb Druckluft-Vortrieb (max. 1 bar)

Messkraft N Druckluftabhängig

Empfindlichkeits- 
abweichung

% 0,3

Wiederholpräzi-
sion fw

µm 0,1

Messwertumkehr-
spanne fu

µm 0,5

Linearitätsabwei-
chung im Bereich 
+/– 0,5 mm

µm 0,4

Linearitätsabwei-
chung im Bereich 
+/– 1,0 mm

µm 1,5

Linearitätsabwei-
chung im Bereich 
+/– 2,0 mm

µm 3

IP Schutzart: IP 64

Kabellänge m 2,5

Temperatur_koef-
fizient

µm/°C 0,15

Kompatibilität Mahr-VLDT Tesa Marposs

Bestell-Nr. a b c d e f h i j k l m Anschluss-
gewinde

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

5323030 88,7 28 21,3 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 8,3 12,5 M 2,5

5323031 88,7 28 21,3 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 8,3 12,5 M 2,5

5323033 88,7 28 21,3 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 8,3 12,5 M 2,5
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Bestell-Nr. 5324010

Type P2010 M

Messbereich mm ± 5

Abstand oberer Anschlag mm...mm +5,3

Abstand unterer Anschlag mm...mm – 5,3

Abhebung / Vortrieb Standardausführung

Messkraft N 0,75 N +/– 0,15N

Messkraftanstieg N/mm 0,1 N/mm

Empfindlichkeitsabweichung % 0,3

Wiederholpräzision fw
µm 0,2

Messwertumkehrspanne fu
µm 1

Linearitätsabweichung im Bereich +/– 2,0 mm µm 4

Linearitätsabweichung im Bereich +/– 5,0 mm µm 20

IP Schutzart: IP 64

Kabellänge m 2,5

Temperaturkoeffizient µm/°C 0,15

Kompatibilität Mahr

Bestell-Nr. a b c d e f h Anschlussgewinde

mm mm mm mm mm mm mm

5324010 125,7 28 34 6 9,2 8 14

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Varianten ohne und mit pneu-
matischer Abhebung bzw.
Beaufschlagung

• Messbolzen in Kugelführung
gelagert

• Hohe Linearität über den
gesamten Messbereich

• Hervorragende elektromagneti-
sche Abschirmung (EMV)

• Alle Taster können durch mit-
gelieferte Kappe von axialem auf
radialen Kabelausgang umge-
baut werden

• Angaben zur chemischen Be-
ständigkeit: beständig gegen Öl,
Benzin, Wasser und Aliphate.
Mäßig beständig gegen Säuren,
Basen, Lösungsmittel und Ozon

• Lieferumfang: Bedienungsanlei-
tung, Kappe für seitlichen
Kabelausgang, Schlüssel für
Vorhubeinstellung

Millimar P2010 M
Induktiver Messtaster

P2010 M Millimar
Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte
Induktiver Messtaster
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TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Varianten ohne und mit pneu-
matischer Abhebung bzw. 
Beaufschlagung

• Messbolzen in Kugelführung 
gelagert

• Hohe Linearität über den gesam-
ten Messbereich

• Hervorragende elektromagneti-
sche Abschirmung (EMV)

• Alle Taster können durch mit-
gelieferte Kappe von axialem auf 
radialen Kabelausgang umge-
baut werden

• Angaben zur chemischen Be-
ständigkeit: beständig gegen Öl, 
Benzin, Wasser und Aliphate. 
Mäßig beständig gegen Säuren, 
Basen, Lösungsmittel und Ozon

• Lieferumfang: Bedienungsanlei-
tung, Kappe für seitlichen 
Kabelausgang, Schlüssel für 
Vorhubeinstellung

Millimar P2010 MA / P2010 TA / P2010 UA
Induktiver Messtaster

Bestell-Nr. 5324020 5324021 5324023

Type  P2010 MA P2010 TA P2010 UA

Messbereich mm ± 5

Abstand oberer Anschlag mm...mm +5,3

Abstand unterer Anschlag mm...mm – 5,3

Abhebung / Vortrieb  Vakuum Abhebung

Messkraft N 0,75 N +/– 0,15 N

Messkraftanstieg N/mm 0,1 N/mm

Empfindlichkeitsabweichung % 0,3

Wiederholpräzision fw
µm 0,2

Messwertumkehrspanne fu
µm 1

Linearitätsabweichung im Bereich 
+/– 2,0 mm

µm 4

Linearitätsabweichung im Bereich 
+/– 5,0 mm

µm 20

IP Schutzart:  IP 64

Kabellänge m 2,5

Temperaturkoeffizient µm/°C 0,15

Kompatibilität  Mahr-VLDT Tesa Marposs

Bestell-Nr. a b c d e f h i j k l m Anschluss-
gewinde

 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm  

5324020 125,7 28 34 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 8,3 12,5 M 2,5

5324021 125,7 28 34 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 8,3 12,5 M 2,5

5324023 125,7 28 34 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 8,3 12,5 M 2,5
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TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Varianten ohne und mit pneu-
matischer Abhebung bzw.
Beaufschlagung

• Messbolzen in Kugelführung
gelagert

• Hohe Linearität über den gesam-
ten Messbereich

• Hervorragende elektromagneti-
sche Abschirmung (EMV)

• Alle Taster können durch mit-
gelieferte Kappe von axialem auf
radialen Kabelausgang umge-
baut werden

• Angaben zur chemischen Be-
ständigkeit: beständig gegen Öl,
Benzin, Wasser und Aliphate.
Mäßig beständig gegen Säuren,
Basen, Lösungsmittel und Ozon

• Lieferumfang: Bedienungsanlei-
tung, Kappe für seitlichen
Kabelausgang, Schlüssel für
Vorhubeinstellung

Millimar P2010 MB / P2010 TB / P2010 UB
Induktiver Messtaster

Bestell-Nr. 5324030 5324031 5324033

Type P2010 MB P2010 TB P2010 UB

Messbereich mm ± 5

Abstand oberer Anschlag mm...mm +5,3

Abstand unterer Anschlag mm...mm – 5,3

Abhebung / Vortrieb Druckluft-Vortrieb (max. 1 bar)

Messkraft N Druckluftabhängig

Empfindlichkeitsabweichung % 0,3

Wiederholpräzision fw
µm 0,2

Messwertumkehrspanne fu
µm 1

Linearitätsabweichung im  
Bereich +/– 2,0 mm

µm 4

Linearitätsabweichung im  
Bereich +/– 5,0 mm

µm 20

IP Schutzart: IP 64

Kabellänge m 2,5

Temperaturkoeffizient µm/°C 0,15

Kompatibilität Mahr-VLDT Tesa Marposs

Bestell-Nr. a b c d e f h i j k l m Anschluss-
gewinde

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

5324030 125,7 28 34 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 8,3 12,5 M 2,5

5324031 125,7 28 34 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 8,3 12,5 M 2,5

5324033 125,7 28 34 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 8,3 12,5 M 2,5
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TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Varianten mit pneumatischer
Abhebung bzw. Beaufschlagung

• Messbolzen in Kugelführung
gelagert

• Hohe Linearität über den gesam-
ten Messbereich

• Hervorragende elektromagneti-
sche Abschirmung (EMV)

• Alle Taster können durch mit-
gelieferte Kappe von axialem auf
radialen Kabelausgang umge-
baut werden

• Angaben zur chemischen Be-
ständigkeit: beständig gegen Öl,
Benzin, Wasser und Aliphate.
Mäßig beständig gegen Säuren,
Basen, Lösungsmittel und Ozon

• Lieferumfang: Bedienungsanlei-
tung, Kappe für seitlichen 
Kabelausgang, Schlüssel für 
Vorhubeinstellung

Millimar P2104 MA / P2104 TA / P2104 UA
Induktiver Messtaster

Bestell-Nr. 5324070 5324071 5324073

Type P2104 MA P2104 TA P2104 UA

Messbereich mm ± 2

Abstand oberer Anschlag mm...mm +8,4 . . . 10,4

Abstand unterer Anschlag mm...mm – 2,2 . . . 0

Abhebung / Vortrieb Vakuum Abhebung

Messkraft N 0,75 N +/– 0,15 N

Messkraftanstieg N/mm 0,1 N/mm

Empfindlichkeitsabweichung % 0,3

Wiederholpräzision fw
µm 0,2

Messwertumkehrspanne fu
µm 1

Linearitätsabweichung  
im Bereich +/– 0,5 mm

µm 0,5

Linearitätsabweichung  
im Bereich +/– 1,0 mm

µm 2

Linearitätsabweichung  
im Bereich +/– 2,0 mm

µm 4

IP Schutzart: IP 64

Kabellänge m 2,5

Temperaturkoeffizient µm/°C 0,15

Kompatibilität Mahr-VLDT Tesa Marposs

Bestell-Nr. a b c d e f h i j k l m Anschluss-
gewinde

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

5324070 128,7 28 37 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 8,3 12,5 M 2,5

5324071 128,7 28 37 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 8,3 12,5 M 2,5

5324073 128,7 28 37 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 8,3 12,5 M 2,5
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TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Varianten mit pneumatischer
Abhebung bzw. Beaufschlagung

• Messbolzen in Kugelführung
gelagert

• Hohe Linearität über den gesam-
ten Messbereich

• Hervorragende elektromagneti-
sche Abschirmung (EMV)

• Alle Taster können durch mit-
gelieferte Kappe von axialem auf
radialen Kabelausgang umge-
baut werden

• Angaben zur chemischen Be-
ständigkeit: beständig gegen Öl,
Benzin, Wasser und Aliphate.
Mäßig beständig gegen Säuren,
Basen, Lösungsmittel und Ozon

• Lieferumfang: Bedienungsanlei-
tung, Kappe für seitlichen 
Kabelausgang, Schlüssel für 
Vorhubeinstellung

Induktiver Messtaster

Millimar P2104 MB / P2104 TB / P2104 UB

Bestell-Nr. 5324080 5324081 5324083

Type P2104 MB P2104 TB P2104 UB

Messbereich mm ± 2

Abstand oberer Anschlag mm...mm +8,4 . . . 10,4

Abstand unterer Anschlag mm...mm – 2,2 . . . 0

Abhebung / Vortrieb Druckluft-Vortrieb (max. 1 bar)

Messkraft N Druckluftabhängig

Empfindlichkeitsabweichung % 0,3

Wiederholpräzision fw
µm 0,2

Messwertumkehrspanne fu
µm 1

Linearitätsabweichung im Be-
reich +/– 0,5 mm

µm 0,5

Linearitätsabweichung im  
Bereich +/– 1,0 mm

µm 2

Linearitätsabweichung im  
Bereich +/– 2,0 mm

µm 4

IP Schutzart: IP 64

Kabellänge m 2,5

Temperaturkoeffizient µm/°C 0,15

Kompatibilität Mahr-VLDT Tesa Marposs

Bestell-Nr. a b c d e f h i j k l m Anschluss-
gewinde

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

5324080 128,7 28 37 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 8,3 12,5 M 2,5

5324081 128,7 28 37 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 8,3 12,5 M 2,5

5324083 128,7 28 37 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 8,3 12,5 M 2,5
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Induktiver Messtaster

Millimar P2000-Serie 

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Für Messgerät Beschreibung Type

5313419 P2004 TA, P2004 MA, P2004 FA, P2004 UA,  
P2010 TA, P2010 MA, P2010 UA, P2010 FA,  
P2104 UA, P2104 TA, P2104 MA, P2104 FA

Pneumatische Fußabhebung für max. 
4 Taster

1340/1F

5313420 P2004 TA, P2004 MA, P2004 FA, P2004 UA,  
P2010 TA, P2010 MA, P2010 UA, P2010 FA,  
P2104 UA, P2104 TA, P2104 MA, P2104 FA

Pneumatische Handabhebung für 1 Taster 1340/1

5323130 P2004 MA, P2004 M, P2004 MB, P2010 MB,  
P2010 MA, P2010 M, P2104 MA, P2104 MB

Verlängerungskabel 2,5 m (Mahr-VLDT) C2025 M

5323131 P2004 TA, P2004 T, P2004 TB, P2010 TA, P2010 TB, 
P2104 TA, P2104 TB

Verlängerungskabel 2,5 m (Tesa) C2025 T

5323134 P2004 F, P2004 FA, P2004 FB, P2010 FB, P2010 FA, 
P2104 FA, P2104 FB

Verlängerungskabel 2,5 m (Federal) C2025 F

5323140 P2004 MA, P2004 M, P2004 MB, P2010 MB,  
P2010 MA, P2010 M, P2104 MA, P2104 MB

Verlängerungskabel 5 m (Mahr-VLDT) C2050 M

5323141 P2004 TA, P2004 T, P2004 TB, P2010 TA, P2010 TB, 
P2104 TA, P2104 TB

Verlängerungskabel 5 m (Tesa) C2050 T

5323144 P2004 F, P2004 FA, P2004 FB, P2010 FB, P2010 FA, 
P2104 FA, P2104 FB

Verlängerungskabel 5 m (Federal) C2050 F

5323150 P2004 MA, P2004 M, P2004 MB, P2010 MB,  
P2010 MA, P2010 M, P2104 MA, P2104 MB

Verlängerungskabel 7,5 m (Mahr-VLDT) C2075 M

5323151 P2004 TA, P2004 T, P2004 TB, P2010 TA, P2010 TB, 
P2104 TA, P2104 TB

Verlängerungskabel 7,5 m (Tesa) C2075 T

5323154 P2004 F, P2004 FA, P2004 FB, P2010 FB, P2010 FA, 
P2104 FA, P2104 FB

Verlängerungskabel 7,5 m (Federal) C2075 F

5323160 P2004 MA, P2004 M, P2004 MB, P2010 MB,  
P2010 MA, P2010 M, P2104 MA, P2104 MB

Verlängerungskabel 10 m (Mahr-VLDT) C2100 M

5323161 P2004 TA, P2004 T, P2004 TB, P2010 TA, P2010 TB, 
P2104 TA, P2104 TB

Verlängerungskabel 10 m (Tesa) C2100 T

5323164 P2004 F, P2004 FA, P2004 FB, P2010 FB, P2010 FA, 
P2104 FA, P2104 FB

Verlängerungskabel 10 m (Federal) C2100 F

7021546 P2004 TA, P2004 MA, P2004 T, P2004 U, P2004 F, 
P2004 M, P2004 FA, P2004 UA

Faltenbalg für Taster mit Messkraftfeder

7025505 P2004 TA, P2004 MA, P2004 T, P2004 U, P2004 F, 
P2004 M, P2004 FA, P2004 UA

Meßkraftfeder 1,25 N

7025579 P2004 TA, P2004 MA, P2004 T, P2004 U, P2004 F, 
P2004 M, P2004 FA, P2004 UA

Meßkraftfeder 1,0 N

7026827 P2004 TA, P2004 MA, P2004 T, P2004 U, P2004 F, 
P2004 M, P2004 FA, P2004 UA

Meßkraftfeder 0,25 N

7026828 P2004 TA, P2004 MA, P2004 T, P2004 U, P2004 M, 
P2004 FA, P2004 UA

Meßkraftfeder 0,5 N

7026849 P2004 TA, P2004 MA, P2004 T, P2004 U, P2004 F, 
P2004 M, P2004 FA, P2004 UA

Meßkraftfeder 0,75 N

7027758 P2010 TA, P2010 MA, P2010 UA, P2010 FA, P2010 M, 
P2104 UA, P2104 TA, P2104 MA, P2104 FA

Faltenbalg lang für Taster mit Messkraft-
feder

7028220 P2004 MB, P2004 TB, P2004 FB, P2004 UB Faltenbalg für Taster mit Druckluft-Vortrieb

7028221 P2010 FB, P2010 MB, P2010 TB, P2010 UB,  
P2104 MB, P2104 FB, P2104 TB, P2104 UB

Faltenbalg lang für Taster mit Druckluft- 
Vortrieb
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P1300 MA|P1300 MA ohne Kabel Millimar
Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte
Induktiver Messtaster

a b

c

d

Bestell-Nr. 4400180 4400182

Type P1300 MA P1300 MA ohne Kabel

Messbereich mm ± 2

Abstand oberer Anschlag mm...mm +2,2 . . . 4,4

Abstand unterer Anschlag mm...mm – 2,2 . . . 0

Abhebung / Vortrieb Vakuum Abhebung (Standardoption)

Messkraft N 0,75 N +/– 0,15 N

Messkraftanstieg N/mm 0,3 N/mm

Empfindlichkeitsabweichung % 0,3

Wiederholpräzision fw µm 0,1

Messwertumkehrspanne fu µm 0,5

Linearitätsabweichung im Bereich 
+/– 0,5 mm

µm 0,4

Linearitätsabweichung im Bereich 
+/– 1,0 mm

µm 1,5

Linearitätsabweichung im Bereich 
+/– 2,0 mm

µm 3

IP Schutzart: IP 64

Kabellänge m 2,5

Temperaturkoeffizient µm/°C 0,15

Kompatibilität Mahr-Halbbrücke

Bestell-Nr. a b c d

mm mm mm mm

4400180 85,6 53,3 98,6 125

4400182 85,6 53,3 98,6 125

Bestell-Nr. Beschreibung

4885220 Kabel 2,5 m

4885259 Kabel 5 m

4885260 Kabel 10 m

4885334 Kabel 2,5 m, 90° abgewinkelt

4885335 Kabel 5 m, 90° abgewinkelt

4885336 Kabel 10 m, 90° abgewinkelt

4400238 Druckluftanschluss 90° abgewinkelt für P1300

7021546 Faltenbalg für Taster mit Messkraftfeder

7026827 Meßkraftfeder 0,25 N

7026828 Meßkraftfeder 0,5 N

7026849 Meßkraftfeder 0,75 N

7025579 Meßkraftfeder 1,0 N

7025505 Meßkraftfeder 1,25 N

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Mahr Kompatibilität
• Bewährte Mahr-Halbbrücken-

technologie
• Hohe Servicefreundlichkeit,

Kabel und Taster über Steckver-
bindung trennbar

• Einfacher Umbau auf pneumati-
sche Abhebung

• Messbolzen in Kugelführung
gelagert

• Angaben zur chemischen Be-
ständigkeit: beständig gegen Öl,
Benzin, Wasser und Aliphate.
Mäßig beständig gegen Säuren,
Basen, Lösungsmittel und Ozon

• Lieferumfang:
Bedienungsanleitung, Schlüssel
für Vorhubeinstellung, Schlauch-
anschluss für Pneumatik

Millimar P1300 MA / P1300 MA ohne Kabel

ZUBEHÖR

Induktiver Messtaster
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P1300 MB|P1300 MB ohne Kabel Millimar
Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte
Induktiver Messtaster

a b

c

d

Bestell-Nr. 4400181 4400183

Type  P1300 MB P1300 MB ohne Kabel

Messbereich mm ± 2

Abstand oberer Anschlag mm...mm +2,2 . . . 4,4

Abstand unterer Anschlag mm...mm – 2,2 . . . 0

Abhebung / Vortrieb  Druckluft-Vortrieb (max. 1 bar)

Messkraft N Druckluftabhängig

Empfindlichkeitsabweichung % 0,3

Wiederholpräzision fw µm 0,1

Messwertumkehrspanne fu µm 0,5

Linearitätsabweichung im Bereich 
+/– 0,5 mm

µm 0,4

Linearitätsabweichung im Bereich 
+/– 1,0 mm

µm 1,5

Linearitätsabweichung im Bereich 
+/– 2,0 mm

µm 3

IP Schutzart:  IP 64

Kabellänge m 2,5  

Temperaturkoeffizient µm/°C 0,15

Kompatibilität  Mahr-Halbbrücke

Bestell-Nr. a b c d

 mm mm mm mm

4400181 85,6 53,3 98,6 125

4400183 85,6 53,3 98,6 125

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Mahr Kompatibilität
• Bewährte Mahr-Halbbrücken-

technologie
• mit Druckluft-Vortrieb
• Hohe Servicefreundlichkeit, 

Kabel und Taster über Steckver-
bindung trennbar

• Messbolzen in Kugelführung 
gelagert

• Angaben zur chemischen Be-
ständigkeit: beständig gegen Öl, 
Benzin, Wasser und Aliphate. 
Mäßig beständig gegen Säuren, 
Basen, Lösungsmittel und Ozon

• Lieferumfang:  
Bedienungsanleitung, Schlüssel 
für Vorhubeinstellung, Schlauch-
anschluss für Pneumatik

Millimar P1300 MB / P1300 MB ohne Kabel

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Beschreibung
  

4885220 Kabel 2,5 m

4885259 Kabel 5 m

4885260 Kabel 10 m

4885334 Kabel 2,5 m, 90° abgewinkelt

4885335 Kabel 5 m, 90° abgewinkelt

4885336 Kabel 10 m, 90° abgewinkelt

4400238 Druckluftanschluss 90° abgewinkelt für P1300

7028220 Faltenbalg für Taster mit Druckluft-Vortrieb

Induktiver Messtaster
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P1300 TA|P1300 TA ohne Kabel Millimar
Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte
Induktiver Messtaster

a b

c

d

Bestell-Nr. 4400190 4400192

Type  P1300 TA P1300 TA ohne Kabel

Messbereich mm ± 2

Abstand oberer Anschlag mm...mm +2,2 . . . 4,4

Abstand unterer Anschlag mm...mm – 2,2 . . . 0

Abhebung / Vortrieb  Vakuum Abhebung (Standardoption)

Messkraft N 0,75 N +/– 0,15 N

Messkraftanstieg N/mm 0,3 N/mm

Empfindlichkeitsabweichung % 0,3

Wiederholpräzision fw µm 0,1

Messwertumkehrspanne fu µm 0,5

Linearitätsabweichung im Bereich 
+/– 0,5 mm

µm 1

Linearitätsabweichung im Bereich 
+/– 1,0 mm

µm 3

IP Schutzart:  IP 64

Kabellänge m 2,5  

Temperaturkoeffizient µm/°C 0,15

Kompatibilität  Tesa

Bestell-Nr. a b c d

 mm mm mm mm

4400190 94,2 61,9 107,2 133,6

4400192 94,2 61,9 107,2 133,6

Bestell-Nr. Beschreibung
  

4885220 Kabel 2,5 m

4885259 Kabel 5 m

4885260 Kabel 10 m

4885334 Kabel 2,5 m, 90° abgewinkelt

4885335 Kabel 5 m, 90° abgewinkelt

4885336 Kabel 10 m, 90° abgewinkelt

4400238 Druckluftanschluss 90° abgewinkelt für P1300

7021546 Faltenbalg für Taster mit Messkraftfeder

7026827 Meßkraftfeder 0,25 N

7026828 Meßkraftfeder 0,5 N

7026849 Meßkraftfeder 0,75 N

7025579 Meßkraftfeder 1,0 N

7025505 Meßkraftfeder 1,25 N

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Tesa Kompatibilität
• Tesa-Halbbrückentechnologie
• Hohe Servicefreundlichkeit, 

Kabel und Taster über Steckver-
bindung trennbar

• Einfacher Umbau auf pneumati-
sche Abhebung

• Messbolzen in Kugelführung 
gelagert

• Angaben zur chemischen Be-
ständigkeit: beständig gegen Öl, 
Benzin, Wasser und Aliphate. 
Mäßig beständig gegen Säuren, 
Basen, Lösungsmittel und Ozon

• Lieferumfang:  
Bedienungsanleitung, Schlüssel 
für Vorhubeinstellung, Schlauch-
anschluss für Pneumatik

Millimar P1300 TA / P1300 TA ohne Kabel

ZUBEHÖR

Induktiver Messtaster
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P1300 TB|P1300 TB ohne Kabel Millimar
Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte
Induktiver Messtaster

a b

c

d

Bestell-Nr. 4400191 4400193

Type P1300 TB P1300 TB ohne Kabel

Messbereich mm ± 2

Abstand oberer Anschlag mm...mm +2,2 . . . 4,4

Abstand unterer Anschlag mm...mm – 2,2 . . . 0

Abhebung / Vortrieb Druckluft-Vortrieb (max. 1 bar)

Messkraft N Druckluftabhängig

Empfindlichkeitsabweichung % 0,3

Wiederholpräzision fw µm 0,1

Messwertumkehrspanne fu µm 0,5

Linearitätsabweichung im Bereich 
+/– 0,5 mm

µm 1

Linearitätsabweichung im Bereich 
+/– 1,0 mm

µm 3

IP Schutzart: IP 64

Kabellänge m 2,5

Temperaturkoeffizient µm/°C 0,15

Kompatibilität Tesa

Bestell-Nr. a b c d

mm mm mm mm

4400191 94,2 61,9 107,2 133,6

4400193 94,2 61,9 107,2 133,6

Bestell-Nr. Beschreibung

4885220 Kabel 2,5 m

4885259 Kabel 5 m

4885260 Kabel 10 m

4885334 Kabel 2,5 m, 90° abgewinkelt

4885335 Kabel 5 m, 90° abgewinkelt

4885336 Kabel 10 m, 90° abgewinkelt

4400238 Druckluftanschluss 90° abgewinkelt für P1300

7028220 Faltenbalg für Taster mit Druckluft-Vortrieb

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Tesa Kompatibilität
• Tesa-Halbbrückentechnologie
• mit Druckluft-Vortrieb
• Hohe Servicefreundlichkeit,

Kabel und Taster über Steckver-
bindung trennbar

• Messbolzen in Kugelführung
gelagert

• Angaben zur chemischen Be-
ständigkeit: beständig gegen Öl,
Benzin, Wasser und Aliphate.
Mäßig beständig gegen Säuren,
Basen, Lösungsmittel und Ozon

• Lieferumfang:
Bedienungsanleitung, Schlüssel
für Vorhubeinstellung, Schlauch-
anschluss für Pneumatik

Millimar P1300 TB / P1300 TB ohne Kabel

ZUBEHÖR

Induktiver Messtaster

205Milimar | Elektronische und pneumatische Längenmessgeräte



1301|1303 Millimar
Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte
Induktiver Messtaster

Bestell-Nr. 5313010 5313030

Type 1301 1303

Messbereich mm ± 1

Abstand oberer Anschlag mm...mm +2,7

Abstand unterer Anschlag mm...mm – 1,1 . . . 0

Abhebung / Vortrieb Drahtabhebung

Messkraft N 0,75 N +/– 0,15 N

Messkraftanstieg N/mm 0,4 N/mm

Empfindlichkeitsabweichung % 0,3

Wiederholpräzision fw µm 0,1

Messwertumkehrspanne fu µm 0,2

Linearitätsabweichung im Bereich 
+/– 0,5 mm

µm 0,5

Linearitätsabweichung im Bereich 
+/– 1,0 mm

µm 2

IP Schutzart: IP 64

Kabellänge m 1,5

Temperaturkoeffizient µm/°C 0,09

Kompatibilität Mahr-LVDT

Bestell-Nr. Beschreibung Type

5312881 Verlängerungskabel 1 m (Mahr-LVDT) 1288/1

5312882 Verlängerungskabel 2,5 m (Mahr-LVDT) 1288/2,5

5312885 Verlängerungskabel 5 m (Mahr-LVDT) 1288/5

5312887 Verlängerungskabel 7,5 m (Mahr-LVDT) 1288/7,5

5312889 Verlängerungskabel 10 m (Mahr-LVDT) 1288/10

5313990 Drahtabheber mit Klemmring für 1301/1303 1399

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Hohe Betriebsrobustheit, da
Messsystem von Führung und
Einspannschaft abgesetzt ist

• Hervorragende Spanneigen-
schaften

• Messbolzen in Kugelführung
gelagert

• Messbolzenabhebung über
Drahtabheber möglich

• Angaben zur chemischen Be-
ständigkeit: beständig gegen Öl,
Benzin, Wasser und Aliphate.
Mäßig beständig gegen Säuren,
Basen, Lösungsmittel und Ozon

• Lieferumfang: Schlüssel für
Vorhubeinstellung

Millimar 1301 / 1303

ZUBEHÖR

Induktiver Messtaster
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Bestell-Nr. 5313049

Type 1304 K

Messbereich mm ± 1

Abstand oberer Anschlag mm...mm +1,1

Abstand unterer Anschlag mm...mm 1,1

Messkraft N 0,75 N +/– 0,15 N

Messkraftanstieg N/mm 0,15 N/mm

Empfindlichkeitsabweichung % 1

Wiederholpräzision fw µm 0,15

Messwertumkehrspanne fu µm 0,2

Linearitätsabweichung im Bereich 
+/– 0,5 mm

µm 1

Linearitätsabweichung im Bereich 
+/– 1,0 mm

µm 4

IP Schutzart: IP 62

Kabellänge m 1,5

Temperaturkoeffizient µm/°C 0,15

Kompatibilität Mahr-LVDT

Bestell-Nr. Beschreibung Type

5312881 Verlängerungskabel 1 m (Mahr-LVDT) 1288/1

5312882 Verlängerungskabel 2,5 m (Mahr-LVDT) 1288/2,5

5312885 Verlängerungskabel 5 m (Mahr-LVDT) 1288/5

5312887 Verlängerungskabel 7,5 m (Mahr-LVDT) 1288/7,5

5312889 Verlängerungskabel 10 m (Mahr-LVDT) 1288/10

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Hohe Betriebsrobustheit, da
Messsystem von Führung und
Einspannschaft abgesetzt ist

• Hervorragende Spanneigen-
schaften

• Messbolzen in Kugelführung
gelagert

• Angaben zur chemischen Be-
ständigkeit: beständig gegen Öl,
Benzin, Wasser und Aliphate.
Mäßig beständig gegen Säuren,
Basen, Lösungsmittel und Ozon

Millimar 1304 K

ZUBEHÖR

Induktiver Messtaster
1304 K Millimar

Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte
Induktiver Messtaster
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1318 Millimar
Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte
Induktiver Messtaster

Bestell-Nr. 5313180

Type 1318

Messbereich mm – 0,3 . . . 1

Abstand oberer Anschlag mm...mm +1,6

Abstand unterer Anschlag mm...mm – 0,37

Messkraft N 0,25 N +/– 0,05 N

Messkraftanstieg N/mm 0,04 N/mm

Empfindlichkeitsabweichung % 0,5

Wiederholpräzision fw µm 0,03

Messwertumkehrspanne fu µm 0,5

Linearitätsabweichung im Bereich 
+/– 0,3 mm

µm 0,9

IP Schutzart: IP 50

Kabellänge m 1,5

Kompatibilität Mahr-LVDT

Bestell-Nr. Beschreibung Type

5312881 Verlängerungskabel 1 m (Mahr-LVDT) 1288/1

5312882 Verlängerungskabel 2,5 m (Mahr-LVDT) 1288/2,5

5312885 Verlängerungskabel 5 m (Mahr-LVDT) 1288/5

5312887 Verlängerungskabel 7,5 m (Mahr-LVDT) 1288/7,5

5312889 Verlängerungskabel 10 m (Mahr-LVDT) 1288/10

7003901 Messeinsatz ø 0,5 mm, Hartmetall, l = 21 mm

7003902 Messeinsatz ø 1,0 mm, Hartmetall, l = 21 mm

3005223 Messeinsatz ø 2,0 mm, Hartmetall, l = 21 mm

7003903 Messeinsatz ø 3,0 mm, Hartmetall, l = 21 mm

8004231 Messeinsatz ø 2,0 mm, Rubin, l = 21 mm

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Fühlhebel-Induktivtaster
• Flexible Tasteranpassung an An-

tastfläche
• Hohe Betriebsrobustheit, da

Messsystem von Führung und
Einspannschaft abgesetzt ist

• Hervorragende Spanneigen-
schaften

• Angaben zur chemischen Be-
ständigkeit: beständig gegen Öl,
Benzin, Wasser und Aliphate.
Mäßig beständig gegen Säuren,
Basen, Lösungsmittel und Ozon

Millimar 1318

ZUBEHÖR

Induktiver Messtaster
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1340 Millimar
Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte
Induktiver Messtaster
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Bestell-Nr. 5313400

Type 1340

Messbereich mm ± 2

Abstand oberer Anschlag mm...mm +3

Abstand unterer Anschlag mm...mm – 2,2

Abhebung / Vortrieb Vakuum Abhebung

Messkraft N 0,75 N

Messkraftanstieg N/mm 0,08 N/mm

Empfindlichkeitsabweichung % 0,3

Wiederholpräzision fw µm 0,08

Messwertumkehrspanne fu µm 0,08

Linearitätsabweichung im Bereich 
+/– 1,0 mm

µm 0,15

Linearitätsabweichung im Bereich 
+/– 2,0 mm

µm 0,4

IP Schutzart: IP 64

Kabellänge m 1,5

Temperaturkoeffizient µm/°C 0,6

Kompatibilität Mahr 1340

Bestell-Nr. Beschreibung Type

5313420 Pneumatische Handabhebung für 1 Taster 1340/1

5313419 Pneumatische Fußabhebung für max. 4 Taster 1340/1F

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Einsetzbar nur mit Kompaktlän-
genmessgerät Millimar C 1240 M

• Höchste Messgenauigkeit und
geringste Linearitätsabweichung
< 0,01 %, d. h. 0,4 µm über den
gesamten Messbereich

• Taster gegen Schmutz und
Feuchtigkeit geschützt, daher
Einsatz im fertigungsnahen
Bereich möglich

• Angaben zur chemischen Be-
ständigkeit: beständig gegen Öl,
Benzin, Wasser und Aliphate.
Mäßig beständig gegen Säuren,
Basen, Lösungsmittel und Ozon

Millimar 1340

ZUBEHÖR

Induktiver Messtaster
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Bestell-Nr. 5315081 5315311

Type P 1512 V P 1530 V

Messspanne mm 12 30

Messkraft N 0,6 – 1,2 N 0,4 – 1 N

Max_Querkraft N 0,8

Messsystem DIADUR-Glasmaßstab mit Inkremental-Teilung

Systemgenauigkeit µm 1,0

Teilungsperiode 20 μm

Ausgangssignal 1 Vss

Max_Messgeschwindigkeit 0,5 m/s

IP Schutzart: IP 67 IP 64

Kabellänge m 1,5

Arbeitstemperatur °C 20

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Höchste Messgenauigkeit bei
langem Messweg

• Kompakte Abmessungen
• Besonders langlebige Kugel-

führung
• Referenzmarke zur Positionsbe-

stimmung
• 8 mm Einspannschaft
• Lieferumfang: Bedienungsanlei-

tung, Prüfprotokoll

Millimar P 1512 V / P 1530 V
Inkrementaler Messtaster
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Messtechnische Merkmale

Millimar-Auswertegeräte arbeiten nach dem Prinzip der 
Differenz-druckmessung. Dabei wird die Druckdifferenz  
zwischen zwei Druck-kammern gemessen. Während eine 
der beiden Kammern einen konstanten Vergleichsdruck 
liefert, wird der Druck der anderen Kammer (Messkammer) 
durch den Abstand der Messdüsen eines pneumatischen 
Messwertaufnehmers zum Prüfling bestimmt. Millimar-
Auswertegeräte besitzen zwei Anschlussstellen, die mit je  
einer der beiden Druckkammern unmittelbar verbunden sind. 
Dadurch wird der Messwert ohne Umrechnung direkt über  
einen Piezo-Drucksensor gemessen und dann digitalisiert.

Übersetzungen von 2500:1 bis 10000:1 werden durch 
auswechsel-bare Gerätedüsen realisiert.

Millimar-Messgeräte müssen über einen Feindruckminderer  
mit konstantem Luftdruck versorgt werden. Messgeräte mit 
Feindruck-minderer können an alle Druckluftleitungen mit 
Betriebsdrücken von 3,5 bar bis 10 bar Überdruck angeschlossen 
werden, wobei ein Luftfilter zwischengeschaltet werden sollte.

Die Druckluft muss trocken und ölfrei sein.

• Universell, zuverlässig, bewährt, besonders leistungsfähig
• Hohe Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit der Messergebnisse: je nach Übersetzung 0,5 μm bis 2 μm
• Berührungsfreies Messen mit Messdüsen, keine Beschädigung der Werkstücke
• Sicheres Messen auch ungereinigter, eingeölter, eingefetteter oder mit Läpp-Paste behafteter Werkstücke.

Reinigung der Messstellen durch die Messluft
• Robuste Ausführung für den Werkstatteinsatz. Breite Modellauswahl für alle Anwendungen.
• Sonderausführungen für spezielle Messaufgaben

Millimar | Pneumatische Messtechnik

N 1701 PF-xxx

Millimar | Pneumatische Messmittel

Düsenmessring

Düsenmessdorne
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Pneumatische Aufnehmer nutzen den Messeffekt der Druckänderung bei Annäherung des Werkstückes an eine Messdüse. 

Nimmt der Abstands zur Messdüse ab, vergrößert sich der Druck im System, während die Durchflussgeschwindigkeit 

und damit verbunden der Volumenstrom abnehmen. Das pneumatische Messverfahren hat einen relativ engen linearen 

Messbereich. Die Grenze des Messverfahrens ist erreicht, wenn die durch den Spaltabstands beschriebene Mantelfläche A 

größer wird als die Querschnittsfläche der Messdüse mit dem Durchmesser d.

Millimar |  Pneumatische Messwertaufnehmer 
Präzision beginnt am Anfang der Messkette

1. 2. 3. 4.

Dicken- oder Wandstärken-
messung mit Düsenmesstaster

Durchmessermessung 
zylindrischer Durchgangs-
bohrungen mit Düsenmessdorn

Durchmessermessung zylin- 
drischer Sacklochbohrungen  
mit Düsenmessdorn

Durchmessermessung zylindrischer 
Durchgangs-bohrungen mit Kugel-
kontaktmessdorn

5. 6. 7. 8.

Durchmessermessung zylin- 
drischer Sacklochbohrungen  
mit Hebel-kontaktmessdorn

Durchmesser- oder Dicken-
messung mit verstellbarem 
Düsenmessrachen

Durchmessermessung  
zylindrischer Wellen mit  
Düsenmessring

Geradheitsmessung einer 
zylindrischen Bohrung mit  
Sonder-Düsenmessdorn

9. 10. 11. 12.

Paarungsmessung zwischen 
Bohrung und Welle mit Düsen-
messdorn und Düsenmessring

Kegel-Steigungsmessung eines 
Innenkegels mit Kegeldüsen-
messdorn – Messung nach  
der Differenzmessmethode

Messen der rechtwinkligen Lage 
einer zylindrischen Bohrung zur 
Stirnfläche mit Sonder-Düsen-
messdorn – Messung nach der 
Differenzmessmethode

Lochabstandsmessung von 
getrennten zylindrischen 
Bohrungen mit Düsenmess- 
dornen – Messung nach der  
Differenzmessmethode

13. 14. 15.

Lochabstandsmessung von  
angeschnittenen zylindrischen 
Bohrungen mit  Düsenmess- 
dornen – Messung nach der  
Differenzmessmethode

Kegel-Steigungsmessung  
sowie Form- und Durchmesser-
messung eines Innenkegels 
mit Kegeldüsenmessdorn

Mehrfach-Innen- und Außen-
messungen mit Messdüsen und 
Kontaktmesstastern in Verbindung 
mit einem Siebensäulengerät.
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TECHNISCHE DATEN

Anwendung:
Messen von Durchgangsbohrungen

EIGENSCHAFTEN

• Mahr / Mahr-Federal Düsenmess-
dorne weisen ein großes Freimaß
auf und können somit leichter
in die zu messende Bohrung
eingeführt werden und erlauben
einen größeren Messbereich

• Lange Standzeit: Dank größerem
Messdornabstand und (op-
tionaler) Ausführung mit PVD
Beschichtung des Dornkörpers
weist der Düsenmessdorn eine
verlängerte Nutzlebensdauer auf

• Die zurückgesetzten Messdüsen
liegen tief im Messdornkörper,
der sie somit vor Beschädigung
schützt

• Große Düsenabmessungen ver-
hindern Verstopfungen durch
Schmutz und Öl

• Andere Längen für Dornkörper
(L2) und Position der Messdüsen
(B) auf Anfrage

Anfrage- und Bestellhinweis: 
Bitte bei Anfragen und Bestel-
lungen immer mit angeben: 

• Übersetzungsverhältnis des An-
zeigegerätes (z.B. DP50 / 2500:1)

• zu messendes Nennmaß

• die vorgegebene Werkstück-
toleranz

• ob der Dornkörper ohne oder
mit PVD Beschichtung ausge-
führt werden soll

Millimar DP20 / DP50 / DP60
Düsendurchgangsdorn

Bestell-Nr. Type Nenn- 
maß

Aus- 
führung

Überset-
zung

Mess- 
spanne

Kompa- 
tibilität

Freimaß (Text) Mindest-
länge der 
Bohrung

Inkl. 
Hand- 
griff

mm mm

2115000 DP20
DP50
DP60

3,000 
– 6,000

gehärteter 
Stahl

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

13 – 25 (DP20)
25 – 51 (DP50)

51 – 102 (DP60)
abhängig vom 
Durchmesser

Federal  15 – 20 (DP20)
20 – 33 (DP50)
30 – 61 (DP60)
abhängig vom 
Durchmesser

4,75

2115000PVD DP20
DP50
DP60

3,000 
– 6,000

PVD beschichtet 
auf AlCrN Basis

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

13 – 25 (DP20)
25 – 51 (DP50)

51 – 102 (DP60)
abhängig vom 
Durchmesser

Federal  15 – 20 (DP20)
20 – 33 (DP50)
30 – 61 (DP60)
abhängig vom 
Durchmesser

4,75

2115001 DP20
DP50
DP60

6,000 
– 10,000

gehärteter 
Stahl

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115001PVD DP20
DP50
DP60

6,000
– 10,000

PVD beschichtet 
auf AlCrN Basis

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115002 DP20
DP50
DP60

10,000 
– 13,000

gehärteter 
Stahl

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115002PVD DP20
DP50
DP60

10,000 
– 13,000

PVD beschichtet 
auf AlCrN Basis

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115003 DP20
DP50
DP60

13,000 
– 15,000

gehärteter 
Stahl

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115003PVD DP20
DP50
DP60

13,000
– 15,000

PVD beschichtet 
auf AlCrN Basis

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115004 DP20
DP50
DP60

15,000 
– 40,000

gehärteter 
Stahl

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115004PVD DP20
DP50
DP60

15,000
– 40,000

PVD beschichtet 
auf AlCrN Basis

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115005 DP20
DP50
DP60

40,000 
– 60,000

gehärteter 
Stahl

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115005PVD DP20
DP50
DP60

40,000 
– 60,000

PVD beschichtet 
auf AlCrN Basis

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115006 DP20
DP50
DP60

60,000 
– 75,000

gehärteter 
Stahl

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 58 (DP20)
81 (DP50)
89 (DP60)

6,35

2115006PVD DP20
DP50
DP60

60,000
– 75,000

PVD beschichtet 
auf AlCrN Basis

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 58 (DP20)
81 (DP50)
89 (DP60)

6,35

2115027 DP20
DP50
DP60

75,000 
– 90,000

gehärteter 
Stahl

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •

2115027PVD DP20
DP50
DP60

75,000 
– 90,000

PVD beschichtet 
auf AlCrN Basis

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •

2115028 DP20
DP50
DP60

90,000 
– 100,000

gehärteter 
Stahl

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •

2115028PVD DP20
DP50
DP60

90,000
– 100,000

PVD beschichtet 
auf AlCrN Basis

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •

2115029 DP20
DP50
DP60

100,000
– 115,000

gehärteter 
Stahl

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •

2115029PVD DP20
DP50
DP60

100,000 
– 115,000

PVD beschichtet 
auf AlCrN Basis

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •

TECHNISCHE DATEN
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Millimar DP20 / DP50 / DP60
Düsendurchgangsdorn

g

L2B
A

øD

Bestell-Nr. Beschreibung Type Anschlussgewinde

2260835 Verbindungsschlauch Set kpl., 2 m 3/8”– 32

2261280 Verbindungsschlauch Set kpl., 4 m 3/8”– 32

2202010 Verlängerung für Nennmaße bis 76,3 mm, D = 12 mm, L = 102 mm AHA– 4 3/8”– 32

2202011 Verlängerung für Nennmaße bis 76,3 mm, D = 12 mm, L = 51 mm AHA– 5 3/8”– 32

2237666 Standard Kunststoffgriff 3/8”– 32

2237873 Tiefenanschlagring für Federal Düsenmessdorn

2239307 Tischmontagesatz 3– 8”/32

2240993 Schiebeventil Low Mag zur Regulierung der Druckluftzufuhr 3/8”– 32

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. A B L2 Anschlussgewinde Nennmaß

mm mm mm mm

2115000 38,1 12,70 25,4 3/8”– 32 3,000 – 6,000

2115000PVD 38,1 12,70 25,4 3/8”– 32 3,000 – 6,000

2115001 38,1 12,70 25,4 3/8”– 32 6,000 – 10,000

2115001PVD 38,1 12,70 25,4 3/8”– 32 6,000 – 10,000

2115002 38,1 12,70 25,4 3/8”– 32 10,000 – 13,000

2115002PVD 38,1 12,70 25,4 3/8”– 32 10,000 – 13,000

2115003 44,5 19,10 25,4 3/8”– 32 13,000 – 15,000

2115003PVD 44,5 19,10 25,4 3/8”– 32 13,000 – 15,000

2115004 44,5 19,10 25,4 3/8”– 32 15,000 – 40,000

2115004PVD 44,5 19,10 25,4 3/8”– 32 15,000 – 40,000

2115005 44,5 19,10 25,4 3/8”– 32 40,000 – 60,000

2115005PVD 44,5 19,10 25,4 3/8”– 32 40,000 – 60,000

2115006 44,5 19,10 25,4 3/8”– 32 60,000 – 75,000

2115006PVD 44,5 19,10 25,4 3/8”– 32 60,000 – 75,000

2115027 44,5 19,10 25,4 3/8”– 32 75,000 – 90,000

2115027PVD 44,5 19,10 25,4 3/8”– 32 75,000 – 90,000

2115028 44,5 19,10 25,4 3/8”– 32 90,000 – 100,000

2115028PVD 44,5 19,10 25,4 3/8”– 32 90,000 – 100,000

2115029 44,5 19,10 25,4 3/8”– 32 100,000 – 115,000

2115029PVD 44,5 19,10 25,4 3/8”– 32 100,000 – 115,000
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TECHNISCHE DATEN

Anwendung:
Messung von Sacklochbohrungen

EIGENSCHAFTEN

• Mahr / Mahr-Federal Düsenmess-
dorne weisen ein großes Freimaß
auf und können somit leichter
in die zu messende Bohrung
eingeführt werden und erlauben
einen größeren Messbereich

• Lange Standzeit: Dank größerem
Messdornabstand und (op-
tionaler) Ausführung mit PVD
Beschichtung des Dornkörpers
weist der Düsenmessdorn eine
verlängerte Nutzlebensdauer auf

• Die zurückgesetzten Messdüsen
liegen tief im Messdornkörper,
der sie somit vor Beschädigung
schützt

• Große Düsenabmessungen ver-
hindern Verstopfungen durch
Schmutz und Öl

• Andere Längen für Dornkörper
(L2) und Position der Messdüsen
(B) auf Anfrage

Anfrage- und Bestellhinweis 
Bitte bei Anfragen und Bestellun-
gen immer mit angeben: 

• Übersetzungsverhältnis des An-
zeigegerätes (z.B. DP50 / 2500:1

• zu messendes Nennmaß

• die vorgegebene Werkstück-
toleranz

• ob der Dornkörper ohne oder
mit PVD Beschichtung ausge-
führt werden soll

Millimar DP20 / DP50 /DP60
 Düsensacklochdorn

Bestell-Nr. Type Nenn-
maß

Ausführung Über- 
setzung

Mess- 
spanne

Kompatibi-
lität

Freimaß (Text) Mindest-
länge der 
Bohrung

Inkl. 
Hand- 
griff

mm mm

2115007 DP20
DP50
DP60

3,000 
– 6,000

gehärteter 
Stahl

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

13 – 25 (DP20)
25 – 51 (DP50)

51 – 102 (DP60)
abhängig vom 
Durchmesser

Federal  15 – 20 (DP20)
20 – 33 (DP50)
30 – 61 (DP60)
abhängig vom 
Durchmesser

6,35

2115007PVD DP20
DP50
DP60

3,000 
– 6,000

PVD beschich-
tet auf AlCrN 

Basis

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

13 – 25 (DP20)
25 – 51 (DP50)

51 – 102 (DP60)
abhängig vom 
Durchmesser

Federal  15 – 20 (DP20)
20 – 33 (DP50)
30 – 61 (DP60)
abhängig vom 
Durchmesser

6,35

2115008 DP20
DP50
DP60

6,000 
– 10,000

gehärteter 
Stahl

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115008PVD DP20
DP50
DP60

6,000
– 10,000

PVD beschich-
tet auf AlCrN 

Basis

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115009 DP20
DP50
DP60

10,000 
– 13,000

gehärteter 
Stahl

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115009PVD DP20
DP50
DP60

10,000
– 13,000

PVD beschich-
tet auf AlCrN 

Basis

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115010 DP20
DP50
DP60

13,000 
– 15,000

gehärteter 
Stahl

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115010PVD DP20
DP50
DP60

13,000
– 15,000

PVD beschich-
tet auf AlCrN 

Basis

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115011 DP20
DP50
DP60

15,000 
– 40,000

gehärteter 
Stahl

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115011PVD DP20
DP50
DP60

15,000
– 40,000

PVD beschich-
tet auf AlCrN 

Basis

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115012 DP20
DP50
DP60

40,000 
– 60,000

gehärteter 
Stahl

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115012PVD DP20
DP50
DP60

40,000
– 60,000

PVD beschich-
tet auf AlCrN 

Basis

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115013 DP20
DP50
DP60

60,000 
– 75,000

gehärteter 
Stahl

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 58 (DP20)
81 (DP50)
89 (DP60)

6,35

2115013PVD DP20
DP50
DP60

60,000
– 75,000

PVD beschich-
tet auf AlCrN 

Basis

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 58 (DP20)
81 (DP50)
89 (DP60)

6,35

2115030 DP20
DP50
DP60

75,000 
– 90,000

gehärteter 
Stahl

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •

2115030PVD DP20
DP50
DP60

75,000
– 90,000

PVD beschich-
tet auf AlCrN 

Basis

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •

2115031 DP20
DP50
DP60

90,000 
– 100,000

gehärteter 
Stahl

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •

2115031PVD DP20
DP50
DP60

90,000
– 100,000

PVD beschich-
tet auf AlCrN 

Basis

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •

2115032 DP20
DP50
DP60

100,000 
– 115,000

gehärteter 
Stahl

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •

2115032PVD DP20
DP50
DP60

100,000 
– 115,000

PVD beschich-
tet auf AlCrN 

Basis

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •
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Millimar DP20 / DP50 /DP60
Düsensacklochdorn

Bestell-Nr. A B L2 Anschlussgewinde Nennmaß

mm mm mm mm

2115007 29,4 4,00 25,4 3/8”– 32 3,000 – 6,000

2115007PVD 29,4 4,00 25,4 3/8”– 32 3,000 – 6,000

2115008 29,4 4,00 25,4 3/8”– 32 6,000 – 10,000

2115008PVD 29,4 4,00 25,4 3/8”– 32 6,000 – 10,000

2115009 29,4 4,00 25,4 3/8”– 32 10,000 – 13,000

2115009PVD 29,4 4,00 25,4 3/8”– 32 10,000 – 13,000

2115010 29,4 4,00 25,4 3/8”– 32 13,000 – 15,000

2115010PVD 29,4 4,00 25,4 3/8”– 32 13,000 – 15,000

2115011 29,4 4,00 25,4 3/8”– 32 15,000 – 40,000

2115011PVD 29,4 4,00 25,4 3/8”– 32 15,000 – 40,000

2115012 29,4 4,00 25,4 3/8”– 32 40,000 – 60,000

2115012PVD 29,4 4,00 25,4 3/8”– 32 40,000 – 60,000

2115013 29,4 4,00 25,4 3/8”– 32 60,000 – 75,000

2115013PVD 29,4 4,00 25,4 3/8”– 32 60,000 – 75,000

2115030 29,4 4,00 25,4 3/8”– 32 75,000 – 90,000

2115030PVD 29,4 4,00 25,4 3/8”– 32 75,000 – 90,000

2115031 29,4 4,00 25,4 3/8”– 32 90,000 – 100,000

2115031PVD 29,4 4,00 25,4 3/8”– 32 90,000 – 100,000

2115032 29,4 4,00 25,4 3/8”– 32 100,000 – 115,000

2115032PVD 29,4 4,00 25,4 3/8”– 32 100,000 – 115,000

Bestell-Nr. Beschreibung Type Anschlussgewinde

2260835 Verbindungsschlauch Set kpl., 2 m 3/8”– 32

2261280 Verbindungsschlauch Set kpl., 4 m 3/8”– 32

2202010 Verlängerung für Nennmaße bis 76,3 mm, D = 12 mm, L = 102 mm AHA– 4 3/8”– 32

2202011 Verlängerung für Nennmaße bis 76,3 mm, D = 12 mm, L = 51 mm AHA– 5 3/8”– 32

2237666 Standard Kunststoffgriff 3/8”– 32

2237873 Tiefenanschlagring für Federal Düsenmessdorn

2239307 Tischmontagesatz 3– 8”/32

2240993 Schiebeventil Low Mag zur Regulierung der Druckluftzufuhr 3/8”– 32

ZUBEHÖR
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DR50|DR20 Millimar
Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte
2-Düsenmessring

Bestell-Nr. Type Nennmaß Ausführung Übersetzung Messspanne Kompati-
bilität

mm µm

2093005 DR50 6,299 – 7,592 gehärteter Stahl 2500:1 76 Federal

2093006 DR50 7,595 – 9,294 gehärteter Stahl 2500:1 76 Federal

2093007 DR50 9,296 – 13,002 gehärteter Stahl 2500:1 76 Federal

2093008 DR50 13,005 – 21,003 gehärteter Stahl 2500:1 76 Federal

2093009 DR50 21,006 – 25,400 gehärteter Stahl 2500:1 76 Federal

2093010 DR50 25,403 – 38,351 gehärteter Stahl 2500:1 76 Federal

2093011 DR50 38,354 – 44,450 gehärteter Stahl 2500:1 76 Federal

2093012 DR50 44,453 – 50,797 gehärteter Stahl 2500:1 76 Federal

2093013 DR50 50,800 – 63,500 gehärteter Stahl 2500:1 76 Federal

2093025 DR20 6,299 – 7,592 gehärteter Stahl 5000:1 38 Federal

2093026 DR20 7,595 – 9,294 gehärteter Stahl 5000:1 38 Federal

2093027 DR20 9,296 – 13,002 gehärteter Stahl 5000:1 38 Federal

2093028 DR20 13,005 – 21,003 gehärteter Stahl 5000:1 38 Federal

2093029 DR20 21,006 – 25,400 gehärteter Stahl 5000:1 38 Federal

2093030 DR20 25,403 – 38,351 gehärteter Stahl 5000:1 38 Federal

2093031 DR20 38,354 – 44,450 gehärteter Stahl 5000:1 38 Federal

2093032 DR20 44,453 – 50,797 gehärteter Stahl 5000:1 38 Federal

2093033 DR20 50,800 – 63,500 gehärteter Stahl 5000:1 38 Federal

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Mahr / Mahr-Federal Düsenmess-
ringe weisen ein großes Freimaß
auf und können somit leichter
in die zu messende Bohrung
eingeführt werden und erlauben
einen größeren Messbereich

• Lange Standzeit: Dank größerem
Messdornabstand und (optiona-
ler) hartverchromter Ausführung
des Körpers weist der Düsen-
messdorn eine verlängerte Nutz-
lebensdauer auf

• Die zurückgesetzten Messdüsen
liegen tief im Messdornkörper,
der sie somit vor Beschädigung
schützt

• Große Düsenabmessungen ver-
hindern Verstopfungen durch
Schmutz und Öl

• Bestellhinweis: Bitte bei Bestel-
lung immer mit angeben:
Übersetzungsverhältnis des
Anzeigegerätes (z.B. 2500:1), zu
messendes Nennmaß und die
vorgegebene Werkstücktoleranz

Millimar DR50 / DR20
2-Düsenmessring

B

ød

øD

Bestell-Nr. B D Nennmaß

mm mm mm

2093005 25,40 76,2 6,299 – 7,592

2093006 25,40 76,2 7,595 – 9,294

2093007 25,40 76,2 9,296 – 13,002

2093008 25,40 76,2 13,005 – 21,003

2093009 25,40 76,2 21,006 – 25,400

2093010 25,40 101,6 25,403 – 38,351

2093011 25,40 101,6 38,354 – 44,450

2093012 25,40 127 44,453 – 50,797

2093013 25,40 127 50,800 – 63,500

2093025 25,40 76,2 6,299 – 7,592

2093026 25,40 76,2 7,595 – 9,294

2093027 25,40 76,2 9,296 – 13,002

2093028 25,40 76,2 13,005 – 21,003

2093029 25,40 76,2 21,006 – 25,400

2093030 25,40 101,6 25,403 – 38,351

2093031 25,40 101,6 38,354 – 44,450

2093032 25,40 127 44,453 – 50,797

2093033 25,40 127 50,800 – 63,500

Bestell-Nr. Beschreibung Type Anschlussgewinde

2237666 Standard Kunststoffgriff 3/8”– 32

2239307 Tischmontagesatz 3– 8”/32

2240993 Schiebeventil Low Mag zur Regulierung der Druckluftzufuhr 3/8”– 32

2260835 Verbindungsschlauch Set kpl., 2 m 3/8”– 32

ZUBEHÖR
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EIGENSCHAFTEN

• Mahr / Mahr-Federal Düsenmess-
ringe weisen ein großes Freimaß
auf und können somit leichter
in die zu messende Bohrung
eingeführt werden und erlauben
einen größeren Messbereich

• Lange Standzeit: Dank größerem
Messdornabstand und (optiona-
ler) hartverchromter Ausführung
des Körpers weist der Düsen-
messdorn eine verlängerte Nutz-
lebensdauer auf

• Die zurückgesetzten Messdüsen
liegen tief im Messdornkörper,
der sie somit vor Beschädigung
schützt

• Große Düsenabmessungen ver-
hindern Verstopfungen durch
Schmutz und Öl

• Bestellhinweis:
Bitte bei Bestellung immer mit
angeben: Übersetzungsverhältnis
des Anzeigegerätes (z.B. 2500:1),
zu messendes Nennmaß und die
vorgegebene Werkstücktoleranz

Millimar DR50– 3 / DR20– 3
3-Düsenmessring

B

ød

øD

Bestell-Nr. Type Nennmaß Ausführung Übersetzung Messspanne Kompatibilität

mm µm

2093015 DR50– 3 6,299 – 7,592 gehärteter Stahl 2500:1 76 Federal

2093016 DR50– 3 7,595 – 9,294 gehärteter Stahl 2500:1 76 Federal

2093017 DR50– 3 9,296 – 13,002 gehärteter Stahl 2500:1 76 Federal

2093018 DR50– 3 13,005 – 21,003 gehärteter Stahl 2500:1 76 Federal

2093019 DR50– 3 21,006 – 25,400 gehärteter Stahl 2500:1 76 Federal

2093020 DR50– 3 25,403 – 38,351 gehärteter Stahl 2500:1 76 Federal

2093021 DR50– 3 38,354 – 44,450 gehärteter Stahl 2500:1 76 Federal

2093022 DR50– 3 44,453 – 50,797 gehärteter Stahl 2500:1 76 Federal

2093023 DR50– 3 50,800 – 63,500 gehärteter Stahl 2500:1 76 Federal

2093035 DR20– 3 6,299 – 7,592 gehärteter Stahl 5000:1 38 Federal

2093036 DR20– 3 7,595 – 9,294 gehärteter Stahl 5000:1 38 Federal

2093037 DR20– 3 9,296 – 13,002 gehärteter Stahl 5000:1 38 Federal

2093038 DR20– 3 13,005 – 21,003 gehärteter Stahl 5000:1 38 Federal

2093039 DR20– 3 21,006 – 25,400 gehärteter Stahl 5000:1 38 Federal

2093040 DR20– 3 25,403 – 38,351 gehärteter Stahl 5000:1 38 Federal

2093041 DR20– 3 38,354 – 44,450 gehärteter Stahl 5000:1 38 Federal

2093042 DR20– 3 44,453 – 50,797 gehärteter Stahl 5000:1 38 Federal

2093043 DR20– 3 50,800 – 63,500 gehärteter Stahl 5000:1 38 Federal

Bestell-Nr. B D Nennmaß

mm mm mm

2093015 25,40 76,2 6,299 – 7,592

2093016 25,40 76,2 7,595 – 9,294

2093017 25,40 76,2 9,296 – 13,002

2093018 25,40 76,2 13,005 – 21,003

2093019 25,40 76,2 21,006 – 25,400

2093020 25,40 101,6 25,403 – 38,351

2093021 25,40 101,6 38,354 – 44,450

2093022 25,40 127 44,453 – 50,797

2093023 25,40 127 50,800 – 63,500

2093035 25,40 76,2 6,299 – 7,592

2093036 25,40 76,2 7,595 – 9,294

2093037 25,40 76,2 9,296 – 13,002

2093038 25,40 76,2 13,005 – 21,003

2093039 25,40 76,2 21,006 – 25,400

2093040 25,40 101,6 25,403 – 38,351

2093041 25,40 101,6 38,354 – 44,450

2093042 25,40 127 44,453 – 50,797

2093043 25,40 127 50,800 – 63,500

Bestell-Nr. Beschreibung g Type

2260835 Verbindungsschlauch Set kpl., 2 m 3/8”– 32

2237666 Standard Kunststoffgriff 3/8”– 32

2239307 Tischmontagesatz 3– 8”/32

2240993 Schiebeventil Low Mag zur Regulierung der Druckluftzufuhr 3/8”– 32

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

DR50– 3|DR20– 3 Millimar
Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte
3-Düsenmessring
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6105 N Millimar
Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte
Einstellring

Bestell-Nr. Ø Zylinderformtoleranz

2105300 2 – 3 0,1 x IT4

2105301 3,001 – 4 0,1 x IT4

2105302 4,001 – 6 0,1 x IT4

2105303 6,001 – 7 0,1 x IT4

2105304 7,001 – 10 0,1 x IT4

2105305 10,001 – 11 0,1 x IT4

2105306 11,001 – 18 0,1 x IT4

2105307 18,001 – 21 0,1 x IT4

2105308 21,001 – 28 0,1 x IT4

2105309 28,001 – 32 0,1 x IT4

2105310 32,001 – 40 0,1 x IT4

2105311 40,001 – 47 0,1 x IT4

2105312 47,001 – 50 0,1 x IT4

2105313 50,001 – 55 0,1 x IT4

2105314 55,001 – 58 0,1 x IT4

2105315 58,001 – 60 0,1 x IT4

2105316 60,001 – 65 0,1 x IT4

2105317 65,001 – 68 0,1 x IT4

2105318 68,001 – 70 0,1 x IT4

2105319 70,001 – 72 0,1 x IT4

2105320 72,001 – 75 0,1 x IT4

2105321 75,001 – 78 0,1 x IT4

2105322 78,001 – 80 0,1 x IT4

2105323 80,001 – 82 0,1 x IT4

2105324 82,001 – 85 0,1 x IT4

2105325 85,001 – 88 0,1 x IT4

2105326 88,001 – 90 0,1 x IT4

2105327 90,001 – 92 0,1 x IT4

2105328 92,001 – 95 0,1 x IT4

2105329 95,001 – 98 0,1 x IT4

2105330 98,001 – 100 0,1 x IT4

2105331 100,001 – 105 0,1 x IT4

2105332 105,001 – 110 0,1 x IT4

2105333 110,001 – 115 0,1 x IT4

2105334 115,001 – 120 0,1 x IT4

2105335 120,001 – 125 0,1 x IT4

2105336 125,001 – 130 0,1 x IT4

2105337 130,001 – 135 0,1 x IT4

2105338 135,001 – 140 0,1 x IT4

2105339 140,001 – 145 0,1 x IT4

2105340 145,001 – 150 0,1 x IT4

2105341 150,001 – 155 0,1 x IT4

2105342 155,001 – 160 0,1 x IT4

2105343 160,001 – 165 0,1 x IT4

2105344 165,001 – 170 0,1 x IT4

2105345 170,001 – 175 0,1 x IT4

2105346 175,001 – 180 0,1 x IT4

2105347 180,001 – 185 0,1 x IT4

 TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Sorgfältig gehärtet, gealtert,
geschliffen und geläppt

• Herstelltoleranz JS3
• Unsicherheit des beschrifteten

Istmaßes: 0,5 x IT1
• Einstellung von pneumatischen

Messgeräten (Düsenmessdorne)
• Bestellhinweis: Als Nenndurch-

messer des Einstellringes wird
empfohlen, die Toleranzmitte der
vorgegebenen Werkstücktoleranz
zu wählen

Millimar 6105 N
Einstellring 
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6107 S Millimar
Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte
Einstellring

Bestell-Nr. Ø Zylinderformtoleranz

2105400 3 – 4 0,1 x IT3

2105401 4,001 – 6 0,1 x IT3

2105402 6,001 – 8 0,1 x IT3

2105403 8,001 – 10 0,1 x IT3

2105404 10,001 – 18 0,1 x IT3

2105405 18,001 – 23 0,1 x IT3

2105406 23,001 – 24 0,1 x IT3

2105407 24,001 – 25 0,1 x IT3

2105408 25,001 – 26 0,1 x IT3

2105409 26,001 – 27 0,1 x IT3

2105410 27,001 – 28 0,1 x IT3

2105411 28,001 – 30 0,1 x IT3

2105412 30,001 – 32 0,1 x IT3

2105413 32,001 – 34 0,1 x IT3

2105414 34,001 – 37 0,1 x IT3

2105415 37,001 – 42 0,1 x IT3

2105416 42,001 – 44 0,1 x IT3

2105417 44,001 – 45 0,1 x IT3

2105418 45,001 – 46 0,1 x IT3

2105419 46,001 – 48 0,1 x IT3

2105420 48,001 – 50 0,1 x IT3

2105421 50,001 – 52 0,1 x IT3

2105422 52,001 – 55 0,1 x IT3

2105423 55,001 – 58 0,1 x IT3

2105424 58,001 – 60 0,1 x IT3

2105425 60,001 – 62 0,1 x IT3

2105426 62,001 – 65 0,1 x IT3

2105427 65,001 – 68 0,1 x IT3

2105428 68,001 – 70 0,1 x IT3

2105429 70,001 – 72 0,1 x IT3

2105430 72,001 – 75 0,1 x IT3

2105431 75,001 – 78 0,1 x IT3

2105432 78,001 – 80 0,1 x IT3

2105433 80,001 – 82 0,1 x IT3

2105434 82,001 – 85 0,1 x IT3

2105435 85,001 – 88 0,1 x IT3

2105436 88,001 – 90 0,1 x IT3

2105437 90,001 – 92 0,1 x IT3

2105438 92,001 – 95 0,1 x IT3

2105439 95,001 – 98 0,1 x IT3

2105440 98,001 – 100 0,1 x IT3

2105441 100,001 – 102 0,1 x IT3

EIGENSCHAFTEN

• Sorgfältig gehärtet, gealtert,
geschliffen und geläppt

• Herstelltoleranz JS3
• Unsicherheit des beschrifteten

Istmaßes: 0,5 x IT1
• Einstellung von pneumatischen

Messgeräten (Düsenmessdorne)
• Bestellhinweis: Als Nenndurch-

messer des Einstellringes wird
empfohlen, die Toleranzmitte der
vorgegebenen Werkstücktoleranz
zu wählen

Millimar 6107 S
Einstellring 

 TECHNISCHE DATEN
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6400 Millimar
Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte
Einstelldorn

Bestell-Nr. Ø Zylinderformtoleranz

5264001 6,001 – 12 0,1 x IT3

5264002 12,001 – 18 0,1 x IT3

5264003 18,001 – 24 0,1 x IT3

5264004 24,001 – 30 0,1 x IT3

5264005 30,001 – 35 0,1 x IT3

5264006 35,001 – 40 0,1 x IT3

5264007 40,001 – 45 0,1 x IT3

5264008 45,001 – 50 0,1 x IT3

5264009 50,001 – 55 0,1 x IT3

5264010 55,001 – 60 0,1 x IT3

5264011 60,001 – 65 0,1 x IT3

5264012 65,001 – 70 0,1 x IT3

5264013 70,001 – 75 0,1 x IT3

5264014 75,001 – 80 0,1 x IT3

5264015 80,001 – 85 0,1 x IT3

5264016 85,001 – 90 0,1 x IT3

5264017 90,001 – 95 0,1 x IT3

5264018 95,001 – 100 0,1 x IT3

5264020 2 – 3 0,1 x IT3

5264021 3,001 – 4 0,1 x IT3

5264022 4,001 – 6 0,1 x IT3

EIGENSCHAFTEN

• Sorgfältig gehärtet, gealtert,
geschliffen und geläppt

• Herstelltoleranz JS3
• Unsicherheit des beschrifteten

Istmaßes: 0,5 x IT1
• Einstellung von pneumatischen

Messgeräten (Düsenmessringe)
• Bestellhinweis: Als Nenndurch-

messer des Einstellringes wird
empfohlen, die Toleranzmitte der
vorgegebenen Werkstücktoleranz
zu wählen

Millimar 6400

 TECHNISCHE DATEN

Einstelldorn 
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Millimar | Messnormteile

Wirtschaftlich

Egal ob Sie selbst Ihre Prüfvorrichtung zusammenstellen, indem 
Sie die hierzu erforderlichen „im Katalog“ enthaltenen Mess-
normteile erwerben, oder ob Sie uns die Realisierung Ihrer 
„schlüsselfertigen“ Vorrichtung überlassen möchten – Sie 
können in jedem Fall sicher sein, die speziell auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Lösung zu den günstigsten Konditionen zu 
erhalten.

Zu den zahlreichen Faktoren, die zur Wirtschaftlichkeit der 
Millimar-Messnormteile beitragen, zählen u.a.:

Wiederverwendbarkeit der Messnormteile: Wenn die Produktion 
eines Werkstücktyps eingestellt wird, können alle Messnormteile 
zur Realisierung einer neuen Prüfvorrichtungen für einen anderen 
Werkstücktyp wiederverwendet werden 

Auswahl unter verschiedenen Techniken zur Führung des 
beweglichen Teils der Messeinsätze, je nach Genauigkeits-
anforderung der Messaufgabe (optimales Preis-Leistungs- 
Verhältnis) 

Verkürzung der Zeiten für die Projektierung und 
Realisierung 

Verfügbarkeit der Vorrichtungen: Unsere serienmäßig gefertigten 
und auf Lager gehaltenen Messnormteile sind jederzeit verfügbar 
und einsatzbereit.

Modular

Mit den Millimar-Messnormteilen können Mehrstellen-Mess- 
 vorrich tungen für die unterschiedlichsten Werkstücke konzipiert 
und umgesetzt werden, z.B. für rotationssymmetrische sowie 
nicht rotationssymmetrische Teile.

Rotationssymmetrische Werkstücke können zwischen Spitzen 
oder auf Prismenauflagen aufgenommen werden, während  
nicht rotationssymmetrische Werkstücke häufig eine spezielle 
Aufnahme erfordern.

Vielseitig

Dank der Vielseitigkeit der Millimar-Messnormteile kann für die 
unterschiedlichsten Prüfaufgaben jeweils die richtige Lösung 
bereit-gestellt werden.

Egal ob Außenmessungen, Innenmessungen oder 
Längenmessungen – auch an schwer zugänglichen Werkstück-
geometrien – die Millimar-Messnormteile lassen sich an die 
unterschiedlichsten Prüfanforderungen anpassen.

Dank der platzsparenden Ausführung der Tasteinsätze kann eine 
große Anzahl von Messpunkten auf einer geringen Fläche des 
Prüflings vorgesehen werden.

Die in den Messelementen integrierten pneumatischen Abhebe-
vorrichtungen erleichtern das Einlegen des Prüflings in die Mess-
position und vermindern den Verschleiß der Messeinsätze.

Flexibel

Die durchgehend modulare Konzeption der mit Millimar-Mess-
norm teilen realisierten Vorrichtungen und der große Messweg der 
Messeinsätze (bis zu 20 mm) ermöglichen eine hohe Flexibilität 
der Prüfmittel im Hinblick auf die unterschiedlichsten Prüflinge.

Präzise

Die Millimar-Messnormteile sind speziell für den Einsatz in  
der Werkstatt ausgelegt und mit großer Sorgfalt gefertigt.  
Die Messvorrichtungen gewährleisten dadurch stabile und 
verlässliche Messwerte.

Wenn es beispielsweise die Toleranz des zu prüfenden Merkmals  
erfordert, kann durch die Verwendung von Messeinsätzen, die 
mit zwei Kugelführungen zur Lagerung des beweglichen Teils 
ausgestattet sind, eine Wiederholgenauigkeit der Messungen im 
µm-Bereich erreicht werden.

Zuverlässig

Die Verwendung rostfreier Werkstoffe, die Wahl der geeigneten  
Wärmebehandlungen sowie die Abhebevorrichtungen zur  
Verminderung der beim Einlegen der Werkstücke auf die Mess-
einsätze wirkenden Reibung verlängern die Lebensdauer der 
Vorrichtungen und reduzieren den Wartungsaufwand.

Detaillierte Informationen finden Sie im Katalog – 
Komponenten für Längenmesstechnik 
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Millimar | Messnormteile

Winkelumlenkung
0 - 30 - 45 - 60 - 90°

Messeinsätze

Messmodule FP 1500
Stellweg 5 - 10 - 20 mm

XY-Tische
Stellweg 2,5 - 5 - 7 mm
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MarStand | Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte

MarStand Messständer, Messtische und Rundlaufprüfgeräte bilden durch ihren stabilen Aufbau die 
Grundlage für präzise Messergebnisse. Hier finden Ihre Messuhren, Feinzeiger, Fühlhebelmessgeräte 
und Messtaster die nötige Unterstützung.
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Messständer

MarStand 815 GN 
Messständer mit Dreieckfuß

MarStand 815 MA / 815 MB / 815 P / 815 MG / 815 MF 
Messstativ mit Magnetfuß

Messgestänge

MarStand 815 XMA / 815 XMB / 815 XMS / 815 XN / 815 XP 

Mit Einschraubegewinde bzw. Nutenstein

Messtische

MarStand 820 N 

Kleiner Messtisch aus Stahl

MarStand 820 NC / 820 FC 
Kleiner Messtisch aus Keramik

MarStand 820 NG / 820 FG 
Kleiner Messtisch, Messplatte aus Granit

MarStand 821 NG / 821 FG 
großer Messtisch aus Hartgranit

MarStand 824 FT / 824 GT 
Schwerer Messtisch

Messtischsysteme

MarStand 827 
Schwerer Messtisch im Baukasten

Prüfplatten

MarStand 107 G 
Prüfplatte aus Hartgranit

Rundlaufprüfgeräte

MarStand 818 

Rundlaufprüfgerät mit Spitzenböcken

MarStand 818 P 
Rundlaufprüfgerät mit Prismenböcken

MarStand 818 R 
Rundlaufprüfgerät mit Abrollböcken
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Messständer mit Dreieckfuß
815 GN MarStand

Messtische, Messstative, Rundlaufprüf-
geräte
Messstativ mit Dreieckfuß

Anwendung:

• Zur Verwendung auf Mess- und Kontrollplatten

EIGENSCHAFTEN

Messständer mit Dreieckfuß

• Kräftiger Fuß für hohe
Standfestigkeit und Stabilität

• Fußoberseite mit griffgünstiger
Handleiste

• Statisch einwandfrei bestimmte
Auflage durch drei
Auflageflächen

• Säule und Auslegearm aus
rostfreiem Stahl

• Feineinstellung am Auslegearm
• Anzeigegerät um ± 90°

schwenkbar
• Leichte vibrationsfreie

Verschiebbarkeit
• Vorderseite als Anschlag

geschliffen zum Entlangführen
an Kanten und Linealen

• Lieferumfang: ohne Anzeige-
gerät

MarStand 815 GN

e

a
b

34

ø8

c

d

Bestell-Nr. 4413000 4413001 4413005

Type 815 GN

Feineinstellbereich mm 2

Gesamthöhe mm 300 500 750

Ausladung (max.) mm 185 200 230

Aufnahmebohrung 8H7

Produktgewicht kg 4,20 9,00 10,00

Bestell-Nr. a b c d Fußfläche

mm mm mm mm

4413000 300 185 18 14 150 x 150 mm

4413001 500 200 25 18 190 x 180 mm

4413005 750 230 35 25 190 x 180 mm

TECHNISCHE DATEN
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Messstativ mit Magnetfuß
815 MA MarStand

Messtische, Messstative, Rundlaufprüf-
geräte
Messstativ mit Magnetfuß

EIGENSCHAFTEN

Messstativ mit Magnetfuß

• Auslegearm mit zwei Gelenken
• Ein- und ausschaltbarer Magnet

mit hoher Haftkraft
• Magnetkraft wirkt über flache

und prismatische Unterseite
sowie Stirnseite des Fußes

• Säule und Auslegearm aus
rostfreiem Stahl

• Feineinstellung am Auslegearm
• Lieferumfang: ohne Anzeige-

gerät

MarStand 815 MA

28
5

40-230

50-100

18

8

11
14

140

70 x 46

22
0

Bestell-Nr. 4416000

Type 815 MA

Feineinstellbereich mm 2

Gesamthöhe mm 285

Ausladung (max.) mm 230

Aufnahmebohrung 8H7

Prisma für Wellendurchmesser mm 20 – 100

Haftkraft Prisma N 450

Produktgewicht kg 2,50

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr. Beschreibung

4416001 Holzkasten

ZUBEHÖR
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Messstativ mit Magnetfuß
815 MB MarStand

Messtische, Messstative, Rundlaufprüf-
geräte
Messstativ mit Magnetfuß

EIGENSCHAFTEN

Messstativ mit Magnetfuß

• Auslegearm mit einem Gelenk
• Ein- und ausschaltbarer Magnet 

mit hoher Haftkraft
• Magnetkraft wirkt über flache 

und prismatische Unterseite 
sowie Stirnseite des Fußes

• Säule und Auslegearm aus 
rostfreiem Stahl

• Feineinstellung am Auslegearm
• Anzeigegerät um ± 90° 

schwenkbar
• Lieferumfang: ohne Anzeige-

gerät

MarStand 815 MB

28
5

140°
70 x 46

50-190

34

ø8

ø18

ø1
4

22
0

Bestell-Nr. 4417000

Type  815 MB

Feineinstellbereich mm 2

Gesamthöhe mm 285

Ausladung (max.) mm 190

Aufnahmebohrung  8H7

Prisma für Wellendurchmesser mm 20 – 100

Haftkraft Prisma N 450

Produktgewicht kg 2,20

Bestell-Nr. Beschreibung
  

4416001 Holzkasten

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR
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Messstativ mit Magnetfuß
815 P MarStand

Messtische, Messstative, Rundlaufprüf-
geräte
Messstativ mit Magnetfuß

EIGENSCHAFTEN

Messstativ mit Magnetfuß

• Auslegearm mit einem Gelenk
• Kräftiger, runder Fuß mit

Dauermagnet
• Säule und Auslegearm aus

rostfreiem Stahl
• Feineinstellung am Auslegearm
• Anzeigegerät um ± 90°

schwenkbar
• Lieferumfang: ohne Anzeige-

gerät

MarStand 815 P

ø40

20
5

40-130

34

ø8

ø14

ø1
1

Bestell-Nr. 4422000

Type 815 P

Feineinstellbereich mm 1,5

Gesamthöhe mm 205

Ausladung (max.) mm 130

Aufnahmebohrung 8H7

Produktgewicht kg 0,70

TECHNISCHE DATEN
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Messstativ mit Magnetfuß
815 MG MarStand

Messtische, Messstative, Rundlaufprüf-
geräte
Messstativ mit Magnetfuß

Bestell-Nr. 4420350 4420360 4420370

Type 815 MG

Feineinstellung •

Feineinstellbereich mm 5

Gesamthöhe mm 222 310 390

Ausladung (max.) mm 130 200 280

Aufnahmebohrung 8H7

Prisma für Wellendurchmesser mm 6 – 120

Haftkraft Prisma N 300 800

Bestell-Nr. a b d j k l Fußfläche

mm mm mm mm mm mm

4420350 222 130 8 70 60 49 36 x 30 x 35 mm

4420360 310 200 8 120 80 49 60 x 50 x 55 mm

4420370 390 280 8 170 110 49 60 x 50 x 55 mm

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

Messstativ mit Magnetfuß

• 3D-Gelenkarm, jede Position
innerhalb des Aktionsradius ist
erreichbar

• Einfaches Positionieren aller drei
Gelenke mit einem Griff sicher
fixiert

• Wartungsfreies mechanisches
Spannsystem

• Schwarz eloxierte Armteile aus
hochwertigem Leichtmetall
gefertigt

• Messuhrhalter mit 8 mm
Aufnahmebohrung
und Schwalbenschwanz für
Fühlhebelmessgeräte

• Ausgerüstet mit spielfreier
Mikrofeineinstellung

• Schaltmagnet mit sehr hoher
Haftkraft

• Lieferumfang: ohne Anzeige-
gerät

MarStand 815 MG
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Messstativ mit Magnetfuß
815 MF MarStand

Messtische, Messstative, Rundlaufprüf-
geräte
Messstativ mit Magnetfuß

Bestell-Nr. 4420385 4420386 4420387 4420388

Type 815 MF

Feineinstellung •

Feineinstellbereich mm 2

Gesamthöhe mm 228 317 399 444

Ausladung (max.) mm 130 204 287 330

Aufnahmebohrung 8H7

Prisma für Wellendurchmesser mm 6 – 120

Haftkraft Prisma N 300 800 1000

Bestell-Nr. a b d j k l Fußfläche

mm mm mm mm mm mm

4420385 228 130 8 71 59 49 40 x 40 x 40 mm

4420386 317 204 8 116 88 49 60 x 50 x 55 mm

4420387 399 287 8 172 115 49 60 x 50 x 55 mm

4420388 444 330 8 201 129 49 73 x 50 x 55 mm

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

Messstativ mit Magnetfuß

• 3D-Gelenkarm, jede Position
innerhalb des Aktionsradius ist
erreichbar

• Einfaches Positionieren aller drei
Gelenke mit einem Griff sicher
fixiert

• Sehr kräftig dimensionierte
Bauteile, für sehr hohe
Stabilität und Genauigkeit

• Wartungsfreies mechanisches
Spannsystem

• Schwarz eloxierte Armteile aus
hochwertigem Leichtmetall
gefertigt

• Messuhrhalter mit 8 mm
Aufnahmebohrung und
Schwalbenschwanz für
Fühlhebelmessgeräte

• Ausgerüstet mit spielfreier
Präzisionsfeineinstellung

• Hervorragender Einstellkomfort,
hohe Wiederholpräzision

• Hervorragend geeignet für
Messgeräte mit μm-Auflösung

• Schaltmagnet mit sehr hoher
Haftkraft

• Lieferumfang: ohne Anzeige-
gerät

MarStand 815 MF
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Messgestänge
815 XMA|815 XMB|815 XMS 285|815 XMS 
485|815 XN|815 XP

MarStand
Messtische, Messstative, Rundlaufprüf-

geräte
Messgestänge

65

M10

15

12

140°

70 x 46
ø40

30

M8 x 0,75

6

Type 815 YM 815 YP

Bestell-Nr. 4425000 4425002

Produkteigenschaften Standardausführung

• Ein- und ausschaltbarer Dauermagnet mit hoher Haft-
kraft

• Einschraubgewinde
• Unterseite mit prismatischem Einschnitt
• Stirnseite plan
• Magnetische Haftkraft 450N

Runde Ausführung

• Nicht schaltbarer Dauermagnet mit Einschraubgewinde
• Fußunterseite plan
• Magnetische Haftkraft 250N
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Type 815 XMA 815 XMB 815 XMS 285

Bestell-Nr. 4424005 4424006 4435011

Produkteigenschaften mit Einschraubgewinde

• Zwei Gelenke
• Säulen- und Auslegearme aus rost-

freiem Stahl
• Feineinstellung

mit Einschraubgewinde

• Ein Gelenk
• Säulen- und Auslegearme aus rost-

freiem Stahl
• Feineinstellung

Besonders stabile Ausführung mit Ein-
schraubgewinde

• Ein Gelenk
• Säulen- und Auslegearme aus rost-

freiem Stahl
• Feineinstellung

MarStand 

ÜBERSICHT
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Type 815 XMS 485 815 XN 815 XP

Bestell-Nr. 4435015 4424000 4424015

Produkteigenschaften Besonders stabile Ausführung mit Ein-
schraubgewinde

• Ein Gelenk
• Säulen- und Auslegearme aus rost-

freiem Stahl
• Feineinstellung

mit Nutenstein

• Zwei Gelenke
• Rändelmutter für Säulenbefestigung
• Säulen- und Auslegearme aus rost-

freiem Stahl
• Feineinstellung

mit Einschraubgewinde

• Ein Gelenk
• Säulen- und Auslegearme aus rost-

freiem Stahl
• Feineinstellung
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820 N MarStand
Messtische, Messstative, Rundlaufprüf-

geräte
Kleiner Messtisch aus Stahl 

kleiner Messtisch aus Stahl

Kleiner Messtisch aus Stahl
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Bestell-Nr. 4430000

Type 820 N

Arbeitsbereich a mm 0 – 110

Genauigkeitsgrad DIN 876/00

Ebenheitstoleranz t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm

Aufnahmebohrung 8H7

Produktgewicht kg 2,60

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

Kleiner Messtisch aus Stahl

• Stabile Ausführung
• Tischplatte aus gehärtetem Stahl
• Kräftige, geschliffene Säule aus

rostfreiem Stahl
• Verschiebbarer Tragarm für das

Anzeigegerät
• Lieferumfang: ohne Anzeige-

gerät

MarStand 820 N
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Kleiner Messtisch aus Keramik
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820 NC|820 FC MarStand
Messtische, Messstative, Rundlaufprüf-

geräte
Kleiner Messtisch aus Keramik 

kleiner Messtisch aus Keramik mit Feinein-
stellung

Bestell-Nr. 4432100 4433100

Type 820 NC 820 FC

Arbeitsbereich a mm 0 – 110

Feineinstellung •

Feineinstellbereich mm 0,4

Genauigkeitsgrad DIN 876/00

Ebenheitstoleranz t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm

Aufnahmebohrung 8H7

Produktgewicht kg 4,00

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

Kleiner Messtisch aus Keramik

• Stabile Ausführung
• Tischplatte aus aus Keramik (sehr

hohe Härte für maximale
Langzeitpräzision)

• Kräftige, geschliffene Säule aus
rostfreiem Stahl

• Verschiebbarer Tragarm für das
Anzeigegerät

• Lieferumfang: ohne Anzeige-
gerät

MarStand 820 NC / 820 FC
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820 NG|820 FG MarStand
Messtische, Messstative, Rundlaufprüf-

geräte
Kleiner Messtisch, Messplatte aus Granit

Kleiner Messtisch, Messplatte aus Granit
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Bestell-Nr. 4430100 4431100

Type 820 NG 820 FG

Arbeitsbereich a mm 0 – 130

Feineinstellung •

Feineinstellbereich mm 0,4

Genauigkeitsgrad DIN 876/0

Ebenheitstoleranz t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm

Aufnahmebohrung 8H7

Produktgewicht kg 3,20

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

Kleiner Messtisch, Messplatte aus 
Granit

• Stabile Ausführung
• Tischplatte aus schwarzem

Hartgranit, geläppt
• Kräftige, geschliffene Säule aus

rostfreiem Stahl
• Verschiebbarer Tragarm für das

Anzeigegerät
• Lieferumfang: ohne Anzeige-

gerät

MarStand 820 NG / 820 FG
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großer Messtisch aus Hartgranit
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821 NG|821 FG MarStand
Messtische, Messstative, Rundlaufprüf-

geräte
großer Messtisch aus Hartgranit 

großer Messtisch aus Hartgranit mit 
Feineinstellung

Bestell-Nr. 4435100 4435101 4435110 4435111

Type 821 NG 821 FG 821 NG 821 FG

Arbeitsbereich a mm 0 – 250 0 – 430

Feineinstellung • •

Feineinstellbereich mm 0,4 0,4

Genauigkeitsgrad DIN 876/0

Ebenheitstoleranz t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm

Aufnahmebohrung 8H7

Produktgewicht kg 15,80 48,00

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

großer Messtisch aus Hartgranit

• Besonders stabile Ausführung
• Tischplatte aus schwarzem

Hartgranit, geläppt
• Säule und verstellbarer

Auslegearm für hohe
Biegesteifigkeit kräftig
dimensioniert.

• Aus geschliffenem, rostfreiem
Stahl

• Auslegearm mit Fallbremse
versehen

• Lieferumfang: ohne Anzeige-
gerät

MarStand 821 NG / 821 FG
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824 FT|824 GT MarStand
Messtische, Messstative, Rundlaufprüf-

geräte
Schwerer Messtisch

Schwerer Messtisch

Bestell-Nr. 4443100 4444200

Type 824 FT 824 GT

Arbeitsbereich a mm 0 – 200

Feineinstellung •

Feineinstellbereich mm 0,4 3

Aufnahmebohrung 28H7

Produktgewicht kg 19,00 18,00

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

Schwerer Messtisch

• Kräftiger, T-förmiger Fuß aus
Spezialguss

• Hohe Standfestigkeit
• Säule und Auslegearm für

besonders hohe Biegefestigkeit
sehr kräftig dimensioniert

• Auslegearm verdrehgesichert
und über Zahnstange
höhenverstellbar

Ausführungen:

• 824 NT - Ohne Feineinstellung
• 824 FT - Mit Feineinstellung

durch Parellelfedersystem
• 824 GT - Speziell für Feinzeiger

Großmillimess, mit Feineinstel-
lung durch Verschiebung der
Aufnahmebuchse

• Lieferumfang: ohne Anzeige-
gerät, ohne Messtischplatte

MarStand 824 FT / 824 GT

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4082731 Messtischplatte (100 x 40 mm) 827 b 31

4082732 Messtischplatte (100 x 40 mm) 827 b 32

4082733 Messtischplatte (130 x 130 mm) 827 b 33

4082734 Messtischplatte (130 x 130 mm) 827 b 34

4346111 941 G Halter Ø 28 mm, Länge 100 mm, Messweg 3 mm  
(mit Aufnahme für Anzeigegeräte mit Schaft Ø 8 mm)

941 G / Ø 28 mm

ZUBEHÖR
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827 b 31 827 b 32 827 b 33

827 b 34 941 G / Ø 28 mm
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Messtischfuß mit Säule
827 b 5|827 b 16|827 b 17| 827 b 18|827 
b 19|827 b 14

MarStand
Messtische, Messstative, Rundlaufprüf-
geräte
Messtischfuß mit Säule 
Auslegearm 
Auslegearm mit Schwalbenschwanz 
Messtasterhalter für 827 b 19
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ø50
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MarStand 

ÜBERSICHT
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Type  827 b 18 827 b 19 827 b 14

Bestell-Nr. 4082718 4082719 4082714

Produkteigenschaften
• Auslegerarm mit Feineinstellung
• Für besonders hohe Biegefestigkeit

sehr kräftig dimensioniert
• Verdrehgesichert und über Zahnstan-

ge höhenverstellbar
• Aufnahme für Anzeigegeräte mit

großem Schaft-Ø 28 mm z.B.
Feinzeiger Millimess 1000 A

• Auslegearm mit Schwalben-
schwanzschiene zur Befestigung
eines oder mehrerer Messtasterhalter
824 b 14 (Lieferung ohne Messtas-
terhalter)

• Für besonders hohe Biegefestigkeit
sehr kräftig dimensioniert

• Verdrehgesichert und über Zahnstan-
ge höhenverstellbar

• Messtasterhalter zur Befestigung
auf Schwalbenschwanzschiene von
Auslegearm 827 b 19

• Aufnahme für Anzeigegeräte mit
Schaft-Ø 8 mm

Ausladung (max.) 125 mm 125 mm 125 mm

Aufnahmebohrung 28H7 8H7

Type 827 b 5 827 b 16 827 b 17

Bestell-Nr. 4082705 4082716 4082717

Produkteigenschaften • T-förmiger Fuß aus Spezialguss
• Säule verchromt

• Auslegearm ohne Feineinstellung
• Für besonders hohe Biegefestigkeit

sehr kräftig dimensioniert
• Verdrehgesichert und über Zahnstan-

ge höhenverstellbar
• Aufnahme für Anzeigegeräte mit

Schaft-Ø 8 mm

• Auslegearm mit Feineinstellung
• Für besonders hohe Biegefestigkeit

sehr kräftig dimensioniert
• Verdrehgesichert und über

Zahnstange höhenverstellbar
• Feineinstellung durch

Parallelfedersystem
• Aufnahme für Anzeigegeräte mit

Schaft-Ø 8 mm
Ausladung (max.) 125 mm 125 mm 125 mm

Aufnahmebohrung 8H7 8H7
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Messtischplatte
827 b 31|827 b 32|827 b 33|827 b 34|827 
b 35|827 b 36

MarStand
Messtische, Messstative, Rundlaufprüf-

geräte
Messtischplatte 

Verstellbarer Anschlag für 827 b 31 u. 32 
Aufsatzmesstisch für 827 b31

MarStand 

ÜBERSICHT

Type 827 b 34 827 b 35 827 b 36

Bestell-Nr. 4082734 4082735 4082736

Produkteigenschaften • Für Summenmessung
• Gehärtet und geläppt
• Mit Aufnahmebohrung 8mm und

Klemmvorrichtung für induktiven
Messtaster

• Große Messfläche längsgeriffelt

• Zum Festlegen der Messstellung des
Prüflings

• Zum Aufsetzen auf die Messtisch-
platten 827 b 31 und 827 b 32

• Mit Justierschrauben zum planparal-
lelen Ausrichten von 2 planen
Flächen

• Besonders zur Aufnahme von Prüf-
stifthaltern 426 M geeignet

• Zum Aufsetzen auf Messtischplatten
827 b 31 und 827 b 32

Summenmessung •

Ebenheitsabweichung 1 µm

Aufnahmebohrung 8H7
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Type 827 b 31 827 b 32 827 b 33

Bestell-Nr. 4082731 4082732 4082733

Produkteigenschaften • Für Einfachmessung
• Gehärtet und geläppt
• Umdrehbar
• Eine Messfläche längsgeriffelt
• Beide Seiten plangeläppt

• Für Summenmessung
• Gehärtet und geläppt
• Mit Aufnahmebohrung 8mm und

Klemmvorrichtung für induktiven
Messtaster

• Messfläche längsgeriffelt

• Für Einfachmessung
• Gehärtet und geläppt
• Umdrehbar
• Große Messfläche längsgeriffelt
• Beide Seiten plangeläppt

Summenmessung •

Ebenheitsabweichung 1 µm 1 µm 1 µm

Aufnahmebohrung 8H7
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Prüfplatte aus Hartgranit

Bestell-Nr. 4221500 4221501 4221502 4221503 4221504 4221505 4221506 4221507 4221508

Type 107 G

Plattengröße mm 400 x 250 400 x 400 630 x 400 630 x 630 800 x 500 1000 x 
630

1200 x 
800

1500 x 
1000

2000 x 
1000

Plattendicke mm 60 80 100 150 200

Norm DIN 876

Toleranzklasse 00

Ebenheitstole-
ranz

t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm

Gewicht kg 18 29 60 95 120 190 432 675 1200

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Für Messaufgaben, Anreißarbeiten, zum Tuschieren und Läppen von Präzisionsteilen
• Aufstellungsempfehlung (mit optionellem Zubehör):

- bis Größe 400 mm mit justierbaren Stützen 107 Asa auf Werkbank
- ab Größe 630 mm mit Untergestell 107 Us oder Schrankunterbau 107 Ug

EIGENSCHAFTEN

• Ausgesuchter, feinkörniger,
schwarzer Hartgranit

• Enge Kristallanordnung, damit
große Homogenität

• Härte 6– 7 nach Mohs’scher Skale
• Prüffläche geläppt mit

seidenmatter Oberfläche,
dadurch blendfrei

• Absolute Korrosionsfestigkeit
• Unmagnetisch und nichtleitend
• Leichte Verschiebbarkeit von

Messzeugen und Prüfein-
richtungen

MarStand 107 G

ZUBEHÖR

107 G MarStand
Prüf- und Richtmittel

Prüfplatte aus Hartgranit

107G + 107 US 107G + 107 UG

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4221560 Schrank-Unterbau mit Kantenschutz, 630 x 400 mm 107 Us

4221570 Offenes Untergestell mit Kantenschutz, 630 x 400 mm 107 Ug

4221069 Justierbares Stützelement für Prüfplatten 107 Asa

4221561 Schrank-Unterbau mit Kantenschutz, 630 x 630 mm 107 Us

4221571 Offenes Untergestell mit Kantenschutz, 630 x 630 mm 107 Ug

4221562 Schrank-Unterbau mit Kantenschutz, 800 x 500 mm 107 Us

4221572 Offenes Untergestell mit Kantenschutz, 800 x 500 mm 107 Ug

4221563 Schrank-Unterbau mit Kantenschutz, 1000 x 630 mm 107 Us

4221573 Offenes Untergestell mit Kantenschutz, 1000 x 630 mm 107 Ug

4221564 Schrank-Unterbau mit Kantenschutz, 1200 x 800 mm 107 Us

4221574 Offenes Untergestell mit Kantenschutz, 1200 x 800 mm 107 Ug

4221565 Schrank-Unterbau mit Kantenschutz, 1500 x 1000 mm 107 Us

4221575 Offenes Untergestell mit Kantenschutz, 1500 x 1000 mm 107 Ug

4221566 Schrank-Unterbau mit Kantenschutz, 2000 x 1000 mm 107 Us

4221576 Offenes Untergestell mit Kantenschutz, 2000 x 1000 mm 107 Ug
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Prüfplatte aus Hartgranit
107 G MarStand

Prüf- und Richtmittel
Prüfplatte aus Hartgranit

Bestell-Nr. 4221520 4221521 4221522 4221523 4221524 4221525 4221526 4221527 4221528

Type 107 G

Plattengröße mm 400 x 250 400 x 400 630 x 400 630 x 630 800 x 500 1000 x 
630

1200 x 
800

1500 x 
1000

2000 x 
1000

Plattendicke mm 60 80 100 150 200

Norm DIN 876

Toleranzklasse 0

Ebenheitstole-
ranz

t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm

Gewicht kg 18 29 60 95 120 190 432 675 1200

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Für Messaufgaben, Anreißarbeiten, zum Tuschieren und Läppen von Präzisionsteilen
• Aufstellungsempfehlung (mit optionellem Zubehör):

- bis Größe 400 mm mit justierbaren Stützen 107 Asa auf Werkbank
- ab Größe 630 mm mit Untergestell 107 Us oder Schrankunterbau 107 Ug

EIGENSCHAFTEN

• Ausgesuchter, feinkörniger,
schwarzer Hartgranit

• Enge Kristallanordnung, damit
große Homogenität

• Härte 6– 7 nach Mohs’scher Skale
• Prüffläche geläppt mit seiden-

matter Oberfläche, dadurch
blendfrei

• Absolute Korrosionsfestigkeit
• Unmagnetisch und nichtleitend
• Leichte Verschiebbarkeit von

Messzeugen und Prüfein- 
richtungen

MarStand 107 G

ZUBEHÖR

107G + 107 US 107G + 107 UG

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4221560 Schrank-Unterbau mit Kantenschutz, 630 x 400 mm 107 Us

4221570 Offenes Untergestell mit Kantenschutz, 630 x 400 mm 107 Ug

4221069 Justierbares Stützelement für Prüfplatten 107 Asa

4221561 Schrank-Unterbau mit Kantenschutz, 630 x 630 mm 107 Us

4221571 Offenes Untergestell mit Kantenschutz, 630 x 630 mm 107 Ug

4221562 Schrank-Unterbau mit Kantenschutz, 800 x 500 mm 107 Us

4221572 Offenes Untergestell mit Kantenschutz, 800 x 500 mm 107 Ug

4221563 Schrank-Unterbau mit Kantenschutz, 1000 x 630 mm 107 Us

4221573 Offenes Untergestell mit Kantenschutz, 1000 x 630 mm 107 Ug

4221564 Schrank-Unterbau mit Kantenschutz, 1200 x 800 mm 107 Us

4221574 Offenes Untergestell mit Kantenschutz, 1200 x 800 mm 107 Ug

4221565 Schrank-Unterbau mit Kantenschutz, 1500 x 1000 mm 107 Us

4221575 Offenes Untergestell mit Kantenschutz, 1500 x 1000 mm 107 Ug

4221566 Schrank-Unterbau mit Kantenschutz, 2000 x 1000 mm 107 Us

4221576 Offenes Untergestell mit Kantenschutz, 2000 x 1000 mm 107 Ug
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Prüfplatte aus Hartgranit

Bestell-Nr. 4221540 4221541 4221542 4221543 4221544 4221545 4221546 4221547 4221548

Type 107 G

Plattengröße mm 400 x 250 400 x 400 630 x 400 630 x 630 800 x 500 1000 x 
630

1200 x 
800

1500 x 
1000

2000 x 
1000

Plattendicke mm 60 80 100 150 200

Norm DIN 876

Toleranzklasse 1

Ebenheitstole-
ranz

t1 = 10(1 + L/1000) µm, L in mm

Gewicht kg 18 29 60 95 120 190 432 675 1200

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Für Messaufgaben, Anreißarbeiten, zum Tuschieren und Läppen von Präzisionsteilen
• Aufstellungsempfehlung (mit optionellem Zubehör):

- bis Größe 400 mm mit justierbaren Stützen 107 Asa auf Werkbank
- ab Größe 630 mm mit Untergestell 107 Us oder Schrankunterbau 107 Ug

EIGENSCHAFTEN

• Ausgesuchter, feinkörniger,
schwarzer Hartgranit

• Enge Kristallanordnung, damit
große Homogenität

• Härte 6– 7 nach Mohs’scher Skale
• Prüffläche geläppt mit seiden-

matter Oberfläche, dadurch
blendfrei

• Absolute Korrosionsfestigkeit
• Unmagnetisch und nichtleitend
• Leichte Verschiebbarkeit von

Messzeugen und Prüfein- 
richtungen

MarStand 107 G

ZUBEHÖR

107G + 107 US 107G + 107 UG

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4221560 Schrank-Unterbau mit Kantenschutz, 630 x 400 mm 107 Us

4221570 Offenes Untergestell mit Kantenschutz, 630 x 400 mm 107 Ug

4221069 Justierbares Stützelement für Prüfplatten 107 Asa

4221561 Schrank-Unterbau mit Kantenschutz, 630 x 630 mm 107 Us

4221571 Offenes Untergestell mit Kantenschutz, 630 x 630 mm 107 Ug

4221562 Schrank-Unterbau mit Kantenschutz, 800 x 500 mm 107 Us

4221572 Offenes Untergestell mit Kantenschutz, 800 x 500 mm 107 Ug

4221563 Schrank-Unterbau mit Kantenschutz, 1000 x 630 mm 107 Us

4221573 Offenes Untergestell mit Kantenschutz, 1000 x 630 mm 107 Ug

4221564 Schrank-Unterbau mit Kantenschutz, 1200 x 800 mm 107 Us

4221574 Offenes Untergestell mit Kantenschutz, 1200 x 800 mm 107 Ug

4221565 Schrank-Unterbau mit Kantenschutz, 1500 x 1000 mm 107 Us

4221575 Offenes Untergestell mit Kantenschutz, 1500 x 1000 mm 107 Ug

4221566 Schrank-Unterbau mit Kantenschutz, 2000 x 1000 mm 107 Us

4221576 Offenes Untergestell mit Kantenschutz, 2000 x 1000 mm 107 Ug

107 G MarStand
Prüf- und Richtmittel

Prüfplatte aus Hartgranit
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Rundlaufprüfgerät mit Spitzenböcken

Bestell-Nr. 4622200 4622201 4622202 4622203

Type 818

Spitzenabstand mm 0 – 200 0 – 350 0 – 450

Spitzenhöhe mm 50 75 100 150

T-Nutenbreite mm 10H7 12H7

Aufnahmebohrung 8H7

Zulässiger Spitzenversatz Höhe mm 0,05

Zulässiger Spitzenversatz seitlich mm 0,05

Produktgewicht kg 8,00 12,00 35,00 38,00

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4622210 Prismeneinsätze im Paar, Durchmesserbereich 3 – 15 mm,  
verwendbar für Spitzenhöhe 50 / 75 mm

818 pe

4622275 Messgestänge, Säulenhöhe 205 mm, T-Nutenbreite 10 mm 818 XNB

4622220 Abrollböcke im Paar, Durchmesserbereich 3 – 30 mm,  
T-Nutenbreite 10 mm

818 ab

4622215 Prismenböcke im Paar, Durchmesserbereich 5 – 20 mm,
T-Nutenbreite 10 mm

818 pb

4622276 Messgestänge, Säulenhöhe 260 mm, T-Nutenbreite 12 mm 818 XNB

4622211 Prismeneinsätze im Paar, Durchmesserbereich  
8 – 45 mm, verwendbar für Spitzenhöhe 100 mm

818 pe

4622277 Messgestänge, Säulenhöhe 360 mm, T-Nutenbreite 12 mm 818 XNB

4622221 Abrollböcke im Paar, Durchmesserbereich 4 – 60 mm, 
T-Nutenbreite 12 mm

818 ab

4622216 Prismenböcke im Paar, Durchmesserbereich 5 – 45 mm, 
T-Nutenbreite 12 mm

818 pb

818 pe

818 pb

818 ab

818 MarStand
Messtische, Messstative, Rundlaufprüf-

geräte
Rundlaufprüfgerät mit Spitzenböcken

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Für schnelle und einfache Rundlaufprüfung zwischen Spitzen
• Bei der Aufnahme einer Welle zwischen Spitzen ist die Bezugsachse für die Rundlaufmessung meist

identisch der Drehachse bei der Fertigung. Bei diesem Prüfverfahren ist daher eine kleine Rundlaufab-
weichung zu erwarten.

EIGENSCHAFTEN

Rundlaufprüfgerät mit 
SpitzenböckenBestehend aus:
Messbank:

• Ebenheit der Auflagefläche nach
DIN 876– 2

• Mit 2 T-Nuten zur Aufnahme der
Spitzenböcke und des
Messgestänges

Messgestänge 818 XNB:
• Auslegearm mit einem Gelenk
• Aufnahme für Anzeigegeräte mit

Schaft-Ø 8 mm mit
Feineinstellung

Spitzenböcke:
• Beide Spitzenböcke verschiebbar
• Rechter Spitzenbock mit

rückziehbarer Spannspitze
• Linker Spitzenbock mit fester

Gegenspitze
• Spitzenböcke mit Spitzenhöhe

75 mm zusätzlich mit 90°
Prismen für Werkstücke
ohne Zentrumsbohrung (für
Auflagedurchmesser bis 20 mm)

• Lieferumfang: Messbank,
Messgestänge 818 XNB,
Spitzenböcke, ohne Anzeigegerät

MarStand 818

Bestell-Nr. A L d Baumaße 
 (L x B) mm

Säulen-Ø Säulenhöhe

mm mm mm mm mm mm

4622200 200 350 16 350 x 110 18 205

4622201 350 500 16 500 x 110 18 205

4622202 450 700 22 700 x 180 18 260

4622203 450 700 22 700 x 180 18 360
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818 P MarStand
Messtische, Messstative, Rundlaufprüf-

geräte
Rundlaufprüfgerät mit Prismenböcken

Rundlaufprüfgerät mit Prismenböcken

EIGENSCHAFTEN

Rundlaufprüfgerät mit 
PrismenböckenBestehend aus: 

Messbank:

• Ebenheit der Auflagefläche nach
DIN 876/1

• Mit 2 T-Nuten zur Aufnahme der
Prismenböcke und des
Messgestänges

Messgestänge 818 XNB:
• Auslegearm mit einem Gelenk
• Aufnahme für Anzeigegeräte mit

Schaft-Ø 8 mm mit Feinein-
stellung

Spitzenböcke:
• Beide Prismenböcke verschiebbar
• Lieferumfang: Messbank,

Messgestänge 818 XNB,
Prismenböcke, ohne Anzeige-
gerät

MarStand 818 P

Bestell-Nr. 4622260 4622261 4622262

Type 818 P

Höhe Prismenböcke mm 70 120

Durchmesserbereich mm 5 – 20 5 – 45

T-Nutenbreite mm 10H7 12H7

Aufnahmebohrung 8H7

Zulässiger Spitzenversatz Höhe mm 0,05

Zulässiger Spitzenversatz seitlich mm 0,05

Produktgewicht kg 6,50 9,50 30,00

Bestell-Nr. A D L b d Baumaße 
(L x B) mm

Säulen-Ø Säulenhöhe

mm mm mm mm mm mm mm mm

4622260 315 25 350 9,6 5 350 x 110 18 205

4622261 465 25 500 9,6 5 500 x 110 18 205

4622262 650 50 700 13,6 5 700 x 180 18 260

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:
• Für schnelle und einfache Rundlaufprüfung auf Prismenflächen
• Ideal für Teile ohne Zentrumsbohrung
• Bei diesem Prüfverfahren wird die Bezugsachse durch die Zylinderform (Mantelfläche) einer

tatsächlichen Lagerstelle, z. B. an einer Getriebewelle, gebildet. Evtentuelle
Rundheitsabweichungen dieser zylindrischen Auflagefläche gehen, in Abhängigkeit des
Prismenwinkels, in das Rundlauf-Messergebnis mit ein.

• Daher ist diese Prüfung funktionsgerechter als das Messen zwischen Spitzen.

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4622275 Messgestänge, Säulenhöhe 205 mm, T-Nutenbreite 10 mm 818 XNB

4622276 Messgestänge, Säulenhöhe 260 mm, T-Nutenbreite 12 mm 818 XNB

4622277 Messgestänge, Säulenhöhe 360 mm, T-Nutenbreite 12 mm 818 XNB

ZUBEHÖR
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Rundlaufprüfgerät mit Abrollböcken

MarStand 818 R

818 R MarStand
Messtische, Messstative, Rundlaufprüf-

geräte
Rundlaufprüfgerät mit Abrollböcken

EIGENSCHAFTEN

Rundlaufprüfgerät mit 
Abrollböcken 
Bestehend aus:
Messbank:

• Ebenheit der Auflagefläche nach
DIN 876/1

• Mit 2 T-Nuten zur Aufnahme der
Rollenböcke und des
Messgestänges

Messgestänge 818 XNB:
• Auslegearm mit einem Gelenk
• Aufnahme für Anzeigegeräte mit

Schaft-Ø 8 mm mit Feinein-
stellung

Abrollböcke:
• Beide Abrollböcke verschiebbar
• Lieferumfang: Messbank,

Messgestänge 818 XNB,
Abrollböcke, ohne Anzeigegerät

Bestell-Nr. A D L b d Baumaße  
(L x B) mm

Säulen-Ø Säulenhöhe

mm mm mm mm mm mm mm mm

4622250 315 25 350 8 3 350 x 110 18 205

4622251 465 25 500 8 3 500 x 110 18 205

4622252 650 50 700 12 5 700 x 180 18 260

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:
• Für schnelle und einfache Rundlaufprüfung auf wälzgelagerten Rollen
• Ideal für leichtgängiges und ruckelfreies drehen des Werkstückes, im speziellen von schweren Teilen ohne

Zentrumsbohrung
• Bei diesem Prüfverfahren wird die Bezugsachse durch die Zylinderform (Mantelfläche) einer tatsächlichen

Lagerstelle, z. B. an einer Getriebewelle, gebildet. Evtentuelle Rundheitsabweichungen dieser zylindrischen
Auflagefläche können, in Abhängigkeit des Auflagewinkels, in das Rundlauf-Messergebnis mit eingehen.

• Daher ist diese Prüfung funktionsgerechter als das Messen zwischen Spitzen.

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. 4622250 4622251 4622252

Type 818 R

Höhe Abrollböcke mm 65 100

Höhe Prismenböcke mm 65 100

Durchmesserbereich mm 3 – 30 4 – 60

T-Nutenbreite mm 10H7 12H7

Aufnahmebohrung 8H7

Zulässige Rundlaufabweichung µm 3 4

Zulässiger Spitzenversatz Höhe mm 0,05

Zulässiger Spitzenversatz seitlich mm 0,05

Produktgewicht kg 6,50 9,50 30,00

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4622275 Messgestänge, Säulenhöhe 205 mm, T-Nutenbreite 10 mmw 818 XNB

4622276 Messgestänge, Säulenhöhe 260 mm, T-Nutenbreite 12 mm 818 XNB

4622277 Messgestänge, Säulenhöhe 360 mm, T-Nutenbreite 12 mm 818 XNB
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Marameter | Anzeigende Messgeräte

Marameter ist die ideale Geräteserie für hochpräzise Messungen von 
Innen- und Außendurchmessern an Einzel- und Serienteilen. Als an-
zeigende Messgeräte erzielen sie dank konstanter Messkraft, genauer 
Übertragungsmechanismen bzw. hoher Parallelität der Messflächen 
beste Ergebnisse. Auch für spezielle Messaufgaben bieten Marameter 
überzeugende Lösungen.
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Anzeigende Messgeräte 

Außenmaße, Feinzeiger-Rechenlehren Übersicht 

Marameter 840 F / 840 FC / 840 FH / 840 FG / 840 FM 
Feinzeiger-Rachenlehren

Marameter 840 FS 
Für präzise Messungen großer Dimensionen

Marameter 840 E 
Für hochpräzise Werkstücke

Marameter 852 TS / 852 / 853 
Für Gewinde, Gewindewerkzeuge, Verzahnungen

Tasterarmmessgeräte

Marameter 838 TA / 838 EA / 838 TI / 838 EI 
Außen- und Innentaster mit Digital- und Skalenanzeige

Vergleichende Messgeräte für Innenmaße

Marameter 844 D 
Bohrungsmessdorne und Zubehör

Marameter 844 K 
Selbstzentrierende Innenmessgeräte, Sätze und Modulares System

844 NB / 844 N / 844 NH 
Selbstzentrierende Innenmessgeräte
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Marameter | Feinzeiger-Rachenlehre 840 F / 840 FC

Die Feinzeiger-Rachenlehre Marameter 840 F / 840 FC für präzise und sichere Messergebnisse  
bei zylindrischen Werkstücken mit engen Toleranzen

Alle Anzeigegeräte mit 8 mm  
Einspannschaft sind verwendbar

Einstellbarer Zentrieranschlag für  
Positionierung des Werkstücks  
auf Messflächenmitte

Kräftiger, geschmiedeter  
Stahlbügel mit wärme- 
dämmenden Griffschalen

Mess- und Gegentaster aus nichtrostendem, 
gehärtetem Stahl; Messflächen hart metall-
bewehrt, wahlweise Keramik (840 FC)

Feinfühlig  
Einstellen

Langgeführter Messtaster  
durch Abhebehebel  
zurückziehbar

Hervorragende Ebenheit  
und Parallelität der  
Messflächen

Konstante  
Messkraft
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Vorteil:

Mit der Feinzeigerrachenlehre 840 F kann das Toleranzfeld weitgehend ausgenützt und  
somit die Fertigungskosten gesenkt werden.
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Messunsicherheit U in Abhängigkeit der Werkstücktoleranz

Bügelmessschraube

Feinzeiger-Rachenlehre 840 F
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• Geringe Messunsicherheit

Marameter Feinzeiger-Rachenlehren haben im Vergleich  zu Bügelmessschrauben eine deutlich geringere
Messunsicherheit.

• Besseres Ausnützen des Toleranzfeldes

Beispiel: Werkstücktoleranz 25 µm
Messwerte im Unsicherheitsbereich können außerhalb des Toleranzbereiches liegen. Dadurch verringert sich das zu
nützende Toleranzfeld bei der Bügelmessschraube auf 32 % (8 µm). Beim Marameter 840 F bleiben jedoch 83 %
(20,8 µm) der Werkstücktoleranz erhalten.
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Werkstücktoleranz = 25 µm

Unsicherer Bereich Sicherer Bereich Unsicherer Bereich

Unsicherer 
Bereich

Sicherer 
Bereich

Unsicherer 
Bereich
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1002

1086 R

Anwendung:

• Für zylindrische Teile wie Wellen, Bolzen und Schäfte, für Dicken und
Längenmessungen

• Universell einsetzbar. Jedes Gerät überbrückt großen Bereich. Innerhalb
diesem ist jedes beliebige Maß und jede Passung schnell einstellbar

EIGENSCHAFTEN

• Kräftiger, geschmiedeter Stahl-
bügel mit wärmedämmenden
Griffschalen

• Langgeführter Messtaster durch
Abhebehebel zurückziehbar

• Mess- und Gegentaster aus rost-
freiem, gehärteten Stahl; Mess-
flächen hartmetallbewehrt

• Einstellbarer Zentrieranschlag für
Einstellung auf Messflächenmitte

• Gegentaster feinfühlig einstellbar
• Konstante Messkraft durch ein-

gebaute Messkraftfeder. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Geringer Verschleiß durch be-
rührungsfreies Einführen in
Verbindung mit hartmetallbe-
wehrten Messflächen

• Lieferumfang: Planeinsatz aus
Stahl 903, Bedienungsanleitung,
Holzkasten, ohne Anzeigegerät

Marameter 840 F
Feinzeiger-Rachenlehre

840 Fk/2
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Bestell-Nr. Type Anwen-
dungsbe-

reich 

Messspanne Parallelitäts-
abweichung

Ebenheits-
abweichung

Wiederhol-
präzision fw

Messkraft Bügel-
größe

mm mm µm µm µm N

4450000 840 F 0 – 25 2 1 0,2 0,5 7,5 1

4450001 840 F 25 – 60 2 2 0,2 0,5 7,5 2

4450002 840 F 50 – 100 2,5 2 0,2 1 7,5 3

4450003 840 F 100 – 150 2,5 2 0,2 1 9 4

4450004 840 F 150 – 200 2,5 2 0,2 1 9 5

Bestell-Nr. a b c d e f g h k l

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

4450000 5 97 34 8 54 65 12 13 23 14

4450001 5 140 68 9 60 77 13 13 25 30

4450002 6,5 193 110 10 60 103 14 13 28 54

4450003 6,5 258 162 12 70 141 16 12 31 81

4450004 6,5 316 212 12 75 171 16 12 31 106

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4333000 Millimess 5 µm, ± 130 µm 1004

4334000 Millimess 1 µm, ± 50 µm 1003

4334001 Millimess 2 µm, ± 130 µm 1003 XL

4335000 Millimess 0,5 µm, ± 25 µm 1002

4337620 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 R

4337624 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 Ri

4450020 Fuß, für stationären Einsatz 840 Ff

4450050 Halter, Bügelgröße 1 840 Fk/1

4450051 Halter, Bügelgröße 2 840 Fk/2

4450052 Halter, Bügelgröße 3 840 Fk/3

4450053 Halter, Bügelgröße 4 + 5 840 Fk/4

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

840 F Marameter
Anzeigende Messgeräte

Feinzeiger-Rachenlehre



Anwendung:

• Für zylindrische Teile wie Wellen, Bolzen und Schäfte, für Dicken und Längen-
messungen Universell einsetzbar.

• Universell einsetzbar. Jedes Gerät überbrückt großen Bereich. Innerhalb diesem
ist jedes beliebige Maß und jede Passung schnell einstellbar

EIGENSCHAFTEN

• Kräftiger, geschmiedeter Stahl-
bügel mit wärmedämmenden
Griffschalen

• Langgeführter Messtaster durch
Abhebehebel zurückziehbar

• Mess- und Gegentaster nicht-
rostender, gehärteter Stahl;
Messflächen aus Keramik

• Einstellbarer Zentrieranschlag für
Einstellung auf Messflächenmitte

• Gegentaster feinfühlig einstellbar
• Konstante Messkraft durch ein-

gebaute Messkraftfeder. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Geringer Verschleiß durch be-
rührungsfreies Einführen in
Verbindung mit Messflächen
aus Keramik

• Lieferumfang: Planeinsatz aus
Stahl 903, Bedienungsanleitung,
Holzkasten, ohne Anzeigegerät

Marameter 840 FC
Feinzeiger-Rachenlehre

1004

1003

1002

Bestell-Nr. Type Anwen-
dungsbe-

reich 

Messspanne Parallelitäts-
abweichung

Ebenheits-
abweichung

Wiederhol-
präzision fw

Messkraft Bügel-
größe

mm mm µm µm µm N

4450100 840 FC 0 – 25 2 1 0,2 1 7,5 1

4450101 840 FC 25 – 60 2 2 0,2 1 7,5 2

Bestell-Nr. a b c d e f g h k l

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

4450100 5 97 34 8 54 65 12 13 23 14

4450101 5 140 68 9 60 77 13 13 25 30

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4333000 Millimess 5 µm, ± 130 µm 1004

4334000 Millimess 1 µm, ± 50 µm 1003

4334001 Millimess 2 µm, ± 130 µm 1003 XL

4335000 Millimess 0,5 µm, ± 25 µm 1002

4337620 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 R

4337624 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 Ri

4450020 Fuß, für stationären Einsatz 840 Ff

4450050 Halter, Bügelgröße 1 840 Fk/1

4450051 Halter, Bügelgröße 2 840 Fk/2

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

1086 R 840 Fk/2
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840 FC Marameter
Anzeigende Messgeräte

Feinzeiger-Rachenlehre



Anwendung:

• Für zylindrische Teile wie Wellen, Bolzen und Schäfte
• Universell einsetzbar
• Messprobleme aller Art durch eine Vielzahl auswechselbarer

Messeinsätze lösbar

EIGENSCHAFTEN

• Kräftiger, geschmiedeter Stahl-
bügel mit wärmedämmenden
Griffschalen

• Langgeführter Messtaster durch
Abhebehebel zurückziehbar

• Mess- und Gegentaster mit
genauen, kegeligen Bohrungen
zur Aufnahme auswechselbarer
Messeinsätze 40 He

• Gegentaster feinfühlig einstellbar
• Konstante Messkraft durch ein-

gebaute Messkraftfeder. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Geringer Verschleiß durch be-
rührungsfreies Einführen

• Lieferumfang: Planeinsatz aus
Stahl 903, Schlüssel DIN
902– 3,5, Holzkasten, ohne An-
zeigegerät

Marameter 840 FH
Feinzeiger-Rachenlehre
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Bestell-Nr. Type Anwendungs-
bereich 

Messspanne Wiederholpräzi-
sion fw

Messkraft Bügel-
größe

mm mm µm N

4451000 840 FH 0 – 30 2 1 7,5 2

4451005 840 FH 30 – 80 2,5 1 7,5 3

Bestell-Nr. a b c d e f g h k l n

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

4451000 12,5 140 68 9 60 77 13 13 25 34 2

4451005 7,5 193 110 10 60 103 13 13 28 59 2,5

TECHNISCHE DATEN
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840 FH Marameter
Anzeigende Messgeräte

Feinzeiger-Rachenlehre



1086 R
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Marameter 840 FH
Feinzeiger-Rachenlehre
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1003

1002

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4333000 Millimess 5 µm, ± 130 µm 1004

4334000 Millimess 1 µm, ± 50 µm 1003

4334001 Millimess 2 µm, ± 130 µm 1003 XL

4335000 Millimess 0,5 µm, ± 25 µm 1002

4337620 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 R

4337624 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 Ri

4880210 Schlüssel für 840 FH, zum Lösen der Messeinsätze

4450051 Halter, Bügelgröße 2 840 Fk/2

4450020 Fuß, für stationären Einsatz 840 Ff

4152036 Messeinsätze, Planflächen, Hartmetallausführung 40 He 0H

4152011 Messeinsätze, abgesetzte Planflächen 40 He 1

4152033 Messeinsätze, abgesetzte Planflächen, Hartmetallaus-
führung

40 He 1H

4152012 Messeinsätze, abgesetzte Planflächen 40 He 2

4152031 Messeinsätze, abgesetzte Planflächen, Hartmetallaus-
führung

40 He 2H

4152013 Messeinsätze, tellerförmige Messflächen 40 He 3

4152014 Messeinsätze, tellerförmige Messflächen mit V-Nuten 40 He 4

4152015 Messeinsätze, Messschneiden 40 He 5

4152016 Messeinsätze, flügelförmige Messflächen 40 He 6

4152017 Messeinsätze, abgesetzte Messschneiden 40 He 7

4152018 Messeinsätze, abgesetzte Planflächen mit V-Überköpfen 40 He 8

4152019 Messeinsätze, abgesetzte Planflächen mit aufsteckbarem 
Auflagetisch

40 He 9

4152020 Messeinsätze, mit zentrischen Bohrungen 40 He 10

4152021 Messeinsätze, mit Spitzen 40 He 11

4450052 Halter, Bügelgröße 3 840 Fk/3

ZUBEHÖR

840 Fk/2
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Anwendung:

• Für zylindrische Teile wie Wellen, Bolzen und Schäfte
• Universell einsetzbar
• Für unterschiedlichste Störkonturen und Messsituationen durch eine Vielzahl auswechselbarer Messeinsätze 

(mit Anschlussgewinde M 2,5) individuell anpassbar
• Es können alle Formen von Kugel- oder sphärischen Messeinsätzen benutzt werden. In Kombination kann 

auf einer Seite auch eine plane Messfläche verwendet werden.

EIGENSCHAFTEN

• Kräftiger, geschmiedeter Stahl-
bügel mit wärmedämmenden 
Griffschalen

• Langgeführter Messtaster durch 
Abhebehebel zurückziehbar

• Mess- und Gegentaster mit 
Anschlussgewinde M 2,5 zum 
Einschrauben auswechselba-
rer Messeinsätze, wie sie auch 
bei Messuhren und Feinzei-
gern Verwendung finden

• Gegentaster feinfühlig einstellbar
• Konstante Messkraft durch ein-

gebaute Messkraftfeder. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig 
vom persönlichen Messgefühl

• Geringer Verschleiß durch be-
rührungsfreies Einführen

• Lieferumfang: Planeinsatz aus 
Stahl 903, Holzkasten, ohne An-
zeigegerät

Marameter 840 FG
Feinzeiger-Rachenlehre

c
b

d

e

g

f

h

k

l

a

m
n

m+10mm

Bestell-Nr. Type Anwendungs-
bereich 

Messspanne Wiederholpräzi-
sion fw

Messkraft Bügel-
größe

  mm mm µm N  

4454000 840 FG 0 – 50 2 1 7,5 2

4454001 840 FG 40 – 90 2,5 1 7,5 3

Bestell-Nr. a b c d e f g h k l n

 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

4454000 5 140 68 9 60 77 13 13 25 34 2

4454001 6,5 193 110 10 60 103 14 13 28 59 2,5

TECHNISCHE DATEN
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840 FG Marameter
Anzeigende Messgeräte

Feinzeiger-Rachenlehre



Marameter 840 FG
Feinzeiger-Rachenlehre
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Bestell-Nr. Beschreibung Type

4333000 Millimess 5 µm, ± 130 µm 1004

4334000 Millimess 1 µm, ± 50 µm 1003

4334001 Millimess 2 µm, ± 130 µm 1003 XL

4335000 Millimess 0,5 µm, ± 25 µm 1002

4337620 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 R

4337624 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 Ri

4450051 Halter, Bügelgröße 2 840 Fk/2

4450020 Fuß, für stationären Einsatz 840 Ff

4360002 Standardmesseinsatz, Hartmetall, r = 1,5 mm 901 H

4360041 Sphärischer Messeinsatz, Hartmetall, l = 10 mm, r = 6 mm 902 H

4360043 Sphärischer Messeinsatz, Hartmetall, l = 15 mm, r = 6 mm 902 H

4360044 Sphärischer Messeinsatz, Hartmetall, l = 20 mm, r = 6 mm 902 H

4360101 Planeinsatz, Hartmetall, l = 6 mm 903 H

4360103 Planeinsatz, Hartmetall, l = 10 mm 903 H

4360105 Planeinsatz, Hartmetall, l = 15 mm 903 H

4360106 Planeinsatz, Hartmetall, l = 20 mm 903 H

4360131 Spitzenmesseinsatz, Hartmetall, r = 0,3 mm 904 H

4360150 Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 8,5 mm, d = 1,0 mm 906 H

4360151 Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 8,5 mm, d = 1,25 mm 906 H

4360152 Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 8,5 mm, d = 1,5 mm 906 H

4360153 Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 8,5 mm, d = 1,75 mm 906 H

4360154 Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 8,5 mm, d = 2,0 mm 906 H

4360155 Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 8,5 mm, d = 2,5 mm 906 H

4360156 Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 8,5 mm, d = 3,0 mm 906 H

4360157 Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 8,5 mm, d = 3,5 mm 906 H

4360158 Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 8,5 mm, d = 4,0 mm 906 H

4360159 Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 8,5 mm, d = 4,5 mm 906 H

4360160 Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 9 mm, d = 5,0 mm 906 H

4360161 Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 9 mm, d = 5,5 mm 906 H

4360162 Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 9 mm, d = 6,0 mm 906 H

4360163 Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 9 mm, d = 6,35 mm 906 H

4360164 Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 10 mm, d = 6,5 mm 906 H

4360165 Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 10 mm, d = 7,0 mm 906 H

4360166 Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 11 mm, d = 7,5 mm 906 H

4360167 Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 11 mm, d = 8,0 mm 906 H

4360168 Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 12 mm, d = 8,5 mm 906 H

4360169 Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 12 mm, d = 9,0 mm 906 H

4360170 Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 13 mm, d = 10,0 mm 906 H

4360200 Messteller, plan, Stahl, Messflächen-ø 11,3 mm 907

4360201 Messteller, plan, Hartmetall, Messflächen-ø 7 mm 907 H

4360210 Messteller, sphärisch, Stahl, Messflächen-ø 12 mm 908

4360211 Messteller, sphärisch, Hartmetall, Messflächen-ø 12 mm 908 H

4360240 Stiftmesseinsatz, Hartmetall, l = 2 mm, Messflächen-ø 1 mm 911 H1

4450052 Halter, Bügelgröße 3 840 Fk/3

ZUBEHÖR

1086 R

840 Fk/2
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Anwendung:

• Zur Ermittlung von Durchmessern schmaler Ansätze, Zentrierrändern, Absätzen an Wellen, Einstichabständen
• Prüfung der Zahnweite Wk zur Bestimmung der Zahndicke an Stirnrädern mit geraden oder schrägen Zähnen
• Universell einsetzbar. Jedes Gerät überbrückt einen großen Anwendungsbereich. Innerhalb diesem ist jedes

beliebige Maß und jede Passung schnell einstellbar

EIGENSCHAFTEN

• Kräftiger, geschmiedeter Stahl-
bügel mit wärmedämmenden
Griffschalen

• Langgeführter Messtaster durch
Abhebehebel zurückziehbar

• Mess- und Gegentaster nicht-
rostender, gehärteter Stahl; mit
ausladenden, hartmetallbewehr-
ten Messschnäbeln

• Gegentaster feinfühlig einstellbar
• Konstante Messkraft durch ein-

gebaute Messkraftfeder. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Geringer Verschleiß durch be-
rührungsfreies Einführen in
Verbindung mit hartmetallbe-
wehrten Messflächen

• Lieferumfang: Planeinsatz aus
Stahl 903, Bedienungsanleitung,
Holzkasten, ohne Anzeigegerät

Marameter 840 FM
Feinzeiger-Rachenlehre

1003 1002

Bestell-Nr. 4452000 4452001 4452002 4452003

Type 840 FM

Anwendungsbereich mm 0 – 40 40 – 80 80 – 130 130 – 180

Zahnweiten ab Modul m 0,5 1

Größe Messfläche 12 x 12 mm 15 x 17 mm

Messspanne mm 2 2,5

Parallelitätsabweichung µm 2 3

Ebenheitsabweichung µm 0,5

Wiederholpräzision fw µm 1

Messkraft N 7,5 9

Bügelgröße 2 3 4 5

Bestell-Nr. a b c e f g h k l m p t

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

4452000 14 140 68 60 77 13 13 25 34 12 12 11

4452001 14 193 110 60 103 14 13 28 59 12 12 11

4452002 19 258 162 70 141 16 20 31 87 17 15 17

4452003 15 316 212 75 171 16 20 31 112 17 15 17

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4333000 Millimess 5 µm, ± 130 µm 1004

4334000 Millimess 1 µm, ± 50 µm 1003

4334001 Millimess 2 µm, ± 130 µm 1003 XL

4335000 Millimess 0,5 µm, ± 25 µm 1002

4337620 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 R

4337624 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 Ri

4450051 Halter, Bügelgröße 2 840 Fk/2

4450020 Fuß, für stationären Einsatz 840 Ff

4450052 Halter, Bügelgröße 3 840 Fk/3

4450053 Halter, Bügelgröße 4 + 5 840 Fk/4

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

1004 1086 R 840 Fk/2
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840 FM Marameter
Anzeigende Messgeräte

Feinzeiger-Rachenlehre



TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Für zylindrische Werkstücke aller Art, direkt an der
Werkzeugmaschine und in der Fertigungskontrolle

• Universell einsetzbar. Jedes Gerät überbrückt großen
Anwendungsbereich. Innerhalb diesem ist jedes
beliebige Maß und jede Passung schnell einstellbar

EIGENSCHAFTEN

• Biegesteifer Bügel. Handgriff ein-
seitig offen zur Vermeidung der
Übertragung der Handwärme;
mit wärmedämmenden Griff-
schalen

• Beide Messtaster langgeführt,
nichtrostender, gehärteter Stahl

• Messflächen hartmetallbewehrt,
vorne zum leichten Einführen
über Prüflinge angeschrägt

• Messtaster zum Messen schma-
ler Zentrierränder oder direkt
an Schultern über Bügelbreite
vorstehend

• Einstellbarer Zentrieranschlag für
Einstellung auf Messflächenmitte

• Hohe Messgenauigkeit. Mess-
bewegungen werden exakt
übertragen. Gerätegewicht
ruht während der Messung auf
festem Messtaster.

• Zahlenmäßige Ablesbarkeit und
Auswertung des Messergeb-
nisses

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder. Mess-
ergebnisse somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Anzeigegerät durch seitlich vor-
stehenden Bügel gegen Stöße
beim Messen oder Ablegen des
Gerätes geschützt

• Lieferumfang: Holzkasten,
Sechskantstiftschlüssel, ohne
Anzeigegerät

Marameter 840 FS
Feinzeiger-Rachenlehre

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Produktge-
wicht

Type Anwen-
dungsbe-

reich 

Messspanne Parallelitäts-
abweichung

Ebenheits-
abweichung

Wiederhol-
präzision fw

Messkraft

kg mm mm µm µm µm N

4455000 0,60 840 FS 10 – 30 0,7 3 0,5 1 13,5

4455001 0,90 840 FS 30 – 60 0,7 3 0,5 1 13,5

4455002 1,30 840 FS 60 – 100 0,7 3 0,5 1 13,5

4455003 1,70 840 FS 100 – 150 0,7 3 0,5 1 15

4455004 2,00 840 FS 150 – 200 0,7 3 0,5 1 15

4455005 2,20 840 FS 200 – 250 0,7 3 0,5 1 15

4455006 2,50 840 FS 250 – 300 0,7 3 0,5 1 15

4455007 3,30 840 FS 300 – 350 0,7 4 0,5 1 15

4455008 3,30 840 FS 350 – 400 0,7 4 0,5 1 15

4455009 4,30 840 FS 400 – 450 0,7 4 0,5 1 15

4455010 4,70 840 FS 450 – 500 0,7 4 0,5 1 15

g

e
f

c
a

b

d

h

Bestell-Nr. a b c d e f g h

mm mm mm mm mm mm mm mm

4455000 37 46 154 18 87 161 17 15

4455001 45 51 199 18 122 196 17 15

4455002 56 62 260 22 154 228 20 18

4455003 71 62 335 22 189 263 20 18

4455004 71 62 385 22 214 288 20 18

4455005 71 62 436 22 248 322 20 18

4455006 71 62 487 22 280 354 20 18

4455007 71 62 537 22 310 384 20 18

4455008 71 62 587 22 350 424 20 18

4455009 71 62 637 22 380 454 20 18

4455010 71 62 687 22 410 484 20 18

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4335000 Millimess 0,5 µm, ± 25 µm 1002

4334000 Millimess 1 µm, ± 50 µm 1003

4334001 Millimess 2 µm, ± 130 µm 1003 XL

4333000 Millimess 5 µm, ± 130 µm 1004

4337620 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 R

4337624 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 Ri

1086 R1003 10021004
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C 1200

Bestell-Nr. Skalenteilungs-
wert/Ziffern-

schrittwert ein-
stellbar bis

Type Anwen-
dungsbereich 

Mess- 
flächen-ø

Messs- 
panne

Parallelitäts-
abweichung

Wiederhol-
präzision 

fw

Mess- 
kraft

Bügel-
größe

µm mm mm mm µm µm N

4453000 0,01 840 E 0 – 25 7,5 0,5 0,3 0,1 4,5 1

Bestell-Nr. Beschreibung Type

5312010 Kompaktlängenmessgerät C 1200

5312025 Kompaktlängenmessgerät C 1202

5331120 Modul für induktive Taster N 1702 M

5331125 Modul für induktive Taster N 1702 M-HR

4450020 Fuß, für stationären Einsatz 840 Ff

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Für extrem präzise Messungen an Präzisionsteilen
(Durchmesser, Dicken- und Längenmessungen)

EIGENSCHAFTEN

• Unmittelbar im Bügel eingebau-
tes induktives Messsystem

• Anzeige ab 0,01 µm wählbar
• Kräftiger Stahlbügel mit wärme-

dämmenden, den ganzen Bügel
überdeckenden Griffschalen

• Messtaster besonders langge-
führt; durch Abhebehebel
zurückziehbar

• Gegentaster feinfühlig einstellbar
• Mess- und Gegentaster nicht-

rostender, gehärteter Stahl;
Messflächen hartmetallbewehrt

• Einstellbarer Zentrieranschlag für
selbsttätige Einstellung auf
Werkstückmitte

• Extrem hohe Genauigkeit durch
unmittelbare, geradlinige Über-
tragung der Messbewegung auf
das induktive Messsystem und
damit Einhaltung des Abbe’schen
Messprinzipes

• Universell einsetzbar. Gerät über-
brückt großen Messbereich. In
ihm ist es auf jedes beliebige
Maß und jede Passung schnell
einstellbar

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder.
Messergebnisse somit praktisch
unabhängig vom persönlichen
Messgefühl

• Geringer Verschleiß durch be-
rührungsfreies Einführen in
Verbindung mit hartmetallbe-
wehrten Messflächen

• Lieferumfang: Holzkasten,
ohne Anzeigegerät

Marameter 840 E

ZUBEHÖR

Feinzeiger-Rachenlehre

C 1202 N 1702 M
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Bestell-Nr. Beschreibung Type

4333000 Millimess 5 µm, ± 130 µm 1004

4334000 Millimess 1 µm, ± 50 µm 1003

4334001 Millimess 2 µm, ± 130 µm 1003 XL

4335000 Millimess 0,5 µm, ± 25 µm 1002

4337620 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 R

4337624 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 Ri

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Ergonomisch ideal da im Fuß neigbar und dadurch optimale Ablesbarkeit und für freie Hände
• Schnellprüfung von zylindrischen Teilen (Wellen, Bolzen, Schäfte)
• Dicken- und Längenmessungen
• Für Flanken-Ø an Außengewinden (optionell mit Gewindeflanken-Messeinsätzen)
• Für Verzahnungen (optionell mit Kugel- oder Rollen-Messeinsätzen)
• Besonders geeignet für genaue Serienmessungen

EIGENSCHAFTEN

• Kräftiger Stahlbügel, integriert in
stabilem Fuß, um 45° neigbar

• Mess- und Gegentaster aus
nichtrostendem, gehärteten
Stahl, mit Aufnahmebohrungen
Ø 3,5 mm für auswechselbare
Messeinsätze mit Schaftlänge
15,5 mm

• Höhenverstellbarer Werkstück-
anschlag

• Gegentaster feinfühlig einstellbar
• Konstante Messkraft durch ein-

gebaute Messkraftfeder
• Lieferumfang: Plane Hartme-

tall-Messeinsätze Ø 3,5 mm

Marameter 852 TS

ZUBEHÖR

Feinzeiger-Standrachenlehre

1086 R1004 1003 1002

Bestell-Nr. 4510030 4510031

Type 852 TS

Anwendungsbereich mm 0 – 80

Messspanne mm 1,2

Anzeigegerät (Lieferumfang) Millimess 1003 ohne

Parallelitätsabweichung µm 2

Ebenheitsabweichung µm 0,3

Messkraft N 7,5
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Bestell-Nr. Beschreibung Type

4333000 Millimess 5 µm, ± 130 µm 1004

4334000 Millimess 1 µm, ± 50 µm 1003

4334001 Millimess 2 µm, ± 130 µm 1003 XL

4335000 Millimess 0,5 µm, ± 25 µm 1002

4337620 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 R

4337624 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 Ri

4450051 Halter, Bügelgröße 2 840 Fk/2

4450020 Fuß, für stationären Einsatz 840 Ff

4173210 Messeinsatz plan, gehärteter Stahl, Ø 7,5 mm 40 Za

4511190 Messeinsatz plan, hartmetallbewehrt, Ø 7,5 mm 40 Za

4450052 Halter, Bügelgröße 3 840 Fk/3

4450053 Halter, Bügelgröße 4 + 5 840 Fk/4

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Für Flankendurchmesser an Außengewinden. Außerdem für Verzahnungen
• Universell einsetzbar. Das Gerät überbrückt großen Bereich

EIGENSCHAFTEN

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder. Mess-
ergebnisse somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Kräftiger, geschmiedeter Stahl-
bügel mit Wärmedämmenden
Griffschalen

• Langgeführter Messtaster, durch
Abhebehebel zurückziehbar

• Gegentaster feinfühlig einstellbar
• Mess- und Gegentaster nicht-

rostender, gehärteter Stahl, mit
Aufnahmebohrungen für aus-
wechselbare Messeinsätze

• Einstellbarer Zentrieranschlag für
Einstellung auf Mitte der Ein-
sätze

• Geringer Verschleiß durch be-
rührungsfreies Einführen

• Lieferumfang: Planeinsatz aus
Stahl 903, Holzkasten, ohne An-
zeigegerät

Marameter 852

ZUBEHÖR

Feinzeiger-Gewinderachenlehre

1004 1003 1002

m
c

b

e

g

f

h

k

l

n
a

Bestell-Nr. 4510000 4510001 4510002 4510003

Type 852

Anwendungsbereich mm 0 – 45 45 – 85 85 – 140 140 – 190

Messspanne mm 2 2,5

Wiederholpräzision fw µm 1

Messkraft N 7,5 9

Bügelgröße 2 3 4 5

Bestell-Nr. a b c e f g h k l

mm mm mm mm mm mm mm mm mm

4510000 13 140 68 60 77 13 13 25 34

4510001 8 193 11 60 103 14 13 28 59

4510002 10 258 162 70 141 16 12 31 87

4510003 6 316 212 75 171 16 12 31 112

1086 R 840 Fk/2
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Feinzeiger-Gewinderachenlehre

EIGENSCHAFTEN

• Für Flankendurchmesser
• Verschleißfester Spezialstahl, ge-

härtet
• Mit zylindrischem Aufnahme-

schaft und Sprengring zum dreh-
baren Halten in der Bohrung der
Feinzeiger-Rachenlehren

• Paar besteht aus Kimme und
Kegel

• Bei Steigung 0,2 – 0,45 mm
überbrückt die Kimme 3
Gänge. Einstellung deshalb mit
Gewinde-Einstelldornen 715 E,
sonst mit Einstellmaßen 43 Z.

Marameter Gewindemesseinsätze

ZUBEHÖR

15,5

ø3
,5

Gewindesteigung Kimme Schneide

Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Flankendurchmesser, Außengewinde

Metrisch 60°

0,2 4173007 4173707
0,25 4173008 4173708
0,3 4173009 4173709
0,35 4173010 4173710
0,4 4173011 4173711
0,45 4173012 4173712
0,5 – 0,7 4173000 4173700
0,7 – 1 4173001 4173701
1,25 – 2 4173002 4173702
2 – 3,5 4173003 4173703
3,5 – 5 4173004 4173704
5 – 7 4173005 4173705
7 – 9 4173006 4173706

Gewindesteigung 
in TPI

Kimme Schneide

Bestell-Nr. Bestell-Nr.

UST 60°

10 – 7 4173120 4173820
14 – 10 4173119 4173819
18 – 14 4173118 4173818
24 – 18 4173117 4173817
32 – 24 4173116 4173816
4,5 – 3 4173122 4173822
40 – 32 4173115 4173815
48 – 40 4173114 4173814
7 – 4,5 4173121 4173821
Whitworth 55 °

10 – 7 4173048 4173748
14 – 10 4173047 4173747
18 – 14 4173046 4173746
24 – 18 4173045 4173745
3 – 2,5 4179408 4179410
32 – 24 4173044 4173744
4,5 – 3 4173050 4173750
40 – 32 4173043 4173743
7 – 4,5 4173049 4173749
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Kugelmesseinsatz
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Marameter 

Bestell-Nr. d h Messfläche

mm mm

4179150 0,5 5 Hartmetall

4179151 0,551 5,1 Hartmetall

4179152 0,62 5,1 Hartmetall

4179153 0,623 5,1 Hartmetall

4179154 0,63 5,1 Hartmetall

4179155 0,722 5,2 Hartmetall

4179156 0,862 5,4 Hartmetall

4179157 0,895 5,4 Hartmetall

4179158 0,965 5,5 Hartmetall

4170550 1 5,5 Hartmetall

4179159 1,1 5,6 Hartmetall

4179160 1,118 5,6 Hartmetall

4170551 1,25 5,8 Hartmetall

4179161 1,125 5,6 Hartmetall

4179162 1,35 5,9 Hartmetall

4179163 1,372 5,9 Hartmetall

4179164 1,385 5,9 Hartmetall

4170552 1,5 6 Hartmetall

4179165 1,524 6 Hartmetall

4179166 1,54 6 Hartmetall

4179167 1,6 6,1 Hartmetall

4179168 1,65 6,2 Hartmetall

4179169 1,7 6,2 Hartmetall

4170553 1,75 6,3 Hartmetall

4179170 1,782 6,3 Hartmetall

4179171 1,8 6,3 Hartmetall

4179172 1,829 6,3 Hartmetall

4179173 1,9 6,4 Hartmetall

4170554 2 6,5 Hartmetall

4170568 2,032 6,5 Hartmetall

4170569 2,2 6,7 Hartmetall

4170564 2,25 6,8 Hartmetall

4179174 2,284 6,8 Hartmetall

Bestell-Nr. d h Messfläche

mm mm

4179175 2,386 6,9 Hartmetall

4179176 2,438 6,9 Hartmetall

4170556 2,5 7 Hartmetall

4179177 2,667 7,2 Hartmetall

4179178 2,704 7,2 Hartmetall

4179179 2,713 7,2 Hartmetall

4179180 2,721 7,2 Hartmetall

4179181 2,743 7,2 Hartmetall

4170565 2,75 7,3 Hartmetall

4170557 3 7,5 Hartmetall

4179182 3,048 7,5 Hartmetall

4170570 3,2 7,7 Hartmetall

4170566 3,25 7,8 Hartmetall

4179183 3,4 7,9 Hartmetall

4170558 3,5 8 Hartmetall

4179184 3,658 8,2 Hartmetall

4170571 3,7 8,2 Hartmetall

4170559 4 8,5 Hartmetall

4170560 4,5 9 Hartmetall

4179185 4,835 9,3 Hartmetall

4170561 5 9,5 Hartmetall

4179186 5,25 9,8 Hartmetall

4179187 5,486 10 Hartmetall

4170562 5,5 10 Hartmetall

4170563 6 10,5 Hartmetall

4179188 6,096 10,6 Hartmetall

4179189 6,35 10,9 Hartmetall

4170567 6,5 11 Hartmetall

4170572 7 11,5 Hartmetall

4170573 8 12,5 Hartmetall

4170574 9 13,5 Hartmetall

4170575 10 14,5 Hartmetall
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Rollenschneide Hartmetall

Marameter 

h

ø 
d

b

15,5

ø 
3,

5

Bestell-Nr. B b d h Messfläche

mm mm mm mm

4510200 5,00 5 1 5,5 Hartmetall

4510201 5,00 5 1,25 5,8 Hartmetall

4510202 5,00 5 1,5 6 Hartmetall

4510203 5,00 5 1,75 6,3 Hartmetall

4510204 5,50 5 2 6,5 Hartmetall

4510206 5,50 5,5 2,5 7 Hartmetall

4510207 5,50 5,5 3 7,5 Hartmetall

4510208 5,50 5,5 3,5 8 Hartmetall

4510209 5,50 5,5 4 8,5 Hartmetall

4510210 5,50 5,5 4,5 9 Hartmetall

4510211 6,00 6 5 9,5 Hartmetall

4510212 6,00 6 5,5 10 Hartmetall

4510213 6,00 6 6 10,5 Hartmetall
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n

a

m

c

b

e

g

f

h

Bestell-Nr. 4511000 4511001

Type 853

Anwendungsbereich mm 1,2 – 35 35 – 75

Messspanne mm 8

Wiederholpräzision fw µm 2

Messkraft N 7,5

Bestell-Nr. a b c e f g h n

mm mm mm mm mm mm mm mm

4511000 12 152 66 60 98 14 11,5 8

4511001 11,5 192 110 65 125 14 14 8

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4334001 Millimess 2 µm, ± 130 µm 1003 XL

4333000 Millimess 5 µm, ± 130 µm 1004

4332000 Millimess 0,01, ±0,25 mm 1010

4337620 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 R

4337624 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 Ri

4511024 Auswechselbares Querhaupt 3-nutig für Meßbereich 1,2– 35 mm 853 qk 3

4511025 Auswechselbares Querhaupt 3-nutig für Meßbereich 35– 75 mm 853 qg 3

4511026 Auswechselbares Querhaupt 5-nutig für Meßbereich 1,2– 35 mm 853 qk 5

4511027 Auswechselbares Querhaupt 5-nutig für Meßbereich 35– 75 mm 853 qg 5

4511028 Auswechselbares Querhaupt 7-nutig für Meßbereich 1,2– 35 mm 853 qk 7

4511029 Auswechselbares Querhaupt 7-nutig für Meßbereich 35– 75 mm 853 qg 7

4511190 Messeinsatz plan, hartmetallbewehrt, Ø 7,5 mm 40 Za

4173210 Messeinsatz plan, gehärteter Stahl, Ø 7,5 mm 40 Za

1086 R1004

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Für Flankendurchmesser z.B. an Gewindebohrern in Verbindung mit auswechselbaren Messeinsätzen
• Universell einsetzbar. Das Gerät überbrückt großen Bereich

EIGENSCHAFTEN

• Kräftiger, geschmiedeter Stahl-
bügel mit wärmedämmenden
Griffschalen

• Langgeführter Messtaster, durch
Abhebehebel zurückziehbar

• Gegentaster über Zahnstange
und Rändelschnecke einstellbar,
zur Aufnahme auswechselbarer
Querhäupter

• Mess- und Gegentaster nicht-
rostender, gehärteter Stahl, mit
Aufnahmebohrungen für aus-
wechselbare Messeinsätze

• Gegentaster feinfühlig einstellbar
• Konstante Messkraft durch ein-

gebaute Messkraftfeder. Mess-
ergebnisse somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Geringer Verschleiß durch be-
rührungsfreies Einführen

• Lieferumfang: Planeinsatz aus
Stahl 903, Holzkasten, ohne An-
zeigegerät

Marameter 853

ZUBEHÖR

Feinzeiger-Gewinderachenlehre
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15,5

ø3
,5

Gewindesteigung Kimme Schneide

Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Flankendurchmesser, Außengewinde

Metrisch 60°

0,2 4173051 4174007
0,25 4173052 4174008
0,3 4173053 4174009
0,35 4173054 4174010
0,4 4173055 4174011
0,45 4173056 4174012
0,5 – 0,7 4173000 4174000
0,7 – 1 4173001 4174001
1,25 – 2 4173002 4174002
2 – 3,5 4173003 4174003
3,5 – 5 4173004 4173704
5 – 7 4173005 4174005
7 – 9 4173006 4174006

Gewindesteigung in TPI Kimme Schneide

Bestell-Nr. Bestell-Nr.

UST 60°

60 – 48 4173124 4176113
48 – 40 4173125 4176114
40 – 32 4173115 4176115
32 – 24 4173116 4176116
24 – 18 4173117 4176117
18 – 14 4173118 4176118
14 – 10 4173119 4176119
10 – 7 4173120 4176120
7 – 4,5 4173121 4176121
4,5 – 3 4173122 4176122
Whitworth 55 °

40 – 32 4173043 4176043
32 – 24 4173044 4176044
24 – 18 4173045 4176045
18 – 14 4173046 4176046
14 – 10 4173047 4176047
10 – 7 4173048 4176048
7 – 4,5 4173049 4176049
4,5 – 3 4173050 4176050
3 – 2,5 4179408 4179411

EIGENSCHAFTEN

• Für Flankendurchmesser
• Verschleißfester Spezialstahl, ge-

härtet
• Mit zylindrischem Aufnahme-

schaft und Sprengring zum dreh-
baren Halten in der Bohrung der
Feinzeiger-Rachenlehren

• Einstellung mit Gewindeeinstell-
dorn 715 E

Marameter Gewindemesseinsätze

ZUBEHÖR

Feinzeiger-Gewinderachenlehre
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Anwendung:

• Zur Messung von Dicken und Wandstärken
• Sehr handlich

Bestell-Nr. Type Anwen-
dungs- 
bereich 

Mess- 
bereich

Skalen- 
teilungs-

wert

Mess- 
tiefe

Fehler-
grenze

Wieder-
holprä- 
zision 

L Mess- 
kon-
takt-
form

Messkontakt 
Kugeldurch-

messer

Mess- 
kraft

mm mm mm mm mm mm mm N

4495550 838 TA 0 – 10 mm 0 – 10 0,005 35 0,015 0,005 35 1 1,5 0,8 – 1,2

4495551 838 TA 0 – 20 mm 0 – 20 0,01 85 0,03 0,01 85 1 1,5 1,1 – 1,6

4495552 838 TA 0 – 20 mm 0 – 20 0,01 85 0,03 0,01 85 2 1,5 1,1 – 1,6

4495555 838 TA 0 – 50 mm 0 – 50 0,05 167 0,05 0,025 167 1 3 0,8 – 1,7

4495556 838 TA 0 – 50 mm 0 – 50 0,05 169 0,05 0,025 169 2 3 0,8 – 1,7

Bestell-Nr. D Hb Hf L

mm mm mm mm

4495550 1,5 19,1 18,6 35

4495551 1,5 24,6 24,6 85

4495552 1,5 24,6 2,5 85

4495555 3 30 30 167

4495556 3 30 4,3 169

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Messkontakte aus Hartmetall
• Absolutmessgerät
• Gut erkennbare Toleranzmarken
• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang: Prüfprotokoll

Marameter 838 TA
Außentaster
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Außentaster
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838 BT

Bestell-Nr. D Hb Hf L

mm mm mm mm

4495450 1,5 19,1 18,6 35

4495451 1,5 24,6 24,6 85

4495452 1,5 24,6 2,5 85

4495453 3 30 30 116

4495454 3 30 30 167

4495455 3 30 4 116

4495456 3 30 4,3 169

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4495036 Schnittstelle Bluetooth für 838 EI/EA, inkl. USB Dongle BT4.0 838 BT

4495079 Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel USB (1,5 m) 838 USB

4495083 Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel Digimatic (1,5 m) 838 di (A)

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Anwendungsspezifische Messprogramme
• Absolut-/Relativ- Messprogramm

FUNKTIONEN

ON/OFF
mm/inch
TOL (Toleranzeingabe)
ABS (Anzeige kann auf Null ge-
setzt werden ohne den Bezug zum 
Preset zu verlieren)
DATA (in Verbindung mit Daten-
schnittstelle)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche LCD Analog-Seg-
mentanzeige

• Toleranzanzeige über LED (rot/
grün)

• Datenschnittstelle: Digimatic,
USB, Bluetooth (optionelles
Zubehör)

• Energieversorgung: Batterie-
betrieb (2x 1,5V Micro AAA)

• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Bedienungsan-

leitung, Batterie, Prüfprotokoll

Marameter 838 EA

ZUBEHÖR

Digitaler Außen-Schnelltaster

Bestell-
Nr.

Type Anwen-
dungsbe-

reich 

Mess- 
bereich

Blue- 
tooth 

Option

Mess- 
tiefe

Fehler-
grenze

Wieder-
holprä- 
zision 

L Mess- 
kontakt-

form

Messkontakt 
Kugeldurch-

messer

Mess- 
kraft

mm mm mm mm mm mm mm N

4495450 838 EA 0 – 10 mm 0 – 10 • 35 0,015 0,005 35 1 1,5 0,8 – 1,2

4495451 838 EA 0 – 20 mm 0 – 20 • 85 0,03 0,01 85 1 1,5 1,1 – 1,6

4495452 838 EA 0 – 20 mm 0 – 20 • 85 0,03 0,01 85 2 1,5 1,1 – 1,6

4495453 838 EA 0 – 30 mm 0 – 30 • 116 0,04 0,02 116 1 3 0,9 – 1,6

4495454 838 EA 0 – 50 mm 0 – 50 • 167 0,05 0,03 167 1 3 0,8 – 1,7

4495455 838 EA 0 – 30 mm 0 – 30 • 116 0,04 0,02 116 2 3 0,9 – 1,6

4495456 838 EA 0 – 50 mm 0 – 50 • 169 0,05 0,03 169 2 3 0,8 – 1,7
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Bestell-Nr. 4495580 4495581 4495582 4495583 4495584 4495585 4495586 4495587

Type 838 TI

Anwendungsbereich mm 5 – 15 mm 10 –  
30 mm

20 –  
40 mm

30 –  
50 mm

40 –  
60 mm

50 – 
 70 mm

15 – 
 65 mm

40 –  
90 mm

Messbereich mm 5 – 15 10 – 30 20 – 40 30 – 50 40 – 60 50 – 70 15 – 65 40 – 90

Skalenteilungswert 0,005 0,01 0,05

Messtiefe mm mm 35 85 188 192

Fehlergrenze mm 0,015 0,03 0,05

Wiederholpräzision mm 0,005 0,01 0,025

Nuttiefe mm 2,3 5,2 7 8,3 5,5 8,3

Nutbreite mm 0,8 1,2 1,9 2,4

Messkontaktform 4 5 6 7 6

Messkontakt  
Kugeldurchmesser

mm 0,6 1 1,5 2

Messkraft N 0,8 – 1,2 1,1 – 1,6 0,9 – 1,9

Bestell-Nr. A B D Hb Hf L

mm mm mm mm mm mm

4495580 2,3 0,80 0,6 2,5 2,5 35

4495581 5,2 1,20 1 5,4 5,4 85

4495582 7 1,20 1 7,3 7,3 85

4495583 7 1,20 1 7,3 7,3 85

4495584 8,3 1,20 1 12,2 12,2 85

4495585 8,3 1,20 1 12,2 12,2 85

4495586 5,5 1,90 1,5 6 6 188

4495587 8,3 2,40 2 8,5 8,5 192

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Zur Messung von Bohrungen und Innennuten
• Sehr handlich

EIGENSCHAFTEN

• Gut erkennbare Toleranzmarken
• Messkontakte aus Hartmetall
• Absolutmessgerät
• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang: Prüfprotokoll

Marameter 838 TI
Innentaster

838 TI Marameter
Anzeigende Messgeräte

Innentaster
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Bestell-Nr. 4495460 4495461 4495462 4495463 4495464 4495465 4495468 4495469 4495470

Type  EI

Anwendungs- 
bereich 

mm 5 – 15 mm 10 –  
30 mm

20 –  
40 mm

30 – 
50 mm

40 – 
 60 mm

50 –  
70 mm

13 –  
43 mm

30 – 
 60 mm

50 –  
80 mm

Messbereich mm 5 – 15 10 – 30 20 – 40 30 – 50 40 – 60 50 – 70 13 – 43 30 – 60 50 – 80

Bluetooth Option •

Messtiefe mm mm 35 85 127 132

Fehlergrenze mm 0,015 0,03 0,04

Wiederholpräzision mm 0,005 0,01 0,02

Nuttiefe mm 2,3 5,2 7 8,3 5,7 6,2 8,3

Nutbreite mm 0,8 1,2 1,6 1,8 2,4

Messkontaktform 4 5 6 4 6

Messkontakt  
Kugeldurchmesser

mm 0,6 1 1,3 1,5 2

Messkraft N 0,8 – 1,2 1,1 – 1,6 1,2 – 1,7

Bestell-Nr. A B D Hb Hf L

mm mm mm mm mm mm

4495460 2,3 0,80 0,6 2,5 2,5 35

4495461 5,2 1,20 1 5,4 5,4 85

4495462 7 1,20 1 7,3 7,3 85

4495463 7 1,20 1 7,3 7,3 85

4495464 8,3 1,20 1 12,2 12,2 85

4495465 8,3 1,20 1 12,2 12,2 85

4495468 5,7 1,60 1,3 5,7 5,7 127

4495469 6,2 1,80 1,5 6,5 6,5 132

4495470 8,3 2,40 2 8,5 8,5 132

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4495083 Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel Digimatic (1,5 m) 838 di (A)

4495079 Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel USB (1,5 m) 838 USB

4495036 Schnittstelle Bluetooth für 838 EI/EA, inkl. USB Dongle BT4.0 838 BT

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:
• Anwendungsspezifische Messprogramme
• Absolut-/Relativ- Messprogramm

FUNKTIONEN

ON/OFF
mm/inch
TOL (Toleranzeingabe)
ABS (Anzeige kann auf Null ge-
setzt werden ohne den Bezug zum 
Preset zu verlieren)
DATA (in Verbindung mit Daten-
schnittstelle)

EIGENSCHAFTEN

• Kontrastreiche LCD Analog-Seg-
mentanzeige

• Toleranzanzeige über LED (rot/
grün)

• Datenschnittstelle: Digimatic,
USB, Bluetooth (optionelles 
Zubehör)

• Energieversorgung: Batterie-
betrieb (2x 1,5V Micro AAA)

• IP Schutzart: IP 67
• Lieferumfang: Bedienungsanlei-

tung, Batterie, Prüfprotokoll

Marameter 838 EI

ZUBEHÖR

Digitaler Innen-Schnelltaster

838 BT

838 EI Marameter
Anzeigende Messgeräte

Digitaler Innen-Schnelltaster
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Marameter | Bohrungsmessdorne 844 D

Vergleichsmessung von Bohrungen in höchster Präzision
Bohrungsmessdorne der Familie 844 D sind 2-Punkt Vergleichsmessgeräte, kombiniert mit einem präzise geschliffenen Führungs-
zylinder, welcher sich in Bohrungen exakt zentriert. Dadurch braucht kein Umkehrpunkt durch pendeln ermittelt werden, der  
Messwert wird sicher, präzise und unmittelbar angezeigt.

Die Einstellung auf ein jeweiliges Nennmaß erfolgt in Einstellringen.

Typische Anwendungen von Bohrungsmessdornen

• Schnellprüfung von Bohrungs-Durchmessern
➜ Schnelle ➜ Eindeutige ➜ Serienmessungen
• Feststellen von Rundheits- und Zylinderabweichungen (Konizität)

Besondere Vorteile 
Selbstzentrierend: Kein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlich
Messwert wird ohne Bedienereinfluss sicher, präzise und unmittelbar angezeigt 
Besonders geeignet mit Einsatz von digitalen Anzeigegeräten zur direkten Verarbeitung der Messwerte

Jeder Bohrungsmessdorn wird speziell angefertigt

• Individuell
• Passend auf den Bohrungsdurchmesser
• Passend zur Bohrungs-Toleranz

Baukastensystem
Durch Komposition mit dem umfangreichen Zubehör (Anzeigegeräte, Halter, Verlängerungen, Anschläge für definierte 
Messtiefe und Winkelstücke) wird der Bohrungsmessdorn zu einem, der Messaufgabe angepassten, Präzisionsmessgerät.

Beispiele von Anwendungs-Kompositionen

Standard- 
Komposition
• Anzeigegerät 1003
• Halter 844 Dg
• Bohrungsmessdorn

Komposition für  
definierte Messtiefe
• Anzeigegerät 1003
• Halter 844 Dg
• Verlängerung 844 Dv
• Messtiefenanschlag

844 Dt-3
• Bohrungsmessdorn

Komposition für  
seitliche Messung in  
definierter Messtiefe
• Anzeigegerät 2000 W
• Halter 844 Dg
• Winkelstück 844 Dw
• Bohrungsmessdorn
• Anschlagring 844 Dt-R

Bei jeder Bestellung eines Bohrungsmessdornes sind anzugeben 

• Bestellnummer
• Bohrungs-Durchmesser
• Bohrungs-Toleranz (als ISO oder Zahlenwert-Angabe)

Bestell-Beispiele 
 1 x 4484016 844 D Bohrungsmessdorn

Bohrungs-Nennmaß Ø 34,5 mm
Bohrungstoleranz  H8

 1 x 4484048 844 DR Bohrungsmessdorn
Bohrungs-Nennmaß Ø 74,55 mm
Bohrungstoleranz +0,05 / -0,03
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Marameter | Bohrungsmessdorne 844 D

Basis-Ausführungen
Ausstattung: Führungszylinder aus gehärtetem und  
nichtrostenden Stahl, Messflächen aus Hartmetall

Varianten
Variante C: 844 D-C / 844 DR-C / 844 DS-C
Messflächen hartverchromt: Für empfindliche Oberflächen von Bunt-
metallen und Aluminium-Legierungen

Variante R: 844 D-R / 844 DR-R / 844 DS-R
Messflächen Rubin bestückt: Für sehr empfindliche Oberflächen von 
Buntmetallen und Aluminium-Legierungen

Variante D: 844 D-D / 844 DR-D
Messflächen Diamant bestückt: Für sehr empfindliche Oberflächen  
von weichen Buntmetallen und Aluminium-Legierungen

Variante FD: 844 D-FD / 844 DR-FD
Abweichendes Stirnabmaß „e“: Verkürzung des Führungszylinders 
um näher, bzw. an definierter Stelle, zum Bohrungsgrund messen zu 
können

Variante M: 844 D-M / 844 DR-M / 844 DS-M
Erweiterter Messbereich: Zum Messen großer Toleranzfelder

Variante HR: 844 D-HR / 844 DR-HR / 844 DS-HR
High Resolution für sehr enge Bohrungs-Toleranzfelder < 10 µm. 
Präzisere Herstelltoleranz des Führungszylinder für engeres Spiel in der 
Bohrung, dadurch Reduzierung der axialen und radialen Messeinflüsse

Variante F: 844 DS-F
Nur mit Stirnfase (ohne Pilotierrille): zur Messung von sehr kurzen 
Sacklochbohrungen

Variante 3: 844 D-3 / 844 DR-3
3-Punkt-Antastung (3 x 120°): Zum schnellen Messen von
unterbrochenen Durchmessern und feststellen von Formfehlern in
einem Polygon

844 DR 

Ausführung für Durchgangs- 
bohrungen und dünnwandige  
Bohrungsstellen (Bleche)
Mit verlängertem Führungs- 
zylinder

844 D 

Standardausführung für  
allgemeine Anwendungen
Für Schnellprüfung von präzisen 
Bohrungen

844 DS 

Ausführung für Sacklochbohrungen
Zur Messung nahe an den Bohrungsgrund
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TECHNISCHE DATEN

Anwendung:
Standardausführung

• Für Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität
• Besonders geeignet für Serienkontrolle bei engen Toleranzfeldern bis 10 µm und größer
• Kein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlich
• Dadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten

und zur Weiterverarbeitung der Messwerte

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem,
nichtrostendem Führungszy-
linder und hartmetallbewehr-
ten Messtastern

• Triebnadel aus Hartmetall über-
trägt radiale Messbewegung auf
das Anzeigegerät

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Messgerätehalter,
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

Marameter 844 D

Bestell- 
Nr.

Type Mess- 
bereich

Mess- 
spanne

Herstell- 
toleranz

Linearitäts- 
abwei- 

chung fe

Wieder-
holprä- 
zision fw

a b c e g Anschluss-
gewinde

mm mm mm / mm µm mm mm mm mm mm

4484007 844 D 2- <3 mm 0,15 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 21,5 15 1,5 15 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484008 844 D 3– 4 mm 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 33,5 24 1,5 24 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484009 844 D >4– 7 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 4 33,5 10 1,5 27 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484010 844 D >7– 9 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 6,9 47 15 2,5 35 M6x0,75

4484011 844 D >9– 12 mm 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 47 15 2,5 47 M6x0,75

4484012 844 D >12– 13 
mm

0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 47 15 2,5 47 M6x0,75

4484013 844 D >13– 16 
mm

0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 11,9 47 15 2,5 47 M6x0,75

4484014 844 D >16–
20 mm

0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 15 37,3 15 2,5 M10x1

4484015 844 D >20–
30 mm

0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 38,2 20 3,5 M10x1

4484016 844 D >30–
40 mm

0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 38,2 20 3,5 M10x1

4484017 844 D >40–
 60 mm

0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 38,2 28 3,5 M10x1

4484018 844 D >60–
80 mm

0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484019 844 D >80–
100 mm

0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484020 844 D >100–
110 mm

0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484021 844 D >110–
120 mm

0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484022 844 D >120–
130 mm

0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484023 844 D >130–
 140 mm

0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484024 844 D >140–
150 mm

0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484025 844 D >150–
160 mm

0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484026 844 D >160–
170 mm

0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4 M10x1

4484027 844 D >170–
180 mm

0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4 M10x1

4484028 844 D >180–
 190 mm

0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4 M10x1

4484029 844 D >190–
200 mm

0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4 M10x1
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TECHNISCHE DATEN

Anwendung:
Ausführung für Durchgangsbohrungen und Bleche

• Mit verlängertem Führungszylinder zur Messung von Durchgangsbohrungen und dünnwandigen
Bohrungssstellen z.B. Bleche

• Für Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität
• Besonders geeignet für Serienkontrolle bei engen Toleranzfeldern bis 10 µm und größer
• Kein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlich
• Dadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur

Weiterverarbeitung der Messwerte

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem,
nichtrostendem Führungszy-
linder und hartmetallbewehr-
ten Messtastern

• Triebnadel aus Hartmetall über-
trägt radiale Messbewegung auf
das Anzeigegerät

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Messgerätehalter,
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

Marameter 844 DR

Bestell- 
Nr.

Type Mess- 
bereich

Mess- 
spanne

Herstell- 
toleranz

Linearitäts- 
abwei- 

chung fe

Wieder-
holprä- 
zision fw

a b c e g Anschluss-
gewinde

mm mm mm / mm µm mm mm mm mm mm

4484039 844 DR 4– 7 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 4 38 14,5 6 31,5 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484040 844 DR >7– 9 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 6,9 50,5 18,5 6 38,5 M6x0,75

4484041 844 DR >9– 12 mm 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 54,5 22,5 10 54,5 M6x0,75

4484042 844 DR >12–
13 mm

0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 54,5 22,5 10 54,5 M6x0,75

4484043 844 DR >13–
 16 mm

0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 11,9 54,5 22,5 10 54,5 M6x0,75

4484044 844 DR >16–
20 mm

0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,8 22,5 10 M10x1

4484045 844 DR >20–
30 mm

0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 27 10 M10x1

4484046 844 DR >30–
 40 mm

0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 27 10 M10x1

4484047 844 DR >40–
60 mm

0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 28 10 M10x1

4484048 844 DR >60–
80 mm

0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484049 844 DR >80–
 100 mm

0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484050 844 DR >100–
110 mm

0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484051 844 DR >110–
120 mm

0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484052 844 DR >120–
130 mm

0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484053 844 DR >130–
 140 mm

0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484054 844 DR >140–
 150 mm

0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484055 844 DR >150–
160 mm

0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484056 844 DR >160–
 170 mm

0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1

4484057 844 DR >170–
 180 mm

0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1

4484058 844 DR >180–
 190 mm

0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1

4484059 844 DR >190–
200 mm

0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1
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TECHNISCHE DATEN

Anwendung:
Ausführung für Sacklochbohrungen

• Zur Messung nahe an den Bohrungsgrund
• Für Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität
• Besonders geeignet für Serienkontrolle bei engen Toleranzfeldern bis 10 µm und größer
• Kein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlich
• Dadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten

und zur Weiterverarbeitung der Messwerte

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem,
nichtrostendem Führungszy-
linder und hartmetallbewehr-
ten Messtastern

• Triebnadel aus Hartmetall über-
trägt radiale Messbewegung auf
das Anzeigegerät

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Messgerätehalter,
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

Marameter 844 DS

Bestell- 
Nr.

Type Mess- 
bereich

Mess- 
spanne

Herstell- 
toleranz

Linearitäts- 
abwei- 

chung fe

Wieder-
holprä- 
zision fw

a b c e g Anschluss-
gewinde

mm mm mm / mm µm mm mm mm mm mm

4484067 844 DS 2- <3 mm 0,15 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 20,7 14,2 0,7 14,2 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484068 844 DS 3– 4 mm 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 33 23,5 1 23,5 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484069 844 DS >4– 7 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 4 33 9,5 1 26,5 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484070 844 DS >7– 9 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 6,9 45,5 13,5 1 33,5 M6x0,75

4484071 844 DS >9– 12 mm 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 7,9 45,5 13,5 1 45,5 M6x0,75

4484072 844 DS >12–
13 mm

0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 7,9 45,5 13,5 1 45,5 M6x0,75

4484073 844 DS >13–
 16 mm

0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 11,9 45,5 13,5 1 45,5 M6x0,75

4484074 844 DS >16–
20 mm

0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 35,8 13,5 1 M10x1

4484075 844 DS >20–
30 mm

0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 38,2 20 1,2 M10x1

4484076 844 DS >30–
 40 mm

0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 38,2 20 1,2 M10x1

4484077 844 DS >40–
 60 mm

0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 38,2 28 1,2 M10x1

4484078 844 DS >60–
80 mm

0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484079 844 DS >80–
 100 mm

0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484080 844 DS >100–
110 mm

0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484081 844 DS >110–
120 mm

0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484082 844 DS >120–
130 mm

0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484083 844 DS >130–
 140 mm

0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484084 844 DS >140–
150 mm

0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484085 844 DS >150–
160 mm

0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484086 844 DS >160–
170 mm

0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2 M10x1

4484087 844 DS >170–
180 mm

0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2 M10x1

4484088 844 DS >180–
190 mm

0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2 M10x1

4484089 844 DS >190–
200 mm

0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2 M10x1
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Anwendung:
Standardausführung, Messflächen hartverchromt
Bevorzugte Anwendung auf empfindlichen Oberflächen von Buntmetallen und Aluminium-Legierungen

• Für Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität
• Besonders geeignet für Serienkontrolle bei engen Toleranzfeldern
• Kein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlich
• Dadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur Weiter-

verarbeitung der Messwerte

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem, 
nichtrostendem Führungs-
zylinder und hartverchromten 
Messtastern

• Triebnadel aus Hartmetall über-
trägt radiale Messbewegung auf 
das Anzeigegerät

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig 
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Messgerätehalter, 
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge 
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

Marameter 844 D-C

Bestell- 
Nr.

Type Mess- 
bereich

Mess- 
spanne

Herstell- 
toleranz

Linearitäts- 
abwei- 

chung fe

Wieder-
holprä- 
zision fw

a b c e g An-
schluss-

gewinde
  mm mm mm / mm  µm mm mm mm mm mm  

4484100 844 
D-C

8– 9 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 5,7 47 15 2,5 35 M6x0,75

4484101 844 
D-C

>9– 12 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 47 15 2,5 47 M6x0,75

4484102 844 
D-C

>12– 13 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 47 15 2,5 47 M6x0,75

4484103 844 
D-C

>13– 16 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 11,9 47 15 2,5 47 M6x0,75

4484104 844 
D-C

>16– 20 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 15 37,3 15 2,5  M10x1

4484105 844 
D-C

>20– 30 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 38,2 20 3,5  M10x1

4484106 844 
D-C

>30– 40 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 38,2 20 3,5  M10x1

4484107 844 
D-C

>40– 60 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 38,2 28 3,5  M10x1

4484108 844 
D-C

>60– 80 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484109 844 
D-C

>80– 100 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484110 844 
D-C

>100– 110 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484111 844 
D-C

>110– 120 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484112 844 
D-C

>120– 130 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484113 844 
D-C

>130– 140 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484114 844 
D-C

>140– 150 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484115 844 
D-C

>150– 160 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484116 844 
D-C

>160– 170 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4  M10x1

4484117 844 
D-C

>170– 180 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4  M10x1

4484118 844 
D-C

>180– 190 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4  M10x1

4484119 844 
D-C

>190– 200 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4  M10x1

TECHNISCHE DATEN
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Anwendung: Ausführung für Durchgangsbohrungen, Messflächen hartverchromt
Bevorzugte Anwendung auf empfindlichen Oberflächen von Buntmetallen und Aluminium-Legierungen

• Mit verlängertem Führungszylinder zur Messung von Durchgangsbohrungen ab Bohrungsrand
• Für Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität
• Besonders geeignet für Serienkontrolle bei engen Toleranzfeldern
• Kein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlich
• Dadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur

Weiterverarbeitung der Messwerte

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem,
nichtrostendem Führungs-
zylinder und hartverchromten
Messtastern

• Triebnadel aus Hartmetall über-
trägt radiale Messbewegung auf
das Anzeigegerät

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Messgerätehalter,
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

Marameter 844 DR-C

Bestell- 
Nr.

Type Mess- 
bereich

Mess- 
spanne

Herstell- 
toleranz

Linearitäts- 
abwei- 

chung fe

Wieder-
holprä- 
zision fw

a b c e g An-
schluss-

gewinde
mm mm mm / mm µm mm mm mm mm mm

4484130 844 
DR-C

8– 9 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 5,7 50,5 18,5 6 38,5 M6x0,75

4484131 844 
DR-C

>9– 12 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 54,5 22,5 10 54,5 M6x0,75

4484132 844 
DR-C

>12– 13 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 54,5 22,5 10 54,5 M6x0,75

4484133 844 
DR-C

>13– 16 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 11,9 54,5 22,5 10 54,5 M6x0,75

4484134 844 
DR-C

>16– 20 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,8 22,5 10 M10x1

4484135 844 
DR-C

>20– 30 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 27 10 M10x1

4484136 844 
DR-C

>30– 40 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 27 10 M10x1

4484137 844 
DR-C

>40– 60 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 28 10 M10x1

4484138 844 
DR-C

>60– 80 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484139 844 
DR-C

>80– 100 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484140 844 
DR-C

>100– 110 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484141 844 
DR-C

>110– 120 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484142 844 
DR-C

>120– 130 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484143 844 
DR-C

>130– 140 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484144 844 
DR-C

>140– 150 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484145 844 
DR-C

>150– 160 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484146 844 
DR-C

>160– 170 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1

4484147 844 
DR-C

>170– 180 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1

4484148 844 
DR-C

>180– 190 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1

4484149 844 
DR-C

>190– 200 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1

TECHNISCHE DATEN
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TECHNISCHE DATEN

Anwendung: Ausführung für Sacklochbohrungen, Messflächen hartverchromt
Bevorzugte Anwendung auf empfindlichen Oberflächen von Buntmetallen und Aluminium-Legierungen

• Zur Messung nahe an den Bohrungsgrund
• Für Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität
• Besonders geeignet für Serienkontrolle bei engen Toleranzfeldern
• Kein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlich
• Dadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur  

Weiterverarbeitung der Messwerte

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem, 
nichtrostendem Führungs-
zylinder und hartverchromten 
Messtastern

• Triebnadel aus Hartmetall über-
trägt radiale Messbewegung auf 
das Anzeigegerät

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig 
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Messgerätehalter, 
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge 
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

Marameter 844 DS-C

Bestell- 
Nr.

Type Mess- 
bereich

Mess- 
spanne

Herstell- 
toleranz

Linearitäts- 
abwei- 

chung fe

Wieder-
holprä- 
zision fw

a b c e g An-
schluss-

gewinde
  mm mm mm / mm  µm mm mm mm mm mm  

4484160 844 
DS-C

8– 9 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 5,7 45,5 13,5 1 33,5 M6x0,75

4484161 844 
DS-C

>9– 12 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 7,9 45,5 13,5 1 45,5 M6x0,75

4484162 844 
DS-C

>12– 13 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 7,9 45,5 13,5 1 45,5 M6x0,75

4484163 844 
DS-C

>13– 16 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 11,9 45,5 13,5 1 45,5 M6x0,75

4484164 844 
DS-C

>16– 20 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 35,8 13,5 1  M10x1

4484165 844 
DS-C

>20– 30 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 38,2 20 1,2  M10x1

4484166 844 
DS-C

>30– 40 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 38,2 20 1,2  M10x1

4484167 844 
DS-C

>40– 60 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 38,2 28 1,2  M10x1

4484168 844 
DS-C

>60– 80 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2  M10x1

4484169 844 
DS-C

>80– 100 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2  M10x1

4484170 844 
DS-C

>100– 110 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2  M10x1

4484171 844 
DS-C

>110– 120 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2  M10x1

4484172 844 
DS-C

>120– 130 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2  M10x1

4484173 844 
DS-C

>130– 140 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2  M10x1

4484174 844 
DS-C

>140– 150 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2  M10x1

4484175 844 
DS-C

>150– 160 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2  M10x1

4484176 844 
DS-C

>160– 170 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2  M10x1

4484177 844 
DS-C

>170– 180 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2  M10x1

4484178 844 
DS-C

>180– 190 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2  M10x1

4484179 844 
DS-C

>190– 200 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2  M10x1
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Anwendung: Standardausführung, Messflächen Rubin bestückt
Bevorzugte Anwendung auf empfindlichen Oberflächen von Buntmetallen und Aluminium-Legierungen

• Für Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität
• Besonders geeignet für Serienkontrolle bei engen Toleranzfeldern
• Kein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlich
• Dadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur

Weiterverarbeitung der Messwerte

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem,
nichtrostendem Führungszy-
linder und Rubin bestückten
Messtastern

• Triebnadel aus Hartmetall über-
trägt radiale Messbewegung auf
das Anzeigegerät

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Messgerätehalter,
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

Marameter 844 D-R

TECHNISCHE DATEN

Bestell- 
Nr.

Type Mess- 
bereich

Mess- 
spanne

Herstell- 
toleranz

Linearitäts- 
abwei- 

chung fe

Wieder-
holprä- 
zision fw

a b c e g Anschluss-
gewinde

mm mm mm / mm µm mm mm mm mm mm

4484208 844 D-R 3– 4 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 33,5 24 1,5 24 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484209 844 D-R >4– 7 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 4 33,5 10 1,5 27 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484210 844 D-R >7– 9 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 6,9 47 15 2,5 35 M6x0,75

4484211 844 D-R >9– 12 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 47 15 2,5 47 M6x0,75

4484212 844 D-R >12– 13 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 47 15 2,5 47 M6x0,75

4484213 844 D-R >13– 16 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 11,9 47 15 2,5 47 M6x0,75

4484214 844 D-R >16– 20 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 15 37,3 15 2,5 M10x1

4484215 844 D-R >20– 30 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 38,2 20 3,5 M10x1

4484216 844 D-R >30– 40 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 38,2 20 3,5 M10x1

4484217 844 D-R >40– 60 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 38,2 28 3,5 M10x1

4484218 844 D-R >60– 80 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484219 844 D-R >80– 100 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484220 844 D-R >100– 110 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484221 844 D-R >110– 120 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484222 844 D-R >120– 130 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484223 844 D-R >130– 140 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484224 844 D-R >140– 150 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484225 844 D-R >150– 160 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484226 844 D-R >160– 170 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4 M10x1

4484227 844 D-R >170– 180 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4 M10x1

4484228 844 D-R >180– 190 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4 M10x1

4484229 844 D-R >190– 200 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4 M10x1
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Anwendung: Ausführung für Durchgangsbohrungen, Messflächen Rubin bestückt
Bevorzugte Anwendung auf empfindlichen Oberflächen von Buntmetallen und Aluminium-Legierungen

• Mit verlängertem Führungszylinder zur Messung von Durchgangsbohrungen ab Bohrungsrand
• Für Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität
• Besonders geeignet für Serienkontrolle bei engen Toleranzfeldern
• Kein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlich
• Dadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur

Weiterverarbeitung der Messwerte

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem,
nichtrostendem Führungszy-
linder und Rubin bestückten
Messtastern

• Triebnadel aus Hartmetall über-
trägt radiale Messbewegung auf
das Anzeigegerät

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Messgerätehalter,
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

Marameter 844 DR-R

Bestell- 
Nr.

Type Mess- 
bereich

Mess- 
spanne

Herstell- 
toleranz

Linearitäts- 
abwei- 

chung fe

Wieder-
holprä- 
zision fw

a b c e g Anschluss-
gewinde

mm mm mm / mm µm mm mm mm mm mm

4484239 844 
DR-R

4– 7 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 4 38 14,5 6 31,5 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484240 844 
DR-R

>7– 9 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 6,9 50,5 18,5 6 38,5 M6x0,75

4484241 844 
DR-R

>9– 12 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 54,5 22,5 10 54,5 M6x0,75

4484242 844 
DR-R

>12– 13 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 54,5 22,5 10 54,5 M6x0,75

4484243 844 
DR-R

>13– 16 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 11,9 54,5 22,5 10 54,5 M6x0,75

4484244 844 
DR-R

>16– 20 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,8 22,5 10 M10x1

4484245 844 
DR-R

>20– 30 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 27 10 M10x1

4484246 844 
DR-R

>30– 40 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 27 10 M10x1

4484247 844 
DR-R

>40– 60 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 28 10 M10x1

4484248 844 
DR-R

>60– 80 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484249 844 
DR-R

>80– 100 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484250 844 
DR-R

>100– 110 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484251 844 
DR-R

>110– 120 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484252 844 
DR-R

>120– 130 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484253 844 
DR-R

>130– 140 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484254 844 
DR-R

>140– 150 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484255 844 
DR-R

>150– 160 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484256 844 
DR-R

>160– 170 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1

4484257 844 
DR-R

>170– 180 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1

4484258 844 
DR-R

>180– 190 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1

4484259 844 
DR-R

>190– 200 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1

TECHNISCHE DATEN
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Anwendung: Ausführung für Sacklochbohrungen, Messflächen Rubin bestückt
Bevorzugte Anwendung auf empfindlichen Oberflächen von Buntmetallen und Aluminium-Legierungen

• Zur Messung nahe an den Bohrungsgrund
• Für Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität
• Besonders geeignet für Serienkontrolle bei engen Toleranzfeldern
• Kein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlich
• Dadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur

Weiterverarbeitung der Messwerte

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem,
nichtrostendem Führungszy-
linder und Rubin bestückten
Messtastern

• Triebnadel aus Hartmetall über-
trägt radiale Messbewegung auf
das Anzeigegerät

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Messgerätehalter,
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

Marameter 844 DS-R

TECHNISCHE DATEN

Bestell- 
Nr.

Type Mess- 
bereich

Mess- 
spanne

Herstell- 
toleranz

Linearitäts- 
abwei- 

chung fe

Wieder-
holprä- 
zision fw

a b c e g Anschluss-
gewinde

mm mm mm / mm µm mm mm mm mm mm

4484268 844 
DS-R

3– 4 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 33 23,5 1 23,5 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484269 844 
DS-R

>4– 7 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 4 33 9,5 1 26,5 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484270 844 
DS-R

>7– 9 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 6,9 45,5 13,5 1 33,5 M6x0,75

4484271 844 
DS-R

>9– 12 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 7,9 45,5 13,5 1 45,5 M6x0,75

4484272 844 
DS-R

>12– 13 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 7,9 45,5 13,5 1 45,5 M6x0,75

4484273 844 
DS-R

>13– 16 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 11,9 45,5 13,5 1 45,5 M6x0,75

4484274 844 
DS-R

>16– 20 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 35,8 13,5 1 M10x1

4484275 844 
DS-R

>20– 30 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 38,2 20 1,2 M10x1

4484276 844 
DS-R

>30– 40 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 38,2 20 1,2 M10x1

4484277 844 
DS-R

>40– 60 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 38,2 28 1,2 M10x1

4484278 844 
DS-R

>60– 80 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484279 844 
DS-R

>80– 100 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484280 844 
DS-R

>100– 110 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484281 844 
DS-R

>110– 120 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484282 844 
DS-R

>120– 130 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484283 844 
DS-R

>130– 140 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484284 844 
DS-R

>140– 150 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484285 844 
DS-R

>150– 160 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484286 844 
DS-R

>160– 170 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2 M10x1

4484287 844 
DS-R

>170– 180 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2 M10x1

4484288 844 
DS-R

>180– 190 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2 M10x1

4484289 844 
DS-R

>190– 200 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2 M10x1
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844 D-D Marameter
Anzeigende Messgeräte

Bohrungsmessdorn

Marameter | Anzeigende Messgeräte 281

Anwendung: Standardausführung, Messflächen Diamant bestückt
Bevorzugte Anwendung auf sehr empfindlichen Oberflächen von weichen Buntmetallen und Aluminium-
Legierungen

• Für Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität
• Besonders geeignet für Serienkontrolle bei engen Toleranzfeldern
• Kein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlich
• Dadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur  

Weiterverarbeitung der Messwerte

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem, 
nichtrostendem Führungszy-
linder und Diamant bestück-
ten Messtastern

• Triebnadel aus Hartmetall über-
trägt radiale Messbewegung auf 
das Anzeigegerät

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig 
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Messgerätehalter, 
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge 
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

Marameter 844 D-D

Bestell- 
Nr.

Type Mess- 
bereich

Mess- 
spanne

Herstell- 
toleranz

Linearitäts- 
abwei- 

chung fe

Wieder-
holprä- 
zision fw

a b c e g An-
schluss-

gewinde
  mm mm mm / mm  µm mm mm mm mm mm  

4484300 844 
D-D

8– 9 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 5,7 47 15 2,5 35 M6x0,75

4484301 844 
D-D

>9– 12 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 47 15 2,5 47 M6x0,75

4484302 844 
D-D

>12– 13 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 47 15 2,5 47 M6x0,75

4484303 844 
D-D

>13– 16 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 11,9 47 15 2,5 47 M6x0,75

4484304 844 
D-D

>16– 20 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 15 37,3 15 2,5  M10x1

4484305 844 
D-D

>20– 30 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 38,2 20 3,5  M10x1

4484306 844 
D-D

>30– 40 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 38,2 20 3,5  M10x1

4484307 844 
D-D

>40– 60 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 38,2 28 3,5  M10x1

4484308 844 
D-D

>60– 80 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484309 844 
D-D

>80– 100 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484310 844 
D-D

>100– 110 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484311 844 
D-D

>110– 120 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484312 844 
D-D

>120– 130 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484313 844 
D-D

>130– 140 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484314 844 
D-D

>140– 150 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484315 844 
D-D

>150– 160 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484316 844 
D-D

>160– 170 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4  M10x1

4484317 844 
D-D

>170– 180 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4  M10x1

4484318 844 
D-D

>180– 190 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4  M10x1

4484319 844 
D-D

>190– 200 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4  M10x1

TECHNISCHE DATEN
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844 DR-D Marameter
Anzeigende Messgeräte

Bohrungsmessdorn

Marameter | Anzeigende Messgeräte282

Anwendung: Ausführung für Durchgangsbohrungen, Messflächen Diamant bestückt
Bevorzugte Anwendung auf sehr empfindlichen Oberflächen von weichen Buntmetallen und Aluminium-Legierungen

• Mit verlängertem Führungszylinder zur Messung von Durchgangsbohrungen ab Bohrungsrand
• Für Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität
• Besonders geeignet für Serienkontrolle bei engen Toleranzfeldern
• Kein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlich
• Dadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur Weiterverarbeitung

der Messwerte

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem,
nichtrostendem Führungszy-
linder und Diamant bestück-
ten Messtastern

• Triebnadel aus Hartmetall über-
trägt radiale Messbewegung auf
das Anzeigegerät

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Messgerätehalter,
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

Marameter 844 DR-D

TECHNISCHE DATEN

Bestell- 
Nr.

Type Mess- 
bereich

Mess- 
spanne

Herstell- 
toleranz

Linearitäts- 
abwei- 

chung fe

Wieder-
holprä- 
zision fw

a b c e g An-
schluss-

gewinde
mm mm mm / mm µm mm mm mm mm mm

4484330 844 
DR-D

8– 9 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 5,7 50,5 18,5 6 38,5 M6x0,75

4484331 844 
DR-D

>9– 12 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 54,5 22,5 10 54,5 M6x0,75

4484332 844 
DR-D

>12– 13 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 54,5 22,5 10 54,5 M6x0,75

4484333 844 
DR-D

>13– 16 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 11,9 54,5 22,5 10 54,5 M6x0,75

4484334 844 
DR-D

>16– 20 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,8 22,5 10 M10x1

4484335 844 
DR-D

>20– 30 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 27 10 M10x1

4484336 844 
DR-D

>30– 40 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 27 10 M10x1

4484337 844 
DR-D

>40– 60 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 28 10 M10x1

4484338 844 
DR-D

>60– 80 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484339 844 
DR-D

>80– 100 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484340 844 
DR-D

>100– 110 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484341 844 
DR-D

>110– 120 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484342 844 
DR-D

>120– 130 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484343 844 
DR-D

>130– 140 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484344 844 
DR-D

>140– 150 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484345 844 
DR-D

>150– 160 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484346 844 
DR-D

>160– 170 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1

4484347 844 
DR-D

>170– 180 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1

4484348 844 
DR-D

>180– 190 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1

4484349 844 
DR-D

>190– 200 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1
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844 D-FD Marameter
Anzeigende Messgeräte

Bohrungsmessdorn

Marameter | Anzeigende Messgeräte 283

Anwendung: Standardausführung, Messkontakte mit abweichendem Stirnabstandsmaß “e”
Verkürzung des Führungszylinders um näher, bzw. an definierter Stelle, zum Bohrungsgrund messen zu können

• Für Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität
• Besonders geeignet für Serienkontrolle bei engen Toleranzfeldern
• Kein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlich
• Dadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur

Weiterverarbeitung der Messwerte

EIGENSCHAFTEN

• Das Stirnabstands-Maß “e”
muss zwischen Mindestmaß
e und Standard festgelegt
werden. Bei Bestellung bitte
vorgeben!

• Messkopf aus gehärtetem, hart-
verchromtem Führungszylinder
und Hartmetall bestückten
Messtastern

• Triebnadel aus Hartmetall über-
trägt radiale Messbewegung auf
das Anzeigegerät

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder, Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Messgerätehalter,
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

Marameter 844 D-FD

TECHNISCHE DATEN

Bestell- 
Nr.

Type Mess- 
bereich

Mess- 
spanne

Herstell- 
toleranz

Linearitäts- 
abwei- 

chung fe

Wieder-
holprä- 
zision fw

a b c e g Anschluss-
gewinde

mm mm mm / mm µm mm mm mm mm mm

4484387 844 
D-FD

2– 2,999 0,15 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 20,7 14,2 0,8 
– 1,4

14,2 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484388 844
D-FD

3– 4 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 33 23,5 1,1
– 1,4

23,5 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484389 844 
D-FD

>4– 7 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 4 33 9,5 1,1
– 1,4

26,5 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484390 844 
D-FD

>7– 9 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 6,9 45,5 13,5 1,1
– 2,4

33,5 M6x0,75

4484391 844 
D-FD

>9– 12 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 7,9 45,5 13,5 1,1
– 2,4

45,5 M6x0,75

4484392 844 
D-FD

>12– 13 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 7,9 45,5 13,5 1,1
– 2,4

45,5 M6x0,75

4484393 844 
D-FD

>13– 16 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 11,9 45,5 13,5 1,1
– 2,4

45,5 M6x0,75

4484394 844 
D-FD

>16– 20 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 35,8 13,5 1,1
– 2,4

M10x1

4484395 844 
D-FD

>20– 30 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 38,2 20 1,3
– 3,4

M10x1

4484396 844 
D-FD

>30– 40 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 38,2 20 1,3
– 3,4

M10x1

4484397 844 
D-FD

>40– 60 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 38,2 28 1,3
– 3,4

M10x1

4484398 844 
D-FD

>60– 80 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,3
– 3,9

M10x1

4484399 844 
D-FD

>80– 100 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,3
– 3,9

M10x1

4484400 844 
D-FD

>100– 110 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,3
– 3,9

M10x1

4484401 844 
D-FD

>110– 120 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,3
– 3,9

M10x1

4484402 844 
D-FD

>120– 130 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,3
– 3,9

M10x1

4484403 844 
D-FD

>130– 140 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,3
– 3,9

M10x1

4484404 844 
D-FD

>140– 150 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,3
– 3,9

M10x1

4484405 844 
D-FD

>150– 160 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,3
– 3,9

M10x1

4484406 844 
D-FD

>160– 170 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,3
– 3,9

M10x1

4484407 844 
D-FD

>170– 180 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,3
– 3,9

M10x1

4484408 844 
D-FD

>180– 190 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,3
– 3,9

M10x1

4484409 844 
D-FD

>190– 200 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 37 40 1,3
– 3,9

M10x1
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844 DR-FD Marameter
Anzeigende Messgeräte

Bohrungsmessdorn

Marameter | Anzeigende Messgeräte284

Anwendung: Ausführung für Durchgangsbohrungen, Messkontakte mit abweichendem Stirnabstandsmaß “e”
Verkürzung des Führungszylinders um näher, bzw. an definierter Stelle, zum Bohrungsgrund messen zu können

• Mit verlängertem Führungszylinder zur Messung von Durchgangsbohrungen ab Bohrungsrand
• Für Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität
• Besonders geeignet für Serienkontrolle bei engen Toleranzfeldern
• Kein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlich
• Dadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten

und zur Weiterverarbeitung der Messwerte

EIGENSCHAFTEN

• Das Stirnabstands-Maß “e”
muss zwischen Mindestmaß
e und Standard festgelegt
werden. Bei Bestellung bitte
vorgeben!

• Messkopf aus gehärtetem, hart-
verchromtem Führungszylinder
und Hartmetall bestückten
Messtastern

• Triebnadel aus Hartmetall über-
trägt radiale Messbewegung auf
das Anzeigegerät

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder, Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Messgerätehalter,
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

Marameter 844 DR-FD

TECHNISCHE DATEN

Bestell- 
Nr.

Type Mess- 
bereich

Mess- 
spanne

Herstell- 
toleranz

Linearitäts- 
abwei- 

chung fe

Wieder-
holprä- 
zision fw

a b c e g Anschluss-
gewinde

mm mm mm / mm µm mm mm mm mm mm

4484419 844 
DR-FD

4– 7 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 4 38 14,5 1,6 
– 5,9

31,5 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484420 844 
DR-FD

>7– 9 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 6,9 50,5 18,5 2,6
– 5,9

38,5 M6x0,75

4484421 844 
DR-FD

>9– 12 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 54,5 22,5 2,6
– 9,9

54,5 M6x0,75

4484422 844 
DR-FD

>12– 13 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 54,5 22,5 2,6
– 9,9

54,5 M6x0,75

4484423 844 
DR-FD

>13– 16 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 11,9 54,5 22,5 2,6
– 9,9

54,5 M6x0,75

4484424 844 
DR-FD

>16– 20 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,8 22,5 2,6
– 9,9

M10x1

4484425 844 
DR-FD

>20– 30 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 27 3,6
– 9,9

M10x1

4484426 844 
DR-FD

>30– 40 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 27 3,6
– 9,9

M10x1

4484427 844 
DR-FD

>40– 60 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 28 3,6
– 9,9

M10x1

4484428 844 
DR-FD

>60– 80 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 4,1
– 9,9

M10x1

4484429 844 
DR-FD

>80– 100 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 4,1
– 9,9

M10x1

4484430 844 
DR-FD

>100– 110 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 4,1
– 9,9

M10x1

4484431 844 
DR-FD

>110– 120 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 4,1
– 9,9

M10x1

4484432 844 
DR-FD

>120– 130 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 4,1
– 9,9

M10x1

4484433 844 
DR-FD

>130– 140 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 4,1
– 9,9

M10x1

4484434 844 
DR-FD

>140– 150 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 4,1
– 9,9

M10x1

4484435 844 
DR-FD

>150– 160 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 4,1
– 9,9

M10x1

4484436 844 
DR-FD

>160– 170 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 4,1
– 9,9

M10x1

4484437 844 
DR-FD

>170– 180 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 4,1
– 9,9

M10x1

4484438 844 
DR-FD

>180– 190 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 4,1
– 9,9

M10x1

4484439 844 
DR-FD

>190– 200 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 4,1
–9,9

M10x1
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844 D-M Marameter
Anzeigende Messgeräte

Bohrungsmessdorn

Marameter | Anzeigende Messgeräte 285

Anwendung: Standardausführung, mit erweitertem Messbereich

• Für Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität
• Besonders geeignet für Serienkontrolle bei größeren Toleranzfeldern
• Kein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlich
• Dadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten 

und zur Weiterverarbeitung der Messwerte

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem, 
hartverchromtem Führungszy-
linder und hartmetallbewehr-
ten Messtastern

• Triebnadel aus Hartmetall über-
trägt radiale Messbewegung auf 
das Anzeigegerät

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder, Messer-
gebnisse sind somit unabhängig 
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Messgerätehalter, 
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge 
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

Marameter 844 D-M

Bestell- 
Nr.

Type Mess- 
bereich

Mess- 
spanne

Herstell- 
toleranz

Linearitäts- 
abwei- 

chung fe

Wieder-
holprä- 
zision fw

a b c e g Anschluss-
gewinde

  mm mm mm / mm  µm mm mm mm mm mm  

4484448 844 
D-M

3– 4 0,4 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1  33,5 24 1,5 24 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484449 844 
D-M

>4– 7 0,4 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 4 33,5 10 1,5 27 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484450 844 
D-M

>7– 9 0,6 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 6,9 47 15 2,5 35 M6x0,75

4484451 844 
D-M

>9– 12 0,6 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 47 15 2,5 47 M6x0,75

4484452 844 
D-M

>12– 13 0,6 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 47 15 2,5 47 M6x0,75

4484453 844 
D-M

>13– 16 0,6 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 11,9 47 15 2,5 47 M6x0,75

4484454 844 
D-M

>16– 20 0,6 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 15 37,3 15 2,5  M10x1

4484455 844 
D-M

>20– 30 0,6 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 38,2 20 3,5  M10x1

4484456 844 
D-M

>30– 40 0,6 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 38,2 20 3,5  M10x1

4484457 844 
D-M

>40– 60 0,6 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 38,2 28 3,5  M10x1

4484458 844 
D-M

>60– 80 0,6 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484459 844 
D-M

>80– 100 0,6 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484460 844 
D-M

>100– 110 0,6 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484461 844 
D-M

>110– 120 0,6 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484462 844 
D-M

>120– 130 0,6 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484463 844 
D-M

>130– 140 0,6 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484464 844 
D-M

>140– 150 0,6 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484465 844 
D-M

>150– 160 0,6 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4  M10x1

4484466 844 
D-M

>160– 170 0,6 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4  M10x1

4484467 844 
D-M

>170– 180 0,6 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4  M10x1

4484468 844 
D-M

>180– 190 0,6 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4  M10x1

4484469 844 
D-M

>190– 200 0,6 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4  M10x1

TECHNISCHE DATEN
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844 DR-M Marameter
Anzeigende Messgeräte

Bohrungsmessdorn

Marameter | Anzeigende Messgeräte286

Anwendung: Ausführung für Durchgangsbohrungen, mit erweitertem Messbereich

• Mit verlängertem Führungszylinder zur Messung von Durchgangsbohrungen ab Bohrungsrand
• Für Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität
• Besonders geeignet für Serienkontrolle bei größeren Toleranzfeldern
• Kein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlich
• Dadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur

Weiterverarbeitung der Messwerte

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem,
hartverchromtem Führungszy-
linder und hartmetallbewehr-
ten Messtastern

• Triebnadel aus Hartmetall über-
trägt radiale Messbewegung auf
das Anzeigegerät

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder, Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Messgerätehalter,
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

Marameter 844 DR-M

TECHNISCHE DATEN

Bestell- 
Nr.

Type Mess- 
bereich

Mess- 
spanne

Herstell- 
toleranz

Linearitäts- 
abwei- 

chung fe

Wieder-
holprä- 
zision fw

a b c e g Anschluss-
gewinde

mm mm mm / mm µm mm mm mm mm mm

4484479 844 
DR-M

4– 7 0,4 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 4 38 14,5 6 31,5 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484480 844 
DR-M

>7– 9 0,6 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 6,9 50,5 18,5 6 38,5 M6x0,75

4484481 844 
DR-M

>9– 12 0,6 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 54,5 22,5 10 54,5 M6x0,75

4484482 844 
DR-M

>12– 13 0,6 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 54,5 22,5 10 54,5 M6x0,75

4484483 844 
DR-M

>13– 16 0,6 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 11,9 54,5 22,5 10 54,5 M6x0,75

4484484 844 
DR-M

>16– 20 0,6 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,8 22,5 10 M10x1

4484485 844 
DR-M

>20– 30 0,6 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 27 10 M10x1

4484486 844 
DR-M

>30– 40 0,6 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 27 10 M10x1

4484487 844 
DR-M

>40– 60 0,6 – 0,02 / 
– 0,03

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 28 10 M10x1

4484488 844 
DR-M

>60– 80 0,6 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484489 844 
DR-M

>80– 100 0,6 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484490 844 
DR-M

>100– 110 0,6 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484491 844 
DR-M

>110– 120 0,6 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484492 844 
DR-M

>120– 130 0,6 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484493 844 
DR-M

>130– 140 0,6 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484494 844 
DR-M

>140– 150 0,6 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484495 844 
DR-M

>150– 160 0,6 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484496 844 
DR-M

>160– 170 0,6 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1

4484497 844 
DR-M

>170– 180 0,6 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1

4484498 844 
DR-M

>180– 190 0,6 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1

4484499 844 
DR-M

>190– 200 0,6 – 0,035 / 
– 0,045

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1
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844 DS-M Marameter
Anzeigende Messgeräte

Bohrungsmessdorn

Marameter | Anzeigende Messgeräte 287

Anwendung: Ausführung für Sacklochbohrungen, mit erweitertem Messbereich
Empfehlung: Zum Schutz der Messkontakte, beim Einführen in die Bohrung, wird die Verwendung  
eines Halters mit Abhebung (844 Kga bzw. 844 Dga) empfohlen

• Zur Messung nahe an den Bohrungsgrund
• Für Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität
• Besonders geeignet für Serienkontrolle bei engen Toleranzfeldern
• Kein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlich
• Dadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur Weiterverarbeitung der Messwerte

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem,
hartverchromtem Führungszy-
linder und hartmetallbewehr-
ten Messtastern

• Triebnadel aus Hartmetall über-
trägt radiale Messbewegung auf
das Anzeigegerät

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder, Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Messgerätehalter,
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

• Zum Schutz der Messkontak-
te, beim Einführen in die Boh-
rung, wird die Verwendung
eines Halters mit Abhebung
(844 Kga bzw. 844 Dga)
empfohlen

Marameter 844 DS-M

TECHNISCHE DATEN

Bestell- 
Nr.

Type Mess- 
bereich

Mess- 
spanne

Herstell- 
toleranz

Linearitäts- 
abwei- 

chung fe

Wieder-
holprä- 
zision fw

a b c e g Anschluss-
gewinde

mm mm mm / mm µm mm mm mm mm mm

4484508 844 
DS-M

3– 4 0,4 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 33 23,5 1 23,5 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484509 844 
DS-M

>4– 7 0,4 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 4 33 9,5 1 26,5 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484510 844 
DS-M

>7– 9 0,6 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 6,9 45,5 13,5 1 33,5 M6x0,75

4484511 844 
DS-M

>9– 12 0,6 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 7,9 45,5 13,5 1 45,5 M6x0,75

4484512 844 
DS-M

>12– 13 0,6 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 7,9 45,5 13,5 1 45,5 M6x0,75

4484513 844 
DS-M

>13– 16 0,6 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 11,9 45,5 13,5 1 45,5 M6x0,75

4484514 844 
DS-M

>16– 20 0,6 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 35,8 13,5 1 M10x1

4484515 844 
DS-M

>20– 30 0,6 – 0,02 / 
– 0,03

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 38,2 20 1,2 M10x1

4484516 844 
DS-M

>30– 40 0,6 – 0,02 / 
– 0,03

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 38,2 20 1,2 M10x1

4484517 844 
DS-M

>40– 60 0,6 – 0,02 / 
– 0,03

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 38,2 28 1,2 M10x1

4484518 844 
DS-M

>60– 80 0,6 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484519 844 
DS-M

>80– 100 0,6 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484520 844 
DS-M

>100– 110 0,6 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484521 844 
DS-M

>110– 120 0,6 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484522 844 
DS-M

>120– 130 0,6 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484523 844 
DS-M

>130– 140 0,6 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484524 844 
DS-M

>140– 150 0,6 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484525 844 
DS-M

>150– 160 0,6 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484526 844 
DS-M

>160– 170 0,6 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2 M10x1

4484527 844 
DS-M

>170– 180 0,6 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2 M10x1

4484528 844 
DS-M

>180– 190 0,6 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2 M10x1

4484529 844 
DS-M

>190– 200 0,6 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2 M10x1
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844 D-HR Marameter
Anzeigende Messgeräte

Bohrungsmessdorn

Marameter | Anzeigende Messgeräte288

Anwendung: Standardausführung, für sehr enge Toleranzfelder kleiner 10 µm
Herstelltoleranz des Führungszylinders verringert auf 0,01 mm (±5 µm) zur Reduzierung der axialen  
und radialen Messeinflüsse

• Für Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität
• Besonders geeignet für Serienkontrolle bei sehr engen Toleranzfeldern kleiner 10 µm
• Kein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlich
• Dadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur

Weiterverarbeitung der Messwerte

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem,
hartverchromtem Führungszy-
linder und hartmetallbewehr-
ten Messtastern

• Triebnadel aus Hartmetall über-
trägt radiale Messbewegung auf
das Anzeigegerät

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder, Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Messgerätehalter,
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

Marameter 844 D-HR

TECHNISCHE DATEN

Bestell- 
Nr.

Type Mess- 
bereich

Mess- 
spanne

Herstell- 
toleranz

Linearitäts- 
abwei- 

chung fe

Wieder-
holprä- 
zision fw

a b c e g Anschluss-
gewinde

mm mm mm / mm µm mm mm mm mm mm

4484538 844 
D-HR

3– 4 0,2 – 0,005 / 
– 0,015

1 %, mind. 
1 µm

1 33,5 24 1,5 24 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484539 844
D-HR

>4– 7 0,2 – 0,005 / 
– 0,015

1 %, mind. 
1 µm

1 4 33,5 10 1,5 27 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484540 844 
D-HR

>7– 9 0,2 – 0,005 / 
– 0,015

1 %, mind. 
1 µm

1 6,9 47 15 2,5 35 M6x0,75

4484541 844 
D-HR

>9– 12 0,2 – 0,005 / 
– 0,015

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 47 15 2,5 47 M6x0,75

4484542 844 
D-HR

>12– 13 0,2 – 0,005 / 
– 0,015

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 47 15 2,5 47 M6x0,75

4484543 844 
D-HR

>13– 16 0,2 – 0,005 / 
– 0,015

1 %, mind. 
1 µm

1 11,9 47 15 2,5 47 M6x0,75

4484544 844 
D-HR

>16– 20 0,2 – 0,005 / 
– 0,015

1 %, mind. 
1 µm

1 15 37,3 15 2,5 M10x1

4484545 844 
D-HR

>20– 30 0,2 – 0,01 / 
– 0,02

1 %, mind. 
1 µm

1 15 38,2 20 3,5 M10x1

4484546 844 
D-HR

>30– 40 0,2 – 0,01 / 
– 0,02

1 %, mind. 
1 µm

1 15 38,2 20 3,5 M10x1

4484547 844 
D-HR

>40– 60 0,2 – 0,01 / 
– 0,02

1 %, mind. 
1 µm

1 15 38,2 28 3,5 M10x1

4484548 844 
D-HR

>60– 80 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484549 844 
D-HR

>80– 100 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484550 844 
D-HR

>100– 110 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484551 844 
D-HR

>110– 120 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484552 844 
D-HR

>120– 130 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484553 844 
D-HR

>130– 140 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484554 844 
D-HR

>140– 150 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484555 844 
D-HR

>150– 160 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484556 844 
D-HR

>160– 170 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4 M10x1

4484557 844 
D-HR

>170– 180 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4 M10x1

4484558 844 
D-HR

>180– 190 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4 M10x1

4484559 844 
D-HR

>190– 200 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 39 40 4 M10x1
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844 DR-HR Marameter
Anzeigende Messgeräte

Bohrungsmessdorn

Marameter | Anzeigende Messgeräte 289

Anwendung: Ausführung für Durchgangsbohrungen, für sehr enge Toleranzfelder kleiner 10 µm
Herstelltoleranz des Führungszylinders verringert auf 0,01 mm (±5 µm) zur Reduzierung der axialen und  
radialen Messeinflüsse

• Mit verlängertem Führungszylinder zur Messung von Durchgangsbohrungen ab Bohrungsrand
• Für Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität
• Besonders geeignet für Serienkontrolle bei sehr engen Toleranzfeldern kleiner 10 µm
• Kein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlich
• Dadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur Weiterverarbeitung der Messwerte

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem,
hartverchromtem Führungszy-
linder und hartmetallbewehr-
ten Messtastern

• Triebnadel aus Hartmetall über-
trägt radiale Messbewegung auf
das Anzeigegerät

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder, Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Messgerätehalter,
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

Marameter 844 DR-HR

Bestell- 
Nr.

Type Mess- 
bereich

Mess- 
spanne

Herstell- 
toleranz

Linearitäts- 
abwei- 

chung fe

Wieder-
holprä- 
zision fw

a b c e g Anschluss-
gewinde

mm mm mm / mm µm mm mm mm mm mm

4484569 844 
DR-HR

4– 7 0,2 – 0,005 / 
– 0,015

1 %, mind. 
1 µm

1 4 38 14,5 6 31,5 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484570 844 
DR-HR

>7– 9 0,2 – 0,005 / 
– 0,015

1 %, mind. 
1 µm

1 6,9 50,5 18,5 6 38,5 M6x0,75

4484571 844 
DR-HR

>9– 12 0,2 – 0,005 / 
– 0,015

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 54,5 22,5 10 54,5 M6x0,75

4484572 844 
DR-HR

>12– 13 0,2 – 0,005 / 
– 0,015

1 %, mind. 
1 µm

1 7,9 54,5 22,5 10 54,5 M6x0,75

4484573 844 
DR-HR

>13– 16 0,2 – 0,005 / 
– 0,015

1 %, mind. 
1 µm

1 11,9 54,5 22,5 10 54,5 M6x0,75

4484574 844 
DR-HR

>16– 20 0,2 – 0,005 / 
– 0,015

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,8 22,5 10 M10x1

4484575 844 
DR-HR

>20– 30 0,2 – 0,01 / 
– 0,02

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 27 10 M10x1

4484576 844 
DR-HR

>30– 40 0,2 – 0,01 / 
– 0,02

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 27 10 M10x1

4484577 844 
DR-HR

>40– 60 0,2 – 0,01 / 
– 0,02

1 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 28 10 M10x1

4484578 844 
DR-HR

>60– 80 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484579 844 
DR-HR

>80– 100 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484580 844 
DR-HR

>100– 110 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484581 844 
DR-HR

>110– 120 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484582 844 
DR-HR

>120– 130 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484583 844 
DR-HR

>130– 140 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484584 844 
DR-HR

>140– 150 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484585 844 
DR-HR

>150– 160 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484586 844 
DR-HR

>160– 170 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1

4484587 844 
DR-HR

>170– 180 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1

4484588 844 
DR-HR

>180– 190 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1

4484589 844 
DR-HR

>190– 200 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1 %, mind. 
1 µm

1 17,9 45 40 10 M10x1

TECHNISCHE DATEN
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844 DS-HR Marameter
Anzeigende Messgeräte

Bohrungsmessdorn

Marameter | Anzeigende Messgeräte290

Anwendung: Ausführung für Sacklochbohrungen, für sehr enge Toleranzfelder kleiner 10 µm
Herstelltoleranz des Führungszylinders verringert auf 0,01 mm (±5 µm) zur Reduzierung der axialen und radialen Messeinflüsse

• Zur Messung nahe an den Bohrungsgrund
• Für Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität
• Besonders geeignet für Serienkontrolle bei sehr engen Toleranzfeldern kleiner 10 µm
• Kein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlich
• Dadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur Weiterverarbeitung der Messwerte

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem, 
hartverchromtem Führungszy-
linder und hartmetallbewehr-
ten Messtastern

• Triebnadel aus Hartmetall über-
trägt radiale Messbewegung auf 
das Anzeigegerät

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder, Messer-
gebnisse sind somit unabhängig 
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Messgerätehalter, 
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge 
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

Marameter 844 DS-HR

TECHNISCHE DATEN

Bestell- 
Nr.

Type Mess- 
bereich

Mess- 
spanne

Herstell- 
toleranz

Linearitäts- 
abwei- 

chung fe

Wieder-
holprä- 
zision fw

a b c e g Anschluss-
gewinde

  mm mm mm / mm  µm mm mm mm mm mm  

4484598 844 
DS-HR

3– 4 0,2 – 0,005 / 
– 0,015

1,5 %, 
mind. 1 µm

1  33 23,5 1 23,5 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484599 844 
DS-HR

>4– 7 0,2 – 0,005 / 
– 0,015

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 4 33 9,5 1 26,5 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484600 844 
DS-HR

>7– 9 0,2 – 0,005 / 
– 0,015

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 6,9 45,5 13,5 1 33,5 M6x0,75

4484601 844 
DS-HR

>9– 12 0,2 – 0,005 / 
– 0,015

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 7,9 45,5 13,5 1 45,5 M6x0,75

4484602 844 
DS-HR

>12– 13 0,2 – 0,005 / 
– 0,015

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 7,9 45,5 13,5 1 45,5 M6x0,75

4484603 844 
DS-HR

>13– 16 0,2 – 0,005 / 
– 0,015

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 11,9 45,5 13,5 1 45,5 M6x0,75

4484604 844 
DS-HR

>16– 20 0,2 – 0,005 / 
– 0,015

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 35,8 13,5 1  M10x1

4484605 844 
DS-HR

>20– 30 0,2 – 0,01 / 
– 0,02

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 38,2 20 1,2  M10x1

4484606 844 
DS-HR

>30– 40 0,2 – 0,01 / 
– 0,02

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 38,2 20 1,2  M10x1

4484607 844 
DS-HR

>40– 60 0,2 – 0,01 / 
– 0,02

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 38,2 28 1,2  M10x1

4484608 844 
DS-HR

>60– 80 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2  M10x1

4484609 844 
DS-HR

>80– 100 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2  M10x1

4484610 844 
DS-HR

>100– 110 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2  M10x1

4484611 844 
DS-HR

>110– 120 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2  M10x1

4484612 844 
DS-HR

>120– 130 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2  M10x1

4484613 844 
DS-HR

>130– 140 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2  M10x1

4484614 844 
DS-HR

>140– 150 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2  M10x1

4484615 844 
DS-HR

>150– 160 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2  M10x1

4484616 844 
DS-HR

>160– 170 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2  M10x1

4484617 844 
DS-HR

>170– 180 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2  M10x1

4484618 844 
DS-HR

>180– 190 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2  M10x1

4484619 844 
DS-HR

>190– 200 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2  M10x1
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844 DS-F Marameter
Anzeigende Messgeräte

Bohrungsmessdorn

Marameter | Anzeigende Messgeräte 291

Anwendung: Ausführung für Sacklochbohrungen, mit stirnseitiger Fase
Zur Messung von sehr kurzen Bohrungen

• Zur Messung nahe an den Bohrungsgrund
• Für Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität
• Besonders geeignet für Serienkontrolle bei engen Toleranzfeldern
• Kein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlich
• Dadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur

Weiterverarbeitung der Messwerte

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem,
hartverchromtem Führungszy-
linder und hartmetallbewehr-
ten Messtastern

• Triebnadel aus Hartmetall über-
trägt radiale Messbewegung auf
das Anzeigegerät

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder, Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Messgerätehalter,
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

Marameter 844 DS-F

TECHNISCHE DATEN

Bestell- 
Nr.

Type Mess- 
bereich

Mess- 
spanne

Herstell- 
toleranz

Linearitäts- 
abwei- 

chung fe

Wieder-
holprä- 
zision fw

a b c e g Anschluss-
gewinde

mm mm mm / mm µm mm mm mm mm mm

4484627 844 
DS-F

2– 2,999 0,15 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 20,7 14,2 0,7 14,2 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484628 844 
DS-F

3– 4 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 33 23,5 1 23,5 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484629 844 
DS-F

>4– 7 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 4 33 9,5 1 26,5 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484630 844 
DS-F

>7– 9 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 6,9 45,5 13,5 1 33,5 M6x0,75

4484631 844 
DS-F

>9– 12 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 7,9 45,5 13,5 1 45,5 M6x0,75

4484632 844 
DS-F

>12– 13 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 7,9 45,5 13,5 1 45,5 M6x0,75

4484633 844 
DS-F

>13– 16 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 11,9 45,5 13,5 1 45,5 M6x0,75

4484634 844 
DS-F

>16– 20 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 35,8 13,5 1 M10x1

4484635 844 
DS-F

>20– 30 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 38,2 20 1,2 M10x1

4484636 844 
DS-F

>30– 40 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 38,2 20 1,2 M10x1

4484637 844 
DS-F

>40– 60 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 15 38,2 28 1,2 M10x1

4484638 844 
DS-F

>60– 80 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484639 844 
DS-F

>80– 100 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484640 844 
DS-F

>100– 110 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484641 844 
DS-F

>110– 120 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484642 844 
DS-F

>120– 130 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484643 844 
DS-F

>130– 140 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484644 844 
DS-F

>140– 150 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484645 844 
DS-F

>150– 160 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 39 33 1,2 M10x1

4484646 844 
DS-F

>160– 170 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2 M10x1

4484647 844 
DS-F

>170– 180 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2 M10x1

4484648 844 
DS-F

>180– 190 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2 M10x1

4484649 844 
DS-F

>190– 200 0,2 – 0,035 / 
– 0,045

1,5 %, 
mind. 1 µm

1 17,9 38,6 40 1,2 M10x1
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844 D– 3 Marameter
Anzeigende Messgeräte

Bohrungsmessdorn

Marameter | Anzeigende Messgeräte292

Anwendung: Standardausführung, mit 3-Punkt Antastung (Messkontakt-Anordnung 3 x 120°)
Zum schnellen Messen von unterbrochenen Durchmessern und feststellen von Formfehlern in einem Polygon

• Besonders geeignet für Serienkontrolle bei engen Toleranzfeldern
• Kein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlich
• Dadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur  

Weiterverarbeitung der Messwerte

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem, hart-
verchromtem Führungszylinder 
und Hartmetall bestückten Mess-
tastern (Anordnung 3 x 120°)

• Triebnadel aus Hartmetall über-
trägt radiale Messbewegung auf 
das Anzeigegerät

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder, Messer-
gebnisse sind somit unabhängig 
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Messgerätehalter, 
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge 
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

Marameter 844 D– 3

TECHNISCHE DATEN

Bestell- 
Nr.

Type Mess- 
bereich

Mess- 
spanne

Herstell- 
toleranz

Linearitäts- 
abwei- 

chung fe

Wieder-
holprä- 
zision fw

a b c e Anschluss- 
gewinde

  mm mm mm / mm  µm mm mm mm mm  

4484659 844 
D– 3

4– 7 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

2 %, mind. 
1 µm

1 4 33,5 10 1,5 M6x0,75

4484660 844 
D– 3

>7– 9 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

2 %, mind. 
1 µm

1 6,9 47 15 2,5 M6x0,75

4484661 844 
D– 3

>9– 12 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

2 %, mind. 
1 µm

1 7,9 47 15 2,5 M6x0,75

4484662 844 
D– 3

>12– 13 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

2 %, mind. 
1 µm

1 7,9 47 15 2,5 M6x0,75

4484663 844 
D– 3

>13– 16 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

2 %, mind. 
1 µm

1 11,9 47 15 2,5 M6x0,75

4484664 844 
D– 3

>16– 20 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

2 %, mind. 
1 µm

1 15 37 15 2,5 M10x1

4484665 844 
D– 3

>20– 30 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

2 %, mind. 
1 µm

1 15 38,2 20 3,5 M10x1

4484666 844 
D– 3

>30– 40 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

2 %, mind. 
1 µm

1 15 38,2 20 3,5 M10x1

4484667 844 
D– 3

>40– 60 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

2 %, mind. 
1 µm

1 15 38,2 28 3,5 M10x1

4484668 844 
D– 3

>60– 80 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

2 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

4484669 844 
D– 3

>80– 100 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

2 %, mind. 
1 µm

1 17,9 38,8 33 4 M10x1

Bohrungsmessdorn
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844 DR– 3 Marameter
Anzeigende Messgeräte

Bohrungsmessdorn

Marameter | Anzeigende Messgeräte 293

Anwendung: Ausführung für Durchgangsbohrungen, mit 3-Punkt Antastung (Messkontakt-Anordnung 3 x 120°)
Zum schnellen Messen von unterbrochenen Durchmessern und feststellen von Formfehlern in einem Polygon

• Besonders geeignet für Serienkontrolle bei engen Toleranzfeldern
• Kein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlich
• Dadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur

Weiterverarbeitung der Messwerte

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem, hart-
verchromtem Führungszylinder
und Hartmetall bestückten Mess-
tastern (Anordnung 3 x 120°)

• Triebnadel aus Hartmetall über-
trägt radiale Messbewegung auf
das Anzeigegerät

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder, Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Messgerätehalter,
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

Marameter 844 DR– 3

Bestell- 
Nr.

Type Mess- 
bereich

Mess- 
spanne

Herstell- 
toleranz

Linearitäts- 
abwei- 

chung fe

Wieder-
holprä- 
zision fw

a b c e Anschluss- 
gewinde

mm mm mm / mm µm mm mm mm mm

4484689 844 
DR– 3

4– 7 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

2 %, mind. 
1 µm

1 4 38 14,5 6 M6x0,75 / 
M3,5x0,35

4484690 844 
DR– 3

>7– 9 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

2 %, mind. 
1 µm

1 6,9 50,5 18,5 6 M6x0,75

4484691 844 
DR– 3

>9– 12 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

2 %, mind. 
1 µm

1 7,9 54,5 22,5 10 M6x0,75

4484692 844 
DR– 3

>12– 13 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

2 %, mind. 
1 µm

1 7,9 54,5 22,5 10 M6x0,75

4484693 844 
DR– 3

>13– 16 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

2 %, mind. 
1 µm

1 11,9 54,5 22,5 10 M6x0,75

4484694 844 
DR– 3

>16– 20 0,2 – 0,015 / 
– 0,025

2 %, mind. 
1 µm

1 15 44,6 22,5 10 M10x1

4484695 844 
DR– 3

>20– 30 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

2 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 27 10 M10x1

4484696 844 
DR– 3

>30– 40 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

2 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 27 10 M10x1

4484697 844 
DR– 3

>40– 60 0,2 – 0,02 / 
– 0,03

2 %, mind. 
1 µm

1 15 44,7 28 10 M10x1

4484698 844 
DR– 3

>60– 80 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

2 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

4484699 844 
DR– 3

>80– 100 0,2 – 0,025 / 
– 0,035

2 %, mind. 
1 µm

1 17,9 44,8 33 10 M10x1

TECHNISCHE DATEN
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844 Dgk|844 Dga|844 Dg|844 Dg-XL|844 
Dgk-Z|844 Dg-Z

Marameter
Anzeigende Messgeräte

Messgerätehalter

Marameter | Anzeigende Messgeräte294

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Typ 844 Dga: Spezielle Ausführung mit Rückzugtaste, vorteilhaft z.B. bei empfindlichen Werkstücken zum 
einfacheren Einführen eines Bohrungsmessdornes in Sacklochausführung 844 DS. Empfehlung bei kleinen und 
empfindlichen Bohrungen.
Typ 844 Dg-XL: Besonders dicke und stabile Ausführung für große Bohrungsmessdorne (möglich ab Ø 60 mm), 
insbesondere unter Verwendung von Messtiefenverlängerungen 844 Dv (Ø 18 mm) für große Messtiefen.

EIGENSCHAFTEN

Die Messgerätehalter bestehen aus 
einem Handgriff mit Übertra-
gungsstange, weitere Eigenschaf-
ten:

• Aufnahme für Anzeigegerät z.B.
Feinzeiger oder digitale Messuhr

• Anschlussgewinde unten zur
Aufnahme eines Bohrungsmess-
dornes 844 D / 844 DR / 844 DS

Marameter 844 Dgk / 844 Dga / 844 Dg / 844 Dg-XL / 844 Dgk-Z / 844 Dg-Z
Messgerätehalter

Bestell-Nr. Type Aufnahme-Ø Ausführung L

mm mm

4484750 844 Dgk 8 mm sehr kurze Ausführung 59

4484751 844 Dga 8 mm mit Rückzugtaste 83

4484752 844 Dg 8 mm Standardausführung 109

4484753 844 Dg 8 mm Standardausführung 109

4484754 844 Dg 8 mm Standardausführung 239

4484755 844 Dg 8 mm Standardausführung 249

4484756 844 Dg-XL 8 mm extra stabile Ausführung 154

4484757 844 Dg-XL 8 mm extra stabile Ausführung 244

4484758 844 Dgk-Z 3/8” Standardausführung 59

4484759 844 Dg-Z 3/8” sehr kurze Ausführung 109

Bestell-Nr. L d1 d2 l Anschluss-
gewinde

Aufnahme-Ø 

mm mm mm mm mm

4484750 59 11,9 18 11 M10 x 1 8 mm

4484751 83 11,9 18 36 M10 x 1 8 mm

4484752 109 11,9 18 30 M6 x 0,75 8 mm

4484753 109 11,9 18 40 M10 x 1 8 mm

4484754 239 11,9 18 137 M6 x 0,75 8 mm

4484755 249 11,9 18 147 M10 x 1 8 mm

4484756 154 17,9 26 38 M10 x 1 8 mm

4484757 244 17,9 26 128 M10 x 1 8 mm

4484758 59 11,9 18 11 M10 x 1 3/8”

4484759 109 11,9 18 30 M10 x 1 3/8”

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4334000 Millimess 1 µm, ± 50 µm 1003

4334102 Millimess 0,5 µm, ± 25 µm 1002

4337620 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 R

4337624 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 Ri

4337697 Digitale Messuhr, 0,0001 mm, 12,5 mm 1086 R-HR

ZUBEHÖR

1003 1086 R-HR;1086 R;1086 ZR

12
0

Ø 30

Ø 17,9

M 6 x 0,75
M 10 x1

23
5

l

L



844 Dge Marameter
Anzeigende Messgeräte

Messgerätehalter für Induktivtaster
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Bestell-Nr. Type L l Anschlussgewinde

mm mm

4484760 844 Dge 146 26 M6x0,75

4484761 844 Dge 156 36 M10x1

Bestell-Nr. Beschreibung Type

5312012 Kompaktlängenmessgerät C 1200 M

5323010 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P2004 M

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Spezielle Messgerätehalter für präzise Messungen mit induktiven Längenmesstastern.

• Aufnahme im Halter für induktive Längenmesstaster mit Zylinderschaft-Ø 8 mm
• Kabelausgang mit Knickschutzeinrichtung
• Einrichtung zur Feinjustierung des Induktiven Längenmesstasters
• Anschlussgewinde unten zur Aufnahme eines Bohrungsmessdornes 844 D / 844 DR / 844 DS

EIGENSCHAFTEN

Die Messgerätehalter für Induktiv-
taster bestehen aus einem Hand-
griff mit Kabelschutz, weitere 
Eigenschaften:

• Aufnahme (im Griff) für einen
induktiven Längenmesstaster Ø
8 mm z.B. P2004-M zum An-
schluss an ein Anzeigegerät z.B.
C1200-M

• Integrierte Feineinstellung für
optimale Messtastereinstellung

• Anschlussgewinde unten zur
Aufnahme eines Bohrungsmess-
dornes 844 D / 844 DR / 844 DS

Marameter 844 Dge

ZUBEHÖR

Messgerätehalter für Induktivtaster

12
0

Ø 30

Ø 17,9

M 6 x 0,75
M 10 x1

23
5

l

L

P2004 M C 1200 M



844 Dv Marameter
Anzeigende Messgeräte

Messtiefenverlängerung
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Bestell-Nr. Type L d1 d2 Anschlussgewinde

mm mm mm

4484770 844 Dv 49 4 7,9 M6x0,75 / M3,5x0,35

4484771 844 Dv 99 4 7,9 M6x0,75 / M3,5x0,35

4484772 844 Dv 149 4 7,9 M6x0,75 / M3,5x0,35

4484773 844 Dv 249 4 7,9 M6x0,75 / M3,5x0,35

4484774 844 Dv 50 6,5 7,9 M6x0,75

4484775 844 Dv 100 6,5 7,9 M6x0,75

4484776 844 Dv 150 6,5 7,9 M6x0,75

4484777 844 Dv 250 6,5 7,9 M6x0,75

4484778 844 Dv 500 6,5 7,9 M6x0,75

4484779 844 Dv 48 11,9 15 M10x1

4484780 844 Dv 98 11,9 15 M10x1

4484781 844 Dv 248 11,9 15 M10x1

4484782 844 Dv 498 11,9 15 M10x1

4484783 844 Dv 750 11,9 15 M10x1

4484784 844 Dv 1000 11,9 15 M10x1

4484785 844 Dv 100 17,9 M10x1

4484786 844 Dv 250 17,9 M10x1

4484787 844 Dv 500 17,9 M10x1

4484788 844 Dv 750 17,9 M10x1

4484789 844 Dv 1000 17,9 M10x1

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Zur Bohrungsmessung in größeren Tiefen Praktische
• Zusatzfunktion als Klemmschaft für Tiefenmessanschläge 844 Dt

EIGENSCHAFTEN

Die 844 Dv Messtiefenverlänge-
rungen werden zwischen Halter 
844 Dg und Bohrungsmessdorn 
844 D / 844 DR / 844 DS (ggf. 
Winkelstück 844 Dw) eingeschraubt

Marameter 844 Dv
Messtiefenverlängerung

M 6 x 0,75

L
19

Ø 7,9

Ø 4

M3,5 x 0,35

M 6 x 0,75

Ø 6,5

M 6 x 0,75

L
22

M10x1

M10x1

L

Ø 17,9

M 10 x 1

M10 x 1

L

2

Ø 11,9

Ø 15



844 Dw Marameter
Anzeigende Messgeräte

Winkelstück 90°
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Bestell-Nr. Type L d Anschlussgewinde

  mm mm  

4473409 844 Kw 29 7,9  M6x0,75

4484790 844 Dw 53 11,9 M10x1

4484791 844 Dw 56 17,9 M10x1

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Zum platzsparenden und seitlich eintauchenden Messen von 
BohrungenTypische Messproblem-Situationen:

• beengte Verhältnisse in Dreh- und Schleifmaschinen
• seitlich abgehende Bohrungen oder Lagerstellen in Gehäusen

EIGENSCHAFTEN

Die 844 Dw Winkelstücke werden 
zwischen Halter 844 Dg und Boh-
rungsmessdorn 844 D / 844 DR / 
844 DS (ggf. Verlängerung  
844 Dv) eingeschraubt

Marameter 844 Dw
Winkelstück 90°



844 Dt-R Marameter
Anzeigende Messgeräte

Tiefenanschlag-Ring
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Bestell-Nr. Type Anwendungsbereich 

mm

4484800 844 Dt-R für Messdorne Ø 3 – 40 mm

4484801 844 Dt-R für Messdorne Ø >40 – 60 mm

4484802 844 Dt-R für Messdorne Ø >60 – 90 mm

4484803 844 Dt-R für Messdorne Ø >90 – 105 mm

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Zur Messung in definierter und wiederholgenauer Messtiefe sowie zur 
Eliminierung eines Kippfehlers

EIGENSCHAFTEN

Zur Klemmung direkt auf dem 
Führungszylinder des Bohrungs-
messdorn 844 D / 844 DR /  
844 DS

Marameter 844 Dt-R
Tiefenanschlag-Ring

Bestell-Nr. d1 Hinweis d1 d2 b

4484800 Angepasst entsprechend dem Führungszylinder-Ø  
des Bohrungsmessdornes

3– 5 mm
>5– 9 mm

>9– 14 mm
>14– 18 mm
>18– 24 mm
>24– 28 mm
>28– 35 mm
>35– 40 mm

12 mm
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
56 mm
63 mm

6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm

4484801 Angepasst entsprechend dem Führungszylinder-Ø  
des Bohrungsmessdornes

>40– 45 mm
>45– 55 mm
>55– 60 mm

70 mm
80 mm
90 mm

14 mm
14 mm
16 mm

4484802 Angepasst entsprechend dem Führungszylinder-Ø  
des Bohrungsmessdornes

>60– 70 mm
>70– 90 mm

100 mm
125 mm

16 mm
20 mm

4484803 Angepasst entsprechend dem Führungszylinder-Ø  
des Bohrungsmessdornes

>90– 105 mm 90– 105 mm 25 mm



844 Dt-S Marameter
Anzeigende Messgeräte

Tiefenanschlag-Scheibe
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Bestell-Nr. Type Anwendungsbereich Aufnahme-Ø Anschlagflächendurchmesser A

mm mm mm

4484820 844 Dt-S für Messdorne  
Ø 16 –  40 mm

Ø 11,9 Vollrunde Ausführung,  
Ø 50 mm

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Zur Messung in definierter und wiederholgenauer Messtiefe sowie zur 
Eliminierung eines Kippfehlers

EIGENSCHAFTEN

Vollrunde Ausführung.Zur 
Klemmung auf dem Schaft eines 
Messgerätehalters 844 Dg oder 
Messtiefenverlängerung 844 Dv

Marameter 844 Dt-S
Tiefenanschlag-Scheibe



844 Dt-B Marameter
Anzeigende Messgeräte

Tiefenanschlag-Brücke

Marameter | Anzeigende Messgeräte300

Bestell-Nr. Type Anwendungsbereich Aufnahme-Ø

mm mm

4484821 844 Dt-B für Messdorne Ø 16 – 60 mm Ø 11,9 mm oder Ø 17,9 mm
Nach Vorgabe, entsprechend Klemmschaft-

Ø des Halters 844 Dg/Dg-XL bzw. Mess- 
tiefenverlängerung 844 Dv

4484822 844 Dt-B für Messdorne Ø >60 – 80 mm Ø 11,9 mm oder Ø 17,9 mm
Nach Vorgabe, entsprechend Klemmschaft-

Ø des Halters 844 Dg/Dg-XL bzw. Mess- 
tiefenverlängerung 844 Dv

4484823 844 Dt-B für Messdorne Ø >80 – 100 mm Ø 11,9 mm oder Ø 17,9 mm
Nach Vorgabe, entsprechend Klemmschaft-

Ø des Halters 844 Dg/Dg-XL bzw. Mess- 
tiefenverlängerung 844 Dv

4484824 844 Dt-B für Messdorne Ø >100 – 160 mm Ø 11,9 mm oder Ø 17,9 mm
Nach Vorgabe, entsprechend Klemmschaft-

Ø des Halters 844 Dg/Dg-XL bzw. Mess- 
tiefenverlängerung 844 Dv

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Zur Messung in definierter und wiederholgenauer 
Messtiefe sowie zur Eliminierung eines Kippfehlers

GENSCHAFTEN

Zur Klemmung auf dem Schaft 
eines Messgerätehalters 844 Dg 
oder Messtiefenverlängerung 844 
Dv

Marameter 844 Dt-B
Tiefenanschlag-Brücke

Bestell-Nr. Anschlagflächen-Ø A

mm

4484821 Durchmesser Bohrungsmessdorn + 10 mm

4484822 Durchmesser Bohrungsmessdorn + 10 mm

4484823 Durchmesser Bohrungsmessdorn + 10 mm

4484824 Durchmesser Bohrungsmessdorn + 10 mm



844 Dt– 3 Marameter
Anzeigende Messgeräte

Tiefenanschlag mit 3-Punkt-Auflage

Marameter | Anzeigende Messgeräte 301

Bestell-Nr. Type Anwendungsbereich Aufnahme-Ø

mm mm

4484810 844 Dt– 3 für Messdorne Ø 20 – 60 mm Ø 11,9 mm oder Ø 17,9 mm
Nach Vorgabe, entsprechend Klemmschaft-Ø 
des Halters 844 Dg/Dg-XL bzw. Messtiefen-

verlängerung 844 Dv
4484811 844 Dt– 3 für Messdorne Ø >60 – 80 mm Ø 11,9 mm oder Ø 17,9 mm

Nach Vorgabe, entsprechend Klemmschaft-Ø 
des Halters 844 Dg/Dg-XL bzw. Mess- 

tiefenverlängerung 844 Dv
4484812 844 Dt– 3 für Messdorne Ø >80 – 100 mm Ø 11,9 mm oder Ø 17,9 mm

Nach Vorgabe, entsprechend Klemmschaft-Ø 
des Halters 844 Dg/Dg-XL bzw. Mess- 

tiefenverlängerung 844 Dv
4484813 844 Dt– 3 für Messdorne Ø >100 – 150 

mm
Ø 11,9 mm oder Ø 17,9 mm

Nach Vorgabe, entsprechend Klemmschaft-Ø 
des Halters 844 Dg/Dg-XL bzw. Mess- 

tiefenverlängerung 844 Dv

Bestell-Nr. ØD L mm Anschlagflächen-Ø A

mm

4484810 Durchmesser Bohrungs-
messdorn + 14 mm

Individuelle Anpassung/Vorgabe  
passend zu Bohrungsmessdorn

Durchmesser Bohrungs- 
messdorn + 7 mm

4484811 Durchmesser Bohrungs-
messdorn + 14 mm

Individuelle Anpassung/Vorgabe  
passend zu Bohrungsmessdorn

Durchmesser Bohrungs- 
messdorn + 7 mm

4484812 Durchmesser Bohrungs-
messdorn + 14 mm

Individuelle Anpassung/Vorgabe  
passend zu Bohrungsmessdorn

Durchmesser Bohrungs- 
messdorn + 7 mm

4484813 Durchmesser Bohrungs-
messdorn + 14 mm

Individuelle Anpassung/Vorgabe  
passend zu Bohrungsmessdorn

Durchmesser Bohrungs- 
messdorn + 7 mm

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Zur Messung in definierter und wiederholgenauer 
Messtiefe sowie zur Eliminierung eines Kippfehlers

EIGENSCHAFTEN

Zur Klemmung auf dem Schaft 
eines Messgerätehalters 844 Dg 
oder Messtiefenverlängerung 844 Dv

Marameter 844 Dt– 3
Tiefenanschlag mit 3-Punkt-Auflage
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Marameter | Selbstzentrierendes Innenmessgerät 844 K

Vergleichsmessung von Bohrungen in hoher Präzision
Die Innenmesstaster der Familie 844 K sind 2-Punkt Vergleichsmessgeräte, mit denen durch pendeln in einer Bohrung ein
Umkehrpunkt ermittelt wird. Dieser Umkehrpunkt entspricht dem Minimum und somit dem exakten Bohrungsdurchmesser.

Messvorgang

Der Messwert wird über analoge Feinzeiger oder elektronische
Messuhren angezeigt.

Praxis-Tipp

Mit einer elektronischen Messuhr wie die Type 1087 BR oder 1087 BRi,
haben Sie den großen Vorteil, dass der Umkehrpunkt über die
MIN-Funktion automatisch erfasst wird und im Display – durch die
PRESET-Einstellung – ein absoluter Messwert angezeigt werden kann.
Zudem können die Messdaten komfortabel und sicher per Datenkabel  
oder Integrated Wireless Technologie (per Funk)  auf einen PC  
oder ein CAQ-System übertragen werden. 

Einstellen des Vergleichsmessgerätes

Die Einstellung auf ein jeweiliges Nennmaß erfolgt in Einstellringen.

Typische Anwendungen von selbstzentrierenden  
Innenmesstastern

• Schnellprüfung von Bohrungs-Durchmessern

• Feststellen von Rundheits- und Zylinderformabweichungen
durch verdrehen und versetzen in andere Bohrungstiefen

Besondere Vorteile

Die Einstellung auf ein jeweiliges Nennmaß erfolgt in Einstellringen.
• Selbstzentrierung in der Bohrung
• Schnelle Bestimmung des Umkehrpunktes durch pendeln
• Messwert wird unmittelbar angezeigt
• Besonders geeignet mit Einsatz von digitalen Anzeigegeräten insbesondere zur direkten Verarbeitung der Messwerte

Messvorgang

Durch Pendeln in einer Bohrung  
wirdder Umkehrpunkt (Minimumwert) 
ermittelt.
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Marameter | Selbstzentrierendes Innenmessgerät 844 K

Ausführungen der Innenmesstaster (Spreiztaster)

844 K Standard für 
allgemeine Bohrungsformen

• Spreiztaster aus gehärtetem
Stahl

• Messflächen hartverchromt

844 KC Für Allgemeine Bohrungs- 
formen mit DLC-Beschichtung

• Spreiztaster aus gehärtetem Stahl
• Messflächen und Innenkanten DLC-beschichtet

(diamantähnlich harte Schicht)
• Mit erhöhtem Verschleißschutz und sehr

niedrigem Reibungskoeffizienten, daher
• bestens geeignet für Messungen in empfindlichen

oder abrasiven Oberflächen
• Für allgemeine Bohrungsformen

844 KS Spreiztaster für  
Bohrungsmessungen bis  
nahe dem Bohrungsgrund

• Spreiztaster aus gehärtetem
Stahl

• Messflächen hartverchromt

Besondere Vortei le der DLC-Beschichtung

• DLC-Beschichtung (Diamant Like Carbon = diamantähnlicher Kohlenstoff)
• Extrem harte Beschichtung für sehr hohe Verschleißfestigkeit
• Äußerst niedriger Reibungskoeffizient, dadurch Verhinderung von z.B.
 - Streifenbildung auf feinst bearbeiteten Buntmetall-Oberflächen
 - erhöhter Verschleiß in abrasiven Materialien
• Vollflächige DLC-Beschichtung auf Messflächen einschl. innerem Kontaktpunkt

der Triebnadel, für sehr hohe Langzeitgenauigkeit (Lineatrität)
• Visuelle Verschleißanzeige: Sichtbare helle Stelle nach erreichter  Abnutzung

der Beschichtung
• Exzellenter Korrosionsschutz

Beste Ausstattung für  
Langzeitgenauigkeit

Zur Übertragung der Messbewegung  
des Tastkopfes zum Anzeigegerät werden
Triebnadeln in den Taster eingesetzt. Für  
eine maximale Standzeit und dadurch auf  
lange Zeit hohe Linearität, sind die Mahr  
Triebnadeln generell aus massivem Hartmetall.

Baukasten-System

Durch Komposition mit dem umfangreichen Zubehör (Anzeigegeräte, Innenmesstaster mit Triebnadel, Halter, 
Verlängerungen und Winkelstücke) werden die Innenmesstaster zu einem, der Messaufgabe angepassten, 
Präzisionsmessgerät.
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EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem
Stahl, mit DLC-Beschichtung

• Konstante Messkraft durch
selbsttätige Federung. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Triebnadel, Messgerä-
tehalter, Tiefenverlängerungen,
Winkelstücke und Einstellringe
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

• Vorteile der DLC-Beschichtung
- Erklärung DLC = Diamant Like
Carbon = diamant ähnlicher
Kohlenstoff
- Extrem hohe Verschleißfestig-
keit, für lange Standzeit auch auf
harten und abrasiven Oberfächen
- Reduzierung von Reibung, ideal
für empfindliche Oberflächen
wie Buntmetalle und Alulegie-
rungen
- Verschleißanzeige, abgenutzte
Bereiche erscheinen als helle
Stellen in der dunklen DLC
Beschichtung

• Mindestzusammenstellung
eines Messgerätes besteht
aus: Messkopf, Triebnadel und
Messgerätehalter zzgl. Angeige-
gerät

• Lieferumfang:
Messgerätehalter 844 Kg, Mess-
taster, Triebnadel, Holzkasten,
ohne Anzeigegerät

Marameter 844 KC

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:
Standardausführung mit  
verschleißfester DLC-Beschichtung

• Zum vergleichenden Messen von Durchmessern und
Prüfen auf Formabweichungen wie Rundheit und Konizität

• Besonders geeignet für Serienkontrolle
• Bestimmung des Umkehrpunktes durch pendeln in

der Bohrung

Selbszentrierendes Innenmessgerät

Bestell-Nr. Type Nennmaß Einzelmessbe-
reich Taster

Messbereich Anzahl Mess-
taster

Linearitätsab-
weichung fe

Wiederhol-
präzision fw

mm mm mm Stück µm

4473105 844 KC 1,00
1,10
1,20
1,30
1,40

0,95 – 1,15
1,07 – 1,25
1,17 – 1,35
1,27 – 1,45
1,37 - 1,55

0,95 – 1,55 5 2 %, mind. 
1 µm

1

4473106 844 KC 1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75

1,50 – 1,90
1,80 – 2,20
2,05 – 2,45
2,30 – 2,70
2,55 – 2,95
2,80 – 3,20
3,05 – 3,45
3,30 – 3,70
3,55 - 3,95

1,5 – 3,95 9 1 %, mind. 
1 µm

1

4473107 844 KC 4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50

3,70 – 4,30
4,20 – 4,80
4,70 – 5,30
5,20 – 5,80
5,70 – 6,30
6,20 – 6,80
6,70 – 7,30
7,20 – 7,80
7,70 – 8,30
8,20 – 8,80
8,70 – 9,30
9,20 - 9,80

3,7 – 9,8 12 1 %, mind. 
1 µm

1

4473108 844 KC 1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50

1,50 – 1,90
1,80 – 2,20
2,05 – 2,45
2,30 – 2,70
2,55 – 2,95
2,80 – 3,20
3,05 – 3,45
3,30 – 3,70
3,55 – 3,95
3,70 – 4,30
4,20 – 4,80
4,70 – 5,30
5,20 – 5,80
5,70 – 6,30
6,20 – 6,80
6,70 – 7,30
7,20 – 7,80
7,70 – 8,30
8,20 – 8,80
8,70 – 9,30
9,20 - 9,80

1,5 – 9,8 21 1 %, mind. 
1 µm

1

4473109 844 KC 10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00

9,40 – 10,60
10,40 – 11,60
11,40 – 12,60
12,40 – 13,60
13,40 – 14,60
14,40 – 15,60
15,40 – 16,60
16,40 – 17,60
17,40 – 18,60
18,40 – 19,60
19,40 - 20,60

9,4 – 20,6 11 1 %, mind. 
1 µm

1
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Bestell-Nr. Nenn- 
maß

Einzelmessbereich 
Taster

H1  
mm

L mm Messtiefe

mm mm mm

4473105 1,00
1,10
1,20
1,30
1,40

0,95 – 1,15
1,07 – 1,25
1,17 – 1,35
1,27 – 1,45
1,37 - 1,55

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

19,50
19,50
19,50
19,50
19,50

10,5
10,5
10,5
10,5
10,5

4473106 1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75

1,50 – 1,90
1,80 – 2,20
2,05 – 2,45
2,30 – 2,70
2,55 – 2,95
2,80 – 3,20
3,05 – 3,45
3,30 – 3,70
3,55 - 3,95

0,9
0,9
0,9
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

25,30
25,30
25,30
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60

16
16
16
21
21
21
21
21
21

4473107 4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50

3,70 – 4,30
4,20 – 4,80
4,70 – 5,30
5,20 – 5,80
5,70 – 6,30
6,20 – 6,80
6,70 – 7,30
7,20 – 7,80
7,70 – 8,30
8,20 – 8,80
8,70 – 9,30
9,20 - 9,80

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

4473108 1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50

1,50 – 1,90
1,80 – 2,20
2,05 – 2,45
2,30 – 2,70
2,55 – 2,95
2,80 – 3,20
3,05 – 3,45
3,30 – 3,70
3,55 – 3,95
3,70 – 4,30
4,20 – 4,80
4,70 – 5,30
5,20 – 5,80
5,70 – 6,30
6,20 – 6,80
6,70 – 7,30
7,20 – 7,80
7,70 – 8,30
8,20 – 8,80
8,70 – 9,30
9,20 - 9,80

0,9
0,9
0,9
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

25,30
25,30
25,30
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30

16
16
16
21
21
21
21
21
21
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

4473109 10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00

9,40 – 10,60
10,40 – 11,60
11,40 – 12,60
12,40 – 13,60
13,40 – 14,60
14,40 – 15,60
15,40 – 16,60
16,40 – 17,60
17,40 – 18,60
18,40 – 19,60
19,40 - 20,60

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3

48,50
48,50
48,50
48,50
48,50
48,50
48,50
48,50
48,50
48,50
48,50

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Marameter 844 KC
Selbszentrierendes Innenmessgerät

TECHNISCHE DATEN
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Bestell-Nr. Anschlussgewinde Beschreibung Type

4335000 Millimess 0,5 µm, ± 25 µm 1002

4334000 Millimess 1 µm, ± 50 µm 1003

4333000 Millimess 5 µm, ± 130 µm 1004

4337662 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1087 BR

4337664 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1087 BRi

4473375 844 Ke Einstellringe im Satz für  
Messbereich 1 – 1,4 mm

844 Ke

4473376 844 Ke Einstellringe im Satz für  
Messbereich 1,75 – 3,75 mm

844 Ke

4473377 844 Ke Einstellringe im Satz für  
Messbereich 4 – 9,5 mm

844 Ke

4473378 844 Ke Einstellringe im Satz für  
Messbereich 1,75 – 9,5 mm

844 Ke

4473379 844 Ke Einstellringe im Satz für  
Messbereich 10 – 20 mm

844 Ke

4473400 M6 x 0,75 844 Kg Messgerätehalter, Ø 8 mm /  
M6 x 0,75

844 Kg

4473401 M6 x 0,75 844 Kga Messgerätehalter, Ø 8 mm /  
M6 x 0,75

844 Kga

4473402 M6 x 0,75 844 Kgz Messgerätehalter, Ø .375” /  
M6 x 0,75

844 Kgz

4473405 M6 x 0,75 844 Kv Messtiefen-Verlängerung,  
Länge 50 mm

844 Kv

4473406 M6 x 0,75 844 Kv Messtiefen-Verlängerung,  
Länge 100 mm

844 Kv

4473407 M6 x 0,75 844 Kv Messtiefen-Verlängerung,  
Länge 250 mm

844 Kv

4473409 M6 x 0,75 844 Kw Winkelstück 90°, M6 x 0,75 844 Kw

ZUBEHÖR

Marameter 844 KC
Selbszentrierendes Innenmessgerät

844 Ke

844 Kg;844 Kgz 844 Kga 844 Kv 844 Dw;844 Kw
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EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem
Stahl, hartverchromt

• Konstante Messkraft durch
selbsttätige Federung. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Triebnadel, Messgeräte- 
halter, Tiefenverlängerungen,
Winkelstücke und Einstellringe
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

• Mindestzusammenstellung
eines Messgerätes besteht
aus: Messkopf, Triebnadel und
Messgerätehalter zzgl. Angeige-
gerät

• Lieferumfang:
Messgerätehalter 844 Kg, Mess-
taster, Triebnadel, Holzkasten,
ohne Anzeigegerät

Marameter 844 K

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:
Standardausführung

• Zum vergleichenden Messen von Durchmessern und
Prüfen auf Formabweichungen wie Rundheit und Konizität

• Besonders geeignet für Serienkontrolle
• Bestimmung des Umkehrpunktes durch pendeln in

der Bohrung

Selbszentrierendes Innenmessgerät

Bestell-Nr. Type Nennmaß Einzelmessbe-
reich Taster

Messbereich Anzahl  
Messtaster

Linearitätsab-
weichung fe

Wiederhol-
präzision fw

mm mm mm Stück µm

4473005 844 K 1,00
1,10
1,20
1,30
1,40

0,95 – 1,15
1,07 – 1,25
1,17 – 1,35
1,27 – 1,45
1,37 - 1,55

0,95 – 1,55 5 2 %, mind. 
1 µm

1

4473006 844 K 1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75

1,50 – 1,90
1,80 – 2,20
2,05 – 2,45
2,30 – 2,70
2,55 – 2,95
2,80 – 3,20
3,05 – 3,45
3,30 – 3,70
3,55 - 3,95

1,5 – 3,95 9 1 %, mind. 
1 µm

1

4473007 844 K 4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50

3,70 – 4,30
4,20 – 4,80
4,70 – 5,30
5,20 – 5,80
5,70 – 6,30
6,20 – 6,80
6,70 – 7,30
7,20 – 7,80
7,70 – 8,30
8,20 – 8,80
8,70 – 9,30
9,20 - 9,80

3,7 – 9,8 12 1 %, mind. 
1 µm

1

4473008 844 K 1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50

1,50 – 1,90
1,80 – 2,20
2,05 – 2,45
2,30 – 2,70
2,55 – 2,95
2,80 – 3,20
3,05 – 3,45
3,30 – 3,70
3,55 – 3,95
3,70 – 4,30
4,20 – 4,80
4,70 – 5,30
5,20 – 5,80
5,70 – 6,30
6,20 – 6,80
6,70 – 7,30
7,20 – 7,80
7,70 – 8,30
8,20 – 8,80
8,70 – 9,30
9,20 - 9,80

1,5 – 9,8 21 1 %, mind. 
1 µm

1

4473009 844 K 10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00

9,40 – 10,60
10,40 – 11,60
11,40 – 12,60
12,40 – 13,60
13,40 – 14,60
14,40 – 15,60
15,40 – 16,60
16,40 – 17,60
17,40 – 18,60
18,40 – 19,60
19,40 - 20,60

9,4 – 20,6 11 1 %, mind. 
1 µm

1
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Bestell-Nr. Nennmaß Einzelmessbereich Taster H1 mm L mm Messtiefe 

mm mm mm

4473005 1,00
1,10
1,20
1,30
1,40

0,95 – 1,15
1,07 – 1,25
1,17 – 1,35
1,27 – 1,45
1,37 - 1,55

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

19,50
19,50
19,50
19,50
19,50

10,5
10,5
10,5
10,5
10,5

4473006 1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75

1,50 – 1,90
1,80 – 2,20
2,05 – 2,45
2,30 – 2,70
2,55 – 2,95
2,80 – 3,20
3,05 – 3,45
3,30 – 3,70
3,55 - 3,95

0,9
0,9
0,9
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

25,30
25,30
25,30
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60

16
16
16
21
21
21
21
21
21

4473007 4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50

3,70 – 4,30
4,20 – 4,80
4,70 – 5,30
5,20 – 5,80
5,70 – 6,30
6,20 – 6,80
6,70 – 7,30
7,20 – 7,80
7,70 – 8,30
8,20 – 8,80
8,70 – 9,30
9,20 - 9,80

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

4473008 1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50

1,50 – 1,90
1,80 – 2,20
2,05 – 2,45
2,30 – 2,70
2,55 – 2,95
2,80 – 3,20
3,05 – 3,45
3,30 – 3,70
3,55 – 3,95
3,70 – 4,30
4,20 – 4,80
4,70 – 5,30
5,20 – 5,80
5,70 – 6,30
6,20 – 6,80
6,70 – 7,30
7,20 – 7,80
7,70 – 8,30
8,20 – 8,80
8,70 – 9,30
9,20 - 9,80

0,9
0,9
0,9
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

25,30
25,30
25,30
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30

16
16
16
21
21
21
21
21
21
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

4473009 10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00

9,40 – 10,60
10,40 – 11,60
11,40 – 12,60
12,40 – 13,60
13,40 – 14,60
14,40 – 15,60
15,40 – 16,60
16,40 – 17,60
17,40 – 18,60
18,40 – 19,60
19,40 - 20,60

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3

48,50
48,50
48,50
48,50
48,50
48,50
48,50
48,50
48,50
48,50
48,50

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Marameter 844 K
Selbszentrierendes Innenmessgerät

TECHNISCHE DATEN
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844 Kv 844 Dw;844 Kw

Marameter 844 K
Selbszentrierendes Innenmessgerät

Bestell-Nr. Anschlussgewinde Beschreibung Type

4335000 Millimess 0,5 µm, ± 25 µm 1002

4334000 Millimess 1 µm, ± 50 µm 1003

4333000 Millimess 5 µm, ± 130 µm 1004

4337662 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1087 BR

4337664 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1087 BRi

4473375 844 Ke Einstellringe im Satz für Messbereich 1 – 1,4 mm 844 Ke

4473376 844 Ke Einstellringe im Satz für Messbereich 1,75 – 3,75 mm 844 Ke

4473377 844 Ke Einstellringe im Satz für Messbereich 4 – 9,5 mm 844 Ke

4473378 844 Ke Einstellringe im Satz für Messbereich 1,75 – 9,5 mm 844 Ke

4473379 844 Ke Einstellringe im Satz für Messbereich 10 – 20 mm 844 Ke

4473400 M6 x 0,75 844 Kg Messgerätehalter, Ø 8 mm / M6 x 0,75 844 Kg

4473401 M6 x 0,75 844 Kga Messgerätehalter, Ø 8 mm / M6 x 0,75 844 Kga

4473402 M6 x 0,75 844 Kgz Messgerätehalter, Ø .375” / M6 x 0,75 844 Kgz

4473405 M6 x 0,75 844 Kv Messtiefen-Verlängerung, Länge 50 mm 844 Kv

4473406 M6 x 0,75 844 Kv Messtiefen-Verlängerung, Länge 100 mm 844 Kv

4473407 M6 x 0,75 844 Kv Messtiefen-Verlängerung, Länge 250 mm 844 Kv

4473409 M6 x 0,75 844 Kw Winkelstück 90°, M6 x 0,75 844 Kw

ZUBEHÖR

1087 BR1004 1003 1002 844 Ke

844 Kg;844 Kgz 844 Kga



844 KS Marameter
Anzeigende Messgeräte
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Bestell-Nr. Type Nennmaß Einzelmessbe-
reich Taster

Messbereich Anzahl Mess-
taster

Linearitätsab-
weichung fe

Wiederhol-
präzision fw

mm mm mm Stück µm

4473207 844 KS 4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50

3,70 – 4,30
4,20 – 4,80
4,70 – 5,30
5,20 – 5,80
5,70 – 6,30
6,20 – 6,80
6,70 – 7,30
7,20 – 7,80
7,70 – 8,30
8,20 – 8,80
8,70 – 9,30
9,20 - 9,80

3,7 – 9,8 12 1 %, mind. 
1 µm

1

4473209 844 KS 10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00

9,40 – 10,60
10,40 – 11,60
11,40 – 12,60
12,40 – 13,60
13,40 – 14,60
14,40 – 15,60
15,40 – 16,60
16,40 – 17,60
17,40 – 18,60
18,40 – 19,60
19,40 - 20,60

9,4 – 9,8 11 1 %, mind. 
1 µm

1

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:
Ausführung für Sacklochbohrungen

• Für Messungen bis nahe zum Bohrungsgrund
• Zum vergleichenden Messen von Durchmes-

sern und Prüfen auf Formabweichungen wie
Rundheit und Konizität

• Besonders geeignet für Serienkontrolle
• Bestimmung des Umkehrpunktes durch

pendeln in der Bohrung

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem
Stahl, hartverchromt

• Konstante Messkraft durch
selbsttätige Federung. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Triebnadel, Messgerä-
tehalter, Tiefenverlängerungen,
Winkelstücke und Einstellringe
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

• Mindestzusammenstellung
eines Messgerätes besteht
aus: Messkopf, Triebnadel und
Messgerätehalter zzgl. Angeige-
gerät

• Lieferumfang:
Messgerätehalter 844 Kg, Mess-
taster, Triebnadel, Holzkasten,
ohne Anzeigegerät

Marameter 844 KS
Selbszentrierendes Innenmessgerät

Bestell-Nr. Nennmaß Einzelmessbereich 
Taster 

H1 mm L mm Messtiefe 

mm mm mm

4473207 4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50

3,70 – 4,30
4,20 – 4,80
4,70 – 5,30
5,20 – 5,80
5,70 – 6,30
6,20 – 6,80
6,70 – 7,30
7,20 – 7,80
7,70 – 8,30
8,20 – 8,80
8,70 – 9,30
9,20 - 9,80

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0

47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
47,30
48,50
48,50
48,50

38
38
38
38
38
38
38
38
38
45
45
45

4473209 10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00

9,40 – 10,60
10,40 – 11,60
11,40 – 12,60
12,40 – 13,60
13,40 – 14,60
14,40 – 15,60
15,40 – 16,60
16,40 – 17,60
17,40 – 18,60
18,40 – 19,60
19,40 - 20,60

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

48,50
48,50
48,50
48,50
48,50
48,50
48,50
48,50
48,50
48,50
48,50

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
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Bestell-Nr. Anschlussge-
winde

Beschreibung Type

4335000 Millimess 0,5 µm, ± 25 µm 1002

4334000 Millimess 1 µm, ± 50 µm 1003

4333000 Millimess 5 µm, ± 130 µm 1004

4337662 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1087 BR

4337664 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1087 BRi

4473377 844 Ke Einstellringe im Satz für Messbereich 4 – 9,5 mm 844 Ke

4473379 844 Ke Einstellringe im Satz für Messbereich 10 – 20 mm 844 Ke

4473400 M6 x 0,75 844 Kg Messgerätehalter, Ø 8 mm / M6 x 0,75 844 Kg

4473401 M6 x 0,75 844 Kga Messgerätehalter, Ø 8 mm / M6 x 0,75 844 Kga

4473402 M6 x 0,75 844 Kgz Messgerätehalter, Ø .375” / M6 x 0,75 844 Kgz

4473405 M6 x 0,75 844 Kv Messtiefen-Verlängerung, Länge 50 mm 844 Kv

4473406 M6 x 0,75 844 Kv Messtiefen-Verlängerung, Länge 100 mm 844 Kv

4473407 M6 x 0,75 844 Kv Messtiefen-Verlängerung, Länge 250 mm 844 Kv

4473409 M6 x 0,75 844 Kw Winkelstück 90°, M6 x 0,75 844 Kw

Marameter 844 KS
Selbszentrierendes Innenmessgerät

1087 BR1004 1003 1002

ZUBEHÖR

844 Ke

844 Kg;844 Kgz 844 Kga 844 Kv 844 Dw;844 Kw



844 KCk Marameter
Anzeigende Messgeräte

Innenmesstaster

Marameter | Anzeigende Messgeräte312

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Standardform mit extrem verschleißfester DLC-Beschichtung, ideal auch für kratzempfindliche Oberflächen

• Zum vergleichenden Messen von Durchmessern und Prüfen auf Formabweichungen wie Rundheit und Konizität
• Besonders geeignet für Serienkontrolle
• Bestimmung des Umkehrpunktes durch pendeln in der Bohrung

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem
Stahl, mit DLC-Beschichtung

• Konstante Messkraft durch
selbsttätige Federung. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Triebnadel, Messgeräte- 
halter, Tiefenverlängerungen,
Winkelstücke und Einstellringe
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

• Vorteile der DLC-Beschichtung
- Erklärung DLC = Diamant Like
Carbon = diamant ähnlicher
Kohlenstoff
- Extrem hohe Verschleißfestig-
keit, für lange Standzeit auch
auf harten und abrasiven Ober-
fächen
- Reduzierung von Reibung, ideal
für empfindliche Oberflächen 
wie Buntmetalle und Alulegie-
rungen 
- Verschleißanzeige, abgenutzte
Bereiche erscheinen als helle 
Stellen in der dunklen DLC Be-
schichtung 

• Mindestzusammenstellung
eines Messgerätes besteht
aus: Messkopf, Triebnadel und
Messgerätehalter zzgl. Angeige-
gerät

Marameter 844 KCk
Innenmesstaster

Bestell-Nr. Nennmaß Type Messbereich Messtiefe mm L

mm mm mm mm

4473130 1 844 KCk 0,95 – 1,15 mm 10,5 19,5

4473131 1,1 844 KCk 1,07 – 1,25 mm 10,5 19,5

4473132 1,2 844 KCk 1,17 – 1,35 mm 10,5 19,5

4473133 1,3 844 KCk 1,27 – 1,45 mm 10,5 19,5

4473134 1,4 844 KCk 1,37 – 1,55 mm 10,5 19,5

4473135 1,75 844 KCk 1,5 – 1,9 mm 16 25,3

4473136 2 844 KCk 1,8 – 2,2 mm 16 25,3

4473137 2,25 844 KCk 2,05 – 2,45 mm 16 25,3

4473138 2,5 844 KCk 2,3 – 2,7 mm 21 30,6

4473139 2,75 844 KCk 2,55 – 2,95 mm 21 30,6

4473140 3 844 KCk 2,8 – 3,2 mm 21 30,6

4473141 3,25 844 KCk 3,05 – 3,45 mm 21 30,6

4473142 3,5 844 KCk 3,3 – 3,7 mm 21 30,6

4473143 3,75 844 KCk 3,55 – 3,95 mm 21 30,6

4473145 4 844 KCk 3,7 – 4,3 mm 38 47,3

4473146 4,5 844 KCk 4,2 – 4,8 mm 38 47,3

4473147 5 844 KCk 4,7 – 5,3 mm 38 47,3

4473148 5,5 844 KCk 5,2 – 5,8 mm 38 47,3

4473149 6 844 KCk 5,7 – 6,3 mm 38 47,3

4473150 6,5 844 KCk 6,2 – 6,8 mm 38 47,3

4473151 7 844 KCk 6,7 – 7,3 mm 38 47,3

4473152 7,5 844 KCk 7,2 – 7,8 mm 38 47,3

4473153 8 844 KCk 7,7 – 8,3 mm 38 47,3

4473154 8,5 844 KCk 8,2 – 8,8 mm 45 47,3

4473155 9 844 KCk 8,7 – 9,3 mm 45 47,3

4473156 9,5 844 KCk 9,2 – 9,8 mm 45 47,3

4473158 10 844 KCk 9,4 – 10,6 mm 45 48,5

4473159 11 844 KCk 10,4 – 11,6 mm 45 48,5

4473160 12 844 KCk 11,4 – 12,6 mm 45 48,5

4473161 13 844 KCk 12,4 – 13,6 mm 45 48,5

4473162 14 844 KCk 13,4 – 14,6 mm 45 48,5

4473163 15 844 KCk 14,4 – 15,6 mm 45 48,5

4473164 16 844 KCk 15,4 – 16,6 mm 45 48,5

4473165 17 844 KCk 16,4 – 17,6 mm 45 48,5

4473166 18 844 KCk 17,4 – 18,6 mm 45 48,5

4473167 19 844 KCk 18,4 – 19,6 mm 45 48,5

4473168 20 844 KCk 19,4 – 20,6 mm 45 48,5



844 KCk Marameter
Anzeigende Messgeräte

Innenmesstaster
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Bestell-Nr. H1 L Anschlussgewinde

 mm mm  

4473130 0,6 19,5 M6x0,75

4473131 0,6 19,5 M6x0,75

4473132 0,6 19,5 M6x0,75

4473133 0,6 19,5 M6x0,75

4473134 0,6 19,5 M6x0,75

4473135 0,9 25,3 M6x0,75

4473136 0,9 25,3 M6x0,75

4473137 0,9 25,3 M6x0,75

4473138 1,2 30,6 M6x0,75

4473139 1,2 30,6 M6x0,75

4473140 1,2 30,6 M6x0,75

4473141 1,2 30,6 M6x0,75

4473142 1,2 30,6 M6x0,75

4473143 1,2 30,6 M6x0,75

4473145 2 47,3 M6x0,75

4473146 2 47,3 M6x0,75

4473147 2 47,3 M6x0,75

4473148 2 47,3 M6x0,75

4473149 2 47,3 M6x0,75

4473150 2 47,3 M6x0,75

4473151 2 47,3 M6x0,75

4473152 2 47,3 M6x0,75

4473153 2 47,3 M6x0,75

4473154 2 47,3 M6x0,75

4473155 2 47,3 M6x0,75

4473156 2 47,3 M6x0,75

4473158 3,3 48,5 M6x0,75

4473159 3,3 48,5 M6x0,75

4473160 3,3 48,5 M6x0,75

4473161 3,3 48,5 M6x0,75

4473162 3,3 48,5 M6x0,75

4473163 3,3 48,5 M6x0,75

4473164 3,3 48,5 M6x0,75

4473165 3,3 48,5 M6x0,75

4473166 3,3 48,5 M6x0,75

4473167 3,3 48,5 M6x0,75

4473168 3,3 48,5 M6x0,75

Bestell-Nr. Beschreibung
  

4473093 Triebnadel aus Hartmetall für Innenmesstaster 844 K und 844 KC, Größe 0,95 – 1,55 mm

4473094 Triebnadel aus Hartmetall für Innenmesstaster 844 K und 844 KC, Größe 1,5 – 2,45 mm

4473095 Triebnadel aus Hartmetall für Innenmesstaster 844 K und 844 KC, Größe 2,3 – 3,95 mm

4473096 Triebnadel aus Hartmetall für Innenmesstaster 844 K und 844 KC, Größe 3,7 – 9,8 mm

4473097 Triebnadel aus Hartmetall für Innenmesstaster 844 K und 844 KC, Größe 9,4 – 20,6 mm

ZUBEHÖR

Marameter 844 KCk
Innenmesstaster

TECHNISCHE DATEN



844 Kk Marameter
Anzeigende Messgeräte

Innenmesstaster
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Anwendung:

Standardausführung

• Zum vergleichenden Messen von Durchmessern und Prüfen auf Formabweichungen wie Rundheit und Konizität
• Besonders geeignet für Serienkontrolle
• Bestimmung des Umkehrpunktes durch pendeln in der Bohrung

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem
Stahl, hartverchromt

• Konstante Messkraft durch
selbsttätige Federung. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Triebnadel, Messgeräte- 
halter, Tiefenverlängerungen,
Winkelstücke und Einstellringe
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

• Mindestzusammenstellung
eines Messgerätes besteht
aus: Messkopf, Triebnadel und
Messgerätehalter zzgl. Angeige-
gerät

Marameter 844 Kk
Innenmesstaster

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr. Nennmaß Type Messbereich Messtiefe mm L

mm mm mm mm

4473030 1 844 Kk 0,95 – 1,15 mm 10,5 19,5

4473031 1,1 844 Kk 1,07 – 1,25 mm 10,5 19,5

4473032 1,2 844 Kk 1,17 – 1,35 mm 10,5 19,5

4473033 1,3 844 Kk 1,27 – 1,45 mm 10,5 19,5

4473034 1,4 844 Kk 1,37 – 1,55 mm 10,5 19,5

4473035 1,75 844 Kk 1,5 – 1,9 mm 16 25,3

4473036 2 844 Kk 1,8 – 2,2 mm 16 25,3

4473037 2,25 844 Kk 2,05 – 2,45 mm 16 25,3

4473038 2,5 844 Kk 2,3 – 2,7 mm 21 30,6

4473039 2,75 844 Kk 2,55 – 2,95 mm 21 30,6

4473040 3 844 Kk 2,8 – 3,2 mm 21 30,6

4473041 3,25 844 Kk 3,05 – 3,45 mm 21 30,6

4473042 3,5 844 Kk 3,3 – 3,7 mm 21 30,6

4473043 3,75 844 Kk 3,55 – 3,95 mm 21 30,6

4473045 4 844 Kk 3,7 – 4,3 mm 38 47,3

4473046 4,5 844 Kk 4,2 – 4,8 mm 38 47,3

4473047 5 844 Kk 4,7 – 5,3 mm 38 47,3

4473048 5,5 844 Kk 5,2 – 5,8 mm 38 47,3

4473049 6 844 Kk 5,7 – 6,3 mm 38 47,3

4473050 6,5 844 Kk 6,2 – 6,8 mm 38 47,3

4473051 7 844 Kk 6,7 – 7,3 mm 38 47,3

4473052 7,5 844 Kk 7,2 – 7,8 mm 38 47,3

4473053 8 844 Kk 7,7 – 8,3 mm 38 47,3

4473054 8,5 844 Kk 8,2 – 8,8 mm 45 47,3

4473055 9 844 Kk 8,7 – 9,3 mm 45 47,3

4473056 9,5 844 Kk 9,2 – 9,8 mm 45 47,3

4473058 10 844 Kk 9,4 – 10,6 mm 45 48,5

4473059 11 844 Kk 10,4 – 11,6 mm 45 48,5

4473060 12 844 Kk 11,4 – 12,6 mm 45 48,5

4473061 13 844 Kk 12,4 – 13,6 mm 45 48,5

4473062 14 844 Kk 13,4 – 14,6 mm 45 48,5

4473063 15 844 Kk 14,4 – 15,6 mm 45 48,5

4473064 16 844 Kk 15,4 – 16,6 mm 45 48,5

4473065 17 844 Kk 16,4 – 17,6 mm 45 48,5

4473066 18 844 Kk 17,4 – 18,6 mm 45 48,5

4473067 19 844 Kk 18,4 – 19,6 mm 45 48,5

4473068 20 844 Kk 19,4 – 20,6 mm 45 48,5
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Bestell-Nr. H1 L Anschlussgewinde

mm mm

4473030 0,6 19,5 M6x0,75

4473031 0,6 19,5 M6x0,75

4473032 0,6 19,5 M6x0,75

4473033 0,6 19,5 M6x0,75

4473034 0,6 19,5 M6x0,75

4473035 0,9 25,3 M6x0,75

4473036 0,9 25,3 M6x0,75

4473037 0,9 25,3 M6x0,75

4473038 1,2 30,6 M6x0,75

4473039 1,2 30,6 M6x0,75

4473040 1,2 30,6 M6x0,75

4473041 1,2 30,6 M6x0,75

4473042 1,2 30,6 M6x0,75

4473043 1,2 30,6 M6x0,75

4473045 2 47,3 M6x0,75

4473046 2 47,3 M6x0,75

4473047 2 47,3 M6x0,75

4473048 2 47,3 M6x0,75

4473049 2 47,3 M6x0,75

4473050 2 47,3 M6x0,75

4473051 2 47,3 M6x0,75

4473052 2 47,3 M6x0,75

4473053 2 47,3 M6x0,75

4473054 2 47,3 M6x0,75

4473055 2 47,3 M6x0,75

4473056 2 47,3 M6x0,75

4473058 3,3 48,5 M6x0,75

4473059 3,3 48,5 M6x0,75

4473060 3,3 48,5 M6x0,75

4473061 3,3 48,5 M6x0,75

4473062 3,3 48,5 M6x0,75

4473063 3,3 48,5 M6x0,75

4473064 3,3 48,5 M6x0,75

4473065 3,3 48,5 M6x0,75

4473066 3,3 48,5 M6x0,75

4473067 3,3 48,5 M6x0,75

4473068 3,3 48,5 M6x0,75

Marameter 844 Kk
Innenmesstaster

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr. Beschreibung

4473093 Triebnadel aus Hartmetall für Innenmesstaster 844 K und 844 KC, Größe 0,95 – 1,55 mm

4473094 Triebnadel aus Hartmetall für Innenmesstaster 844 K und 844 KC, Größe 1,5 – 2,45 mm

4473095 Triebnadel aus Hartmetall für Innenmesstaster 844 K und 844 KC, Größe 2,3 – 3,95 mm

4473096 Triebnadel aus Hartmetall für Innenmesstaster 844 K und 844 KC, Größe 3,7 – 9,8 mm

4473097 Triebnadel aus Hartmetall für Innenmesstaster 844 K und 844 KC, Größe 9,4 – 20,6 mm

ZUBEHÖR
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Sacklochmesstaster
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TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Ausführung für Sacklochbohrungen

• Für Messungen bis nahe zum Bohrungsgrund
• Zum vergleichenden Messen von Durchmessern und Prüfen auf Formabweichungen wie Rundheit und Konizität
• Besonders geeignet für Serienkontrolle
• Bestimmung des Umkehrpunktes durch pendeln in der Bohrung

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf aus gehärtetem
Stahl, hartverchromt

• Konstante Messkraft durch
selbsttätige Federung. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Messkopf, Triebnadel, Messgeräte- 
halter, Tiefenverlängerungen,
Winkelstücke und Einstellringe
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

• Mindestzusammenstellung
eines Messgerätes besteht
aus: Messkopf, Triebnadel und
Messgerätehalter zzgl. Angeige-
gerät

Marameter 844 KSk
Sacklochmesstaster

Bestell-Nr. Nennmaß Type Messbereich Messtiefe mm L

mm mm mm mm

4473245 4 844 KSk 3,7 – 4,3 mm 38 47,3

4473246 4,5 844 KSk 4,2 – 4,8 mm 38 47,3

4473247 5 844 KSk 4,7 – 5,3 mm 38 47,3

4473248 5,5 844 KSk 5,2 – 5,8 mm 38 47,3

4473249 6 844 KSk 5,7 – 6,3 mm 38 47,3

4473250 6,5 844 KSk 6,2 – 6,8 mm 38 47,3

4473251 7 844 KSk 6,7 – 7,3 mm 38 47,3

4473252 7,5 844 KSk 7,2 – 7,8 mm 38 47,3

4473253 8 844 KSk 7,7 – 8,3 mm 38 47,3

4473254 8,5 844 KSk 8,2 – 8,8 mm 45 47,3

4473255 9 844 KSk 8,7 – 9,3 mm 45 47,3

4473256 9,5 844 KSk 9,2 – 9,8 mm 45 47,3

4473258 10 844 KSk 9,4 – 10,6 mm 45 48,5

4473259 11 844 KSk 10,4 – 11,6 mm 45 48,5

4473260 12 844 KSk 11,4 – 12,6 mm 45 48,5

4473261 13 844 KSk 12,4 – 13,6 mm 45 48,5

4473262 14 844 KSk 13,4 – 14,6 mm 45 48,5

4473263 15 844 KSk 14,4 – 15,6 mm 45 48,5

4473264 16 844 KSk 15,4 – 16,6 mm 45 48,5

4473265 17 844 KSk 16,4 – 17,6 mm 45 48,5

4473266 18 844 KSk 17,4 – 18,6 mm 45 48,5

4473267 19 844 KSk 18,4 – 19,6 mm 45 48,5

4473268 20 844 KSk 19,4 – 20,6 mm 45 48,5
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Marameter 844 KSk
Sacklochmesstaster

Bestell-Nr. H2 L Anschlussgewinde

 mm mm  

4473245 0,5 47,3 M6x0,75

4473246 0,5 47,3 M6x0,75

4473247 0,5 47,3 M6x0,75

4473248 0,5 47,3 M6x0,75

4473249 0,5 47,3 M6x0,75

4473250 0,5 47,3 M6x0,75

4473251 0,5 47,3 M6x0,75

4473252 0,5 47,3 M6x0,75

4473253 0,5 47,3 M6x0,75

4473254 0,5 47,3 M6x0,75

4473255 0,5 47,3 M6x0,75

4473256 0,5 47,3 M6x0,75

4473258 1 48,5 M6x0,75

4473259 1 48,5 M6x0,75

4473260 1 48,5 M6x0,75

4473261 1 48,5 M6x0,75

4473262 1 48,5 M6x0,75

4473263 1 48,5 M6x0,75

4473264 1 48,5 M6x0,75

4473265 1 48,5 M6x0,75

4473266 1 48,5 M6x0,75

4473267 1 48,5 M6x0,75

4473268 1 48,5 M6x0,75

Bestell-Nr. Beschreibung
  

4473296 Triebnadel aus Hartmetall für Innenmesstaster 844 KS, Größe 3,7 – 9,8 mm

4473297 Triebnadel aus Hartmetall für Innenmesstaster 844 KS, Größe 9,4 – 20,6 mm

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN
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MaraMeter | Baukasten-System

Durch Komposition mit dem umfangreichen Zubehör (Anzeigegeräte, Innenmesstaster mit Triebnadel,  
Halter, Verlängerungen und Winkelstücke) werden die Innenmesstaster zu einem, der Messaufgabe 
angepassten, Präzisionsmessgerät

Anzeigegeräte

Halter 844 Kg

Messtiefen-
Verlängerungen 
844 Kv Winkelstücke 844 Kw

Triebnadeln für 
Innenmesstaster

Innenmesstaster
844 KCk / 844 Kk / 844 KSk



844 Kg|844 Kga|844 Kgz Marameter
Anzeigende Messgeräte

Messgerätehalter
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Bestell-Nr. Type Aufnahme-Ø Ausführung L d1 l Anschlussgewinde

mm mm mm mm

4473400 844 Kg 8 mm Standardausführung 73 10 23 M6x0,75

4473401 844 Kga 8 mm mit Rückzugtaste 73 10 23 M6x0,75

4473402 844 Kgz 375” Inch-Ausführung 73 10 23 M6x0,75

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Typ 844 Kga: Spezielle Ausführung mit 
Rückzugtaste, zum einfacheren Einführen 
des Innenmesstasters in Bohrungen.
Empfehlung bei kleinen und empfindlichen 
Bohrungen.
Typ 844 Kgz: Spezielle Ausführung für 
Messuhren mit Schaftdurchmesser 3/8 inch 
(typisch für Messuhren aus USA)

EIGENSCHAFTEN

Halter zur Aufnahme eines An-
zeigegerätes (Feinzeiger, Mess-
uhr oder eletronischer Längen-
messtaster) und Anschluss eines 
Innenmesstaster 844 K/KC/KS 
bzw. entsprechendes Zubehör wie 
Messtiefenerlängerungen 844 Kt 
oder Winkelstück 844 Kw

Marameter 844 Kg / 844 Kga / 844 Kgz
Messgerätehalter

M6 x 0,75

73

Ø 1023

Ø 18

35
,5



844 Kv Marameter
Anzeigende Messgeräte

Messtiefen-Verlängerung
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TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Zum erreichen von Messstellen in tiefen Bohrungen

EIGENSCHAFTEN

Die Messtiefenverlängerung wird 
zwischen Halter (Typ844 Kg/Kga) 
und Innentaster (Typ 844 K/KS/KS) 
eingeschraubt

Marameter 844 Kv
Messtiefen-Verlängerung

Bestell-Nr. Type L

mm

4473405 844 Kv 50

4473406 844 Kv 100

4473407 844 Kv 250

Bestell-Nr. L d Anschlussgewinde

mm mm

4473405 50 7,9 M6 x 0,75

4473406 100 7,9 M6 x 0,75

4473407 250 7,9 M6 x 0,75

TECHNISCHE DATEN



844 Kt Marameter
Anzeigende Messgeräte

Tiefenanschlag

844 Kw Marameter
Anzeigende Messgeräte

Winkelstück 90°
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Bestell-Nr. Type Größe Messfläche Aufnahme-Ø

mm

4473408 844 Kt Ø 24 mm Für Schaft Ø 7,9 mm

TECHNISCHE DATEN

Marameter 844 Kt
Tiefenanschlag

Bestell-Nr. Type L d Anschlussgewinde

mm mm

4473409 844 Kw 29 7,9 M6x0,75

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Zum platzsparenden und seitlich eintauchenden Messen von BohrungenTypische Messproblem-Situationen:

• beengte Verhältnisse in Dreh- und Schleifmaschinen
• seitlich abgehende Bohrungen oder Lagerstellen in Gehäusen

EIGENSCHAFTEN

Die 844 Dw Winkelstücke werden 
zwischen Halter 844 Kg und 
Innentaster844 K / 844 DC / 
844 KS (ggf. Verlängerung 844 Kv) 
eingeschraubt

Marameter 844 Kw
Winkelstück 90°

M 6 x 0,75

d

M 6 x 0,75

L

d

EIGENSCHAFTEN 

Anwendung:
• Zum Einstellen der Spreiztaster

844 K/KC/KS auf eine definierte
und wiederholbare Messtiefe

• Klemmung am Zylinderschaft
Ø 7,9 mm der Messtiefen-Ver-
längerungen 844 Kv



844 Ke Marameter
Anzeigende Messgeräte

Einstellringe im Satz
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Anwendung:

Die Einstellringe dienen als Maß- 
verkörperung zum Einstellen der 
Bohrungsmessgeräte 844 K/KC/KS 
auf das jeweilige Nennmaß

EIGENSCHAFTEN

2 Ausführungen: 
Nennmaße 1 -  2,75 mm 
aus gehärtetem Stahl
nach Werksnorm:  
Herstelltoleranz der Bohrung:  
± 1 µm
Nennmaße 3 -  20 mm 
aus gehärtetem Stahl
nach DIN 2250 Form C

Marameter 844 Ke
Einstellringe im Satz

Bestell-Nr. Anzahl Einstellringe Type Nennmaß Ausführung

Einstellringe mm

4473375 5 844 Ke 1
1,1
1,2
1,3
1,4

gehärteter Stahl

4473376 9 844 Ke 1,75
2

2,25
2,5
2,75

3
3,25
3,5
3,75

gehärteter Stahl

4473377 12 844 Ke 4
4,5
5

5,5
6

6,5
7

7,5
8

8,5
9

9,5

gehärteter Stahl

4473378 21 844 Ke 1,75
2

2,25
2,5
2,75

3
3,25
3,5
3,75

4
4,5
5

5,5
6

6,5
7

7,5
8

8,5
9

9,5

gehärteter Stahl

4473379 11 844 Ke 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

gehärteter Stahl

TECHNISCHE DATEN



844 Ke Marameter
Anzeigende Messgeräte

Einstellringe im Satz
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844 Ke 355 E

Marameter 844 Ke
Einstellringe im Satz

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4473310 Einstellring, Ø 1 mm 844 Ke

4473311 Einstellring, Ø 1,1 mm 844 Ke

4473312 Einstellring, Ø 1,2 mm 844 Ke

4473313 Einstellring, Ø 1,3 mm 844 Ke

4473314 Einstellring, Ø 1,4 mm 844 Ke

4473315 Einstellring, Ø 1,75 mm 844 Ke

4473316 Einstellring, Ø 2 mm 844 Ke

4473317 Einstellring, Ø 2,25 mm 844 Ke

4473318 Einstellring, Ø 2,5 mm 844 Ke

4473319 Einstellring, Ø 2,75 mm 844 Ke

4710014 Einstellring DIN 2250 C, Ø 3 mm 355 E

4710015 Einstellring DIN 2250 C, Ø 3,25 mm 355 E

4710016 Einstellring DIN 2250 C, Ø 3,5 mm 355 E

4710017 Einstellring DIN 2250 C, Ø 3,75 mm 355 E

4710018 Einstellring DIN 2250 C, Ø 4 mm 355 E

4710019 Einstellring DIN 2250 C, Ø 4,5 mm 355 E

4710020 Einstellring DIN 2250 C, Ø 5 mm 355 E

4710021 Einstellring DIN 2250 C, Ø 5,5 mm 355 E

4710022 Einstellring DIN 2250 C, Ø 6 mm 355 E

4710023 Einstellring DIN 2250 C, Ø 6,5 mm 355 E

4710024 Einstellring DIN 2250 C, Ø 7 mm 355 E

4710025 Einstellring DIN 2250 C, Ø 7,5 mm 355 E

4710026 Einstellring DIN 2250 C, Ø 8 mm 355 E

4710027 Einstellring DIN 2250 C, Ø 8,5 mm 355 E

4710028 Einstellring DIN 2250 C, Ø 9 mm 355 E

4710029 Einstellring DIN 2250 C, Ø 9,5 mm 355 E

4710030 Einstellring DIN 2250 C, Ø 10 mm 355 E

4710031 Einstellring DIN 2250 C, Ø 11 mm 355 E

4710032 Einstellring DIN 2250 C, Ø 12 mm 355 E

4710033 Einstellring DIN 2250 C, Ø 13 mm 355 E

4710034 Einstellring DIN 2250 C, Ø 14 mm 355 E

4710035 Einstellring DIN 2250 C, Ø 15 mm 355 E

4710036 Einstellring DIN 2250 C, Ø 16 mm 355 E

4710037 Einstellring DIN 2250 C, Ø 17 mm 355 E

4710038 Einstellring DIN 2250 C, Ø 18 mm 355 E

4710039 Einstellring DIN 2250 C, Ø 19 mm 355 E

4710040 Einstellring DIN 2250 C, Ø 20 mm 355 E

EINZELTEILE



844 KM|844 KMs|844 KMp Marameter
Anzeigende Messgeräte

Messstativ 
Schwimmend gelagerter Halter 

Prismatischer Anschlag
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844 KMs 844 KMp

Bestell-Nr. Type Ausladung Hub Max. Objekthöhe Tischdurchmesser

 mm mm mm mm

4473420 844 KM 90 50 ca. 150 120

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4473425 Schwimmend gelagerter Halter für Messstativ 844 KM, 
inkl. 2 Spannhülsen für Schaft-Ø 10 mm und Ø 11,9 mm

844 KMs

4473426 Prismatischer Anschlag inkl. Rändelspannschraube für 
Messtisch 844 KM

844 KMp

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Ideal für Serienprüfungen mit 844 Kxx 
Innenmesstastern ohne zeitaufwändige 
Umkehrpunktsuche durch pendeln

EIGENSCHAFTEN

Messstativ mit praxisgerechten 
Ausstattungen:

• Hohe Messsäule mit großem Ver-
stellbereich

• Anschlagring für Messhöhe,
ideal beim wechseln der Mess-
taster

• Großer Hubweg für Tasterab-
senkung

• Tiefenanschlag zur Hubbegren-
zung

• Großer Messtisch mit Staubnu-
ten und 4 Gewindebohrungen
zur individuellen Befestigung
eines Prismenanschlag 844 KMp

• Aufnahmeelement für Geräte-
halter 844 Kg / 844 Kga / 844
Kgz mit Schaft Ø 10 mm

• Zusätzliche Aufnahme Ø 8 mm
für optionelle Messuhr als Mess-
tiefenanzeige

Marameter 844 KM / 844 KMs / 844 KMp

ZUBEHÖR

Messstativ
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Selbstzentrierendes Innenmessgerät für Sacklochbohrungen

Bestell-Nr. 4474179 4474180 4474186

Type 844 NB

Messbereich mm 20 – 50 50 – 110 110 – 300

Fehlergrenze Ge µm 4 3 2,5

Wiederholpräzision fw µm 1

Bestell-Nr. a b c d e

mm mm mm mm mm

4474179 1,5 10 77 60 163

4474180 1,5 12 60 60 144

4474186 2 18 90 90 163

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4333000 Millimess 5 µm, ± 130 µm 1004

4334000 Millimess 1 µm, ± 50 µm 1003

4335000 Millimess 0,5 µm, ± 25 µm 1002

4337662 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1087 BR

4337664 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1087 BRi

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

für Sacklochbohrungen, zur Messung 
nahe an den Bohrungsgrund. 
Während der Messung liegt das 
Gerät am Bohrungsgrund an; eine 
Umkehrpunktsuche ist daher nicht 
notwendig

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf besteht aus hartme-
tallbewehrtem, beweglich
gelagertem Messbolzen und
gegenüberliegendem festem,
auswechselbarem Messtaster mit
Hartmetallkugel

• Messbolzenbewegungen werden
über Ringsegment auf das An-
zeigegerät übertragen

• Breite Zentrierbrücke sorgt für
automatische Zentrierung in der
Bohrung

• Temperaturunempfindlichkeit
durch Geräteschaft und Übertra-
gungsstange aus Invarstahl

• Hohe Verschleißfestigkeit durch
hartmetallbewehrte Messkon-
takte

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Universell einsetzbar. Jedes Gerät
überbrückt großen Bereich.
Innerhalb diesem ist jedes belie-
bige Maß schnell einstellbar

• Invarstahl macht das Innen-
messgerät unempfindlich
gegen Wärmeeinflüsse aller Art.
Handwärme der Bedienungs- 
person oder Anstieg der Umge-
bungstemperatur am Arbeits-
platz beeinflussen Messergebnisse
praktisch nicht

• Lieferumfang: Messgeräte- 
halter, Messkopf, Gegentaster,
Holzkasten, ohne Anzeigegerät

Marameter 844 NB

ZUBEHÖR

1087 BR1004 1003 1002

b

c

e

a

844 NB Marameter
Anzeigende Messgeräte

Selbstzentrierendes Innenmessgerät
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Selbszentrierendes Innenmessgerät

Bestell-Nr. Type Messbereich Messtasterweg Messtiefe Fehlergrenze Ge Wiederhol-
präzision fw

mm mm mm µm µm

4474000 844 N 18 – 50 1,3 115 2 0,5

4474001 844 N 35 – 100 1,3 148 2 0,5

4474002 844 N 100 – 250 1,6 230 2 0,5

4474003 844 N 250 – 400 2,6 366 3 1,5

4474004 844 N 400 – 800 2,6 366 3 1,5

4474005 844 N 250 – 800 2,6 366 3 1,5

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:
• Messung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität,

sowie Abstände planparalleler Flächen

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf besteht aus hartme-
tallbewehrtem, beweglich
gelagertem Messbolzen und
gegenüberliegendem festem,
auswechselbarem Gegentaster
mit gehärteter Stahlkugel

• Messbolzenbewegungen werden
über Ringsegment auf das An-
zeigegerät übertragen

• Breite Zentrierbrücke sorgt für
automatische Zentrierung in der
Bohrung

• Temperaturunempfindlichkeit
durch Geräteschaft und Übertra-
gungsstange aus Invarstahl

• Hohe Verschleißfestigkeit durch
hartmetallbewehrten beweg-
lichen Messbolzen

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig
vom persönlichen Messgefühl

• Universell einsetzbar. Jedes Gerät
überbrückt großen Bereich.
Innerhalb diesem ist jedes belie-
bige Maß schnell einstellbar

• Messkopf, Messgerätehalter,
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

• Invarstahl macht das Innen-
messgerät unempfindlich gegen
Wärmeeinflüsse. Die Handwärme
des Bedieners oder ein Anstieg
der Umgebungstemperatur am
Arbeitsplatz beeinflussen Mess- 
ergebnisse praktisch nicht

• Lieferumfang: Messgerätehal-
ter, Messkopf, Gegentaster,
Holzkasten, ohne Anzeigegerät

Marameter 844 N

Bestell-Nr. a b c d e

mm mm mm mm mm

4474000 5,3 8 115 63 22

4474001 8,5 12 148 80 22

4474002 11,5 18 230 100 25

4474003 16 24 366 110 28

4474004 17,5 24 366 110 28

4474005 17,5 24 366 110 28

844 N Marameter
Anzeigende Messgeräte

Selbszentrierendes Innenmessgerät
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Selbszentrierendes Innenmessgerät

Marameter 844 N

ZUBEHÖR

1004 1003 1002 1087 BR

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4335000 Millimess 0,5 µm, ± 25 µm 1002

4334000 Millimess 1 µm, ± 50 µm 1003

4333000 Millimess 5 µm, ± 130 µm 1004

4337662 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1087 BR

4337664 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1087 BRi

4800120 Halter, Spannweite 0 – 70 mm 420 h

4800121 Halter, Spannweite 0 – 120 mm 420 h

4800122 Halter, Spannweite 100 – 220 mm 420 h

4800123 Halter, Spannweite 100 – 420 mm 420 h

4800124 Halter, Spannweite 400 – 820 mm 420 h

4474080 Einstellbrücke (70 x 12 mm), für Messbereich 18 – 250 mm (für 844 N) 844 Neb

4474081 Einstellbrücke (165 x 17 mm), für Messbereich 18 – 400 mm (für 844 N) 844 Neb

4474082 Einstellbrücke (320 x 20 mm), für Messbereich 18 – 800 mm (für 844 N) 844 Neb

4474050 Messgerätehalter in Kurzform (18 – 50 mm) 844 Ngk

4474051 Messgerätehalter in Kurzform (35 – 100 mm) 844 Ngk

4474052 Messgerätehalter in Kurzform (100 – 250 mm) 844 Ngk

4474053 Messgerätehalter in Kurzform (250 – 800 mm) 844 Ngk

4474060 Messtiefenverlängerung (250 mm) für Messbereich 35 – 100 mm 844 Nv

4474061 Messtiefenverlängerung (250 mm) für Messbereich 100 – 250 mm 844 Nv

4474062 Messtiefenverlängerung (500 mm) für Messbereich 100 – 250 mm 844 Nv

4474063 Messtiefenverlängerung (250 mm) für Messbereich 250 – 800 mm 844 Nv

4474064 Messtiefenverlängerung (500 mm) für Messbereich 250 – 800 mm 844 Nv

4474066 Messtiefenverlängerung (250 mm) für Messbereich 18 – 50 mm 844 Nv

4474070 Winkelstück, Bohrungstiefe 45mm, für Messbereich18 – 50 mm 844 Nw

4474071 Winkelstück, Bohrungstiefe 55mm, für Messbereich35 – 100 mm 844 Nw

4474072 Winkelstück, Bohrungstiefe 70mm, für Messbereich100 – 250 mm 844 Nw

4470098 Fuß zum Aufstellen der Halter 420 h bis 420mm 844 ef

4470095 Messschnabel (60 x 9,5 x 9 mm), für Messbereich 18 – 800 mm (für 844 N) 844 em

844 em 844 Neb 844 ef
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Selbszentrierendes Innenmessgerät

Bestell-Nr. Type Messbereich Messtasterweg Messtiefe Fehlergrenze Ge Wiederhol-
präzision fw

  mm mm mm µm µm

4475000 844 NH 18 – 50 1,3 115 2 0,5

4475001 844 NH 35 – 100 1,3 148 2 0,5

4475002 844 NH 100 – 250 1,6 230 2 0,5

4475003 844 NH 250 – 400 2,6 336 3 1,5

4475004 844 NH 400 – 800 2,6 336 3 1,5

4475005 844 NH 250 – 800 2,6 336 3 1,5

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:
• Messung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität, 

sowie Abstände planparalleler Flächen

EIGENSCHAFTEN

• Messkopf besteht aus hartme-
tallbewehrtem, beweglich 
gelagertem Messbolzen und 
gegenüberliegendem festem, 
auswechselbarem Gegentaster 
mit Hartmetallkugel

• Messbolzenbewegungen werden 
über Ringsegment auf das An-
zeigegerät übertragen

• Breite Zentrierbrücke sorgt für 
automatische Zentrierung in der 
Bohrung

• Temperaturunempfindlichkeit 
durch Geräteschaft und Übertra-
gungsstange aus Invarstahl

• Hohe Verschleißfestigkeit durch 
hartmetallbewehrte Messkon-
takte

• Konstante Messkraft durch ein-
gebaute Messkraftfeder. Messer-
gebnisse sind somit unabhängig 
vom persönlichen Messgefühl

• Universell einsetzbar. Jedes Gerät 
überbrückt großen Bereich. 
Innerhalb diesem ist jedes belie-
bige Maß schnell einstellbar

• Messkopf, Messgerätehalter, 
Tiefenverlängerungen, Winkel-
stücke und Tiefenanschläge 
bilden ein umfangreiches Bau-
kastensystem

• Invarstahl macht das Innen-
messgerät unempfindlich gegen 
Wärmeeinflüsse aller Art. Hand-
wärme der Bedienungsperson 
oder Anstieg der Umgebungs-
temperatur am Arbeitsplatz 
beeinflussen Messergebnisse 
praktisch nicht 

• Lieferumfang: Messgerätehal-
ter, Messkopf, Gegentaster, 
Holzkasten, ohne Anzeigegerät

Marameter 844 NH

Bestell-Nr. a b c d e

 mm mm mm mm mm

4475000 5,3 8 115 63 22

4475001 8,5 12 148 80 22

4475002 11,5 18 230 100 25

4475003 16 24 366 110 28

4475004 17,5 24 366 110 28

4475005 17,5 24 366 110 28

844 NH Marameter
Anzeigende Messgeräte

Selbszentrierendes Innenmessgerät
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Selbszentrierendes Innenmessgerät

Marameter 844 NH

ZUBEHÖR

1004 1003 1002 1087 BR

844 em 844 Neb 844 ef

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4335000 Millimess 0,5 µm, ± 25 µm 1002

4334000 Millimess 1 µm, ± 50 µm 1003

4333000 Millimess 5 µm, ± 130 µm 1004

4337662 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1087 BR

4337664 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1087 BRi

4800120 Halter, Spannweite 0 – 70 mm 420 h

4800121 Halter, Spannweite 0 – 120 mm 420 h

4800122 Halter, Spannweite 100 – 220 mm 420 h

4800123 Halter, Spannweite 100 – 420 mm 420 h

4800124 Halter, Spannweite 400 – 820 mm 420 h

4474080 Einstellbrücke (70 x 12 mm), für Messbereich 18 – 250 mm (für 844 N) 844 Neb

4474081 Einstellbrücke (165 x 17 mm), für Messbereich 18 – 400 mm (für 844 N) 844 Neb

4474082 Einstellbrücke (320 x 20 mm), für Messbereich 18 – 800 mm (für 844 N) 844 Neb

4474050 Messgerätehalter in Kurzform (18 – 50 mm) 844 Ngk

4474051 Messgerätehalter in Kurzform (35 – 100 mm) 844 Ngk

4474052 Messgerätehalter in Kurzform (100 – 250 mm) 844 Ngk

4474053 Messgerätehalter in Kurzform (250 – 800 mm) 844 Ngk

4474060 Messtiefenverlängerung (250 mm) für Messbereich 35 – 100 mm 844 Nv

4474061 Messtiefenverlängerung (250 mm) für Messbereich 100 – 250 mm 844 Nv

4474062 Messtiefenverlängerung (500 mm) für Messbereich 100 – 250 mm 844 Nv

4474063 Messtiefenverlängerung (250 mm) für Messbereich 250 – 800 mm 844 Nv

4474064 Messtiefenverlängerung (500 mm) für Messbereich 250 – 800 mm 844 Nv

4474066 Messtiefenverlängerung (250 mm) für Messbereich 18 – 50 mm 844 Nv

4474070 Winkelstück, Bohrungstiefe 45mm, für Messbereich18 – 50 mm 844 Nw

4474071 Winkelstück, Bohrungstiefe 55mm, für Messbereich35 – 100 mm 844 Nw

4474072 Winkelstück, Bohrungstiefe 70mm, für Messbereich100 – 250 mm 844 Nw

4470098 Fuß zum Aufstellen der Halter 420 h bis 420mm 844 ef

4470095 Messschnabel (60 x 9,5 x 9 mm), für Messbereich 18 – 800 mm (für 844 N) 844 em
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Egal ob Verzahnungen, Gewinde, Kegel oder Einstiche: Die Uni-
versalmessgeräte Multimar bieten für fast alle Innen- und Außen-
messungen, für die Standardmessgeräte nicht geeignet sind, eine 
optimale Lösung. Dafür stehen Ihnen verschiedene Grundgeräte 
und ein umfassendes Sortiment an Zubehörteilen zur Verfügung.
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Multimar 25 EWRi / 25 EWR 
Digitaler Universal-Messschieber

Übersicht Multimar 844 T Universaltaster und Zubehör 

Multimar 844 T 
Universaltaster

Multimar 844 Tw 
Tiefenanschläge für Messarme 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te

Multimar 844 Tma / 844 Tmi 
Aufnahmestücke

Multimar 844 Tms 
Aufnahmestücke 90° versetzt

Multimar 844 Ta / 844 Ti 
Schultermesseinsätze

Multimar 844 Tb / 844 Tc 
Messeinsätze mit Messplättchen

Multimar 844 Td 
Messeinsatz mit rundem Messeinsatz

Multimar 844 Tz 
Zylindrische Prüfstifte

Multimar 844 Te 
Messarme

352

353

354

355

Multimar 844 Tp Messeinsätze 
plan

Multimar 844 Tk 
Kugelmesseinsatz

Multimar 844 S 
Einstellgerät

Multimar M36B– 10 / M36B– 20 
Anzeigende Messgeräte
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Digitaler Universal-Messschieber

Multimar 25 EWRi / 25 EWR



TECHNISCHE DATEN

FUNKTIONEN

• Funktionen 25 EWR:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• mm/inch
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• DATA (in Verbindung mit Daten-

verbindungskabel)

• Funktionen 25 EWRi:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• HOLD (Messwertspeicherung)
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• Zählrichtungsumkehr
• mm/inch
• LOCK-Funktion (Tastatursperre)
• DATA (Datenübertragung)

• Durch Baukasten-Zubehörteile
(optionell) der Messaufgabe
individuell anpassbar

• Ziffernanzeige stets ablesbar da
Messelemente an Ober- oder
Unterseite montierbar

• Anwendungsbereich erweiterbar
durch Drehen der Messarme

• Beide Messarmträger können für
eine optimale Balance auf der
Schiene bewegt werden, im
Speziellen praktisch bei kleinen
Maßen

• Schieber und Schiene rostfrei
und gehärtet

EIGENSCHAFTEN 25 EWR:
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download: www.
mahr.com/marcom (nur für Mahr 
Datenkabel und Funksysteme mit 
USB und RS– 232 Schnittstelle)

• Datenschnittstelle: USB, Digi-
matic, Opto RS– 232C, Wireless

• Energieversorgung: Batterie,
Betriebsdauer ca. 3 Jahre

• Batterietyp: CR 2032 (3V
Lithium)

• IP Schutzart: IP 65
• Lieferumfang: Bedienungsanlei-

tung, Montage- und Ablage-
blöcke, Holzkasten, ohne
Messarme/Aufnahmestücke und
Messeinsätze

EIGENSCHAFTEN 25 EWRI:
• Datenschnittstelle: Integrated

wireless
• Energieversorgung: Betriebs-

dauer ca. 3 Jahre (bei aktiviertem
Funk ca. 0,5 Jahre)

Multimar 25 EWR / 25 EWRi
Digitaler Universal-Messschieber
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Bestell-Nr. a Type Anwendungsbereich 
außen

Ziffernschrittwert Fehler-
grenze

mm mm mm/inch mm

4119000 480 25 EWR 0 – 300 0,01 / .0005” 0,03

4119001 790 25 EWR 0 – 600 0,01 / .0005” 0,03

4119002 1200 25 EWR 0 – 1000 0,01 / .0005” 0,04

4119003 1450 25 EWR 0 – 1250 0,01 / .0005” 0,04

4119050 480 25 EWRi 0 – 300 0,01 / .0005” 0,03

4119051 790 25 EWRi 0 – 600 0,01 / .0005” 0,03

4119052 1200 25 EWRi 0 – 1000 0,01 / .0005” 0,04

4119053 1450 25 EWRi 0 – 1250 0,01 / .0005” 0,04

Anwendung:
Zum Messen von:

• Außen- u. Innendurchmessern
• Zentrierrändern
• Schmalen Ansätzen
• Außen- u. Innenkegeln
• Schwalbenschwänzen
• Einstichen
• Lochabständen

25 EWR

25 EWRi
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25 Eel

Digitaler Universal-Messschieber

Multimar 25 EWR / 25 EWRi

ZUBEHÖR
Bestell-Nr. Für Messgerät Beschreibung Type

    

4102220 25 EWRi Funkempfänger für Messgeräte mit  
integrated Wireless

i-Stick

4102231 25 EWR 16 EWe Sendemodul für e-Stick 16 EWe

4102357 25 EWR Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 25 EWR Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 25 EWR Schnittstellenadapter mit Datenverbin-
dungskabel Digimatic (2 m) 

16 EWd

4118520 25 EWR, 25 EWRi, 25 EWRi Einstellnormal 25 Eel

4119010 25 EWR, 25 EWRi, 25 EWRi Messspitzen für Bohrungsabstände,  
Ø 2– 20 mm

25 Eba

4119011 25 EWR, 25 EWRi, 25 EWRi Messspitzen für Bohrungsabstände,  
Ø 10– 40 mm

25 Eba

4503020 25 EWR, 25 EWRi, 25 EWRi Zubehör-Etui 844 Tzb

4503024 25 EWR, 25 EWRi, 25 EWRi Messarme, 25 mm 844 Te

4503025 25 EWR, 25 EWRi, 25 EWRi Messarme, 35 mm 844 Te

4503026 25 EWR, 25 EWRi, 25 EWRi Messarme, 70 mm 844 Te

4503027 25 EWR, 25 EWRi, 25 EWRi Messarme, 100 mm 844 Te

4503030 25 EWR, 25 EWRi, 25 EWRi Aufnahmestücke 844 Tma

4503031 25 EWR, 25 EWRi, 25 EWRi Aufnahmestücke 844 Tmi

4503109 25 EWR, 25 EWRi, 25 EWRi Tiefenanschläge für Messarme 844 Tma, 
844 Tmi, 844 Te

844 Tw

16 EWe 844 Tma

844 Tw 25 Eba i-Stick



Anwendung

• Außen- und Innenmaße

• Außen- und Innengewinde

• Zentrierränder

• Schmale Ansätze, Einstiche und Nuten

• Außen- und Innenkegel

• Außen- und Innenverzahnungen und vieles mehr

Multimar | Universaltaster 844 T für Außen- und Innenmaße

Der Universaltaster Multimar 844 T. Zum einfachen und universellen Messen bei allen Messaufgaben 
in der Messtechnik.

Alle Anzeigegeräte mit 

8 mm-Einspannschaft 
sind verwendbar

Konstante Messkraft 

durch eingebaute 
Messkraftfeder

Grundgerät 
Multimar 844 T 

aus kräftiger, geschliffener 
und hartverchromter Säule

Messkraftrichtung 

mit Sechskantschlüssel 
umstellbar für Außen-  
und Innenmessung

Handwärme- 
Schutzgriffe

Der bewegliche Messarm träger 

ist in hochgenauer Kugelführung 
spiel- und reibungsarm gelagert.  
Hohe Messempfindlichkeit und 
Genauigkeit durch optimale 
Leichtgängigkeit  
und Kippsicherheit

Anschläge mit 

kippsicherer 3-Punkt-
Auflage zur Einstel-
lung der Messtiefe

Messarme zur Messung 

von Außen-und Innenmaßen. 
Durch Drehen der Messarme 
ist eine Erweiterung des An-
wendungsbereiches möglich

Der feste Messarmträger 

wird zur Grobeinstellung  
auf der Säule verschoben
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844 T Multimar
Universalmessgeräte
Universaltaster

Multimar 844 T
Universaltaster

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr. a Type Anwendungs-
bereich außen

Anwendungs-
bereich innen

Messkraft Messtasterweg Produktgewicht

mm mm mm N mm kg

4503001 280 844 T 0 – 85 30 – 115 5 12 0,78

4503002 430 844 T 80 – 235 110 – 265 5 12 1,01

4503003 740 844 T 230 – 585 260 – 615 5 12 1,59

4503004 1140 844 T 580 – 985 610 – 1015 5 12 2,22

4503005 1680 844 T 970 – 1470 1000 – 1500 10 12 2,52

4503006 2180 844 T 1470 – 1970 1500 – 2000 10 12 2,68

4503007 2680 844 T 1970 – 2470 2000 – 2500 10 12 2,86

4503008 3180 844 T 2470 – 2970 2500 – 3000 10 12 3,26

4503009 3680 844 T 2970 – 3470 3000 – 3500 10 12 3,43

4503010 4180 844 T 3470 – 3970 3500 – 4000 10 12 3,62

4503011 4680 844 T 3970 – 4470 4000 – 4500 10 12 3,81

Anwendung:

• Außen-und Innenmaße von Längen, Breiten, Durchmessern, Abständen
• Außen- und Innengewinde
• Zentrierränder, schmale Ansätze, Einstiche und Nuten
• Außen- und Innenkegel
• Außen- und Innenverzahnungen
• usw.

EIGENSCHAFTEN

• Individuell der Messaufgabe
anpassbar durch auswechselbare
Messarme, Tasteinsätze und
Anschlagelemente (optionelles
Zubehör)

• Der bewegliche Messarmträger
ist in hochgenauer Kugelführung
spiel- und reibungsarm gelagert

• Dadurch hohe Messempfindlich-
keit, Genauigkeit und Leicht-
gängigkeit

• kippsichere Auflageelemente für
wiederholgenaue Messungen

• Konstante Messkraft durch
eingebaute Messkraftfeder

• Messkraftrichtung umstellbar für
Außen- und Innenmessung

• sehr Stabiles, präzise geschliffenes
und hartverchromtes Führungsrohr

• Leichtbauweise mit Mittelstück
aus CFK-Rohr ab Messbereich
1000 – 1500 mm

• Der feste Messarmträger kann
zur groben Einrichtung des
Messbereichs auf dem Führungs-
rohr verschoben und geklemmt
werden

• Lieferumfang:
Bedienungsanleitung, Monta-
ge- und Ablageblöcke, Holzkas-
ten, ohne Anzeigegerät, ohne
Messarme/Aufnahmestücke und
Messeinsätze
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Multimar 844 T
Universaltaster

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Beschreibung Mengeneinheit Type

4311000 Messuhr, 0,01 mm, 10 mm 810 S

4333000 Millimess 5 µm, ± 130 µm 1004

4332000 Millimess 0,01 mm, ±0,25 mm 1010

4337662 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1087 BR

4337664 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1087 BRi

4503030 Aufnahmestücke Paar 844 Tma

4503031 Aufnahmestücke Paar 844 Tmi

4503024 Messarme, 25 mm Paar 844 Te

4503025 Messarme, 35 mm Paar 844 Te

4503026 Messarme, 70 mm Paar 844 Te

4503027 Messarme, 100 mm Paar 844 Te

4503040 Aufnahmestücke 90° versetzt, 50 mm Paar 844 Tms

4503041 Aufnahmestücke 90° versetzt, 100 mm Paar 844 Tms

4503109 Tiefenanschläge für Messarme 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te Paar 844 Tw

4503012 Schutzbügel für Anzeigegerät 844 Tsb

4503020 Zubehör-Etui 844 Tzb

4450512 Fuß 844 Tf
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Tiefenanschläge für Messarme 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te

MarCator 1087 BR

844 Tw

Bestell-Nr. Mengeneinheit Type

4503109 Paar 844 Tw

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:
• Zur Einstellung einer genauen Messtiefe in horizontaler Messposition
• Präzise Auflage auf einer Bezugsebene für wieaderholgenaue Vergleichsmessungen in der zweiten Achse
• Zur Befestigung auf Messarmen 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te
• Zum einfachen Positioniern und Einstellen der Messtiefe ist auf den Messarmen 844 Tma, 844 Tmi und 844 Te

eine mm-Skalierung aufgelasert
• Zum hochpräzisen Einstellen der Messtiefe (erforderlich z. B. für Konusmessungen) werden Endmaße zwischen

Messeinsatz und Anschlag verwendet

EIGENSCHAFTEN

• Anschläge mit kippsicherer
3-Punkt-Auflage

• Gehärtete Anschlagstifte,
austausch- und verschiebbar

• Lieferumfang:
• 1 Paar Anschlagstücke mit 3

Anschlagstiften Ø 5x20 mm
• zusätzlich je 1 Anschlagstift Ø

5x16 mm und Ø 5x10 mm für
Anschlagstück 1-Punkt

Multimar 844 Tw

Multimar | Universalmessgeräte340



Aufnahmestücke

a b

4

ø5

a

4

b

4
ø5

844 Tmi 844 Tma

4

MarCator 1087 BR

844 Tma|844 Tmi

Bestell-Nr. Aufnahmebohrung a Mengeneinheit Type

mm mm

4503030 5 24 Paar 844 Tma

4503031 5 24 Paar 844 Tmi

Bestell-Nr. a b Aufnahmebohrung

mm mm mm

4503030 24 32 5

4503031 24 32 5

Bestell-Nr. Beschreibung Mengeneinheit Type

4119010 Messspitzen für Bohrungsabstände, Ø 2– 20 mm Stück 25 Eba

4119011 Messspitzen für Bohrungsabstände, Ø 10– 40 mm Stück 25 Eba

4500050 Schultermesseinsätze, plan, gehärteter Stahl Paar 844 Ta

4500055 Schultermesseinsätze, sphärisch, gehärteter Stahl Paar 844 Ti

4503015 Messeinsätze mit Messplättchen, Plättchendurchmesser 11 mm, 
Verstellbereich 0 – 20 mm

Stück 844 Tb

4503016 Messeinsätze mit Messplättchen, Plättchendurchmesser 11 mm, 
Verstellbereich 20 – 40 mm

Stück 844 Tb

4503017 Messeinsatz mit rundem Messeinsatz, Durchmesser 11 mm, 
Verstellbereich 0 – 20 mm

Stück 844 Td

4503018 Messeinsatz mit rundem Messeinsatz, Durchmesser 11 mm,  
Verstellbereich 20 – 40 mm

Stück 844 Td

4503109 Tiefenanschläge für Messarme 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te Paar 844 Tw

4503114 Messeinsätze mit Messplättchen, Plättchenlänge 20 mm,  
Verstellbereich 0 – 20 mm

Stück 844 Tc

4503115 Messeinsätze mit Messplättchen, Plättchenlänge 20 mm,  
Verstellbereich 20 – 40 mm

Stück 844 Tc

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Für Außen-(844 Tma) und Innen-
durchmesser (844 Tmi) bei Stan-
dardmontage. Bei umgedrehtem
Einbau - zur Erweiterung des
Anwendungsbereichs - ist die
Messart umgekehrt

• Aus rostfreiem Stahl
• Seitliche mm-Skalierung zum

einfachen Positionieren und
Einstellen der Messanschläge

• Messarme auf Messarmträger
zur Erweiterung des Messberei-
ches umdrehbar

• Mit Aufnahme-ø 5 mm zum
Einsetzen auswechselbarer
Messeinsätze 844 Ta, 844 Ti,
844 Tb, 844 Tc, 844 Td, 844 Tz
und 844 Tv

Multimar 844 Tma / 844 Tmi

ZUBEHÖR
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Aufnahmestücke 90° versetzt

ø 5H7a

b
4

844 Tms Multimar
Universalmessgeräte
Aufnahmestücke 90° versetzt

Bestell-Nr. Aufnahmebohrung Ausladung Mengeneinheit Type

mm mm

4503040 5 50 Paar 844 Tms

4503041 5 100 Paar 844 Tms

Bestell-Nr. b Aufnahmebohrung

mm mm

4503040 12 5

4503041 12 5

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4500050 Schultermesseinsätze, plan, gehärteter Stahl 844 Ta

4500055 Schultermesseinsätze, sphärisch, gehärteter Stahl 844 Ti

4503015 Messeinsätze mit Messplättchen, Plättchendurchmesser 11 mm, Verstellbereich 0 – 20 mm 844 Tb

4503016 Messeinsätze mit Messplättchen, Plättchendurchmesser 11 mm, Verstellbereich 20 – 40 mm 844 Tb

4503017 Messeinsatz mit rundem Messeinsatz, Durchmesser 11 mm, Verstellbereich 0 – 20 mm 844 Td

4503018 Messeinsatz mit rundem Messeinsatz, Durchmesser 11 mm, Verstellbereich 20 – 40 mm 844 Td

4503114 Messeinsätze mit Messplättchen, Plättchenlänge 20 mm, Verstellbereich 0 – 20 mm 844 Tc

4503115 Messeinsätze mit Messplättchen, Plättchenlänge 20 mm, Verstellbereich 20 – 40 mm 844 Tc

4503119 Messtasterpaar, Kugeldurchmesser 6,0 mm , Verstellbereich 20 – 40 mm 844 To

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Messen von Außen- und Innenmaßen mit seitlich angeordneten
Messtastern

• in Planeinstichen
• in Bohrungen mit zentrischer Nabe
• in Bohrungen mit eingefahrener Bohrstange

EIGENSCHAFTEN

• Für Außen- und Innendurch-
messer

• Aus rostfreiem Stahl
• Messarme auf Messarmträger

zur Erweiterung des Messberei-
ches umdrehbar

• Mit Aufnahme-ø 5 mm zum
Einsetzen auswechselbarer
Messeinsätze 844 Ta, 844 Ti,
844 Tb, 844 Tc, 844 Td, 844 Tz
und 844 Tv

Multimar 844 Tms

ZUBEHÖR
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Schultermesseinsätze

MarCator 1087 BR

844 Ta Multimar
Universalmessgeräte
Schultermesseinsätze

Bestell-Nr. Aufnahmeschaftdurchmesser Mengeneinheit Type

mm

4500050 5 Paar 844 Ta

Bestell-Nr. Aufnahme-ø d

mm

4500050 5

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Für schmale Ansätze, wie Zentrierränder und ähnliche Messaufgaben

EIGENSCHAFTEN

• Mit zylindrischem Aufnahme-
schaft zur Befestigung in
Aufnahmestücken 844 Tma, 844
Tmi, 844 Tms

• Plan, für Außendurchmesser
• Aus gehärtetem Stahl

Multimar 844 Ta
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Schultermesseinsätze

MarCator 1087 BR

844 Ti Multimar
Universalmessgeräte
Schultermesseinsätze

Bestell-Nr. Aufnahmeschaftdurchmesser Mengeneinheit Type

mm

4500055 5 Paar 844 Ti

Bestell-Nr. Aufnahme-ø d

mm

4500055 5

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Für schmale Ansätze, wie Zentrierränder und ähnliche
Messaufgaben

EIGENSCHAFTEN

• Mit zylindrischem Aufnahme-
schaft zur Befestigung in Auf-
nahmestücken 844 Tma,
844 Tmi, 844 Tms

• Halbzylindrisch, für Innendurch-
messer

• Aus gehärtetem Stahl

Multimar 844 Ti
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Messeinsätze mit Messplättchen

MarCator 1087 BR

844 Tb Multimar
Universalmessgeräte
Messeinsätze mit Messplättchen

Bestell-Nr. Verstellbereich a Aufnahmeschaft-
durchmesser

Mengeneinheit Type

mm mm mm

4503015 0 – 20 30 5 Stück 844 Tb

4503016 20 – 40 50 5 Stück 844 Tb

Bestell-Nr. a Aufnahme-ø d

mm mm

4503015 30 5

4503016 50 5

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Zur Messung von Zentrierrändern und Einstichen an Innen-  
und Außendurchmessern

EIGENSCHAFTEN

• Mit zylindrischem Aufnahme-
schaft zur Befestigung in Auf-
nahmestücken 844 Tma,
844 Tmi, 844 Tms

• Zur Einstellung der Messtiefe im
Aufnahmestück verschiebbar

• Mit teilrundem Messplättchen
für Innen - und Außenmessungen

• Geeignet für Werkstücke mit
schmalen Einstichen bis Tiefe
3 mm

• Aus gehärtetem Stahl

Multimar 844 Tb
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Messeinsätze mit Messplättchen

MarCator 1087 BR

844 Tc Multimar
Universalmessgeräte
Messeinsätze mit Messplättchen

Bestell-Nr. Verstellbereich a Aufnahmeschaft-
durchmesser

Mengeneinheit Type

mm mm mm

4503114 0 – 20 30 5 Stück 844 Tc

4503115 20 – 40 50 5 Stück 844 Tc

Bestell-Nr. a Aufnahme-ø d

mm mm

4503114 30 5

4503115 50 5

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Zur Messung von Zentrierrändern und Einstichen
an Innen- und Außendurchmessern

EIGENSCHAFTEN

• Mit zylindrischem Aufnahme-
schaft zur Befestigung in
Aufnahmestücken 844 844 Tma,
844 Tmi, 844 Tms

• Zur Einstellung der Messtiefe im
Aufnahmestück verschiebbar

• Mit langem Messplättchen
• Geeignet für Werkstücke mit

schmalen Einstichen bis Tiefe
7,5 mm

• Aus gehärtetem Stahl

Multimar 844 Tc
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844 Td Multimar
Universalmessgeräte
Messeinsatz mit rundem Messeinsatz

Multimar 844 Td
Messeinsatz mit rundem Messeinsatz

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr. Verstellbereich a Aufnahmeschaft-
durchmesser

Mengeneinheit Type

mm mm mm

4503017 0 – 20 30 5 Stück 844 Td

4503018 20 – 40 50 5 Stück 844 Td

Bestell-Nr. a Aufnahme-ø d

mm mm

4503017 30 5

4503018 50 5

Anwendung:

Zur Messung von Innen- und Außenmaßen an Runden  
oder Zylindrischen Teilen

EIGENSCHAFTEN

• Mit zylindrischem Aufnahme-
schaft zur Befestigung in Auf-
nahmestücken 844 Tma,
844 Tmi, 844 Tms

• Aus gehärtetem Stahl
• Zur Einstellung der Messtiefe im

Aufnahmestück verschiebbar
• Teilrunder Messtaster für Innen

und Außenmessungen
- Ø 11 mm sphärisch (R=8 mm)
- plane Messfläche (6 x 1 mm)
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MarCator 1087 BR

844 Tz

Multimar 844 Tz
Zylindrische Prüfstifte

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr. D Aufnahmeschaft-
durchmesser

Herstelltoleranz +/– Mengeneinheit Type

mm mm µm

4500500 1 5 2 Paar 844 Tz

4500501 1,25 5 2 Paar 844 Tz

4500502 1,5 5 2 Paar 844 Tz

4500503 1,75 5 2 Paar 844 Tz

4500504 2 5 2 Paar 844 Tz

4500506 2,5 5 2 Paar 844 Tz

4500507 3 5 2 Paar 844 Tz

4500508 3,5 5 2 Paar 844 Tz

4500509 4 5 2 Paar 844 Tz

4500510 4,5 5 2 Paar 844 Tz

4500511 5 5 2 Paar 844 Tz

4500512 5,5 5 2 Paar 844 Tz

4500513 6 5 2 Paar 844 Tz

Bestell-Nr. D L l Aufnahme-ø d

mm mm mm mm

4500500 1 19,5 6 5

4500501 1,25 19,5 6 5

4500502 1,5 19,5 6 5

4500503 1,75 23,5 10 5

4500504 2 23,5 10 5

4500506 2,5 23,5 10 5

4500507 3 28,5 15 5

4500508 3,5 28,5 15 5

4500509 4 28,5 15 5

4500510 4,5 33,5 20 5

4500511 5 33,5 20 5

4500512 5,5 33,5 20 5

4500513 6 33,5 20 5

Anwendung:

Bestimmung des 2-Rollenmaßes bei Innen- und Außenverzahnungen

EIGENSCHAFTEN

• Mit zylindrischem Aufnahme-
schaft zur Befestigung in
Aufnahmestücken 844 Tma /
844 Tmi

• Aus gehärtetem Stahl
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844 Tp 844 Ts 844 Tw

844 Te

Multimar 844 Te
Messarme

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Beschreibung Mengeneinheit Type

4500040 Messeinsätze plan, plan, gehärteter Stahl Stück 844 Tp

4500045 Messeinsätze sphärisch, sphärisch, gehärteter Stahl Stück 844 Ts

4503080 Adapter Ø 3,5 - M2,5 für Messarme 844 Te Stück 844 Tad

4503109 Tiefenanschläge für Messarme 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te Paar 844 Tw

a

ø3
,5

b

MarCator 1087 BR

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr. Aufnahmebohrung Ausladung a Mengeneinheit Type

mm mm mm

4503024 3,5 25 6 Paar 844 Te

4503025 3,5 35 10 Paar 844 Te

4503026 3,5 70 10 Paar 844 Te

4503027 3,5 100 12 Paar 844 Te

Bestell-Nr. a Aufnahmebohrung

mm mm

4503024 6 3,5

4503025 10 3,5

4503026 10 3,5

4503027 12 3,5

EIGENSCHAFTEN

• Für Außen- und Innendurchmesser
• Aus rostfreiem Stahl
• Seitliche mm-Skalierung zum

einfachen Positionieren und
Einstellen der Messanschläge

• Messarme auf Messarmtrager
zur Erweiterung des Messbereiches
umdrehbar

• Mit Aufnahme-ø 3,5 mm zum
Einsetzen auswechselbarer
Messeinsätze 844 Tp, 844 Ts,
844 Tk, 844 Tr und 844 Tg
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844 Te Multimar
Universalmessgeräte
Messarme

Multimar Gewindemesseinsätze
Messarme

ZUBEHÖREIGENSCHAFTEN

• Für Flankendurchmesser
• Mit zylindrischem Aufnahme-

schaft und Sprengring zum dreh-
baren Halten in der Bohrung

• Verschleißfester Spezialstahl,
gehärtet

Gewindesteigung Kegel Kimme Schneide

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Flankendurchmesser, Außengewinde
Metrisch 60°

0,5 – 0,7 4501000 4501200

0,7 – 1 4501001 4501201

1,25 – 2 4501002 4501202

2 – 3,5 4501003 4501203

3,5 – 5 4501004 4501204

5 – 7 4501005 4501205

Trapez 30°

1,5 4501151 4501351

2 4501152 4501352

3 4501153 4501353

4 4501154 4501354

5 4501155 4501355

6 4501156 4501356

7 4501157 4501357

8 4501158 4501358

9 4501159 4501359

10 4501160 4501360

12 4501161 4501361

14 4501162 4501362

16 4501163 4501363

18 4501164 4501364

20 4501165 4501365

Flankendurchmesser, Innengewinde
Metrisch 60°

0,5 – 0,7 4174600 4174300
0,7 – 1 4174601 4174301
1,25 – 2 4174602 4174302
2 – 3,5 4174603 4174303
3,5 – 5 4174604 4174304
5 – 7 4174605 4174305

Trapez 30°

1,5 4501833 4501832
2 4501835 4501834
3 4501837 4501836
4 4501839 4501838
5 4501841 4501840
6 4501843 4501842
7 4501845 4501844
8 4501847 4501846
9 4501849 4501848
10 4501851 4501850
12 4174981 4174961
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844 Te Multimar
Universalmessgeräte
Messarme

Multimar Gewindemesseinsätze
Messarme

ZUBEHÖREIGENSCHAFTEN

• Für Flankendurchmesser
• Mit zylindrischem Aufnahme-

schaft und Sprengring zum dreh-
baren Halten in der Bohrung

• Verschleißfester Spezialstahl,
gehärtet

Gewindesteigung in TPI Kegel Kimme Schneide

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Flankendurchmesser, Außengewinde
UST 60°

40 – 32 4501018 4501418

32 – 24 4501019 4501419

24 – 18 4501020 4501420

18 – 14 4501021 4501421

14 – 10 4501022 4501422

10 – 7 4501023 4501423

7 – 4,5 4501024 4501424

4,5 – 3 4501025 4501425

Whitworth 55 °

40 – 32 4501007 4501207

32 – 24 4501008 4501208

24 – 18 4501009 4501209

18 – 14 4501010 4501210

14 – 10 4501011 4501211

10 – 7 4501012 4501212

7 – 4,5 4501013 4501213

4,5 – 3 4501014 4501214

Flankendurchmesser, Innengewinde
UST 60°

40 – 32 4174615 4174415
32 – 24 4174616 4174416
24 – 18 4174617 4174417
18 – 14 4174618 4174418
14 – 10 4174919 4174419
10 – 7 4174620 4174420
7 – 4,5 4174621 4174421
4,5 – 3 4174622 4174422

Whitworth 55 °

40 – 32 4174643 4174343
32 – 24 4174644 4174344
24 – 18 4174645 4174345
18 – 14 4174646 4174346
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MarCator 1087 BR

MarCator 1087 BR

844 Ts Multimar
Universalmessgeräte
Messeinsätze sphärisch

844 Tp Multimar
Universalmessgeräte
Messeinsätze plan

Multimar 844 Ts
Messeinsätze sphärisch

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr. Aufnahmeschaftdurchmesser Mengeneinheit Type

mm

4500045 3,5 Stück 844 Ts

Anwendung:

• Sphärisch, für Innendurchmesser

EIGENSCHAFTEN

• Mit zylindrischem Aufnahme-
schaft und Sprengring zum
drehbaren Halten in der Bohrung
der Messarme 844 Te

• Aus gehärtetem Stahl

Multimar 844 Tp
Messeinsätze plan

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr. Aufnahmeschaftdurchmesser Mengeneinheit Type

mm

4500040 3,5 Stück 844 Tp

Anwendung:

• Plan, für Außendurchmesser, Abstände und Breiten

EIGENSCHAFTEN

• Mit zylindrischem Aufnahme-
schaft und Sprengring zum
drehbaren Halten in der Bohrung
der Messarme 844 Te

• Aus gehärtetem Stahl
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MarCator 1087 BR

844 Tk Multimar
Universalmessgeräte
Kugelmesseinsatz

Multimar 844 Tk
Kugelmesseinsatz

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr. d H Aufnahme-
schaftdurch-

messer

Mengen-
einheit

Type

mm mm mm
4502620 0,5 3 3,5 Stück 844 Tk
4502621 0,551 3,1 3,5 Stück 844 Tk
4502622 0,62 3,1 3,5 Stück 844 Tk
4502623 0,623 3,1 3,5 Stück 844 Tk
4502624 0,63 3,1 3,5 Stück 844 Tk
4502625 0,722 3,2 3,5 Stück 844 Tk
4502626 0,862 3,4 3,5 Stück 844 Tk
4502627 0,895 3,4 3,5 Stück 844 Tk
4502628 0,965 3,5 3,5 Stück 844 Tk
4500350 1 3,5 3,5 Stück 844 Tk
4502629 1,1 3,6 3,5 Stück 844 Tk
4502630 1,118 3,6 3,5 Stück 844 Tk
4502631 1,125 3,6 3,5 Stück 844 Tk
4500351 1,25 3,8 3,5 Stück 844 Tk
4502632 1,35 3,9 3,5 Stück 844 Tk
4502633 1,372 3,9 3,5 Stück 844 Tk
4502634 1,385 3,9 3,5 Stück 844 Tk
4500352 1,5 4 3,5 Stück 844 Tk
4502635 1,524 4 3,5 Stück 844 Tk
4502636 1,54 4 3,5 Stück 844 Tk
4502637 1,6 4,1 3,5 Stück 844 Tk
4502638 1,65 4,2 3,5 Stück 844 Tk
4502639 1,7 4,2 3,5 Stück 844 Tk
4500353 1,75 4,3 3,5 Stück 844 Tk
4502640 1,782 4,3 3,5 Stück 844 Tk
4502641 1,8 4,3 3,5 Stück 844 Tk
4502642 1,829 4,3 3,5 Stück 844 Tk
4502643 1,9 4,4 3,5 Stück 844 Tk
4500354 2 4,5 3,5 Stück 844 Tk
4502543 2,032 4,5 3,5 Stück 844 Tk
4502540 2,25 4,8 3,5 Stück 844 Tk
4502644 2,284 4,8 3,5 Stück 844 Tk
4502544 2,3 4,8 3,5 Stück 844 Tk
4502645 2,386 4,9 3,5 Stück 844 Tk
4502646 2,438 4,9 3,5 Stück 844 Tk
4500356 2,5 5 3,5 Stück 844 Tk
4502647 2,667 5,2 3,5 Stück 844 Tk
4502648 2,704 5,2 3,5 Stück 844 Tk
4502649 2,713 5,2 3,5 Stück 844 Tk
4502650 2,721 5,2 3,5 Stück 844 Tk
4502651 2,743 5,2 3,5 Stück 844 Tk
4500618 2,75 5,3 3,5 Stück 844 Tk
4500357 3 5,5 3,5 Stück 844 Tk

Anwendung:

• Besonders geeignet zur Messung von schrägverzahnten
Innen- und Außenzahnrädern

• Verwendung an konvexen Konturen
• Verwendung für Konusmessungen

EIGENSCHAFTEN

• Messkugel aus Hartmetall mit
zylindrischem Aufnahmeschaft
und Sprengring zum drehbaren
Halten in der Bohrung der Mes-
sarme 844 Te.

• Herstelltoleranz der Kugel
± 2 µm

Bestell-Nr. d H Aufnahme-
schaftdurch-

messer

Mengen-
einheit

Type

mm mm mm
4502652 3,048 5,5 3,5 Stück 844 Tk
4502541 3,25 5,8 3,5 Stück 844 Tk
4502653 3,4 5,9 3,5 Stück 844 Tk
4500358 3,5 6 3,5 Stück 844 Tk
4502654 3,658 6,2 3,5 Stück 844 Tk
4500359 4 6,5 3,5 Stück 844 Tk
4500360 4,5 7 3,5 Stück 844 Tk
4502655 4,835 7,3 3,5 Stück 844 Tk
4500361 5 7,5 3,5 Stück 844 Tk
4502656 5,25 7,8 3,5 Stück 844 Tk
4502657 5,486 8 3,5 Stück 844 Tk
4500362 5,5 8 3,5 Stück 844 Tk
4500363 6 8,5 3,5 Stück 844 Tk
4502658 6,096 8,6 3,5 Stück 844 Tk
4502545 6,35 8,9 3,5 Stück 844 Tk
4502542 6,5 9 3,5 Stück 844 Tk
4502547 7 9,5 3,5 Stück 844 Tk
4502548 8 10,5 3,5 Stück 844 Tk
4502549 9 11,5 3,5 Stück 844 Tk
4502550 10 12,5 3,5 Stück 844 Tk
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844 Sp 844 Sph 844 Neb 844 em 844 Sf

844 S Multimar
Universalmessgeräte
Einstellgerät

Multimar 844 S
Einstellgerät

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4503510 T-Planschenkel 20 mm für Messtiefen bis 40 mm 844 Sp

4503511 Distanzblöcke Höhe 30 mm zur Erhöhung der Messtiefen 844 Sph

4474080 Einstellbrücke (70 x 12 mm), für Messbereich 18 – 250 mm  
(für 844 N)

844 Neb

4474081 Einstellbrücke (165 x 17 mm), für Messbereich 18 – 400 mm (für 844 N) 844 Neb

4470095 Messschnabel (60 x 9,5 x 9 mm), für Messbereich 18 – 800 mm (für 844 N) 844 em

4503512 Fuß für Vertikaleinsatz, inkl. Schrauben und 2 Tischklemmen 844 Sf

4474082 Einstellbrücke (320 x 20 mm), für Messbereich 18 – 800 mm (für 844 N) 844 Neb

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr. Geräteabmessungen (LxBxH)

4503500 520 x 80 x 40 mm

4503501 1270 x 80 x 40 mm

4503502 2300 x 80 x 80 mm

Anwendung:

Zum Einstellen von Innen- und Außen-Vergleichsmessgeräten wie das 
Multimar 844 T und Marameter 844 N auf ein beliebiges Nennmaß. Als 
hochgenaue Maßreferenz werden Endmaße verwendet.

EIGENSCHAFTEN

• Einfache Handhabung durch
Klemm- und Spannhebel

• Sichere Nennmaßeinstellung
durch Endmaßkombination

• Einstellungen in horizontaler
Lage (Einstellungen in vertikaler
Lage mit optioneller Fußplatte
844 Sf möglich)

• Stabile Basis aus eloxiertem
Aluminium zur Auflage der End-
maße, dadurch überall einsatz-
bereit für stationären wie auch
mobilen Einsatz in der Fertigung
und Messraum

Bestell-Nr. 4503500 4503501 4503502

Anwendungsbereich  
Innenmessung bis

mm 400 1150 2180

Type 844 S
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196

206

34
5

without 
centralizer

with
centralizer

external

11

25,4
0,8 mm

-
19 mm

25,4

Ø6,35

1087 BR

JW– 9;JW– 58;JW– 69

844 Ta

844 Ti 844 Tb844 Tc 844 Td

M36B– 10|M36B– 20 Multimar
Universalmessgeräte
Anzeigende Messgeräte

Multimar M36B– 10 / M36B– 20
Anzeigende Messgeräte

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Beschreibung Mengeneinheit Type

4337662 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1087 BR
4337664 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 12,5 mm 1087 BRi
2220461 Satz Messelemente mit Messeinsätzen aus gehärtetem Stahl, für metrische 

Ausführung 36B
Satz (=3 Stk.) JW– 69

2225694 Messeinsatz einzeln für Messelemente  
JW– 69M / 2220461, aus gehärtetem Stahl

Stück PS– 276

2220455 Satz Messelemente mit Messeinsätzen aus Hartmetall, für metrische  
Ausführung 36B

Satz (=3 Stk.) JW– 58

2225676 Messeinsatz einzeln für Messelemente JW– 58 / 2003211, aus Hartmetall Stück PS– 226
4500050 Schultermesseinsätze, plan, gehärteter Stahl Paar 844 Ta
4500055 Schultermesseinsätze, sphärisch, gehärteter Stahl Paar 844 Ti
4503015 Messeinsätze mit Messplättchen, Plättchendurchmesser 11 mm,  

Verstellbereich 0 – 20 mm
Stück 844 Tb

4503114 Messeinsätze mit Messplättchen, Plättchenlänge 20 mm,  
Verstellbereich 0 – 20 mm

Stück 844 Tc

4503017 Messeinsatz mit rundem Messeinsatz, Durchmesser 11 mm,  
Verstellbereich 0 – 20 mm

Stück 844 Td

Bestell-Nr. Aufnahmebohrung

mm

2003200 8

2003201 8

Anwendung:

• Zur Messung von Innen- und Außenmaßen:
Durchmesser, Längen, Bohrungsabstände, Absätze, usw.

• Messung in Bohrungen, Außenseiten, Einstichen,
Zentrierrändern, usw.

EIGENSCHAFTEN

• Hohe Messgenauigkeit durch
reibungs- und spielfrei gelager-
ten Messeinsatzträger

• Wiederholgenaue Messkraft
durch Parallelfeder-System

• Bedienerfreundlich und Ergo-
nomisch:
- Tischfläche von 0° bis
90° neig- und klemmbar
- Einstellbare Ahebung des
beweglichen Messtasters

• Einstellbare Messkraft
• Lieferumfang:Mit 3-teiligem

Satz Messeinsatzträger Typ
JW– 69 (Auffnahmebohrung für
Schaft-Ø 5 mm) inkl. Standard- 
messeinsätzen aus Stahl und
Bedienungsanleitung.

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr. 2003200 2003201

Type M36B– 10 M36B– 20

Anwendungsbereich außen mm 6,5 – 125 6,5 – 222

Anwendungsbereich innen mm 20 – 130 20 – 197

Messkraft, einstellbar N 0 – 35

Messtasterweg, einstellbar mm 6 – 10 mm
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Bis heute stellen Maßverkörperungen wie Parallelendmaße die Basis der Längen-
messtechnik dar. Genutzt werden sie als Einstelllehren für anzeigende Messgeräte 
bis hin zum Referenznormal für Kalibrierlabore. Durch unser PTB-akkreditiertes 
Kalibrierlabor und die sorgfältige Auswahl der eingesetzten Materialen gewähren 
wir höchste Qualität.

MarGage | Normale und Maßverkörperungen
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Endmaße

MarGage 402 / 404 / 405 / 406 / 408 / 409 / 412 / 413 
Parallel-Endmaßsätze Stahl

MarGage 411 / 415 
Parallel-Endmaßsätze Stahl, für Messschieber-Kalibrierung

MarGage 402 C / 404 C / 405 C / 406 C / 408 C / 409 C 
Parallel-Endmaßsätze Keramik

MarGage 418 C / 419 C 
Parallel-Endmaßsätze Keramik,  
Schutzendmaße und Endmaße zur Messschrauben-Kalibrierung

MarGage 417 
Parallel-Endmaße einzeln, aus Stahl

MarGage 417 C 
Parallel-Endmaße einzeln, aus Keramik

Zubehör für Parallelendmaße 

MarGage 421  
Planglasplatten, Planparallele Prüfgläser

Prüftstifte 

MarGage 426 A  
Gewinde-Prüfstifte

379

381

MarGage 426 M / 426 MS 
Gewinde-Prüfstifte im Halter

Einstellnormale

MarGage 355 E 
Einstellringe

384MarGage 390 
Einstellscheiben



Parallel-Endmaßsatz Stahl

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4800130 Zubehör zur Instandhaltung 424

4800140 Planglas, Ø = 45 mm 421

4800142 Holzzange einzeln, zum Schutz vor Wärmeübertragung  
beim Halten von Endmaßen

423

TECHNISCHE DATEN

 EIGENSCHAFTEN

• Raumsparende Senkrechtanord-
nung aller Parallel-Endmaße

Kalibrierklasse K
Als oberstes Werksnormal, beson-
ders zur Kalibrierung der Normale 
nachgeordneter Messlaboratori-
en, z.B. von Endmaßen darunter 
liegender Toleranzklassen. 

Toleranzklasse 0
Für höchste Genauigkeitsanforde-
rungen. Zur Benützung als 
Urmaße in Messlaboratorien und 
Feinmessräumen, in denen andere 
Endmaße und sehr genaue Mess-
mittel kalibriert werden.

Toleranzklasse 1
Für hohe Genauigkeitsanforderun-
gen. Als Vergleichs-Endmaß für 
den Messraum. Zur Ausführung 
besonders genauer Messungen. 
Zur Einstellung von anzeigenden 
Messeinrichtungen. Zur Prüfung 
genauer Lehren. 

Toleranzklasse 2
Für Arbeitslehren der Qualität IT 6 
und IT 7. Zum Einstellen anzeigen-
der Messgeräte. Zur Prüfung ge-
nauer Maße im Vorrichtungsbau.

• Lieferumfang: Holzkasten mit
übersichtlichen Beschriftungs-
streifen, Mahr-Kalibrierschein

• Längenausdehnungskoeffizient:
11,5 x 10– 6 K– 1

MarGage 402 / 404

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Type Stückzahl pro 
Satz

Toleranzklasse Nennmaße Stufung mm Anzahl

Stück mm mm

4800400 402 32 0

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

1,005
1,01 – 1,09

1,1 – 1,9
1 – 9

10 – 30
50

-
0,01
0,1
1
10
-

1
9
9
9
3
1

4800401 402 32 1

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

1,005
1,01 – 1,09
1,1 – 1,9

1 – 9
10 – 30

50

-
0,01
0,1
1
10
-

1
9
9
9
3
1

4800402 402 32 2

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

1,005
1,01 – 1,09
1,1 – 1,9

1 – 9
10 – 30

50

-
0,01
0,1
1
10
-

1
9
9
9
3
1

4800403DKS 402 32 K

Mit DAkkS- 
Kalibrierschein

1,005
1,01 – 1,09
1,1 – 1,9

1 – 9
10 – 30

50

-
0,01
0,1
1
10
-

1
9
9
9
3
1

4800000 404 46 0

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

1,001 – 1,009
1,01 – 1,09
1,1 – 1,9

1 – 9
10 – 100

0,001
0,01
0,1
1
10

9
9
9
9

10
4800001 404 46 1

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

1,001 – 1,009
1,01 – 1,09
1,1 – 1,9

1 – 9
10 – 100

0,001
0,01
0,1
1
10

9
9
9
9

10
4800002 404 46 2

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

1,001 – 1,009
1,01 – 1,09
1,1 – 1,9

1 – 9
10 – 100

0,001
0,01
0,1
1
10

9
9
9
9

10
4800003DKS 404 46 K

Mit DAkkS- 
Kalibrierschein

1,001 – 1,009
1,01 – 1,09
1,1 – 1,9

1 – 9
10 – 100

0,001
0,01
0,1
1
10

9
9
9
9

10
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Parallel-Endmaßsatz Stahl

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4800130 Zubehör zur Instandhaltung 424

4800140 Planglas, Ø = 45 mm 421

4800142 Holzzange einzeln, zum Schutz vor Wärmeübertragung  
beim Halten von Endmaßen

423

TECHNISCHE DATEN

 EIGENSCHAFTEN

• Raumsparende Senkrechtanord-
nung aller Parallel-Endmaße

Kalibrierklasse K
Als oberstes Werksnormal, beson-
ders zur Kalibrierung der Normale 
nachgeordneter Messlaboratori-
en, z.B. von Endmaßen darunter 
liegender Toleranzklassen. 

Toleranzklasse 0
Für höchste Genauigkeitsanforde-
rungen. Zur Benützung als 
Urmaße in Messlaboratorien und 
Feinmessräumen, in denen andere 
Endmaße und sehr genaue Mess-
mittel kalibriert werden.

Toleranzklasse 1
Für hohe Genauigkeitsanforderun-
gen. Als Vergleichs-Endmaß für 
den Messraum. Zur Ausführung 
besonders genauer Messungen. 
Zur Einstellung von anzeigenden 
Messeinrichtungen. Zur Prüfung 
genauer Lehren. 

Toleranzklasse 2
Für Arbeitslehren der Qualität IT 6 
und IT 7. Zum Einstellen anzeigen-
der Messgeräte. Zur Prüfung ge-
nauer Maße im Vorrichtungsbau.

• Lieferumfang: Holzkasten mit
übersichtlichen Beschriftungs-
streifen, Mahr-Kalibrierschein

• Längenausdehnungskoeffizient:
11,5 x 10– 6 K– 1

MarGage 405 / 406

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Type Stückzahl pro 
Satz

Toleranzklasse Nennmaße Stufung mm Anzahl

Stück mm mm

4800410 405 47 0

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

1,005
1,01 – 1,19

1,2 – 1,9
1 – 9

10 – 100

-
0,01
0,1
1
10

1
19
8
9

10
4800411 405 47 1

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

1,005
1,01 – 1,19

1,2 – 1,9
1 – 9

10 – 100

-
0,01
0,1
1
10

1
19
8
9

10
4800412 405 47 2

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

1,005
1,01 – 1,19

1,2 – 1,9
1 – 9

10 – 100

-
0,01
0,1
1
10

1
19
8
9

10
4800413DKS 405 47 K

Mit DAkkS- 
Kalibrierschein

1,005
1,01 – 1,19

1,2 – 1,9
1 – 9

10 – 100

-
0,01
0,1
1
10

1
19
8
9

10
4800010 406 87 0

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

0,5
1,001 – 1,009

1,01 – 1,49
1 – 9,5

10 – 100

-
0,001
0,01
0,5
10

1
9

49
18
10

4800011 406 87 1

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

0,5
1,001 – 1,009

1,01 – 1,49
1 – 9,5

10 – 100

-
0,001
0,01
0,5
10

1
9

49
18
10

4800012 406 87 2

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

0,5
1,001 – 1,009

1,01 – 1,49
1 – 9,5

10 – 100

-
0,001
0,01
0,5
10

1
9

49
18
10

4800014DKS 406 87 K

Mit DAkkS- 
Kalibrierschein

0,5
1,001 – 1,009

1,01 – 1,49
1 – 9,5

10 – 100

-
0,001
0,01
0,5
10

1
9

49
18
10
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Parallel-Endmaßsatz Stahl

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4800130 Zubehör zur Instandhaltung 424
4800140 Planglas, Ø = 45 mm 421
4800142 Holzzange einzeln, zum Schutz vor Wärmeübertragung beim Halten von Endmaßen 423

TECHNISCHE DATEN

 EIGENSCHAFTEN

• Raumsparende Senkrechtanord-
nung aller Parallel-Endmaße

Kalibrierklasse K
Als oberstes Werksnormal, beson-
ders zur Kalibrierung der Normale 
nachgeordneter Messlaboratori-
en, z.B. von Endmaßen darunter 
liegender Toleranzklassen. 

Toleranzklasse 0
Für höchste Genauigkeitsanforde-
rungen. Zur Benützung als 
Urmaße in Messlaboratorien und 
Feinmessräumen, in denen andere 
Endmaße und sehr genaue Mess-
mittel kalibriert werden.

Toleranzklasse 1
Für hohe Genauigkeitsanforderun-
gen. Als Vergleichs-Endmaß für 
den Messraum. Zur Ausführung 
besonders genauer Messungen. 
Zur Einstellung von anzeigenden 
Messeinrichtungen. Zur Prüfung 
genauer Lehren. 

Toleranzklasse 2
Für Arbeitslehren der Qualität IT 6 
und IT 7. Zum Einstellen anzeigen-
der Messgeräte. Zur Prüfung ge-
nauer Maße im Vorrichtungsbau.

• Lieferumfang: Holzkasten mit
übersichtlichen Beschriftungs-
streifen, Mahr-Kalibrierschein

• Längenausdehnungskoeffizient:
11,5 x 10– 6 K– 1

MarGage 408 / 409

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Type Stückzahl pro 
Satz

Toleranzklasse Nennmaße Stufung mm Anzahl

Stück mm mm

4800020 408 111 0

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

0,5
1,001 – 1,009

1,01 – 1,49
1 – 24,5
25 – 100

-
0,001
0,01
0,5
25

1
9

49
48
4

4800021 408 111 1

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

0,5
1,001 – 1,009
1,01 – 1,49

1 – 24,5
25 – 100

-
0,001
0,01
0,5
25

1
9

49
48
4

4800022 408 111 2

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

0,5
1,001 – 1,009
1,01 – 1,49

1 – 24,5
25 – 100

-
0,001
0,01
0,5
25

1
9

49
48
4

4800027DKS 408 111 K

Mit DAkkS- 
Kalibrierschein

0,5
1,001 – 1,009

1,01 – 1,49
1 – 24,5
25 – 100

-
0,001
0,01
0,5
25

1
9

49
48
4

4800030 409 121 0

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

0,5
1,001 – 1,009

1,01 – 1,49
1,6 – 1,9
1 – 24,5

30, 40, 60, 70 
,80 ,90

25, 50, 75, 100

-
0,001
0,01
0,1
0,5
10
25

1
9

49
4

48
6
4

4800031 409 121 1

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

0,5
1,001 – 1,009

1,01 – 1,49
1,6 – 1,9
1 – 24,5

30, 40, 60, 70 
,80 ,90

25, 50, 75, 100

-
0,001
0,01
0,1
0,5
10
25

1
9

49
4

48
6
4

4800032 409 121 2

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

0,5
1,001 – 1,009

1,01 – 1,49
1,6 – 1,9
1 – 24,5

30, 40, 60, 70 
,80 ,90

25, 50, 75, 100

-
0,001
0,01
0,1
0,5
10
25

1
9

49
4

48
6
4

4800033DKS 409 121 K

Mit DAkkS- 
Kalibrierschein

0,5
1,001 – 1,009

1,01 – 1,49
1,6 – 1,9
1 – 24,5

30, 40, 60, 70 
,80 ,90

25, 50, 75, 100

-
0,001
0,01
0,1
0,5
10
25

1
9

49
4

48
6
4

423

424
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Parallel-Endmaßsatz Stahl

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4800140 Planglas, Ø = 45 mm 421

4800180 Planparalleles Prüfglas, Ø = 30 mm 421 P

4800142 Holzzange einzeln, zum Schutz vor Wärmeübertragung 
beim Halten von Endmaßen

423

4800130 Zubehör zur Instandhaltung 424

TECHNISCHE DATEN

MarGage 412 / 413

ZUBEHÖR

EIGENSCHAFTEN

• Raumsparende Senkrechtanord-
nung aller Parallel-Endmaße

Kalibrierklasse K
Als oberstes Werksnormal, beson-
ders zur Kalibrierung der Normale 
nachgeordneter Messlaboratori-
en, z.B. von Endmaßen darunter 
liegender Toleranzklassen. 

Toleranzklasse 0
Für höchste Genauigkeitsanforde-
rungen. Zur Benützung als 
Urmaße in Messlaboratorien und 
Feinmessräumen, in denen andere 
Endmaße und sehr genaue Mess-
mittel kalibriert werden.

Toleranzklasse 1
Für hohe Genauigkeitsanforderun-
gen. Als Vergleichs-Endmaß für 
den Messraum. Zur Ausführung 
besonders genauer Messungen. 
Zur Einstellung von anzeigenden 
Messeinrichtungen. Zur Prüfung 
genauer Lehren. 

Toleranzklasse 2
Für Arbeitslehren der Qualität IT 6 
und IT 7. Zum Einstellen anzeigen-
der Messgeräte. Zur Prüfung ge-
nauer Maße im Vorrichtungsbau. 

• Lieferumfang: Holzkasten mit
übersichtlichen Beschriftungs-
streifen, Mahr-Kalibrierschein

• Längenausdehnungskoeffizient:
11,5 x 10– 6 K– 1

Bestell-Nr. Type Stückzahl pro Satz Toleranzklasse Nennmaße Anzahl

Stück mm

4800425 412 8 0

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

125 / 150 / 175 / 200 / 250 / 
300 / 400 / 500

8

4800426 412 8 1

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

125 / 150 / 175 / 200 / 250 / 
300 / 400 / 500

8

4800427 412 8 2

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

125 / 150 / 175 / 200 / 250 / 
300 / 400 / 500

8

4800428DKS 412 8 K

Mit DAkkS- 
Kalibrierschein

125 / 150 / 175 / 200 / 250 / 
300 / 400 / 500

8

4800430 413 5 0

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

600 / 700 / 800 / 900 / 1000 5

4800431 413 5 1

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

600 / 700 / 800 / 900 / 1000 5

4800432 413 5 2

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

600 / 700 / 800 / 900 / 1000 5

4800433DKS 413 5 K

Mit DAkkS- 
Kalibrierschein

600 / 700 / 800 / 900 / 1000 8

423

424
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Parallel-Endmaßsatz Stahl

Bestell-Nr. Type Stückzahl pro Satz Toleranzklasse Nennmaße Anzahl

Stück mm

4800343 411 5 1

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

30 / 41,3 / 131,4 / 
243,5 / 281,2

5

4800344 411 5 2

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

30 / 41,3 / 131,4 / 
243,5 / 281,2

5

4800339 415 6 1

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

30 / 41,3 / 131,4 / 
243,5 / 281,2 /481,1

6

4800340 415 6 2

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

30 / 41,3 / 131,4 / 
243,5 / 281,2 /481,1

6

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Zum Prüfen und Kalibrieren von Messschiebern

EIGENSCHAFTEN

• Raumsparende Senkrechtanord-
nung aller Parallel-Endmaße

Toleranzklasse 1
Für hohe Genauigkeitsanforderun-
gen. Als Vergleichs-Endmaß für 
den Messraum. Zur Ausführung 
besonders genauer Messungen. 
Zur Einstellung von anzeigenden 
Messeinrichtungen. Zur Prüfung 
genauer Lehren.

• Lieferumfang: Holzkasten mit
übersichtlichen Beschriftungs-
streifen, Mahr-Kalibrierschein

• Längenausdehnungskoeffizient:
11,5 x 10– 6 K– 1

MarGage 411 / 415
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Normale und Maßverkörperungen

Parallel-Endmaßsatz Stahl



Parallel-Endmaßsatz Keramik

Bestell-Nr. Type Stückzahl pro 
Satz

Toleranzklasse Nennmaße Stufung mm Anzahl

Stück mm mm

4800095 402 C 32 0

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

1,005
1,01 – 1,09
1,1 – 1,9

1 – 9
10 – 30

50

-
0,01
0,1
1
10
-

1
9
9
9
3
1

4800096 402 C 32 1

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

1,005
1,01 – 1,09
1,1 – 1,9

1 – 9
10 – 30

50

-
0,01
0,1
1
10
-

1
9
9
9
3
1

4800097 402 C 32 2

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

1,005
1,01 – 1,09
1,1 – 1,9

1 – 9
10 – 30

50

-
0,01
0,1
1
10
-

1
9
9
9
3
1

4800094DKS 402 C 32  K

Mit DakkS- 
Kalibrierschein

1,005
1,01 – 1,09

1,1 – 1,9
1 – 9

10 – 30
50

-
0,01
0,1
1
10
-

1
9
9
9
3
1

4800008 404 C 46 0

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

1,001 – 1,009
1,01 – 1,09
1,1 – 1,9

1 – 9
10 – 100

0,001
0,01
0,1
1
10

9
9
9
9

10
4800009 404 C 46 1

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

1,001 – 1,009
1,01 – 1,09
1,1 – 1,9

1 – 9
10 – 100

0,001
0,01
0,1
1
10

9
9
9
9

10
4800004 404 C 46 2

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

1,001 – 1,009
1,01 – 1,09
1,1 – 1,9

1 – 9
10 – 100

0,001
0,01
0,1
1
10

9
9
9
9

10
4800088DKS 404 C 46  K

Mit DakkS- 
Kalibrierschein

1,001 – 1,009
1,01 – 1,09
1,1 – 1,9

1 – 9
10 – 100

0,001
0,01
0,1
1
10

9
9
9
9

10

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4800130 Zubehör zur Instandhaltung 424

4800140 Planglas, Ø = 45 mm 421

4800142 Holzzange einzeln, zum Schutz vor Wärmeübertragung 
beim Halten von Endmaßen

423

TECHNISCHE DATEN

 EIGENSCHAFTEN

Vorteile Keramik:

• Für den Einsatz in Messräumen
wie auch im rauhen Werkstatt-
betrieb

• Praxisgerechtesten Eigenschaf-
ten: gute Anschiebbarkeit, keine
Korrosion, kein Konservieren
nötig, geringes Gewicht, sehr
kratzfest

• Korrosionsfest. Keramik ist
zudem hochbeständig gegen
Laugen, Säuren, Öl, Schleif-
wasser und andere aggressive
Medien

• Beschädigungen der Messflä-
chen durch Kratzer oder
Ausbruch ergibt sich kein
Materialaufwurf. Die Anschieb-
barkeit und Maßhaltigkeit bleibt
erhalten

• Extrem verschleißfest. Längste
Standzeit und höchste Stabilität
aller Endmaßwerkstoffe. Deutlich
größere Intervalle bei der Prüf-
mittelüberwachung möglich

• Ausdehnungskoeffizient ähn-
lich wie Stahl. Dies läßt den
Einsatz in der Fertigung sowie
im Labor, selbst bei ungünstigen
Temperaturbedingungen, unein-
geschränkt zu

• Keramik ist antistatisch, antimag-
netisch und elektrisch nicht 
leitend 

Kalibrierklasse K
Als oberstes Werksnormal, beson-
ders zur Kalibrierung der Normale 
nachgeordneter Messlaboratori-
en, z.B. von Endmaßen darunter 
liegender Toleranzklassen. 

Toleranzklasse 0
Für höchste Genauigkeitsanforde-
rungen. Zur Benützung als 
Urmaße in Messlaboratorien und 
Feinmessräumen, in denen andere 
Endmaße und sehr genaue Mess-
mittel kalibriert werden.

Toleranzklasse 1
Für hohe Genauigkeitsanforderun-
gen. Als Vergleichs-Endmaß für 
den Messraum. Zur Ausführung 
besonders genauer Messungen. 
Zur Einstellung von anzeigenden 
Messeinrichtungen. Zur Prüfung 
genauer Lehren. 

Toleranzklasse 2
Für Arbeitslehren der Qualität IT 6 
und IT 7. Zum Einstellen anzeigen-
der Messgeräte. Zur Prüfung ge-
nauer Maße im Vorrichtungsbau.

• Lieferumfang: Holzkasten mit
übersichtlichen Beschriftungs-
streifen, Mahr-Kalibrierschein

• Längenausdehnungskoeffizient:
9,3 x 10– 6 K– 1

MarGage 402 C / 404 C

ZUBEHÖR

423 424
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Parallel-Endmaßsatz Keramik

Bestell-Nr. Type Stückzahl pro 
Satz

Toleranzklasse Nennmaße Stufung mm Anzahl

Stück mm mm

4800420 405 C 47 0

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

1,005
1,01 – 1,19
1,2 – 1,9

1 – 9
10 – 100

-
0,01
0,1
1
10

1
19
8
9

10
4800421 405 C 47 1

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

1,005
1,01 – 1,19
1,2 – 1,9

1 – 9
10 – 100

-
0,01
0,1
1
10

1
19
8
9

10
4800422 405 C 47 2

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

1,005
1,01 – 1,19
1,2 – 1,9

1 – 9
10 – 100

-
0,01
0,1
1
10

1
19
8
9

10
4800423DKS 405 C 47  K

Mit DakkS- 
Kalibrierschein

1,005
 1,01 – 1,19
 1,2 – 1,9

 1 – 9
 10 – 100

-
 0,01
 0,1
 1
 10

1
 19
 8
 9

 10
4800018 406 C 87 0

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

0,5
1,001 – 1,009
1,01 – 1,49

1 – 9,5
10 – 100

-
0,001
0,01
0,5
10

1
9

49
18
10

4800019 406 C 87 1

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

0,5
1,001 – 1,009
1,01 – 1,49

1 – 9,5
10 – 100

-
0,001
0,01
0,5
10

1
9

49
18
10

4800017 406 C 87 2

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

0,5
1,001 – 1,009
1,01 – 1,49

1 – 9,5
10 – 100

-
0,001
0,01
0,5
10

1
9

49
18
10

4800416DKS 406 C 87  K

Mit DakkS- 
Kalibrierschein

0,5
1,001 – 1,009

1,01 – 1,49
1 – 9,5

10 – 100

-
0,001
0,01
0,5
10

1
9

49
18
10

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4800130 Zubehör zur Instandhaltung 424

4800140 Planglas, Ø = 45 mm 421

4800142 Holzzange einzeln, zum Schutz vor Wärmeübertragung  
beim Halten von Endmaßen

423

TECHNISCHE DATEN

 EIGENSCHAFTEN

Vorteile Keramik:

• Für den Einsatz in Messräumen
wie auch im rauhen Werkstatt-
betrieb

• Praxisgerechtesten Eigenschaf-
ten: gute Anschiebbarkeit, keine
Korrosion, kein Konservieren
nötig, geringes Gewicht, sehr
kratzfest

• Korrosionsfest. Keramik ist
zudem hochbeständig gegen
Laugen, Säuren, Öl, Schleif-
wasser und andere aggressive
Medien

• Beschädigungen der Messflä-
chen durch Kratzer oder
Ausbruch ergibt sich kein
Materialaufwurf. Die Anschieb-
barkeit und Maßhaltigkeit bleibt
erhalten

• Extrem verschleißfest. Längste
Standzeit und höchste Stabilität
aller Endmaßwerkstoffe. Deutlich
größere Intervalle bei der Prüf-
mittelüberwachung möglich

• Ausdehnungskoeffizient ähn-
lich wie Stahl. Dies läßt den
Einsatz in der Fertigung sowie
im Labor, selbst bei ungünstigen
Temperaturbedingungen, unein-
geschränkt zu

• Keramik ist antistatisch, antimag-
netisch und elektrisch nicht
leitend

Kalibrierklasse K
Als oberstes Werksnormal, beson-
ders zur Kalibrierung der Normale 
nachgeordneter Messlaboratori-
en, z.B. von Endmaßen darunter 
liegender Toleranzklassen. 

Toleranzklasse 0
Für höchste Genauigkeitsanforde-
rungen. Zur Benützung als 
Urmaße in Messlaboratorien und 
Feinmessräumen, in denen andere 
Endmaße und sehr genaue Mess-
mittel kalibriert werden.

Toleranzklasse 1
Für hohe Genauigkeitsanforderun-
gen. Als Vergleichs-Endmaß für 
den Messraum. Zur Ausführung 
besonders genauer Messungen. 
Zur Einstellung von anzeigenden 
Messeinrichtungen. Zur Prüfung 
genauer Lehren. 

Toleranzklasse 2
Für Arbeitslehren der Qualität IT 6 
und IT 7. Zum Einstellen anzeigen-
der Messgeräte. Zur Prüfung ge-
nauer Maße im Vorrichtungsbau.

• Lieferumfang: Holzkasten mit
übersichtlichen Beschriftungs-
streifen, Mahr-Kalibrierschein

• Längenausdehnungskoeffizient:
9,3 x 10– 6 K– 1

MarGage 405 C / 406 C

ZUBEHÖR

423 424
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Parallel-Endmaßsatz Keramik

Bestell-Nr. Type Stückzahl pro 
Satz

Toleranzklasse Nennmaße Stufung mm Anzahl

Stück mm mm

4800028 408 C 111 0

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

0,5
1,001 – 1,009

1,01 – 1,49
1 – 24,5
25 – 100

-
0,001
0,01
0,5
25

1
9

49
48
4

4800029 408 C 111 1

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

0,5
1,001 – 1,009
1,01 – 1,49

1 – 24,5
25 – 100

-
0,001
0,01
0,5
25

1
9

49
48
4

4800026 408 C 111 2

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

0,5
1,001 – 1,009
1,01 – 1,49

1 – 24,5
25 – 100

-
0,001
0,01
0,5
25

1
9

49
48
4

4800025DKS 408 C 111  K

Mit DakkS- 
Kalibrierschein

0,5
1,001 – 1,009

1,01 – 1,49
1 – 24,5
25 – 100

-
0,001
0,01
0,5
25

1
9

49
48
4

4800038 409 C 121 0

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

0,5
1,001 – 1,009
1,01 – 1,49
1,6 – 1,9
1 – 24,5

30, 40, 60, 70 
,80 ,90

25, 50, 75, 100

-
0,001
0,01
0,1
0,5
10
25

1
9

49
4

48
6
4

4800039 409 C 121 1

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

0,5
1,001 – 1,009

1,01 – 1,49
1,6 – 1,9
1 – 24,5

30, 40, 60, 70 
,80 ,90

25, 50, 75, 100

-
0,001
0,01
0,1
0,5
10
25

1
9

49
4

48
6
4

4800037 409 C 121 2

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

0,5
1,001 – 1,009

1,01 – 1,49
1,6 – 1,9
1 – 24,5

30, 40, 60, 70 
,80 ,90

25, 50, 75, 100

-
0,001
0,01
0,1
0,5
10
25

1
9

49
4

48
6
4

4800036DKS 409 C 121  K

Mit DakkS- 
Kalibrierschein 

0,5
1,001 – 1,009

1,01 – 1,49
1,6 – 1,9
1 – 24,5

30, 40, 60, 70 
,80 ,90

25, 50, 75, 100

-
0,001
0,01
0,1
0,5
10
25

1
9

49
4

48
6
4

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4800130 Zubehör zur Instandhaltung 424
4800140 Planglas, Ø = 45 mm 421
4800142 Holzzange einzeln, zum Schutz vor Wärme- 

übertragung beim Halten von Endmaßen
423

TECHNISCHE DATEN

 EIGENSCHAFTEN

Vorteile Keramik:

• Für den Einsatz in Messräumen
wie auch im rauhen Werkstatt-
betrieb

• Praxisgerechtesten Eigenschaf-
ten: gute Anschiebbarkeit, keine
Korrosion, kein Konservieren
nötig, geringes Gewicht, sehr
kratzfest

• Korrosionsfest. Keramik ist
zudem hochbeständig gegen
Laugen, Säuren, Öl, Schleif-
wasser und andere aggressive
Medien

• Beschädigungen der Messflä-
chen durch Kratzer oder
Ausbruch ergibt sich kein
Materialaufwurf. Die Anschieb-
barkeit und Maßhaltigkeit bleibt
erhalten

• Extrem verschleißfest. Längste
Standzeit und höchste Stabilität
aller Endmaßwerkstoffe. Deutlich
größere Intervalle bei der Prüf-
mittelüberwachung möglich

• Ausdehnungskoeffizient ähn-
lich wie Stahl. Dies läßt den
Einsatz in der Fertigung sowie
im Labor, selbst bei ungünstigen
Temperaturbedingungen, unein-
geschränkt zu

• Keramik ist antistatisch, antimag-
netisch und elektrisch nicht 
leitend 

Kalibrierklasse K
Als oberstes Werksnormal, beson-
ders zur Kalibrierung der Normale 
nachgeordneter Messlaboratori-
en, z.B. von Endmaßen darunter 
liegender Toleranzklassen. 

Toleranzklasse 0
Für höchste Genauigkeitsanforde-
rungen. Zur Benützung als 
Urmaße in Messlaboratorien und 
Feinmessräumen, in denen andere 
Endmaße und sehr genaue Mess-
mittel kalibriert werden.

Toleranzklasse 1
Für hohe Genauigkeitsanforderun-
gen. Als Vergleichs-Endmaß für 
den Messraum. Zur Ausführung 
besonders genauer Messungen. 
Zur Einstellung von anzeigenden 
Messeinrichtungen. Zur Prüfung 
genauer Lehren. 

Toleranzklasse 2
Für Arbeitslehren der Qualität IT 6 
und IT 7. Zum Einstellen anzeigen-
der Messgeräte. Zur Prüfung ge-
nauer Maße im Vorrichtungsbau.

• Lieferumfang: Holzkasten mit
übersichtlichen Beschriftungs-
streifen, Mahr-Kalibrierschein

• Längenausdehnungskoeffizient:
9,3 x 10– 6 K– 1

MarGage 408 C / 409 C

ZUBEHÖR

423 424
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Parallel-Endmaßsatz Keramik

Bestell-Nr. Type Stückzahl pro Satz Toleranzklasse Nennmaße Anzahl

Stück mm

4800085 418 C 2 0

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

2 2

4800086 418 C 2 1

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

2 2

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Schutzendmaße Paar: Als äußere 
Deckendmaße bei häufiger Verwendung 
der selben Endmaße

EIGENSCHAFTEN

Vorteile Keramik:

• Für den Einsatz in Messräumen
wie auch im rauhen Werkstatt-
betrieb

• Praxisgerechtesten Eigenschaf-
ten: gute Anschiebbarkeit, keine
Korrosion, kein Konservieren
nötig, geringes Gewicht, sehr
kratzfest

• Korrosionsfest. Keramik ist
zudem hochbeständig gegen
Laugen, Säuren, Öl, Schleif-
wasser und andere aggressive
Medien

• Beschädigungen der Messflä-
chen durch Kratzer oder
Ausbruch ergibt sich kein
Materialaufwurf. Die Anschieb-
barkeit und Maßhaltigkeit bleibt
erhalten

• Extrem verschleißfest. Längste
Standzeit und höchste Stabilität
aller Endmaßwerkstoffe. Deutlich
größere Intervalle bei der Prüf-
mittelüberwachung möglich

• Ausdehnungskoeffizient ähn-
lich wie Stahl. Dies läßt den
Einsatz in der Fertigung sowie
im Labor, selbst bei ungünstigen
Temperaturbedingungen, unein-
geschränkt zu

• Keramik ist antistatisch, antimag-
netisch und elektrisch nicht
leitend

Toleranzklasse 0
Für höchste Genauigkeitsanforde-
rungen. Zur Benützung als 
Urmaße in Messlaboratorien und 
Feinmessräumen, in denen andere 
Endmaße und sehr genaue Mess-
mittel kalibriert werden.

Toleranzklasse 1
Für hohe Genauigkeitsanforderun-
gen. Als Vergleichs-Endmaß für 
den Messraum. Zur Ausführung 
besonders genauer Messungen. 
Zur Einstellung von anzeigenden 
Messeinrichtungen. Zur Prüfung 
genauer Lehren.

• Lieferumfang: Holzkasten mit
übersichtlichen Beschriftungs-
streifen, Mahr-Kalibrierschein

• Längenausdehnungskoeffizient:
9,3 x 10– 6 K– 1

MarGage 418 C
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Parallel-Endmaßsatz Keramik

Bestell-Nr. Type Stückzahl pro Satz Toleranzklasse Nennmaße Anzahl

Stück mm

4800090 419 C 10 1

Mit Mahr- 
Kalibrierschein

2,5 / 5,1 / 7,7 / 10,3 
/ 12,9 / 15,0 / 17,6 / 

20,2 / 22,8 / 25 
+ 421 P, ø 30 mm

10

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

Zum Prüfen und Kalibrieren von Bügelmessschrauben

EIGENSCHAFTEN

Vorteile Keramik:

• Für den Einsatz in Messräumen
wie auch im rauhen Werkstatt-
betrieb

• Praxisgerechtesten Eigenschaf-
ten: gute Anschiebbarkeit, keine
Korrosion, kein Konservieren
nötig, geringes Gewicht, sehr
kratzfest

• Korrosionsfest. Keramik ist
zudem hochbeständig gegen
Laugen, Säuren, Öl, Schleif-
wasser und andere aggressive
Medien

• Beschädigungen der Messflä-
chen durch Kratzer oder
Ausbruch ergibt sich kein
Materialaufwurf. Die Anschieb-
barkeit und Maßhaltigkeit bleibt
erhalten

• Extrem verschleißfest. Längste
Standzeit und höchste Stabilität
aller Endmaßwerkstoffe. Deutlich
größere Intervalle bei der Prüf-
mittelüberwachung möglich

• Ausdehnungskoeffizient ähn-
lich wie Stahl. Dies läßt den
Einsatz in der Fertigung sowie
im Labor, selbst bei ungünstigen
Temperaturbedingungen, unein-
geschränkt zu

• Keramik ist antistatisch, antimag-
netisch und elektrisch nicht
leitend

Toleranzklasse 1
Für hohe Genauigkeitsanforderun-
gen. Als Vergleichs-Endmaß für 
den Messraum. Zur Ausführung 
besonders genauer Messungen. 
Zur Einstellung von anzeigenden 
Messeinrichtungen. Zur Prüfung 
genauer Lehren.

• Lieferumfang: Holzkasten mit
übersichtlichen Beschriftungs-
streifen, Mahr-Kalibrierschein

• Längenausdehnungskoeffizient:
9,3 x 10– 6 K– 1

MarGage 419 C
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Parallel-Endmaß Stahl Toleranzklasse 0

Nennmaß mm Bestell-Nr.
0,5 4801009
0,55 4801173
0,6 4801174
0,65 4801175
0,7 4801176
0,75 4801177
0,8 4801178
0,85 4801179
0,9 4801180
0,95 4801181
1 4801019
1,0005 4801720
1,001 4801020
1,002 4801021
1,003 4801022
1,004 4801023
1,005 4801024
1,006 4801025
1,007 4801026
1,008 4801027
1,009 4801028
1,01 4801029
1,02 4801030
1,03 4801031
1,04 4801032
1,05 4801033
1,06 4801034
1,07 4801035
1,08 4801036
1,09 4801037
1,1 4801038
1,11 4801039
1,12 4801040
1,13 4801041
1,14 4801042
1,15 4801043
1,16 4801044
1,17 4801045
1,18 4801046
1,19 4801047
1,2 4801048
1,21 4801049
1,22 4801050
1,23 4801051
1,24 4801052
1,25 4801053
1,26 4801054
1,27 4801055

EIGENSCHAFTEN

• Ab Nennmaß 125 mm Lieferung
im Holzkasten

• Sondergrößen auf Anfrage

• Längenausdehnungskoeffizient:
11,5 x 10– 6 K– 1

MarGage 417/0

Nennmaß mm Bestell-Nr.
1,28 4801056
1,29 4801057
1,3 4801058
1,31 4801059
1,32 4801060
1,33 4801061
1,34 4801062
1,35 4801063
1,36 4801064
1,37 4801065
1,38 4801066
1,39 4801067
1,4 4801068
1,41 4801069
1,42 4801070
1,43 4801071
1,44 4801072
1,45 4801073
1,46 4801074
1,47 4801075
1,48 4801076
1,49 4801077
1,5 4801078
1,6 4801079
1,7 4801080
1,8 4801081
1,9 4801082
2 4801083
2,5 4801084
3 4801085
3,5 4801086
4 4801087
4,5 4801088
5 4801089
5,5 4801090
6 4801091
6,5 4801092
7 4801093
7,5 4801094
8 4801095
8,5 4801096
9 4801097
9,5 4801098
10 4801099
10,5 4801100
11 4801101
11,5 4801102
12 4801103

Nennmaß mm Bestell-Nr.
12,5 4801104
13 4801105
13,5 4801106
14 4801107
14,5 4801108
15 4801109
15,5 4801110
16 4801111
16,5 4801112
17 4801113
17,5 4801114
18 4801115
18,5 4801116
19 4801117
19,5 4801118
20 4801119
20,5 4801120
21 4801121
21,5 4801122
22 4801123
22,5 4801124
23 4801125
23,5 4801126
24 4801127
24,5 4801128
25 4801129
30 4801130
40 4801131
50 4801132
60 4801133
70 4801134
75 4801135
80 4801136
90 4801137
100 4801138
125 4801139
150 4801140
175 4801141
200 4801142
250 4801143
300 4801144
400 4801146
500 4801148
600 4801149
700 4801150
800 4801151
900 4801152
1000 4801153
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Parallel-Endmaß Stahl Toleranzklasse 1

Nennmaß mm Bestell-Nr.
0,5 4801209
0,55 4801358
0,6 4801359
0,65 4801360
0,7 4801361
0,75 4801362
0,8 4801363
0,85 4801364
0,9 4801365
0,95 4801366
1 4801219
1,0005 4801357
1,001 4801220
1,002 4801221
1,003 4801222
1,004 4801223
1,005 4801224
1,006 4801225
1,007 4801226
1,008 4801227
1,009 4801228
1,01 4801229
1,02 4801230
1,03 4801231
1,04 4801232
1,05 4801233
1,06 4801234
1,07 4801235
1,08 4801236
1,09 4801237
1,1 4801238
1,11 4801239
1,12 4801240
1,13 4801241
1,14 4801242
1,15 4801243
1,16 4801244
1,17 4801245
1,18 4801246
1,19 4801247
1,2 4801248
1,21 4801249
1,22 4801250
1,23 4801251
1,24 4801252
1,25 4801253
1,26 4801254
1,27 4801255
1,28 4801256
1,29 4801257

EIGENSCHAFTEN

• Ab Nennmaß 125 mm Lieferung 
im Holzkasten

• Sondergrößen auf Anfrage

• Längenausdehnungskoeffizient: 
11,5 x 10– 6 K– 1

MarGage 417/1

Nennmaß mm Bestell-Nr.
1,3 4801258
1,31 4801259
1,32 4801260
1,33 4801261
1,34 4801262
1,35 4801263
1,36 4801264
1,37 4801265
1,38 4801266
1,39 4801267
1,4 4801268
1,41 4801269
1,42 4801270
1,43 4801271
1,44 4801272
1,45 4801273
1,46 4801274
1,47 4801275
1,48 4801276
1,49 4801277
1,5 4801278
1,6 4801279
1,7 4801280
1,8 4801281
1,9 4801282
2 4801283
2,5 4801284
3 4801285
3,5 4801286
4 4801287
4,5 4801288
5 4801289
5,5 4801290
6 4801291
6,5 4801292
7 4801293
7,5 4801294
8 4801295
8,5 4801296
9 4801297
9,5 4801298
10 4801299
10,5 4801300
11 4801301
11,5 4801302
12 4801303
12,5 4801304
13 4801305
13,5 4801306
14 4801307

Nennmaß mm Bestell-Nr.
14,5 4801308
15 4801309
15,5 4801310
16 4801311
16,5 4801312
17 4801313
17,5 4801314
18 4801315
18,5 4801316
19 4801317
19,5 4801318
20 4801319
20,5 4801320
21 4801321
21,5 4801322
22 4801323
22,5 4801324
23 4801325
23,5 4801326
24 4801327
24,5 4801328
25 4801329
30 4801330
40 4801331
131,4 4803179
50 4801332
60 4801333
70 4801334
75 4801335
80 4801336
90 4801337
100 4801338
125 4801339
243,5 4803180
150 4801340
175 4801341
200 4801342
281,2 4803181
250 4801343
300 4801344
400 4801346
481,1 4803182
500 4801348
600 4801349
700 4801350
800 4801351
900 4801352
1000 4801353
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Parallel-Endmaß Stahl Toleranzklasse 2

Nennmaß mm Bestell-Nr.

0,5 4801409

0,55 4801777

0,6 4801778

0,65 4801779

0,7 4801780

0,75 4801781

0,8 4801782

0,85 4801783

0,9 4801784

0,95 4801785

1 4801419

1,0005 4803068

1,001 4801420

1,002 4801421

1,003 4801422

1,004 4801423

1,005 4801424

1,006 4801425

1,007 4801426

1,008 4801427

1,009 4801428

1,01 4801429

1,02 4801430

1,03 4801431

1,04 4801432

1,05 4801433

1,06 4801434

1,07 4801435

1,08 4801436

1,09 4801437

1,1 4801438

1,11 4801439

1,12 4801440

1,13 4801441

1,14 4801442

1,15 4801443

1,16 4801444

1,17 4801445

1,18 4801446

1,19 4801447

1,2 4801448

1,21 4801449

1,22 4801450

1,23 4801451

1,24 4801452

1,25 4801453

1,26 4801454

1,27 4801455

1,28 4801456

1,29 4801457

EIGENSCHAFTEN

• Ab Nennmaß 125 mm Lieferung
im Holzkasten

• Sondergrößen auf Anfrage

• Längenausdehnungskoeffizient:
11,5 x 10– 6 K– 1

MarGage 417/2

Nennmaß mm Bestell-Nr.

1,3 4801458

1,31 4801459

1,32 4801460

1,33 4801461

1,34 4801462

1,35 4801463

1,36 4801464

1,37 4801465

1,38 4801466

1,39 4801467

1,4 4801468

1,41 4801469

1,42 4801470

1,43 4801471

1,44 4801472

1,45 4801473

1,46 4801474

1,47 4801475

1,48 4801476

1,49 4801477

1,5 4801478

1,6 4801479

1,7 4801480

1,8 4801481

1,9 4801482

2 4801483

2,5 4801484

3 4801485

3,5 4801486

4 4801487

4,5 4801488

5 4801489

5,5 4801490

6 4801491

6,5 4801492

7 4801493

7,5 4801494

8 4801495

8,5 4801496

9 4801497

9,5 4801498

10 4801499

10,5 4801500

11 4801501

11,5 4801502

12 4801503

12,5 4801504

13 4801505

13,5 4801506

14 4801507

Nennmaß mm Bestell-Nr.

14,5 4801508

15 4801509

15,5 4801510

16 4801511

16,5 4801512

17 4801513

17,5 4801514

18 4801515

18,5 4801516

19 4801517

19,5 4801518

20 4801519

20,5 4801520

21 4801521

21,5 4801522

22 4801523

22,5 4801524

23 4801525

23,5 4801526

24 4801527

24,5 4801528

25 4801529

30 4801530

40 4801531

41,3 4803329

50 4801532

60 4801533

70 4801534

75 4801535

80 4801536

90 4801537

100 4801538

125 4801539

131,4 4803330

150 4801540

175 4801541

200 4801542

243,5 4803331

250 4801543

300 4801544

481,1 4803382

400 4801546

500 4801548

600 4801549

700 4801550

800 4801551

900 4801552

1000 4801553
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Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse 0

Nennmaß mm Bestell-Nr.

0,5 4804000

1 4804010

1,0005 4804759

1,001 4804011

1,002 4804012

1,003 4804013

1,004 4804014

1,005 4804015

1,006 4804016

1,007 4804017

1,008 4804018

1,009 4804019

1,01 4804020

1,02 4804021

1,03 4804022

1,04 4804023

1,05 4804024

1,06 4804025

1,07 4804026

1,08 4804027

1,09 4804028

1,1 4804029

1,11 4804030

1,12 4804031

1,13 4804032

1,14 4804033

1,15 4804034

1,16 4804035

1,17 4804036

1,18 4804037

1,19 4804038

1,2 4804039

1,21 4804040

1,22 4804041

1,23 4804042

1,24 4804043

1,25 4804044

1,26 4804045

1,27 4804046

1,28 4804047

1,29 4804048

1,3 4804049

EIGENSCHAFTEN

Vorteile Keramik:

• Die idealen Eigenschaften der
Keramik-Parallel-Endmaße
von Mahr führen in der Praxis
zu einer enormen Flexibilität.
Keramikendmaße sind ohne
Einschränkungen sowohl in
Messräumen als auch im rauhen
Werkstattbetrieb einsetzbar

• Leicht zu handhaben. Keramik
ist unter allen Endmaß-Werkstof-
fen in jeder Hinsicht der pflege-
leichteste: gute Anschiebbarkeit,
keine Korrosion, kein Einfetten
nötig, geringes Gewicht und
kratzfest

• Unempfindlich gegen Stoß
oder Bruch. Bei Beschädigung
der Messflächen durch Kratzer
oder der Kanten durch Stöße er-
gibt sich praktisch kein Material-
aufwurf. Die Anschiebbarkeit
bleibt dadurch erhalten

• Extrem verschleißfest. Längste
Lebensdauer und höchste Stabili-
tät aller Werkstoffe der aktuellen
Messtechnik. Deutlich größere
Intervalle bei der Prüfmittelüber-
wachung möglich

• Korrosionsfest. Keramik ist
auch ohne Schutzmaßnahmen
hochbeständig gegen Laugen,
Säuren, Öl, Schleifwasser und
andere aggressive Medien

• Ausdehnungskoeffizient ähn-
lich wie Stahl. Dies läßt den
Einsatz in der Fertigung wie im
Labor, selbst bei ungünstigen
Temperaturbedingungen, unein-
geschränkt zu

• Nicht magnetisierbar. Keramik
ist antistatisch, antimagnetisch
und nicht leitend. Es zieht weder
Staub noch Schmutz an und
ist problemlos im Bereich von
Magnetfeldern einsetzbar

• Längenausdehnungskoeffizient:
9,3 x 10– 6 K– 1

MarGage 417 C/0

Nennmaß mm Bestell-Nr.

1,31 4804050

1,32 4804051

1,33 4804052

1,34 4804053

1,35 4804054

1,36 4804055

1,37 4804056

1,38 4804057

1,39 4804058

1,4 4804059

1,41 4804060

1,42 4804061

1,43 4804062

1,44 4804063

1,45 4804064

1,46 4804065

1,47 4804066

1,48 4804067

1,49 4804068

1,5 4804069

1,6 4804070

1,7 4804071

1,8 4804072

1,9 4804073

2 4804074

2,5 4804075

3 4804076

3,5 4804077

4 4804078

4,5 4804079

5 4804080

5,5 4804081

6 4804082

6,5 4804083

7 4804084

7,5 4804085

8 4804086

8,5 4804087

9 4804088

9,5 4804089

10 4804090

10,5 4804091

Nennmaß mm Bestell-Nr.

11 4804092

11,5 4804093

12 4804094

12,5 4804095

13 4804096

13,5 4804097

14 4804098

14,5 4804099

15 4804100

15,5 4804101

16 4804102

16,5 4804103

17 4804104

17,5 4804105

18 4804106

18,5 4804107

19 4804108

19,5 4804109

20 4804110

20,5 4804111

21 4804112

21,5 4804113

22 4804114

22,5 4804115

23 4804116

23,5 4804117

24 4804118

24,5 4804119

25 4804120

30 4804121

40 4804122

50 4804123

60 4804124

70 4804125

75 4804126

80 4804127

90 4804128

100 4804129
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Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse 1

Nennmaß mm Bestell-Nr.

0,5 4804200

1 4804210

1,0005 4804764

1,001 4804211

1,002 4804212

1,003 4804213

1,004 4804214

1,005 4804215

1,006 4804216

1,007 4804217

1,008 4804218

1,009 4804219

1,01 4804220

1,02 4804221

1,03 4804222

1,04 4804223

1,05 4804224

1,06 4804225

1,07 4804226

1,08 4804227

1,09 4804228

1,1 4804229

1,11 4804230

1,12 4804231

1,13 4804232

1,14 4804233

1,15 4804234

1,16 4804235

1,17 4804236

1,18 4804237

1,19 4804238

1,2 4804239

1,21 4804240

1,22 4804241

1,23 4804242

1,24 4804243

1,25 4804244

1,26 4804245

1,27 4804246

1,28 4804247

1,29 4804248

1,3 4804249

1,31 4804250

1,32 4804251

EIGENSCHAFTEN

Vorteile Keramik:

• Die idealen Eigenschaften der 
Keramik-Parallel-Endmaße 
von Mahr führen in der Praxis 
zu einer enormen Flexibilität. 
Keramikendmaße sind ohne 
Einschränkungen sowohl in 
Messräumen als auch im rauhen 
Werkstattbetrieb einsetzbar

• Leicht zu handhaben. Keramik 
ist unter allen Endmaß-Werkstof-
fen in jeder Hinsicht der pflege-
leichteste: gute Anschiebbarkeit, 
keine Korrosion, kein Einfetten 
nötig, geringes Gewicht und 
kratzfest

• Unempfindlich gegen Stoß 
oder Bruch. Bei Beschädigung 
der Messflächen durch Kratzer 
oder der Kanten durch Stöße 
ergibt sich praktisch kein Mate-
rialaufwurf. Die Anschiebbarkeit 
bleibt dadurch erhalten

• Extrem verschleißfest. Längste 
Lebensdauer und höchste Stabili-
tät aller Werkstoffe der aktuellen 
Messtechnik. Deutlich größere 
Intervalle bei der Prüfmittelüber-
wachung möglich

• Korrosionsfest. Keramik ist 
auch ohne Schutzmaßnahmen 
hochbeständig gegen Laugen, 
Säuren, Öl, Schleifwasser und 
andere aggressive Medien

• Ausdehnungskoeffizient ähn-
lich wie Stahl. Dies läßt den 
Einsatz in der Fertigung wie im 
Labor, selbst bei ungünstigen 
Temperaturbedingungen, unein-
geschränkt zu

• Nicht magnetisierbar. Keramik 
ist antistatisch, antimagnetisch 
und nicht leitend. Es zieht weder 
Staub noch Schmutz an und 
ist problemlos im Bereich von 
Magnetfeldern einsetzbar

• Längenausdehnungskoeffizient: 
9,3 x 10– 6 K– 1

MarGage 417 C/1

Nennmaß mm Bestell-Nr.

1,33 4804252

1,34 4804253

1,35 4804254

1,36 4804255

1,37 4804256

1,38 4804257

1,39 4804258

1,4 4804259

1,41 4804260

1,42 4804261

1,43 4804262

1,44 4804263

1,45 4804264

1,46 4804265

1,47 4804266

1,48 4804267

1,49 4804268

1,5 4804269

1,6 4804270

1,7 4804271

1,8 4804272

1,9 4804273

2 4804274

2,5 4804275

3 4804276

3,5 4804277

4 4804278

4,5 4804279

5 4804280

5,1 4804751

5,5 4804281

6 4804282

6,5 4804283

7 4804284

7,5 4804285

7,7 4804752

8 4804286

8,5 4804287

9 4804288

9,5 4804289

10 4804290

10,3 4804753

10,5 4804291

11 4804292

Nennmaß mm Bestell-Nr.

11,5 4804293

12 4804294

12,5 4804295

12,9 4804754

13 4804296

13,5 4804297

14 4804298

14,5 4804299

15 4804300

15,5 4804301

16 4804302

16,5 4804303

17 4804304

17,5 4804305

17,6 4804755

18 4804306

18,5 4804307

19 4804308

19,5 4804309

20 4804310

20,2 4804756

20,5 4804311

21 4804312

21,5 4804313

22 4804314

22,5 4804315

22,8 4804757

23 4804316

23,5 4804317

24 4804318

24,5 4804319

25 4804320

30 4804321

40 4804322

41,3 4804758

50 4804323

60 4804324

70 4804325

75 4804326

80 4804327

90 4804328

100 4804329

131,4 4804760
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Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse 2

Nennmaß mm Bestell-Nr.

0,5 4804400

1 4804410

1,0005 4804765

1,001 4804411

1,002 4804412

1,003 4804413

1,004 4804414

1,005 4804415

1,006 4804416

1,007 4804417

1,008 4804418

1,009 4804419

1,01 4804420

1,02 4804421

1,03 4804422

1,04 4804423

1,05 4804424

1,06 4804425

1,07 4804426

1,08 4804427

1,09 4804428

1,1 4804429

1,11 4804430

1,12 4804431

1,13 4804432

1,14 4804433

1,15 4804434

1,16 4804435

1,17 4804436

1,18 4804437

1,19 4804438

1,2 4804439

1,21 4804440

1,22 4804441

1,23 4804442

1,24 4804443

1,25 4804444

1,26 4804445

1,27 4804446

1,28 4804447

1,29 4804448

1,3 4804449

1,31 4804450

1,32 4804451

EIGENSCHAFTEN

Vorteile Keramik:

• Die idealen Eigenschaften der
Keramik-Parallel-Endmaße
von Mahr führen in der Praxis
zu einer enormen Flexibilität.
Keramikendmaße sind ohne
Einschränkungen sowohl in
Messräumen als auch im rauhen
Werkstattbetrieb einsetzbar

• Leicht zu handhaben. Keramik
ist unter allen Endmaß-Werkstof-
fen in jeder Hinsicht der pflege-
leichteste: gute Anschiebbarkeit,
keine Korrosion, kein Einfetten
nötig, geringes Gewicht und
kratzfest

• Unempfindlich gegen Stoß
oder Bruch. Bei Beschädigung
der Messflächen durch Kratzer
oder der Kanten durch Stöße er-
gibt sich praktisch kein Material-
aufwurf. Die Anschiebbarkeit
bleibt dadurch erhalten

• Extrem verschleißfest. Längste
Lebensdauer und höchste Stabili-
tät aller Werkstoffe der aktuellen
Messtechnik. Deutlich größere
Intervalle bei der Prüfmittelüber-
wachung möglich

• Korrosionsfest. Keramik ist
auch ohne Schutzmaßnahmen
hochbeständig gegen Laugen,
Säuren, Öl, Schleifwasser und
andere aggressive Medien

• Ausdehnungskoeffizient ähn-
lich wie Stahl. Dies läßt den
Einsatz in der Fertigung wie im
Labor, selbst bei ungünstigen
Temperaturbedingungen, unein-
geschränkt zu

• Nicht magnetisierbar. Keramik
ist antistatisch, antimagnetisch
und nicht leitend. Es zieht weder
Staub noch Schmutz an und
ist problemlos im Bereich von
Magnetfeldern einsetzbar

• Längenausdehnungskoeffizient:
9,3 x 10– 6 K– 1

MarGage 417 C/2

Nennmaß mm Bestell-Nr.

1,33 4804452

1,34 4804453

1,35 4804454

1,36 4804455

1,37 4804456

1,38 4804457

1,39 4804458

1,4 4804459

1,41 4804460

1,42 4804461

1,43 4804462

1,44 4804463

1,45 4804464

1,46 4804465

1,47 4804466

1,48 4804467

1,49 4804468

1,5 4804469

1,6 4804470

1,7 4804471

1,8 4804472

1,9 4804473

2 4804474

2,5 4804475

3 4804476

3,5 4804477

4 4804478

4,5 4804479

5 4804480

5,1 4806114

5,5 4804481

6 4804482

6,5 4804483

7 4804484

7,5 4804485

7,7 4806115

8 4804486

8,5 4804487

9 4804488

9,5 4804489

10 4804490

10,3 4806116

10,5 4804491

11 4804492

Nennmaß mm Bestell-Nr.

11,5 4804493

12 4804494

12,5 4804495

12,9 4806117

13 4804496

13,5 4804497

14 4804498

14,5 4804499

15 4804500

15,5 4804501

16 4804502

16,5 4804503

17 4804504

17,5 4804505

17,6 4806118

18 4804506

18,5 4804507

19 4804508

19,5 4804509

20 4804510

20,2 4806119

20,5 4804511

21 4804512

21,5 4804513

22 4804514

22,5 4804515

22,8 4806120

23 4804516

23,5 4804517

24 4804518

24,5 4804519

25 4804520

30 4804521

40 4804522

41,3 4806121

50 4804523

60 4804524

70 4804525

75 4804526

80 4804527

90 4804528

100 4804529

131,4 4806122
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Endmaßhalter und Messschnäbel im Satz

Bestell-Nr. Type

4800100 420

Bestell-Nr. Type

4800110 420 m

4800111 420 m

4800112 420 a

4800113 420 z

4800114 420 f

4800120 420 h

4800121 420 h

4800122 420 h

4800123 420 h

4800124 420 h

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Zum Ausmessen und Einrichten von Lehren und Messgeraten
• Zum Anreisen und Markieren

EIGENSCHAFTEN

• In Verbindung mit Parallel-End-
masen zum Ausmessen von
Werkstücken und Vorrichtungen

• Lieferumfang: Holzkasten

MarGage 420

ZUBEHÖR
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Zubehör zur Instandhaltung

Bestell-Nr. Type

4800130 424

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

Die wichtigsten Hilfsmittel zur 
Prüfung und Instandsetzung von 
Parallelendmaßen

Im Set enthalten:

Planglas 421

• Für Ebenheitsprüfung der Mess-
fläche nach dem Interferenzver-
fahren, Ø 45 mm

Holzzange 423
• Zum wärmeisolierten Halten von

Parallelendmaßen
Läpp-Platte aus Hartgranit

• Zum Entfernen von Graten und
Beschädigungen auf Endmaß-
flächen. Hochgenauigkeitsaus-
führung

Dose Spezial-Vaseline
• Zum Rostschutz von Stahl-Parallel-

Endmaßen
Pinsel und Wildlederlappen

• Zum Reinigen der Parallel-End-
maße

• Lieferumfang: Etui

MarGage 424

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4800142 Holzzange einzeln, zum Schutz vor Wärmeübertragung 
beim Halten von Endmaßen

423
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Planglas

Planparalleles Prüfglas

Bestell-Nr. Type Durchmesser Dicke Ebenheitsabweichung

mm mm µm

4800135 421 100 20 0,1

4800140 421 45 11 0,1

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Zur Ebenheitsprüfung hochpräziser Messflächen (nach dem Interferenz-
verfahren) an Endmaßen und Messmitteln sowie an Prazisionsteilen mit
ähnlich anspruchsvollen Flächen.

 EIGENSCHAFTEN

• Lieferumfang: Etui

MarGage 421 

Bestell-Nr. Type Durchmesser Dicke Ebenheitsabweichung Parallelitätsabweichung

mm mm µm µm

4800180 421 P 30 12 0,15 0,3

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Zur gleichzeitigen Parallelitäts- und Ebenheitsprüfung der planen Messflä-
chen von Bügelmessschrauben und anzeigenden Rachenlehren nach dem
Interferenzverfahren

 EIGENSCHAFTEN

• Lieferumfang: Etui

MarGage 421 P
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Planparallele Prüfgläser

Bestell-Nr. Type Durchmesser Messbereich Nennmaß Ebenheitsab-
weichung

Parallelitäts-
abweichung

Stückzahl pro 
Satz

mm mm mm µm µm Stück

4800185 421 PS 30 für 0– 25 mm 12 0,15 0,3 4

4800186 421 PS 30 für 25– 50 mm 25 0,15 0,3 4

4800187 421 PS 30 für 50– 75 mm 50 0,15 0,5 4

4800188 421 PS 30 für 75– 100 
mm

75 0,15 0,5 4

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Zur gleichzeitigen Parallelitäts- und Ebenheitsprüfung planer Messflächen
von Bügelmessschrauben und anzeigenden Rachenlehren nach dem
Interferenzverfahren

• jeweils 4 unterschiedliche Dicken, zur Parallelitätsprüfung in unterschied-
lichen Spindelstellungen (bei drehenden Messspindeln)

 EIGENSCHAFTEN

• Lieferumfang: Etui

MarGage 421 PS
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Gewinde-Prüfstift

Bestell-Nr. Type Durch- 
messer 

Metrisch Whitworth Gänge 
je 1 Zoll

UST Gänge 
je 1 Zoll

Trapez Herstelltoleranz 
+/–

mm mm mm µm

4821000 426 A 0,17 0,25 / 0,3 0,5

4821001 426 A 0,195 80 0,5

4821002 426 A 0,22 0,35 72 0,5

4821003 426 A 0,25 0,4 64 0,5

4821004 426 A 0,29 0,45 / 0,5 56 0,5

4821005 426 A 0,335 0,6 48 0,5

4821006 426 A 0,39 40 44 / 40 0,5

4821007 426 A 0,455 0,7 / 0,75 / 0,8 32 36 0,5

4821008 426 A 0,53 28 32 / 28 0,5

4821009 426 A 0,62 1 26 / 24 24 0,5

4821010 426 A 0,725 1,25 22 / 20 20 0,5

4821011 426 A 0,895 1,5 19 / 18 / 16 18 0,5

4821012 426 A 1,1 1,75 14 16 / 14 / 13 0,5

4821013 426 A 1,35 2 12 / 11 12 / 11 0,5

4821014 426 A 1,65 2,5 10 / 9 10 / 9 3 0,5

4821015 426 A 2,05 3 / 3,5 8 / 7 8 / 7 4 0,5

4821016 426 A 2,55 4 / 4,5 6 6 5 0,5

4821017 426 A 3,2 5 / 5,5 5 / 4,5 5 / 4,5 6 0,5

4821018 426 A 4 6 4 / 3,5 4 7 0,5

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Zur Bestimmung des Flankendurchmessers von Außengewinden nach
der Dreidraht- Methode

EIGENSCHAFTEN

• Zum Aufhängen über dem
Prüfling

• Satz besteht aus 3 Prüfstiften
• Herstelltoleranz ± 0,5 μm
• Prüfstiftlänge: 32 mm

MarGage 426 A
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Gewinde-Prüfstifte, Halterpaar

Bestell-Nr. Type Aufnahme-
bohrung

Durch- 
messer 

Metrisch Whitworth Gänge 
je 1 Zoll

UST Gänge je 
1 Zoll

Trapez

mm mm mm

4820010 426 M 7,5 mm 0,17 0,25 / 0,3

4820011 426 M 7,5 mm 0,195 80

4820012 426 M 7,5 mm 0,22 0,35 72

4820013 426 M 7,5 mm 0,25 0,4 64

4820014 426 M 7,5 mm 0,29 0,45 / 0,5 56

4820015 426 M 7,5 mm 0,335 0,6 48

4820016 426 M 7,5 mm 0,39 40 44 / 40

4820017 426 M 7,5 mm 0,455 0,7 / 0,75 / 0,8 32 36

4820018 426 M 7,5 mm 0,53 28 32 / 28

4820019 426 M 7,5 mm 0,62 1 26 / 24 24

4820020 426 M 7,5 mm 0,725 1,25 22 / 20 20

4820021 426 M 7,5 mm 0,895 1,5 19 / 18 / 16 18

4820022 426 M 7,5 mm 1,1 1,75 14 16 / 14 / 13

4820023 426 M 7,5 mm 1,35 2 12 / 11 12 / 11

4820024 426 M 7,5 mm 1,65 2,5 10 / 9 10 / 9 3

4820025 426 M 7,5 mm 2,05 3 / 3,5 8 / 7 8 / 7 4

4820026 426 M 7,5 mm 2,55 4 / 4,5 6 6 5

4820027 426 M 7,5 mm 3,2 5 / 5,5 5 / 4,5 5 / 4,5 6

4820028 426 M 7,5 mm 4 6 4 / 3,5 4 7

4820131 426 M 6,5 mm 0,25 0,4 64

4820132 426 M 6,5 mm 0,17 0,25 / 0,3

4820133 426 M 6,5 mm 0,22 0,35 72

4820134 426 M 6,5 mm 0,29 0,45 / 0,5 56

4820135 426 M 6,5 mm 0,335 0,6 48

4820137 426 M 6,5 mm 0,455 0,7 / 0,75 / 0,8 32 36

4820139 426 M 6,5 mm 0,62 1 26 / 24 24

4820140 426 M 6,5 mm 0,725 1,25 22 / 20 20

4820141 426 M 6,5 mm 0,895 1,5 19 / 18 / 16 18

4820142 426 M 6,5 mm 1,1 1,75 14 16 / 14 / 13

4820143 426 M 6,5 mm 1,35 2 12 / 11 12 / 11

4820144 426 M 6,5 mm 1,65 2,5 10 / 9 10 / 9 3

4820145 426 M 6,5 mm 2,05 3 / 3,5 8 / 7 8 / 7 4

4820146 426 M 6,5 mm 2,55 4 / 4,5 6 6 5

4820147 426 M 6,5 mm 3,2 5 / 5,5 5 / 4,5 5 / 4,5 6

4820149 426 M 6,5 mm 0,195 80

4820150 426 M 6,5 mm 0,39 44 / 40

4820151 426 M 6,5 mm 0,53 32 / 28

4820152 426 M 6,5 mm 4 6 7

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Zur Bestimmung des Flanken-
durchmessers von Außengewin-
den nach der Dreidraht- Methode

• In Verbindung mit Bügelmess-
schrauben, anzeigenden Mess-
geräten oder Messmaschinen

• Halterpaar besteht aus einem
Halter mit 1 Prüfstift und einem
weiteren Halter mit 2 Prüfstiften

• Halter mattverchromt, mit
Sprengring zum drehbaren Halten
auf Messspindeln von Messge-
räten

• Prüfstifte gehärtet, geläppt. Mit
seitlichem Spiel im Halter ge-
lagert, dadurch zwangsfreies
Anlegen an Gewindeflanken

• Herstelltoleranz ± 0,5 μm
• Aufnahmebohrung 6,35 mm =

1/4” und 8 mm auf Anfrage)
• Für Gewinde mit Außendurch-

messer bis zu 95 mm

MarGage 426 M

MarGage | Normale und Maßverkörperungen 379



Gewinde-Prüfstifte Satz

Bestell-Nr. Type Aufnahmebohrung

4820000 426 MS 7,5 mm

4820002 426 MS 8,0 mm

4820003 426 MS 6,5 mm

4820004 426 MS 6,35 mm

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Satz Gewinde-Prüfstifte in Hal-
tern bestehend aus 18 Halte-
paaren 426 M

• Durchmesser 0,17 – 3,2 mm
• Lieferung im Holzkasten
• Für Gewinde mit Außendurch-

messer bis zu 95 mm
• Lieferumfang: Holzkasten

MarGage 426 MS
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Einstellring Toleranzklasse 

Durchmesser mm Bestell-Nr.

1 4710006

2 4710010

3 4710014

4 4710018

5 4710020

6 4710022

7 4710024

8 4710026

9 4710028

10 4710030

11 4710031

12 4710032

13 4710033

14 4710034

15 4710035

16 4710036

17 4710037

18 4710038

19 4710039

20 4710040

21 4710041

22 4710042

23 4710043

24 4710044

25 4710045

26 4710046

27 4710047

28 4710048

29 4710049

30 4710050

31 4710051

32 4710052

33 4710053

34 4710054

35 4710055

36 4710056

37 4710057

38 4710058

39 4710059

40 4710060

41 4710061

42 4710062

43 4710063

44 4710064

45 4710065

46 4710066

47 4710067

48 4710068

49 4710069

50 4710070

51 4710071

EIGENSCHAFTEN

Verschleißfester Spezial-Lehren-
stahl. Gehärtet und geläppt.
Baumaße: DIN 2250, Ausführung 
C
Herstelltoleranz: DIN 2250 (JS4)
Unsicherheit des Istabmaßes: 1/2 
IT 1

MarGage 355 E

Durchmesser mm Bestell-Nr.

52 4710072

53 4710073

54 4710074

55 4710075

56 4710076

57 4710077

58 4710078

59 4710079

60 4710080

61 4710081

62 4710082

63 4710083

64 4710084

65 4710085

66 4710086

67 4710087

68 4710088

69 4710089

70 4710090

71 4710091

72 4710092

73 4710093

74 4710094

75 4710095

76 4710096

77 4710097

78 4710098

79 4710099

80 4710100

81 4710101

82 4710102

83 4710103

84 4710104

85 4710105

86 4710106

87 4710107

88 4710108

89 4710109

90 4710110

91 4710111

92 4710112

93 4710113

94 4710114

95 4710115

96 4710116

97 4710117

98 4710118

99 4710119

100 4710120

125 4710121

175 4710122
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Einstellring Toleranzklasse 

Ø mm Bestell-Nr.

101 – 105 4714201

106 – 110 4714202

111 – 115 4714203

116 – 120 4714204

121 – 124 4714205

126 – 130 4714206

131 – 135 4714207

136 – 140 4714208

141 – 145 4714209

146 – 150 4714210

151 – 155 4714211

156 – 160 4714212

161 – 165 4714213

166 – 170 4714214

171 – 174 4714215

176 – 180 4714216

181 – 185 4714217

186 – 190 4714218

191 – 195 4714219

196 – 200 4714220

EIGENSCHAFTEN

Verschleißfester Spezial-Lehren-
stahl. Gehärtet und geläppt.
Baumaße: DIN 2250,  
Ausführung C
Herstelltoleranz: DIN 2250 (JS4)
Unsicherheit des  
Istabmaßes: 1/2 IT 1

Stufung 1mm
Bei Bestellung bitte  
Durchmesser angeben

MarGage 355 E
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Einstellring Toleranzklasse 

Ø mm Bestell-Nr.

1 – 1,8 4732600

1,801 – 3 4732641

3,001 – 5 4732642

5,001 – 10 4732635

10,001 – 15 4732602

15,001 – 20 4732603

20,001 – 25 4732604

25,001 – 32 4732605

32,001 – 35 4732606

35,001 – 40 4732607

40,001 – 45 4732608

45,001 – 50 4732609

50,001 – 55 4732610

55,001 – 60 4732611

60,001 – 65 4732612

65,001 – 70 4732613

70,001 – 75 4732614

75,001 – 80 4732615

80,001 – 85 4732616

85,001 – 90 4732617

90,001 – 95 4732618

95,001 – 100 4732619

100,001 – 105 4732620

105,001 – 110 4732636

110,001 – 115 4732621

115,001 – 120 4732637

120,001 – 125 4732622

125,001 – 130 4732638

130,001 – 135 4732623

135,001 – 140 4732639

140,001 – 145 4732624

145,001 – 150 4732640

150,001 – 155 4732625

155,001 – 160 4732626

160,001 – 165 4732627

165,001 – 170 4732628

170,001 – 175 4732629

175,001 – 180 4732630

180,001 – 185 4732631

185,001 – 190 4732632

190,001 – 195 4732633

195,001 – 200 4732634

EIGENSCHAFTEN

Verschleißfester Spezial-Lehren-
stahl. Gehärtet und geläppt.
Baumaße: DIN 2250,  
Ausführung C
Herstelltoleranz: DIN 2250 (JS4)
Unsicherheit des  
Istabmaßes: 1/2 IT 1

Stufung 0,001mm
Bei Bestellung bitte 
Durchmesser angeben

MarGage 355 E
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Durchmesser Bestell-Nr.

mm

10 4717030

11 4717031

12 4717032

13 4717033

14 4717034

15 4717035

16 4717036

17 4717037

18 4717038

19 4717039

20 4717040

21 4717041

22 4717042

23 4717043

24 4717044

25 4717045

26 4717046

27 4717047

28 4717048

29 4717049

30 4717050

31 4717051

32 4717052

33 4717053

34 4717054

35 4717055

36 4717056

37 4717057

38 4717058

39 4717059

40 4717060

41 4717061

42 4717062

43 4717063

44 4717064

45 4717065

46 4717066

47 4717067

48 4717068

49 4717069

50 4717070

51 4717071

52 4717072

53 4717073

54 4717074

55 4717075

56 4717076

57 4717077

58 4717078

59 4717079

60 4717080

61 4717081

62 4717082

63 4717083

64 4717084

65 4717085

66 4717086

67 4717087

68 4717088

EIGENSCHAFTEN

Verschleißfester Spezial-Lehren-
stahl. Gehärtet und geläppt.
Herstelltoleranz: ± 1/2 IT 2
Unsicherheit des Istabmaßes:  
1/2 IT 1

Ideale Einstellnormale für An-
zeigende Rachenlehren der 
Familien Marameter 840 F und 
300P

MarGage 390
Einstellscheibe Toleranzklasse 
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Ø Bestell-Nr.

mm

10,001 – 14 4719900

14,001 – 20 4719901

20,001 – 30 4719902

30,001 – 40 4719903

40,001 – 50 4719904

50,001 – 60 4719905

60,001 – 70 4719906

70,001 – 80 4719907

80,001 – 90 4719908

90,001 – 100 4719909

EIGENSCHAFTEN

Verschleißfester Spezial-Lehren-
stahl. Gehärtet und geläppt.
Herstelltoleranz: ± 1/2 IT 2
Unsicherheit des Istabmaßes:  
1/2 IT 1

Ideale Einstellnormale für An-
zeigende Rachenlehren der 
Familien Marameter 840 F und 
300P

Stufung 0,001mm
Bei Bestellung bitte  
Durchmesser angeben

MarGage 390
Einstellscheibe Toleranzklasse 

Durchmesser Bestell-Nr.

mm

69 4717089

70 4717090

71 4717091

72 4717092

73 4717093

74 4717094

75 4717095

76 4717096

77 4717097

78 4717098

79 4717099

80 4717100

81 4717101

82 4717102

83 4717103

84 4717104

85 4717105

86 4717106

87 4717107

88 4717108

89 4717109

90 4717110

91 4717111

92 4717112

93 4717113

94 4717114

95 4717115

96 4717116

97 4717117

98 4717118

99 4717119

100 4717120

MarGage 390
Einstellscheibe Toleranzklasse 
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386 Digimar | Höhenmessgeräte

Digimar | Höhenmessgeräte

Ob einfaches Anreißen von Werkstücken oder komplexe Messungen 
in zwei Dimensionen –  Digimar garantiert maximale Flexibilität 
und Qualität. Die motorisierten Höhenmessgeräte sind einfach zu 
bedienen und überzeugen durch ein Höchstmaß an Komfort und 
Sicherheit beim Messen.



388

390

391

392

399

401

403

Digimar Übersicht 
Höhenmessgeräte

Digimar 817 CLT 
Höhenmessgerät

Digimar 816 CL 
Höhenmessgerät

Digimar Zubehör 

Digimar 814 N 
Mit Gussfuß 

Digimar 814 G 
Mit Tischplatte aus Hartgranit

Digimar 814 SR 
Höhenmess- und Anreißgerät
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388 Digimar | Höhenmessgeräte

Digimar | Höhenmessgeräte

Digimar 817 CLT: Komfortables Messen 
mit intuitiver Touch-Bedienung

Beste Verbindung für sichere Daten

Der Datentransfer ist drahtlos oder per USB-
Kabel über die MarConnect-Schnittstelle 
möglich. Schnell eine Messreihe ausdrucken? 
Dafür steht ein Bluetooth-Drucker zur 
Verfügung. Für Ihre Messprotokolle wählen 
Sie ganz einfach zwischen vollständigen 
Messprotokollen im PDF-Format, oder dem 
Speichern als TXT-Datei.

Schnittstelle für Messuhren 

Eine in den Schlitten integrierte Schnittstelle  
ermöglicht die fehlerfreie Messung der Recht- 
winkligkeit und Geradheit in Verbindung mit den  
neuen digitalen Feinzeigern Millimess 2000/2001W.

Ergonomie, die sich messen lässt

Ergonomie ist, wenn sich Verfahren, Abläufe und Anordnungen am Menschen orientieren – und 
nicht etwa umgekehrt. Genau dafür steht das neue Digimar 817 CLT: Mit einfachem Schieben und 
Scrollen funktioniert der Touchscreen genauso, wie Sie es von Ihrem Smartphone und Tablet gewohnt 
sind. Bereits auf dem Display sind die Tasten so angeordnet, dass häufig verwendete Funktionen 
besonders gut zugänglich sind. Die Messungen lassen sich über das Touch-Display, das Daumenrad 
mit integrierten Pfeiltasten oder per Quick-Mode per Hand am Messschlitten bequem starten. Zwei 
Drucktasten zur Betätigung der Luftlager sind in den Griff integriert und ermöglichen ein sicheres und 
feinfühliges Führen des Gerätes für Links- und Rechtshänder. Und ganz gleich, ob Sie lieber im Sitzen 
oder im Stehen arbeiten: Das Touchdisplay ist mit Ihnen immer auf Augenhöhe und lässt sich beliebig 
drehen oder kippen. So wird Ihnen ein bequemes, entspanntes Messen besonders leicht gemacht.
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Einfach per Touch messen

Intuitive Bedienung über große, übersichtliche 
Tasten für eine sichere Ausführung von Messungen, 
Einstell- und Berechnungsfunktionen und das 
Erstellen von Messprogrammen über Drag & Drop. 

Schwenkbares Display

10-Zoll-Touchpanel mit Dreh-Kipp-Gelenk für indi- 
viduelle Einstellungen – je nach Arbeitsposition,
Körpergröße oder Lichtverhältnissen.

Beste Ergonomie

Beidseitig angebrachte, ergonomische Griffe mit integrierter 
Bedientaste für das Luftlager sorgen für präzises und müheloses 
Bewegen des Gerätes auf der Messplatte.

Leichtes Handling

Mit Daumenrad zum schnellen Bewegen des Mess- 
schlittens und einfachen Starten der Messung. 
Außerdem: Schnellmess-Funktionstasten zur auto- 
matischen Erkennung von Flächen und Bohrungen.
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Höhenmessgerät

Bestell-Nr. 4429600 4429601 4429602

Type 817 CLT

Messbereich mm 0 – 350 0 – 600 0 – 1000

Anwendungsbereich von mm 170

Anwendungsbereich bis mm 520 770 1170

Ziffernschrittwert mm 0,01, 0,005, 0,001, 0,0005, 0,0001

Ziffernschrittwert inch .001”, .0005”, .0001”, .00005”, .00001”

Fehlergrenze µm (1,8 + L/600) L in mm

Wiederholpräzision Bohrung µm 1

Wiederholpräzision Ebene µm 0,5

Rechtwinkligkeitsabweichung 
in µm

µm 5 6 10

Betriebsdauer max. h 14

Messkraft N 1,0 +/– 0,2 N

Rel. Luftfeuchtigkeit nicht  
kondensierend

% 65

Arbeitstemperatur °C 20

Betriebstemperatur °C 10 – 40

Produktgewicht kg 22 26 29

Datenschnittstelle USB, Wireless

Norm Werksnorm

Bestell-Nr. Beschreibung Type

6910271 Druckerset inkl. Bluetooth-USB-Adapter DP-B1

5450105 Druckerpapier, 12 Rollen

4102220 USB-Adapter für MarConnect Wireless i-Stick

4221525 Prüfplatte aus Hartgranit, 1000 x 630 mm 107 G

4221573 Sicherheitsuntergestell, 1000 x 630 mm 107 Ug

4221526 Prüfplatte aus Hartgranit, 1200 x 800 mm 107 G

4221574 Sicherheitsuntergestell, 1200 x 800 mm 107 Ug

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

Bedien-und Anzeigeeinheit
• Großes und übersichtliches

Touch-Display mit Hintergrund-
beleuchtung

• Bedienerführung über selbster- 
klärende Ikons

• Bedienerführung in mehreren
Sprachen

• Möglichkeit, zusätzliche Null-
punkte auf Werkstück zu setzen

• Zusätzliches Messgerät mit
MarConnect-USB-Schnittstelle
anschließbar

• Zukunftssicher durch Update- 
fähigkeit

• Automatische Stand-by-Schaltung
• Einstellbare Auto-off Funktion,

ohne Verlust der Messwerte

Funktionen
• Antastung unten bzw. oben
• Stegbreite bzw. Nutabstände

inkl. Steg- bzw. Nutmitte
• Bohrungs- bzw. Wellendurch-

messer inkl. Bohrungs- bzw.
Wellenmitte

• Umkehrpunkt Bohrungen (oben
bzw. unten)

• Umkehrpunkt Welle (oben bzw.
unten)

• Abstände bzw. Symmetrie be-
rechnen

• Dynamische Messfunktionen
• Rechtwinkligkeitsmessung
• Geradheitsmessung
• Messen in 2D-Modus
• Messprogramme
• Messdatenverarbeitung

Messsystem
• Hervorragende Messgenauigkeit

und Zuverlässigkeit durch optisch
inkrementales Messsystem

• Dynamisches Tastsystem für
hohe Wiederholbarkeit

• Luftlagersystem für leichtes,
ruck freies Verschieben 

• Einfache Messabläufe durch
motorisierten Messschlitten

• Tasterkonstante bleibt nach dem
Abschalten erhalten

• Integrierter aufladbarer Akku mit
hoher Betriebsdauer für netzun-
abhängiges Messen

• Temperaturkompensation über
int. Temperatursensor

Lieferumfang 

• Höhenmessgerät inkl. Bedien- 
und Anzeigeelement

• Träger 817 h1
• Messeinsatz K6/51
• Einstellblock 817 eb
• USB-Kabel
• Bedienungsanleitung
• Ladenetzteil
• Schutzhaube
• Kalibrierschein

Digimar 817 CLT 

ZUBEHÖR

107 G + 107 Ugi-Stick DP-B1

Software

• MarCom Professional kostenlos
zum Download: www.mahr.com/
marcom (nur für Mahr-Daten- 
kabel und Funksysteme mit USB- 
und RS-232-Schnittstelle)
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Bestell-Nr. 4429030 4429031

Type 816 CL

Messbereich mm 0 – 350 0 – 600

Anwendungsbereich von mm 170

Anwendungsbereich bis mm 520 770

Ziffernschrittwert mm 0,001, 0,01

Ziffernschrittwert inch .00005”, .0001”

Fehlergrenze µm (2,8 + L/300) L in mm

Wiederholpräzision Bohrung µm 3

Wiederholpräzision Ebene µm 2

Rechtwinkligkeitsabweichung 
in µm

µm 15 20

Betriebsdauer max. h 10

Messkraft N 1,0 +/– 0,2 N

Rel. Luftfeuchtigkeit nicht kon-
densierend

% 65

Arbeitstemperatur °C 20

Betriebstemperatur °C 10 – 40

Produktgewicht kg 25,00 30,00

Datenschnittstelle: Opto RS– 232C, USB, Wireless

Norm Werksnorm

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4346023 Datenverbindungskabel USB (2 m) 2000 USB

4346020 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 2000 r

4102232 2000 e Sendemodul für e-Stick 2000 e

4102230 e-Stick Funkempfänger e-Stick

4221526 Prüfplatte aus Hartgranit, 1200 x 800 mm 107 G

4221574 Sicherheitsuntergestell, 1200 x 800 mm 107 Ug

4221525 Prüfplatte aus Hartgranit, 1000 x 630 mm 107 G

4221573 Sicherheitsuntergestell, 1000 x 630 mm 107 Ug

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

Grundmessfunktionen

• Antastung unten bzw. oben
• Stegbreite bzw. Nutabstände

inkl. Steg- bzw. Nutmitte
• Bohrungs- bzw. Wellendurch-

messer inkl. Bohrungs- bzw.
Wellenmitte

• Umkehrpunkt Bohrungen (oben
bzw. unten)

• Umkehrpunkt Welle (oben bzw.
unten)

• Abstände bzw. Symmetrie be-
rechnen

• Dynamische Messfunktionen
• Messprogramm
• Messdatenverarbeitung
• Bedien- und Anzeigeeinheit
• Gut ablesbares Grafik-LCD-Dis-

play mit Hintergrundbeleuchtung
• Übersichtliche Funktionstasten
• Sprachneutrale Bedienerführung

über selbsterklärende Symbole
• Schnell einen zusätzlichen Null-

punkt setzen
• Messwertspeicher bis zu 99

Messwerte
• Messsystem
• Hervorragende Messgenauigkeit

und Zuverlässigkeit durch optisch
inkrementales Messsystem mit
Doppellesekopf

• Dynamisches Tastsystem für
hohe Wiederholbarkeit

• Luftlagersystem für leichtes,
ruckfreies Verschieben

• Präzise Messkopfführung auf
Edelstahl-Führungsbahnen

• Einfache Messabläufe durch
motorisierten Messschlitten

• Integrierter Temperatursensor
mit Temperaturkompensation

• Tasterkonstante bleibt nach dem
Abschalten erhalten

• Integrierter, aufladbarer Akku
mit hoher Betriebsdauer für
netzunabhängiges Messen

• Software: MarCom Professional
kostenlos zum Download: www.
mahr.com/marcom (nur für Mahr
Datenkabel und Funksysteme mit
USB und RS– 232 Schnittstelle)

• Datenschnittstelle: Opto
RS– 232C, USB, Wireless

• Batterietyp: Ni-Mh Akku
• Lieferumfang: Höhenmessgerät

inkl. Bedien- und Anzeigeele-
ment, Träger 817 h1, Messein-
satz K6/51, Einstellblock 817 eb,
Bedienungsanleitung, Ladenetz-
teil, Schutzhaube, Kalibrierschein

Digimar 816 CL

ZUBEHÖR

Höhenmessgerät

107 G + 107 Ug
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Messtasterset

Bestell-Nr. Type

4429019 817 ts1

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4429219 Träger für Messeinsätze, Aufnahmebohrung 6 mm,  
a = 100,5 mm, b = 119,5 mm, c = 84 mm

817 h2

4429226 Scheibenmesseinsatz ø 15 mm S 15/31,2

4429227 Zylindermesseinsatz ø 10 mm Z 10/31,2

4429228 Kegelmesseinsatz MKe 30

4429221 Tiefenmesstaster ink. Halter TMT 120

4429256 Halter inkl. Messeinsatz 800 ts ø 2,0 mm KM 2

4429220 Träger für Messeinsätze, Aufnahmebohrung 8 mm 817 h4

7023813 Kugelmesseinsatz, ø 4,0 mm K 4/30

7023816 Kugelmesseinsatz, ø 6,0 mm K 6/40

7023810 Kugelmesseinsatz, ø 10,0 mm K 10/60

7023615 Kugelmesseinsatz, ø 10,0 mm K 10/100

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Großer Zubehörsatz
• In praktischem Kunststoffkoffer
• Bestehend aus:

Tiefenmesstaster
Träger mit verlängerter Aufnahme
Scheibenmesstaster für Nuten etc.
Kegelmesstaster
Zylindermesstaster
Halter für M2-Fühlhebelmess-
einsätze
Träger inkl. 4 Stück Kugeltaster
mit Schaftaufnahme Ø 8 mm

• Lieferumfang: Etui

Digimar 817 ts1

SATZBESTANDTEILE

K 10/100

S 15/31,2Z 10/31,2

817 h2

KM 2

K 6/40K 4/30

817 h4

MKe 30

K 10/60

TMT 120
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Messtasterset

S 15/31,2Z 10/31,2

817 h2

KM 2MKe 30

TMT 120

Bestell-Nr. Type

4429018 817 ts2

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4429219 Träger für Messeinsätze, Aufnahmebohrung 6 mm,  
a = 100,5 mm, b = 119,5 mm, c = 84 mm

817 h2

4429226 Scheibenmesseinsatz ø 15 mm S 15/31,2

4429227 Zylindermesseinsatz ø 10 mm Z 10/31,2

4429228 Kegelmesseinsatz MKe 30

4429221 Tiefenmesstaster ink. Halter TMT 120

4429256 Halter inkl. Messeinsatz 800 ts ø 2,0 mm KM 2

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Kleiner Zubehörsatz
• In praktischem Kunststoffkoffer
• Bestehend aus:

Tiefenmesstaster
Träger mit verlängerter Aufnahme
Scheibenmesstaster für Nuten
etc.
Kegelmesstaster
Zylindermesstaster
Halter für M2-Fühlhebelmess-
einsätze

• Lieferumfang: Etui

Digimar 817 ts2

SATZBESTANDTEILE
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ø8

37,5
51

Universal-Messtastersatz komplett
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1,2
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24
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3d

20

M
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Bestell-Nr. Type

  

7034000 817 ts3

Bestell-Nr. Beschreibung Type
   

3015917 Grundkörper / Aufnahmedurchmesser 8 mm GK/8

3015918 Tastschuh, d = 0,5 mm, l = 78 mm TS 0,5/78

3015919 Taststift/-spitze, d = 1,2 mm, l = 75 mm,  
ls = 15,5 mm

T 1,2/75

3015920 Kegeltaster MKe 8

3022000 Kugeltaster, dk = 3,0 mm, l = 24 mm K 3/24

3022001 Kugeltaster, dk = 2,0 mm, l = 24 mm K 2/24

3022002 Kugeltaster, dk = 1,0 mm, l = 24 mm K 1/24

3015888 Verlängerung M3 – M2,5, d = 4 mm, l = 20 mm V/M 2,5

3015921 Verlängerung M3 – M3, d = 4 mm, l = 20 mm V/M 3

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Zubehörsatz für Kleinteile und 
filigrane Nuten, Einstiche und 
Bohrungen

• In praktischem Holz-Etui
• Geeignet für Träger 817 h4 mit  

8 mm Aufnahmebohrung 

• Bestehend aus: 
Grundkörper mit 8 mm Auf- 
nahmeschaft 
Tiefenmesstaster 
Tastschuh für Nuten und Einstiche 
Kugelmesstaster 
Kegelmesstaster 
Verlängerung 
Adapter für M2,5 Messeinsätze

• Lieferumfang: Etui

Digimar 817 ts3

SATZBESTANDTEILE

K 1…K3/24V/M2…M 3

TS 0,5/78T 1,2/75

Mke 8

GK/8
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Träger für Messeinsätze

25

ød

17

ø12

c

ø6

a

ø1
2

b

S 15/31,2Z 10/31,2 800 a6MKe 30

K 6/51K 5/51 KM 2

Bestell-Nr. Type

4429154 817 h1

4429219 817 h2

4429454 817 h5

Bestell-Nr. a b c Aufnahme- 
bohrung

mm mm mm

4429154 27,5 46,5 84 6 mm

4429219 100,5 119,5 84 6 mm

4429454 35 54 86 6 mm

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4301865 Einspannschaft ø 6 mm für Fühlhebelmessgeräte 800 a6

4429158 Kugelmesseinsatz, ø 5,0 mm K 5/51

4429226 Scheibenmesseinsatz ø 15 mm S 15/31,2

4429227 Zylindermesseinsatz ø 10 mm Z10/31,2

4429228 Kegelmesseinsatz MKe 30

4429254 Kugelmesseinsatz für 817 CLM, ø 6,0 mm K 6/51

4429256 Halter inkl. Messeinsatz 800 ts ø 2,0 mm KM 2

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Träger für Messeinsätze mit
6 mm Aufnahmeschaft

• zum Messen in größerer
Messtiefe (817 h2)

• Schwenkbar (817 h5) z. B.
zum Ausrichten eines Zylinder-
messtasters

Digimar 817 h1 / 817 h2 / 817 h5

ZUBEHÖR



Digimar
Höhenmessgeräte
Träger für Messeinsätze

396 Digimar | Höhenmessgeräte

Träger für Messeinsätze

78

0,
5

Bestell-Nr. Type Aufnahmebohrung

4429220 817 h4 8 mm

Bestell-Nr. Beschreibung Type

3015888 Verlängerung M3 – M2,5, d = 4 mm, l = 20 mm V/M 2,5

3015917 Grundkörper / Aufnahmedurchmesser 8 mm GK/8

3015918 Tastschuh, d = 0,5 mm, l = 78 mm TS 0,5/78

3015919 Taststift/-spitze, d = 1,2 mm, l = 75 mm, ls = 15,5 mm T 1,2/75

3015920 Kegeltaster MKe 8

3015921 Verlängerung M3 – M3, d = 4 mm, l = 20 mm V/M 3

3022000 Kugeltaster, dk = 3,0 mm, l = 24 mm K 3/24

3022001 Kugeltaster, dk = 2,0 mm, l = 24 mm K 2/24

3022002 Kugeltaster, dk = 1,0 mm, l = 24 mm K 1/24

7023615 Kugelmesseinsatz, ø 10,0 mm K 10/100

7023810 Kugelmesseinsatz, ø 10,0 mm K 10/60

7023813 Kugelmesseinsatz, ø 4,0 mm K 4/30

7023816 Kugelmesseinsatz, ø 6,0 mm K 6/40

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Träger für Messeinsätze mit
8 mm Aufnahmeschaft und
102 g Gewicht

• Auch geeignet für den Universal-
Messtastersatz CXt2

• Kompatibel zu Digimar CX1 und
CX2-Messeinsätzen mit 102 g
Gewicht

Digimar 817 h4

ZUBEHÖR

K 10/100K 6/40K 4/30 K 10/60
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Tiefenmesstaster inkl. Halter

d

l

M
2

R 1,5

6
5

M 2,5

ø4,2

800 ts 901 911 H2

TMT 120 TMT 120 S

Bestell-Nr. Type

4429221 TMT 120

4429421 TMT 120 S

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4305870 Messeinsatz ø 1,0 mm, Hartmetall, l = 14,5 mm 800 ts

4305850 Messeinsatz ø 2,0 mm, Hartmetall, l = 14,5 mm 800 ts

4305871 Messeinsatz ø 3,0 mm, Hartmetall, l = 14,5 mm 800 ts

4309051 Messeinsatz ø 2,0 mm, Rubin, l = 14,5 mm 800 tsr

4360001 Standardmesseinsatz, Stahl, r = 1,5 mm 901

4360002 Standardmesseinsatz, Hartmetall, r = 1,5 mm 901 H

4360003 Standardmesseinsatz, Rubin, r = 1,5 mm 901 R

4360241 Stiftmesseinsatz, Hartmetall, l = 11 mm,  
Messflächen-ø 1,5 mm

911 H2

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Tiefenmesstaster inkl. Träger
zum Messen in vertikalen Boh-
rungen und Aussparungen

• Tiefenmesstaster wechselbar
• M2 und M2,5 Anschlussgewinde

für Messeinsätze
• Inkl. M2,5 Kugelmesseinsatz

901 H
• Schwenkbar (nur TMT 120 S)
• Zweiter Tiefenmesstaster mit

Tastschuh für Nutenmessung
(nur TMT 120 S)

• Inkl. M2 Kugelmesseinsatz 800 ts
mit 2 mm Kugel (nur TMT 120 S)

Digimar TMT 120 / TMT 120 S

ZUBEHÖR
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Träger für Rechtwinkligkeitsmessung

ø1
2

110

62
82

ø8
ø8

4

10 286

42

Bestell-Nr. Type

4429206 817 h3

Bestell-Nr. Aufnahmebohrung

4429206 8 mm

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4429610 Datenverbindungskabel DK-M1

4346700 Digitaler Feinzeiger 0,0001mm/±1mm 2000 W

4346800 Digitaler Feinzeiger 0,0001mm/±1mm 2001 W

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

• Träger für
Rechtwinkligkeitsmessung

• geeignet für analoge und
digitale Messuhren

• Ideal für automatische Messung
in Verbindung mit digitalem
Feinzeiger 2000 W / 2001 W
und Datenkabel DK-M1

Digimar 817 h3

ZUBEHÖR

2001 W 2000 W DK-M1



814 N Digimar
Höhenmessgeräte
Höhenmess- und Anreißgerät

Bestell-Nr. 4426540 4426542

Type 814 N

Messbereich mm 0 – 320 0 – 620

Ziffernschrittwert mm 0,001, 0,01

Ziffernschrittwert inch .00005”, .0005”

Fehlergrenze µm 20 30

Rechtwinkligkeitsabweichung 
in µm

µm 20 30

Betriebsdauer max. h 2000

Messkraft N 3

Arbeitstemperatur °C 20

Betriebstemperatur °C 5 – 40

Produktgewicht kg 6,20 10,50

Datenschnittstelle: Opto RS– 232C, Wireless

Norm Werksnorm

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Zum Messen von Höhen und Abständen zwi-
schen Bohrungen, Flächen und Kanten

• Zum Markieren und Anreißen von Werkstücken

FUNKTIONEN

• ON/OFF
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• mm/inch
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• MAX/MIN Speicher zur Umkehr-

punktsuche
• (MAX-MIN) zur Rundlauf- und

Ebenheitsprüfung
• TOL (Toleranzeingabe)
• Umschaltung des Ziffernschritt-

wertes
• DATA (Datenübertragung)

EIGENSCHAFTEN

• Große und gut ablesbare digitale
Anzeige

• Mess- und Anzeigegerät am
Messkopf

• Mit Opto RS232 C Schnittstelle
zur Datenübertragung

• Mit digitaler Maßvoreinstellung
(Preset)

• Nullen der Anzeige in jeder
Messstellung

• Messen mit MAX, MIN und
MAX-MIN Funktion

• Eingabe von Toleranzgrenzen für
1 Merkmal

• mm/inch umschaltbar
• Hohe Messgenauigkeit
• Inkremental induktives Mess-

system
• Kugellagerführung des Mess-

kopfes
• Verschleißfreies Messsystem
• Leichte Bedienung durch seit-

liche Handkurbel am Messkopf
• Konstante Messkraft, wahlweise

nach unten oder oben wirkend
• Für Anreißaufgaben an jeder

Stelle klemmbar
• Mit Feineinstellung
• Netzunabhängig durch Batterie-

betrieb
• Universeller Einsatz durch viel-

seitiges Zubehör
• Datenschnittstelle: Opto

RS– 232C, Wireless
• Batterietyp: CR 2032 (3V

Lithium)
• Lieferumfang: Höhenmessgerät

inkl. Bedien- und Anzeigeele-
ment, Tastarm 814 t, Kugelmess-
taster 814 m, 8 mm, Batterie,
Bedienungsanleitung, Schutz-
haube, Prüfprotokoll

Digimar 814 N
Höhenmess- und Anreißgerät
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Bestell-Nr. Beschreibung Type

4426510 Tastarm 150 mm, Aufnahmebohrung 8 mm 814 t

4426525 Kugelmesstaster, Kugeldurchmesser 2,0 mm 814 m

4426526 Kugelmesstaster, Kugeldurchmesser 3,0 mm 814 m

4426512 Kugelmesstaster, Kugeldurchmesser 4,0 mm 814 m

4426527 Kugelmesstaster, Kugeldurchmesser 5,0 mm 814 m

4426511 Kugelmesstaster, Kugeldurchmesser 6,0 mm 814 m

4426528 Kugelmesstaster, Kugeldurchmesser 7,0 mm 814 m

4426509 Kugelmesstaster, Kugeldurchmesser 8,0 mm 814 m

4426498 Kugelmesseinsatz Rubinkugel, ø = 4,0 mm 817 CI-r

4426513 Tellermesstaster 814 s

4426514 Tasterhalter mit Anschlussgewinde M2,5 814 h

4426515 Anreißnadel für Höhenmessgerät 814 G 814 a

4426516 Halter für Messkegel 817 ks 814 kh

4426071 Messkegel 0 – 15 mm 817 ks1

4426072 Messkegel 14 – 20 mm 817 ks2

4426073 Messkegel 18 – 24 mm 817 ks3

4426074 Messkegel 23 – 30 mm 817 ks4

4426517 Umkehrtaster, ø = 4,0 mm 814 u

4426518 Auswechselbarer Tasterarm, ø = 2,0 mm 814 ua

4426434 Halter mit Anschlussgewinde M2,5 / M1,6 / M1,4 817 CI-am

4426433 Messeinsatz mit auswechselbarem Stift 817 CI-sa

4426435 Messeinsatz mit Würfel 817 CI-p

4426616 Abdeckhaube für 0 – 320 mm

4426619 Abdeckhaube für 0 – 620 mm

4102510 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 ESv

4102235 1082 e Sendemodul für e-Stick 1082 e

4102230 e-Stick Funkempfänger e-Stick

4102330 Adapterkabel RS232-USB (0,2 m) Opto USB

4102520 Batterie 3 V, CR 2032

Digimar 814 N

ZUBEHÖR

Höhenmess- und Anreißgerät
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817 CI-am 817 CI-sa 817 CI-p e-Stick

814 t 814 m 817 CI-r 814 s 814 h

814 a 814 kh 817 ks1 817 ks2;817 
ks3;817 ks4

814 u



814 G Digimar
Höhenmessgeräte

Höhenmess- und Anreißgerät

Bestell-Nr. 4426541 4426543

Type 814 G

Messbereich mm 0 – 320 0 – 620

Ziffernschrittwert mm 0,001, 0,01

Ziffernschrittwert inch .00005”, .0005”

Fehlergrenze µm 20 30

Rechtwinkligkeitsabweichung 
in µm

µm 20 30

Betriebsdauer max. h 2000

Messkraft N 3

Arbeitstemperatur °C 20

Betriebstemperatur °C 5 – 40

Produktgewicht kg 14,00 18,30

Plattengröße mm 200 x 300

Datenschnittstelle: Opto RS– 232C, Wireless

Norm Werksnorm

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• Zum Messen von Höhen und Abständen
zwischen Bohrungen, Flächen und Kanten

• Zum Markieren und Anreißen von Werkstücken

FUNKTIONEN

• ON/OFF
• RESET (Nullsetzen der Anzeige)
• mm/inch
• PRESET (Maßvoreinstellung)
• MAX/MIN Speicher zur Umkehr-

punktsuche
• (MAX-MIN) zur Rundlauf- und

Ebenheitsprüfung
• TOL (Toleranzeingabe)
• Umschaltung des Ziffernschritt-

wertes
• DATA (Datenübertragung)

EIGENSCHAFTEN

• Große und gut ablesbare digitale
Anzeige

• Mess- und Anzeigegerät am
Messkopf

• Mit Opto RS232 C Schnittstelle
zur Datenübertragung

• Mit digitaler Maßvoreinstellung
(Preset)

• Nullen der Anzeige in jeder
Messstellung

• Messen mit MAX, MIN und
MAX-MIN Funktion

• Eingabe von Toleranzgrenzen für
1 Merkmal

• mm/inch umschaltbar
• Hohe Messgenauigkeit
• Inkremental induktives Mess-

system
• Kugellagerführung des Mess-

kopfes
• Verschleißfreies Messsystem
• Leichte Bedienung durch seit-

liche Handkurbel am Messkopf
• Konstante Messkraft, wahlweise

nach unten oder oben wirkend
• Für Anreißaufgaben an jeder

Stelle klemmbar
• Mit Feineinstellung
• Netzunabhängig durch Batterie-

betrieb
• Universeller Einsatz durch viel-

seitiges Zubehör
• Datenschnittstelle: Opto

RS– 232C, Wireless
• Batterietyp: CR 2032 (3V

Lithium)
• Lieferumfang: Höhenmessgerät

inkl. Bedien- und Anzeigeele-
ment, Tastarm 814 t, Kugelmess-
taster 814 m, 8 mm, Batterie,
Bedienungsanleitung, Schutz-
haube, Prüfprotokoll

Digimar 814 G
Höhenmess- und Anreißgerät
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Bestell-Nr. Beschreibung Type

4426510 Tastarm 150 mm, Aufnahmebohrung 8 mm 814 t

4426525 Kugelmesstaster, Kugeldurchmesser 2,0 mm 814 m

4426526 Kugelmesstaster, Kugeldurchmesser 3,0 mm 814 m

4426512 Kugelmesstaster, Kugeldurchmesser 4,0 mm 814 m

4426527 Kugelmesstaster, Kugeldurchmesser 5,0 mm 814 m

4426511 Kugelmesstaster, Kugeldurchmesser 6,0 mm 814 m

4426528 Kugelmesstaster, Kugeldurchmesser 7,0 mm 814 m

4426509 Kugelmesstaster, Kugeldurchmesser 8,0 mm 814 m

4426498 Kugelmesseinsatz Rubinkugel, ø = 4,0 mm 817 CI-r

4426513 Tellermesstaster 814 s

4426514 Tasterhalter mit Anschlussgewinde M2,5 814 h

4426515 Anreißnadel für Höhenmessgerät 814 G 814 a

4426516 Halter für Messkegel 817 ks 814 kh

4426071 Messkegel 0 – 15 mm 817 ks1

4426072 Messkegel 14 – 20 mm 817 ks2

4426073 Messkegel 18 – 24 mm 817 ks3

4426074 Messkegel 23 – 30 mm 817 ks4

4426517 Umkehrtaster, ø = 4,0 mm 814 u

4426518 Auswechselbarer Tasterarm, ø = 2,0 mm 814 ua

4426434 Halter mit Anschlussgewinde M2,5 / M1,6 / M1,4 817 CI-am

4426433 Messeinsatz mit auswechselbarem Stift 817 CI-sa

4426435 Messeinsatz mit Würfel 817 CI-p

4426616 Abdeckhaube für 0 – 320 mm

4426619 Abdeckhaube für 0 – 620 mm

4102510 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 ESv

4102235 1082 e Sendemodul für e-Stick 1082 e

4102230 e-Stick Funkempfänger e-Stick

4102330 Adapterkabel RS232-USB (0,2 m) Opto USB

4102520 Batterie 3 V, CR 2032

Digimar 814 G

ZUBEHÖR

Höhenmess- und Anreißgerät

ø
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817 CI-am 817 CI-sa 817 CI-p e-Stick

814 t 814 m 817 CI-r 814 s 814 h

814 a 814 kh 817 ks1 817 ks2;817 
ks3;817 ks4

814 u
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814 SR Digimar
Höhenmessgeräte

Höhenmess- und Anreißgerät
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Bestell-Nr. 4426100 4426101

Type 814 SR

Messbereich mm 0 – 350 0 – 600

Ziffernschrittwert mm 0,01

Ziffernschrittwert inch .0005”

Fehlergrenze µm 40 50

Betriebsdauer max. h 4000

Betriebstemperatur °C 10 – 40

Produktgewicht kg 7,00 8,00

Datenschnittstelle: Opto RS– 232C, Digimatic, USB, Wireless

Norm Werksnorm

Bestell-Nr. a b c d

mm mm mm mm

4426100 62 180 35 580

4426101 62 180 35 835

Bestell-Nr. Beschreibung Type

4123867 Mess- und Anreißspitze, hartmetallbewehrt 814 SRs

4123041 Halter mit drehbarer Kombi-Aufnahme
- Schwalbenschwanz für Fühlhebelmessgeräte- Ø 8 mm

für Messuhren und Feinzeiger

27 Sp

4102357 Datenverbindungskabel USB (2 m) 16 EXu

4102915 Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel Digima-
tic (2 m) 

16 EWd

4102410 Datenverbindungskabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102230 e-Stick Funkempfänger e-Stick

4102231 16 EWe Sendemodul für e-Stick 16 EWe

4102520 Batterie 3 V, CR 2032

TECHNISCHE DATEN

Anwendung:
• Zum Anreißen und Markieren von Werkstücken
• Zum Messen von Höhen und Abständen

 

ZUBEHÖR

Höhenmess- und Anreißgerät

Digimar 814 SR

814 SRs;27 ESh 27 Sp e-Stick 16 EWe
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417Precimar | Präzisionslängermesstechnik

Die Längenmesstechnik wird heutzutage in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. Die LINEAR-Längenmessgeräte 

dienen als Einstell- und Messgeräte für den allgemeinen Einsatz in der Werkstatt. Die bekannten Universal-

Längenmessgeräte ULM sind die Standardgeräte zur Qualitätssicherung in der Kalibriermesstechnik. Sie werden ebenfalls 

eingesetzt zu hochgenauen Längenmessungen an Präzisionsteilen. Die motorisierten PLM- und CiM-Geräte ermöglichen 

eine bedienerfreundliche, schnelle und sichere Messung mit kleinstmöglicher Unsicherheit. Typische Anwendungsgebiete 

sind Präzisionsteile und Prüfmittel. Durch die breite Produktpalette vom einfachen Längenmessgerät LINEAR über die 

ULM-Geräte bis hin zur ultragenauen und teilautomatisierten CiM-Universal-Messmaschine bietet Mahr stets eine pra-

xisgerechte Lösung für die Fertigung, den Messraum und Kalibrierlaboratorien. Anders gesagt: Messtechnik in höchster 

Präzision bei äußerst effizienten Messprozessen.

Precimar. Längenmesstechnik für jeden Einsatzbereich



SM 60 Precimar
Präzisionslängenmesstechnik

Längenmessbank 

418 Precimar | Präzisionslängermesstechnik

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

Das Precimar SM 60 ist ein einfach 
zu bedienendes Messgerät für 
schnelle, präzise Außenmessungen 
an Werkstücken.

• Einfacher Aufbau des Gerätes
• Schnelle Anpassung an neue

Werkstücke
• Fertigungsnah einsetzbar durch

robuste Bauweise
• Frei wählbare Messmittel (z.B.

digitale Messuhr, Messtaster
usw.)

• Messflächen aus Hartmetall
• Schutz des eingesetzten Mess-

mittels durch eingebaute
Kupplung

• Verwendung unterschiedlichster
Messaufsätze

• Bedienung für Links- und Rechts-
händer

• Großer Auflagetisch Ø 60 mm,
stufenlos höhenverstellbar

Precimar SM 60

Bestell-Nr. g Beschreibung Type

4337661 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 25 mm 1087 R

4337665 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 25 mm 1087 Ri

4337621 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 25 mm 1086 R

4337625 Digitale Messuhr, 0,0005 mm, 25 mm 1086 Ri

5312010 Kompaktlängenmessgerät C 1200

5323010 M 2,5 Induktiver Messtaster, ± 2 mm P2004 M

5355368 Messaufsatz M 2,5

5355410 Messaufsatz mit Planfläche Ø 2 mm

5355411 Messaufsatz mit Flächenschneide 2

5355412 Messaufsatz mit Kugelzone R20

5355413 Messaufsatz mit Flächenschneide 8 (paar)

5355414 Messaufsatz mit Planfläche Ø 8 mm

5355415 Messaufsatz mit Planfläche Ø 14 mm

5355416 Messaufsatz mit Planfläche Ø 7,5 mm

5355485 Messaufsatz mit Planfläche Ø 6,35 mm

ZUBEHÖR

Längenmessbank 

Bestell-Nr. 5357360 5357370

Type SM 60

Aufnahme-
schaftdurch-
messer

mm 8

Anwendungs-
bereich 

mm 0 – 60

Messbereich mm 0 – 25 mm

Messflächen-ø mm 6

Parallelität der 
Messflächen

<0,001 mm

Tischgröße mm Ø 60

Direkter Mess-
bereich [mm]

25

Messkräfte [N] 1 N+ Messkraft des Messsystems 5 N + Messkraft des Messsystems

Masse [kg] 9

1087 Ri 1086 
R-HR;1086
R;1086 ZR

C 1200 P2004 U;P2004 
T;P2004 M;P2004 
F;P2004



MarSurf | Oberflächenmessgeräte

Überall dort, wo Oberflächenstrukturen Einfluss auf die Funktion oder das Aussehen 
von Bauteilen nehmen, ist eine sorgfältige Prüfung von großer Bedeutung. Mit 
MarSurf bieten wir Ihnen Oberflächenmessgeräte in höchster Qualität. Die weltweit 
verbreitete Tastschnittmethode hat Mahr zur Perfektion gebracht. Doch auch den 
neuesten Forderungen nach berührungsfreiem Messen können wir entsprechen: 
dank verschiedener optischer Sensoren. Top-Qualität, höchste Kompetenz und 
perfektes Know-how – all das bietet MarSurf-Oberflächenmesstechnik von Mahr.
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MarSurf Übersicht 
Oberflächenmessgeräte

MarSurf PS 10 
Mobiles Rauheitsmessgerät

MarSurf M 310  
Mobiles Rauheitsmessgerät

MarSurf M 400 
Mobiles Oberflächenmessgerät



Optisch oder taktil?  
Das richtige Messmittel wählen

Wann sollten Sie auf bewährte taktile Messtechnik setzen, und 
wann ist eine Messung mit etablierten optischen Geräten sinn-
voller? Weil beide Methoden zu 99 Prozent gleichwertig präzise 
Ergebnisse liefern, kommt es immer darauf an, welche Oberflä-
chenstrukturen Sie vermessen wollen und welche Kennwerte und 
Eigenschaften relevant für Ihre Fertigung sind. Mahr bietet Ihnen 
vielfältige Lösungen für beide Systeme. Die folgenden Kriterien 
helfen Ihnen bei der Auswahl:

Prozesswerte nach ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178 und ISO 21920 

Taktile und optische Geräte weisen die Rauheit und zum Teil auch die Wellig- 
keit von Oberflächen aus – und das normenkonform nach DIN EN ISO 4287 
und DIN EN ISO 13565. Optische Geräte erfüllen zudem die Norm DIN EN 
ISO 25178 und künftig die Norm DIN EN ISO 21920, die eine flächenhafte 
Beschreibung einer Oberfläche ohne Berührung erlauben. 

Im Handumdrehen bei etablierten Prozesswerten

Rauheits-, Welligkeits- und Primärprofile beschreiben die Oberfläche und 
deren Eigenschaften. Die daraus abgeleiteten Parameter erlauben eine Aus-
sage über die Qualität der Oberfläche. So lassen sich die Sicherheit im 
Produktionsprozess gewährleisten und Wareneingangskontrollen schnell 
durchführen.  

Statistische Prüfung 

Bei maschinenbearbeiteten Oberflächen sind Strukturen oft nicht mehr 
gerichtet angeordnet, sondern stochastisch verteilt. Sie lassen sich per 
2D-Schnitt nicht ausreichend oder nur mit hohem Zeitaufwand beschreiben. 
Hohe Aussagekraft und schnelle Messergebnisse bietet hingegen die  
flächenhafte, optische Abtastung der Oberfläche. 

1 Taktil

Taktil

Taktil

Optisch

Optisch

Optisch

2

3
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Taktil

Taktil

Taktil

Optisch

Optisch

Optisch

Messung auf Knopfdruck

Einfach Tastarm auf die Oberfläche legen, Knopf drücken und mit der 
Messung beginnen – ganz ohne komplizierte Peripherie. Direkt auf dem 
Display Ergebnisse ablesen und auf Wunsch mit dem zugehörigen Drucker 
ausdrucken. Und das Ganze bei einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Ver-
hältnis. 

Topologische Prüfung

Wenn Oberflächen sehr empfindlich, weich, klebrig oder gar diskontinuier-
lich sind, ist eine berührungslose und damit optische Messung das Ver-
fahren der Wahl. Das gilt ebenfalls für beschichtete, inhomogene und 
komplexe Oberflächen sowie für Flächen ohne Bearbeitungsstrukturen: 
Sie lassen sich am besten optisch abtasten und auswerten. 

Leichte Zugänglichkeit 

Sowohl optische als auch taktile Mobilgeräte ermöglichen zuverlässige 
Oberflächenprü fungen direkt am Werkstück in der Produktionshalle. Um 
schwer zugängliche Flächen, kleine Vertiefungen oder Bohrlöcher abzu-
prüfen, bieten taktile Tools darüber hinaus mit ihren herausnehmbaren 
Vorschubeinheiten einen besonderen Vorteil.

5

6

4
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PS 10 – Mobiles Messen  
leicht gemacht

Das MarSurf PS 10 ist das ideale Einstiegsgerät in die Oberflächenmess-
technik: Mit seiner besonders einfachen und intuitiven Bedienung und  
zahlreichen Sicherheitsfunktionen wie beispielsweise dem automatischen 
Cutoff lässt sich das Gerät so einfach steuern wie ein Mobiltelefon.  
Aufgrund seiner geringen Größe eignet es sich zudem für ortsunabhängige 
Messungen – vertikal, horizontal und wenn nötig sogar über Kopf.  
Dank seines herausnehmbaren Vorschubgerätes ist das MarSurf PS 10  
flexibel in der Produktion und Fertigung einsetzbar.  

Das Messgerät bietet drei Bestelloptionen für mehr Flexibilität: mit  
Tastspitze 2 μm, 5 μm und zusätzlich als Variante mit Quervorschub 
(MarSurf PS 10 C2).

Intuitive Bedienung: so einfach wie die Bedienung eines 
Smartphones und mit drehbarer Anzeige 

Erstellung fertiger PDF-Protokolle direkt im Messgerät und 
Datensicherung als TXT, X3P, CSV und PDF-Datei 

Kundenspezifische Kommentare für das PDF-Protokoll 
direkt am MarSurf PS 10 eingegeben 

Arbeiten ohne Fehler durch integriertes, herausnehmbares Raunormal 

Automatische Cutoff-Wahl, die auch dem Nicht-Messtechniker  
die richtigen Messergebnisse sichert

Immer dabei

Das Kalibriernormal wird im Gerät 
aufbewahrt und steht dem Anwen-
der zur Überprüfung des Gerätes 
jederzeit zur Verfügung.

leicht
500 

weitere, optionale 

Taster

9 

g
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Einfachste Bedienung und detaillierte Profildarstellung

Das 4,3“ große, hochauflösende und hintergrundbeleuchtete TFT-Touch-
Display ermöglicht eine intuitive Bedienung und eine präzise Darstellung 
des Messprofils.

Flexible Nutzung

Durch die herausnehmbare Vorschubeinheit 
ist eine flexible Nutzung in beengten Raum-
verhältnissen, wie z. B. in Bohrungen oder bei 
der Messung von Kleinteilen, über das optional 
erhältliche Handprisma möglich.

Perfekte Auswertung und Dokumentation

Die automatische Messprotokoll-Erstellung erfolgt im 
Gerät ohne zusätzliche Software. 

Messungen 
im Gerät speicherbar

bis zu

500.000 

Messungen 
ohne Netzbetrieb

mindestens

1.200 

Kenngrößen 
Leistungsumfang wie ein Laborgerät

31 

TFT-Touch-Display 
ähnlich einem Smartphone

4,3 
‚‚
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PS 10 MarSurf
Oberflächenmessgeräte

Mobiles Rauheitsmessgerät

Bestell-Nr. 6910230 6910232

Type PS 10

Kenngrößen Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) entspr. Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm 
(ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr (tp (JIS, 

ASME) entspr. Rmr), RSm, RSk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, R3z
Tastspitze 2 µm 5 µm

Kalibrierfunktion dynamisch; Ra, Rz, Rsm

Speichermöglichkeit min. 3900 Profile, min. 500.000 Ergebnisse, min. 1500 PDF-Protokolle, 
erweiterbar mit microSD-Karte bis 32 GB (erhöht die Speicherkapazität 

um Faktor 320)
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, 

Niederländisch, Schwedisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Japanisch, 
Chinesisch, Koreanisch, Ungarisch, Türkisch, Rumänisch

Sonstiges Sperre/Codewortschutz, Datum/Uhrzeit

Datenschnittstelle: USB, MarConnect (RS– 232), microSD Slot für SD / SDHC-Karten bis 32 
GB

Schutzart IP 40

Akku Li-Ionen-Akku, 3,7 V, Nennkapazität 11,6 Wh, mind. 1200 Messungen

Weitbereichsnetzteil 100 bis 264 V

Abmessungen H x B x T mm 160 mm x 77 mm x 50 mm

Gewicht kg 1,85

Messprinzip Tastschnittverfahren

Taster induktiver Kufentaster

Messbereich mm 0,350

Profilauflösung 8 nm

Filter gemäß ISO/JIS Gaußfilter gemäß ISO 16610– 21 (vorher ISO 11562),Sonderfilter gemäß 
DIN EN ISO 13565– 1, ls-Filter gemäß DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar)

Cutoff Ic gemäß ISO/JIS 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, automatische Filtererkennung

Anzahl n der Einzelmessstrecken 
gemäß ISO/JIS

wählbar: 1 bis 16

Verkürzter Cutoff gemäß ISO/JIS wählbar

Taststrecke Lt gemäß ISO/JIS 1,5 mm, 4,8 mm, 15 mm, N x Lc, variabel, automatisch

Taststrecke gemäß ISO 12085 
(MOTIF)

1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm

Gesamtstrecke In gemäß ISO/JIS 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm

Messkraft N 0,00075

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

Einfach, smart und mobil 

• Handliches Rauheitsmessgerät
für den mobilen Einsatz

• Einfache und intuitive
Bedienung: So einfach wie die
Bedienung eines Smartphone

• Großes, beleuchtetes 4,3“-TFT-
Touch-Display

• Anzeige drehbar
• Datensicherung als TXT, X3P,

CSV und PDF-Datei
• Erstellung von fertigen PDF-

Protokollen direkt im Messgerät
• Kundenspezifische Kommentare

für das PDF-Protokoll werden
direkt am MarSurf PS 10
eingegeben

• Netzunabhängiger Betrieb:
Über 1200 Messungen, ohne
das Gerät wieder aufladen zu
müssen

• Alles in einer Hand. Kleine
Baugröße und geringes Gewicht
(ca. 500 g)

• Flexibilität des Gerätes:
Herausnehmbares Vorschubgerät

• 31 Kenngrößen: Bieten einen
Leistungsumfang wie ein
Laborgerät.

• Arbeiten ohne Fehler: durch
integriertes, herausnehmbares
Raunormal

• Schnellzugriff ihrer
Wunschfunktionen durch
Favoritenablage im Display

• Automatische Cutoff-Wahl:
sichert auch dem Nicht-
Messtechniker die richtigen
Messergebnisse

• NEU: Zusätzliche Variante mit
Quervorschub als MarSurf PS
10 C2 erhältlich (Artikelnummer
6910235)

• Lieferumfang:
• MarSurf PS 10 Basisgerät
• Vorschubgerät (herausnehmbar)
• 1 Standardtaster, normgerecht
• Eingebauter Akku
• Raunormal, im Gehäuse

integriert (herausnehmbar) inkl.
Mahr-Kalibrierschein

• Tasterschutz / Prismenhalter
• Ladegerät / 3 Netzadapter
• Betriebsanleitung
• Tragetasche mit Schulterriemen
• USB-Kabel
• Verlängerungskabel zum

Vorschubgerät (Länge 1,2 m)
• Höheneinstellung (integriert)
• Software: MarCom Professional

kostenlos zum Download:
www.mahr.com/marcom (nur
für Mahr Datenkabel und
Funksysteme mit USB und RS232
Schnittstelle)

MarSurf PS 10

Anwendung:

• An Wellen, Gehäuseteilen
• An Großmaschinen
• An großen Werkstücken
• An Fräs- und Drehteilen
• An geschliffenen und gehonten Werkstücken
• Im Produktions- und Fertigungsbereich an der Maschine zum schnellen

Prüfen der Rautiefe des Werkstücks in oder auf der Maschine.
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814 Sh 814 SR 109 PS

PHT 11– 100PHTR– 100

PHTF 0.5– 100 PT 150 ST-D ST-F ST-G

PHT (80 mm) PHT 6– 350;PHT 
6– 350/ 5µm;PHT 
6– 350/ 10µm

PHT 3– 350

MarSurf PS 10

ZUBEHÖR
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Mobiles Rauheitsmessgerät

Bestell-Nr. Beschreibung Type

6850540 PHT Tasterverlängerung 80 mm PHT (80 mm)

6111520 Standardtaster 2 µm PHT 6– 350

6111526 Standardtaster 5 µm PHT 6– 350/ 5µm

6111527 Standardtaster 10 µm PHT 6– 350/ 10µm

6111521 Taster für Bohrungen ab 3 mm PHT 3– 350

6111524 Taster für Nuten PHT 11– 100

6111525 Taster für konkave und konvexe Flächen PHTR– 100

6111522 Taster für Zahnflanken PHTF 0.5– 100

6111523 Taster für Bleche PT 150

6850715 Tasterschutz mit Vorsatzprisma, Stahl PHT-ts4

7028530 Tasterschutz mit Vorsatzprisma, Kunststoff PHT-ts3

6910209 Aufnahme PS 10/M310 an Messständer ST ST-a3

6910435 RD 18 C / PS 10 Aufnahme für zylindrisches Vorschubgerät an Messständer ST, Ø 8 mm ST-a2

6710803 Messständer 300 mm mit Gussfuß ST-D

6710806 Messständer 300 mm mit Grundplatte ST-F

6710807 Messständer 300 mm mit Grundplatte und T-Nut ST-G

2247086 Aufnahme schwenkbar an Digimar 814 SR 814 Sh

4426100 Höhenmess- und Anreißgerät 814 SR

4426101 Höhenmess- und Anreißgerät 814 SR

4102357 Datenverbindungskabel USB (Hardware Revision 1) 16 EXu

4102603 Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional (Hardware Revision 2) DK-U1

6710401 Prismenblock PP

6710604 Parallelschraubstock PPS

6710529 XY-Kreuztisch CT 120

4246819 Mini-Präzisionsschraubstöcke im Satz 109 PS

6820420 Raunormal mit Prüfzertifikat, Profiltiefe 10 µm PRN 10

4413000 Messstativ mit Dreieckfuß 815 GN

4413001 Messstativ mit Dreieckfuß 815 GN

4413005 Messstativ mit Dreieckfuß 815 GN

4416000 Messstativ mit Magnetfuß 815 MA

6299054 Auswerte-Software SW XR 20

6910240 Schutzfolien für LCD, Echtglas (3 Stück) SF LCD

6800000DKS Geometrienormal mit sinusförmigem Profil MGS 1

6800000KAL Geometrienormal mit sinusförmigem Profil MGS 1

6800001DKS Geometrienormal mit sinusförmigem Profil MGS 3

6800001KAL Geometrienormal mit sinusförmigem Profil MGS 3

6800002DKS Geometrienormal mit sinusförmigem Profil MGS 10

6800002KAL Geometrienormal mit sinusförmigem Profil MGS 10
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Robust in jeder Hinsicht

Gerüstet für beinahe jede Umgebung: Durch 
das robuste Kufentastsystem ist das Mess-
gerät wenig empfindlich gegenüber Schwin-
gungen. Der PHT-Taster lässt sich dank seiner 
offenen Kufe leicht reinigen.

Status im Blick

Gerätestatus auf einen Blick dank zweier gut 
sichtbarer Status-LEDs. Je nach Signalfarbe 
läuft die Messung, werden Daten übertragen 
oder ein Fehler aufgespürt. Der Standby- 
Modus zeigt den Ladestatus.

Sie sind es gewohnt, mit dem Smartphone jederzeit und 
überall auf Ihre Daten zuzugreifen? Mit dem neuen 
MarSurf M 310 bietet Ihnen Mahr genau das: ein flexibles 
Multitalent zur mobilen Aufnahme und Auswertung von 
Messdaten. Durch die einfache Bedienbarkeit und das 

Für alle, die  
mehr brauchen

Das MarSurf M 310 verfügt über dieselben Funk-
tionen wie das PS 10, hält aber noch mehrere 
entscheidende Zusatznutzen für Sie bereit: 

Direkt drucken, einfach dokumentieren  
Messergebnisse in Papierform? Manchmal noch 
immer der schnellste Weg! Mit dem mobilen Drucker 
sichern Sie die Daten auf Thermopa pier und können 
dieses direkt dem Werkstück hinzufügen.

Vorprogrammierte Messfunktionen  
für sofortige Messerfolge 
In den Geräteeinstellungen lassen sich verschie dene 
Messparameter definieren, speichern und dann am 
Werkstück aufrufen. Das geht auf Wunsch sogar per 
Barcode-Scanner, der sich einfach an das MarSurf M 
310 anschließen lässt. So können Werker auch ohne 
Fachwissen oder Schulungen verlässliche Rauheits-
kennwerte ermitteln.

Robot ready: Gerät direkt in die Fertigungslinie  
einbinden 
Mit seinen Schnittstellen lässt sich das MarSurf  
M 310 direkt in Ihre Produktionslinien einbinden, etwa 
für Messaufgaben am Roboterarm. Sie steuern das 
Messinstrument aus der Ferne – zum Beispiel bequem 
von Ihrem Rechner aus.

robuste Design ist der Mahr-Neuling optimal für den Ein-
satz in der Produktion geeignet, wo Schmutz und Staub 
dem Gerät zusetzen und oftmals Anwender mit geringer 
Vorkenntnis die Qualitätskontrollen vornehmen.

M 310 – Mehrwertbringer für die 
mobile Rauheitsmessung

1

2

3
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Software mit Gelinggarantie

Auch ohne Fachwissen und ohne Schulung 
lassen sich mit diesem Messgerät verlässlich 
Rauheitskennwerte ermitteln – dank intuitiver 
Software, klaren Menüstrukturen und vorpro-
grammierten Messfunktionen.

IATF-konform 

Die bewährte Duplexschnittstelle MarConnect 
ermöglicht die Übertragung einer Messmit-
tel-ID mit jeder Messung. So sind Messergeb-
nisse jederzeit rückführbar.

Moderne Optik, perfekte Darstellung  

Ein hochauflösendes und hintergrundbeleuchte-
tes TFT-Display mit 4,3 Zoll sorgt für eine präzise 
Darstellung Ihrer Messergebnisse. Die Bedienung 
erfolgt direkt über den touchfähigen Bildschirm – 
ganz so, wie Sie es von Ihrem Smartphone kennen.

ISO 21920 ready

Zum Jahreswechsel 2021/22  
greifen die neuen Rauheits normen 
DIN 21920-1 bis 3. Mit dem MarSurf 
M 310 sind Sie schon jetzt auf der 
sicheren Seite.
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M 310 C2 für Quermessung|M 310 
mit Drucker

MarSurf
Oberflächenmessgeräte

Mobiles Rauheitsmessgerät
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TECHNISCHE DATEN

Anwendung:

• An Wellen, Gehäuseteilen
• An Großmaschinen
• An großen Werkstücken
• An Fräs- und Drehteilen
• An geschliffenen und gehonten Werkstücken
• Im Produktions- und Fertigungsbereich an der Maschine zum schnellen

Prüfen der Rautiefe des Werkstücks in oder auf der Maschine.

EIGENSCHAFTEN

Mobile Rauheitsmessung –  
garantiert erfolgreich!

• Handliches Rauheitsmessgerät für
den mobilen Einsatz

• Einfache und intuitive Bedienung:
So einfach wie die Bedienung
eines Smartphones

• Großes, beleuchtetes 4,3“-TFT-
Touch-Display

• Anzeige drehbar
• Micro-USB-Schnittstelle zur Fern-

steuerung über ASCII-Befehle, z.B.
über eine Software zur statisti-
schen Prozesskontrolle

• USB-A-Schnittstelle - für Anschluss
z.B. eines USB Bluetooth-Adapter
oder des USB-/Bluetooth-Drucker

• Kabellose Übertragung der Mess-
ergebnisse via Bluetooth-Stick an
die kostenfreie Software MarCom

• Fernstart der Messung über Kabel
oder Bluetooth

• Anschluss eines Scanners zum
automatischen Starten der Mess-
programme oder Einlesen von
Protokolltexten via Barcode oder
QR-Code

• Angabe der Schnittlinie C in μm
oder in % von Rz für die Kenn-
werte Rmr und tp

• Datensicherung als TXT, X3P, CSV
und PDF-Datei

• Übertragung von Messprotokollen
und -daten wahlweise über Blue-
tooth oder Kabel

• IATF 16949 konform - Sichere
Rückführbarkeit mit MarConnect

• Direkt drucken auf dem mobilen
Drucker (als Option oder direkt im
Set mit Drucker)

• Erstellung von fertigen PDF-Pro-
tokollen direkt im Messgerät

• Kundenspezifische Kommentare
für das PDF-Protokoll werden di-
rekt am MarSurf M 310 eingegeben

• Anzeige und Druck der MRK- und
ADK Kurve

• Speichern von Messprogrammen
(Quick & Easy)

• Netzunabhängiger Betrieb: Über
1200 Messungen, ohne das Gerät
wieder aufladen zu müssen

• Alles in einer Hand. Kleine Baugröße
und geringes Gewicht (ca. 500 g)

• Flexibilität des Gerätes: Heraus-
nehmbares Vorschubgerät

• 31 Kenngrößen: Bieten einen
Leistungsumfang wie ein Labor-
gerät.

• Arbeiten ohne Fehler: durch integ-
riertes, herausnehmbares Rau-
normal

• Schnellzugriff ihrer Wunschfunk-
tionen durch Favoritenablage im
Display

• Automatische Cutoff-Wahl: sichert
auch dem Nicht-Messtechniker die
richtigen Messergebnisse

MarSurf M 310 / M 310 C2 für Quermessung / M 310 mit Drucker
Mobiles Rauheitsmessgerät

• Zusätzliche Varianten mit Quervor-
schub als MarSurf M 310 C2 oder
als MarSurf M 310 Set ohne Taster
erhältlich

• Kostenlose Software “MarWin 
Easy Roughness Viewer” zur 
weiteren Dokumentation (Statisik, 
mehrere Profile und Ergebnisse auf 
einer Seite etc.) auf der Mahr Web-
seite zum Download verfügbar.

Lieferumfang:
• MarSurf M 310 Basisgerät
• Vorschubgerät (herausnehmbar)
• 1 Standardtaster PHT6– 350,

normgerecht
• Eingebauter Akku
• Raunormal, im Gehäuse integriert

(herausnehmbar) inkl. Mahr-Ka-
librierschein

• Tasterschutz / Prismenhalter

• Ladegerät / 3 Netzadapter
• Höheneinstellung (integriert)
• Tragetasche mit Schulterriemen
• USB-Kabel
• Handprisma mit Höhenverstellung

(Paar)
• Verlängerungskabel zum Vor-

schubgerät (Länge 1,2 m)
• Betriebsanleitung

Bestell-Nr. 6910260 6910264 6910265 6910267 6910268

Type M 310 M 310 C2 für 
Quermessung

M 310 M 310 mit Drucker

Kenngrößen A1, A2, Ar, CF, CL, CR, Mr1, Mr2, R, R3z, RPc, RS, RSk, RSm, Ra, Rk, 
Rmax, Rmr (tp (JIS, ASME) entspr. Rmr), Rp, RpA (ASME), Rpk, Rpm, 
Rpm (ASME), Rq, Rt, Rvk, Rx, Rz, Rz (JIS), Rz (Ry (JIS) entspr. Rz), Vo

Tastspitze 2 µm 5 µm 2 µm 5 µm

Kalibrierfunktion dynamisch; Ra, Rz, Rsm

Speichermöglichkeit min. 3900 Profile, min. 500.000 Ergebnisse, min. 1500 PDF-Protokolle, 
erweiterbar mit microSD-Karte bis 32 GB (erhöht die Speicherkapazität 

um Faktor 320)
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, 

Niederländisch, Schwedisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Japanisch, 
Chinesisch, Koreanisch, Ungarisch, Türkisch, Rumänisch

Sonstiges Sperre/Codewortschutz, Datum/Uhrzeit

Datenschnittstelle: USB A, USB B, MarConnect (Bidirektional), microSD Slot für SD / SDHC-
Karten bis 32 GB

Schutzart IP 40

Akku Li-Ionen-Akku, 3,7 V, Nennkapazität 11,6 Wh, mind. 1200 Messungen

Weitbereichsnetzteil 100 bis 264 V

Abmessungen H x B x T mm 160 mm x 77 mm x 50 mm

Messprinzip Tastschnittverfahren

Taster induktiver Kufentaster

Messbereich mm 0,350

Profilauflösung 8 nm

Filter gemäß ISO/JIS Gaußfilter gemäß ISO 16610– 21 (vorher ISO 11562),Sonderfilter gemäß 
DIN EN ISO 13565– 1, ls-Filter gemäß DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar)

Cutoff Ic gemäß ISO/JIS 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, automatische Filtererkennung, variabel

Anzahl n der Einzelmessstrecken 
gemäß ISO/JIS

wählbar: 1 bis 16

Verkürzter Cutoff gemäß ISO/JIS wählbar

Taststrecke Lt gemäß ISO/JIS 1,5 mm, 4,8 mm, 15 mm, N x Lc, variabel, automatisch

Taststrecke gemäß ISO 12085 
(MOTIF)

1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm

Gesamtstrecke In gemäß ISO/JIS 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm

Messkraft N 0,00075

Positioniergeschwindigkeit 0,5; 1,0



PHT (80 mm) PHT 6– 350;PHT 
6– 350/ 5µm;PHT 
6– 350/ 10µm

PHT 3– 350
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MarSurf M 310

ZUBEHÖR

Mobiles Rauheitsmessgerät

Bestell-Nr. Beschreibung Type

6910271 Drucker-Set MarSurf M 310 DP-B1

4102603 Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional (2 m) DK-U1

3028620 USB 2D-Scanner Honeywell Xenon 1900 Handscanner Kabel

3003856 USB Bluetooth Adapter USB BT

3028820 2D-Scanner Bluetooth Zebra DS2278 Handscanner BT

6850540 PHT Tasterverlängerung 80 mm PHT (80 mm)

6111520 Standardtaster 2 µm PHT 6– 350

6111526 Standardtaster 5 µm PHT 6– 350/ 5µm

6111527 Standardtaster 10 µm PHT 6– 350/ 10µm

6111521 Taster für Bohrungen ab 3 mm PHT 3– 350

6111524 Taster für Nuten PHT 11– 100

6111525 Taster für konkave und konvexe Flächen PHTR– 100

6111522 Taster für Zahnflanken PHTF 0.5– 100

6111523 Taster für Bleche PT 150

6850715 Tasterschutz mit Vorsatzprisma, Stahl PHT-ts4

7028530 Tasterschutz mit Vorsatzprisma, Kunststoff PHT-ts3

6910209 Aufnahme für MarSurf PS 10 / M 310 an Messständer ST ST-a3

6910435 RD 18 C / PS 10 Aufnahme für zylindrisches Vorschubgerät an Messständer ST, Ø 8 mm ST-a2

6710803 Messständer 300 mm mit Gussfuß ST-D

6710806 Messständer 300 mm mit Grundplatte ST-F

6710807 Messständer 300 mm mit Grundplatte und T-Nut ST-G

2247086 Aufnahme schwenkbar an Digimar 814 SR 814 Sh

4426100 Höhenmess- und Anreißgerät, 0 – 350 mm 814 SR

4426101 Höhenmess- und Anreißgerät, 0 – 600 mm 814 SR

6710401 Prismenblock PP

6710604 Parallelschraubstock PPS

6710529 XY-Kreuztisch CT 120

4246819 Mini-Präzisionsschraubstöcke im Satz
Satzinhalt: Mini-Schraubstöcke Backenbreiten 15 / 25 / 35 mm, inkl. Stativ  
und Spannprismen sowie Mini-Teilapparate

109 PS

6820420 Raunormal mit Prüfzertifikat, Profiltiefe 10 µm PRN 10

4413000 Messstativ mit Dreieckfuß 300 mm 815 GN

4413001 Messstativ mit Dreieckfuß 500 mm 815 GN

4413005 Messstativ mit Dreieckfuß 750 mm 815 GN

4416000 Messstativ mit Magnetfuß 815 MA

6299054 Auswerte-Software SW XR 20

6910240 Schutzfolien für LCD, Echtglas (3 Stück) SF LCD

6850500 Magnethalter MarSurf PS 10 / M 310 MH

6820521 PS 10 Prüf-/ Geometrienormal inkl. Mahr-Kalibrierschein PS 10 KN Mahr

6299436 Software MarWin 13 EasyRoughness mobile M 310 PC

6800000DKS Geometrienormal mit sinusförmigem Profil mit Dakks Kalibrierung MGS 1

6800000KAL Geometrienormal mit sinusförmigem Profil mit Kalibrierung MGS 1

6800001DKS Geometrienormal mit sinusförmigem Profil mit Dakks Kalibrierung MGS 3

6800001KAL Geometrienormal mit sinusförmigem Profil mit Kalibrierung MGS 3

6800002DKS Geometrienormal mit sinusförmigem Profil mit Dakks Kalibrierung MGS 10

6800002KAL Geometrienormal mit sinusförmigem Profil mit Kalibrierung MGS 10
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M 400 – Doppelpack mit  
unbegrenzten Möglichkeiten

Das Auswertegerät MarSurf M 400 bildet zusammen mit dem Tastsystem 
BFW 250 ein unschlagbares Doppelpack: Neben Rauheitsprofilen lassen sich 
hochpräzise, normgerechte Welligkeitsmessungen durchführen – ortsunge-
bunden in der Fertigung oder im Messraum. Grund dafür ist das integrierte 
Freitastsystem, das je nach Tastarm einen besonderen Tiefgang erlaubt –  
in Nuten beispielsweise bis 30 mm.  

Außerdem lässt sich das handliche Tool mit einer Vielzahl von Tastarmen 
kombinieren, dank magnetischer Tastarmhalterung schnell und ohne Werk-
zeuge. Die große Auswahl sorgt zudem dafür, dass sich der große Messbe-
reich von 500 µm auf bis zu 1.500 µm verdreifachen lässt.

Sie behalten immer den Überblick

Dank des brillanten Farbdisplays und der einfachen 
Bedienerführung gelingt Ihnen die Zuordnung Ihrer 
Ergebnisse jederzeit. 

Vor Ort-Dokumentation

Mit dem integrierten Thermodrucker für Profil und Ergeb nisse 
können Sie Ihre Auswertungen direkt vor Ort ausdrucken.
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Kurze Einrichtzeit, schnelle Wechsel 

Dank der motorischen Höhenverstellung des Vorschub-
gerätes mit automati scher Nullstellung benötigen Sie 
nur wenige Sekunden für die Einrichtung. Ebenso schnell 
gelingt der Tastarm wechsel durch die magnetische Hal-
terung.

Flexible & mobile Handhabung

Wählen Sie individuell genau das System, welches zu Ihnen 
passt: entweder kabellos und mit Bluetooth- Verbindung oder 
aber die bewährte kabelgebundene Variante. In jedem Fall kön-
nen Sie jederzeit wählen zwischen Netz- oder Akkubetrieb und 
verlieren so niemals an Bewegungsfreiheit.

Sichere Messtechnik, 
sichere Ergebnisse

Das hochpräzise Tastsystem 
sorgt dafür, dass jede Freiabtas-
tung gemäß ISO, JIS oder ASME 
gelingt. Auch die normgerechte 
Messpunktdichte wird jederzeit 
eingehalten.

Lieferumgang (beide Sets):

• Auswertegerät MarSurf M 400

• Vorschubgerät MarSurf SD 26 inkl. Tastsystem BFW 250

• Standard-Tastarm (6852403)

• Thermopapier

• Weitbereichsnetzteil mit 3 Adaptern

• 2 x USB-Kabel (zum Anschluss an den PC und den
Einsatz mit Kabel)

• Betriebsanleitung

• Lieferung in handlicher Transporttasche



M 400 MarSurf
Oberflächenmessgeräte

Mobiles Oberflächenmessgerät

Messprinzip Tastschnittverfahren

Taster BFW Frei-Tastsystem

Messbereich +/– 250 µm (bis +/– 750 µm bei 3-facher Tastarmlänge)

Profilauflösung Messbereich +/– 250 µm: 8 nm
Messbereich +/– 25 µm: 0,8 nm

Filter gemäß ISO/JIS Gaußfilter gemäß ISO 16610– 21 (vorher ISO 11562), Filter gemäß ISO 13565

Cutoff Ic gemäß ISO/JIS 0,08 mm, 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, automatisch, variabel

Anzahl n der Einzelmessstrecken 
gemäß ISO/JIS

1– 5

Tastgeschwindigkeit 0,2 mm/s; 1,0 mm/s

Messkraft 0,75 mN

Positioniergeschwindigkeit 0,5; 1,0

Kennwerte Über 50 Kennwerte für R-, P-, W-Profil
gemäß aktueller Normung ISO/JIS oder Motif (ISO 12085)

BESCHREIBUNG

• MarSurf M 400. Das Beste
unter den Mobilen

• Nicht nur im Messraum sondern
auch immer mehr im Fertigungs-
bereich werden Oberflächenaus-
wertungen benötigt, die eine
Freiabtastung erfordern.

• Das bedeutet in der Regel höhere
Anforderungen an die Bediener- 
qualitäten, mehr Zeitaufwand,
mehr Justagetätigkeit.

• MarSurf M 400 bietet in der
Linie der “mobilen Oberflächen-
messtechnik” diesen geforderten
Leistungsumfang und das bei
gleichfalls einfacher und schneller
Bedienbarkeit.

• Mobiles und stationäres Mess-
gerät

• Rauheits- und Welligkeitsmes-
sungen

• Taststreckenlängen bis zu 26 mm
• Mehr als 50 R-, W- und P-Kenn-

werte
• Automatische Wahl von Cutoff

und Taststreckenlänge nach
Norm

• Dynamische Kalibrierfunktion
• Kabel und Bluetooth-Verbindung

zwischen Vorschubgerät und
Auswertegerät (4 m) (MarSurf M
400 C nur mit Kabelverbindung)

• Magnetische Tasteraufnahme
(break away probe) BFW 250

• Motorisches Tasternullen (max.
7,5 mm)

• Lieferumfang:
• Auswertegerät MarSurf M 400
• Vorschubgerät MarSurf SD 26

inklusive Tastsystem BFW 250
• Standard-Tastarm (6852403)
• 1 Rolle Thermopapier
• Weitbereichsnetzteil mit 3

Adaptern
• 2 x USB-Kabel (zum Anschluss an

den PC und den Einsatz mit
Kabel)

• Betriebsanleitung
• Transporttasche

ANWENDUNGEN 

Maschinenbau
Lager, Wellen, Zahnstangen, Ventile

Automobilindustrie
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Kurbelwelle, Nocken-
welle, Zylinderkopf, Zylinderblock, Turbolader

Stahlindustrie
Messung der Blechoberflächen
Messung der Walzenoberfläche

Medizin
Rautiefenmessung an Hüft- und Knieendoprothesen

Luft- und Raumfahrt
Turbinenkomponenten

MarSurf M 400

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Messständer

• ST-D, ST-F und ST-G
• Aufnahme an Messständer

Weiteres Zubehör 

• XY-Tisch CT 120, Parallelschraubstock, Prismenblock
• Diverse Tastarme für das Tastsystem BFW

Mobiles Oberflächenmessgerät

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mahr.com  
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