
CUSTOMIZED FLUID AUTOMATION

FLUIDLYNX
COOLANT
SWISSCARE MANAGEMENTSYSTEEM

PRESTATIE & AUTOMATISERING
I Automatische en nauwkeurige menging van het 
koelmiddel
I Vermindering van uw verbruik van 
koelsmeermiddelen tot wel 25%
I	 Langere levensduur door betere filtering
I	Verwijdert zwerfolie en een extra spaanfilter 
I Bacteriegroei wordt voorkomen
I (Online) monitoren van het verbruik van elke 
machine
I	Standaard coolant box tot 6 machines
I	 Ingebouwde ozoninstallatie
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INSTALLATIE & 
TECHNISCHE DATA
I Autonoom mengen, doseren en bijvullen
I Hoge proceszekerheid met lage bedrijfskosten
I	Minimaal benodigde oppervlakte (700 x 630 mm)
I	Uitgebreide monitoring van concentratie, pH-
waarde, temperatuur en geleidbaarheid (optioneel)
I Gemakkelijke installatie en 700 liter per uur in 
circulatie

De CoolantBox heeft een stroomaansluiting van 230V, 
watervoorziening en perslucht nodig. De bewerkingscentra 
hebben een retourleiding nodig zodat het 
koelmiddelmanagementsysteem zelfstandig onderhoud en 
metingen kan verzorgen. In elke tank is een niveausensor 
geïnstalleerd om de aanvulling te bewaken.

Afmetingen [mm] 1203 I 700 I	630	(H	x	B	x	D)
Gewicht 150 kg

Perslucht 6	bar

Wateraansluiting 1/2“

Afvoersnelheid 12	l/min

Stroom 230	V

Stroomverbruik ≤	5	A

Lekkagesensor geïntegreerd

METEN

DOSEREN

VULLEN

VERWIJDEREN
ZWERFOLIE

FILTREREN

DOCUMENTEREN

OP AFSTAND TE BEDIENEN
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FLUIDLYNX COOLANT
SMART MENG- EN 
ONDERHOUDSSYSTEEM 
VOOR KOELSMEERMIDDEL

Bedien tot 6 bewerkingscentra 
tegelijkertijd

TEMPERATUUR

GELEIDBAARHEID 
(OPTIONEEL)

CONCENTRATIE

pH WAARDE

GEURSENSOR 
(OPTIONEEL)


